OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

do termomodernizacji budynku szkoty podstawowej Nr 3

przy ul. Sierpinskiego 4 we Wtodawie na dziatce Nr geod. 2097/10

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest ograniczenie kosztow ogrzewania oraz poprawa
estetyki budynku.
Zakres opracowania:
- ocieplenie $cian piwnic oraz nadziemnych z okresleniem technologii, materialu i
grubosci ocieplenia,
- ocieplenie dachu,
- wymiana okien i drzwi zewngtrznych,
- wykonanie pochylni dla os6b niepelnosprawnych,
- wykonanie ocieplenia stropdw podcienia,
- remont kominow,

- wymiana grzejnikéw 2 szt.

2. DANE OGOLNE

- liczba kondygnacji nadziemnych -213

- liczba kondygnacji podziemnych -1

- kubatura ogrzewana budynku ~29979 m’
- powierzchnia ogrzewana budynku — 8999 m*
- liczba o0s6b uzytkujacych budynek - 741

- wysokos$¢ budynku -11,70 m

3. OPIS ELEMENTOW ISTNIEJACYCH OBIEKTU

Budynek wolnostojacy: dwu i 3 kondygnacyjny z podpiwniczeniem, wykonany w technologii
tradycyjnej z elementami prefabrykowanymi.

Budynek wielobrytowy: cze¢$¢ dydaktyczna na planie czworoboku z wewnetrznym patio oraz
przylegajaca w kierunku zachodnim do Sali gimnastycznej z zapleczem. Obiekt petni funkcje
budynku o$§wiatowego.

Sciany zewnetrzne wykonane z gazobetonu i betonu keramzytowego. Licowane obustronnie

cegla ceramiczng. Stropodach niewentylowany ocieplany wetng mineralng kryty blacha



trapezowq. Dach nad salg gimnastyczng pokryty plyta warstwowa z rdzeniem
poliuretanowym. Okna PCV oraz luksfery. Drzwi zewngtrzne aluminiowe.

Dane budynku:

Klasyfikacja budynku pod wzgledem pozarowym

- budynek niski

- wymagana klasa odpornosci ogniowej ,,C”,

- kategoria zagrozenia ludzi : ZLIII 1 w cze$ci ZLII

- §ciana oddzielenia pozarowego pomiedzy strefami REI120 otwory w klasie E160

Ocena stanu technicznego budynku i zalecenia

W wyniku ogledzin elementow zewnetrznych budynku stwierdzono, ze budynek znajduje si¢
w dobry stanie technicznym. Po ogledzinach stwierdzono:

- nieznaczne zuzycie warstwy elewacyjnej — ubytki i tuszczenie tynku, lekkie punktowe
spekanie tynku;

- korozje obrdobek blacharskich: okapow, parapetow;

- spekania Sciany przy dylatacji budynku po stronie patio;

- stan konstrukcyjny pozostatych elementéw konstrukcyjnych — dobry;

- 0g6lny stan techniczny budynku nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikow i srodowiska.

4. PROJEKTOWANA TERMOMODERNIZACJA

5.1. Wspolczynniki przenikania ciepla przegrod

Wspotczynnik przenikania ciepta Uy

Stan obecny Stan po Warto$¢ max wg
Przegroda termomodernizacji obowiazujacych
przepisow od
01.01.2021 r.
Sciany 0,71 0,18/0,20 0,20
Dach 0,58 0,11/0,14 0,15
Okna 3,0 0,90 0,90
Okna potaciowe 3,0 1,10 1,10
Drzwi 3,0 1,30 1,30
Sciana w gruncie 0,76 0,18 0,20
Podcien 0,32 0,14 0,15




5. ZAKRES ROBOT
- docieplenie $cian fundamentowych i piwnic styropianem ekstradowanym XPS A = 0,036
W/mK gr. 14 cm z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej z lepiku asfaltowego oraz
montazem folii kubetkowe;j.
Sciany odstoni¢ poprzez wykonanie wykopu o szeroko$ci min. 1,20 m. Wykopu pionowe
zabezpieczy¢ szalunkami $ciany wykopu ponizej 1,0 m glebokosci. Istniejace utwardzenie
terenu tj. ptyty betonowe oraz kostka betonowa podlegajg rozbidrce. Odkryte istniejace $ciany
oczys$ci¢ z zastalego gruntu szczotkami stalowymi, odku¢ odspojone warstwy betonu i
osuszy¢. Sciany zagruntowaé i wykona¢ izolacje przeciwwilgociows i ociepli¢ styropianem
przyklejajac ptyty masg bitumiczng w postaci 8 plackéw na 1 m2 plyty. Naroza wzmocni¢
naroznikami aluminiowymi z siatkg. Po wykonaniu izolacji calo§¢ wykopow zasypaé
piaskiem z zageszczeniem warstwami co 20 cm do wspdtczynnika 1s=0,98. Przy zageszczeniu
stosowac¢ lekkie wibratory, tak aby nie uszkodzi¢ warstwy izolacji przed uszkodzeniem.
- docieplenie $cian nadziemia — styropian EPS 70 A = 0,036 W/mK gr. 14 cm oraz wela
mineralna w miejscu wydzielen przeciwpozarowych A = 0,038 W/mK gr. 14 z nalozeniem
tynku silikonowego malowanego farbg silikonowa;
- remont dachu z wyjatkiem ciagow komunikacyjnych oraz dachu nad sala
gimnastyczng z zapleczem polegajacy na wymianie pokrycia dachu na blache trapezowa
T35. Istniejace warstwy dociepleniowe z welny mineralnej wraz z izolacjg folii oraz
elementami drewnianymi nalezy zdemontowaé. Nierownosci w warstwie zelbetowej nalezy
sku¢. Nalezy zamontowa¢ belki drewniane 8x20 cm (C24) w rozstawie 2,0 m, nastepnie belki
drewniane 10x10 cm (C24) co 1,0 m. Pomiedzy belkami nalezy ulozy¢ welne mineralng A =
0,035 W/mK gr. 20+10 cm. Przymocowac¢ foli¢ wiatroizolacyjng a nast¢pnie kontr taty 5x3,8
cm (C24) 1 taty 5x5 cm (C24) w rozstawie max. 0,25 m. Pokrycie wykona¢ z blachy
trapezowej T35. Elementy drewniane dachu zabezpieczy¢ do klasy NRO;
- remont dachu z plyt poliweglanowych nad ciggami komunikacyjnymi. Istniejace ptyty z
poliweglanu nalezy zdemontowaé. Zamontowaé platwie z ksztattownikow prostokatnych
100x50x3. Zamontowa¢ ptyte warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 140 mm U=0,14
W/m2K A = 0,019 W/mK (odpornos$¢ ogniowa RE30, NRO). W celu do$wietlenia ciaggow
komunikacyjnych projektuje sie pasma $wietlne z poliweglanu U=0,90 W/m’K (NRO)
mocowanych na tacznikach dystansowych systemowych do ptatwi. Konstrukcje stalowg

ptatwie i belki z dwuteownika malowac¢ farba peczniejaca do klasy R30;



- wymiana stolarki okiennej oraz Scianki z luksferow na okna PCV — profil 5 komorowy z
PCV o szerokosci 73 x 68 mm o ukladzie szybowym termo o wspotczynniku U=0,90
W/m2K;

- wymiana stolarki drzwiowej na drzwi aluminiowe — drzwi aluminiowe o wspétczynniku
U=1,30 W/m2K;

- wymiana podokiennikéw zewnetrznych — Parapety zewngtrzne wykonaé¢ z blachy
powlekanej o grubosci 0,55 mm dostosowujac indywidualnie do szerokosci okna, z
wypuszczeniem podokiennika min. 4 cm, poza powierzchni¢ izolacji termicznej. Kolor
podokiennikow zewnetrznych — biaty;

- wymiana obrobek blacharskich dachu (z wyj. sali gimnastycznej z lacznikiem) —
wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu o grubosci 0,55 mm. Rury spustowe
wymieni¢ na fi 150 mm z blachy powlekanej gr. 0,55 mm, rynny wymieni¢ na fi 180 mm z
blachy powlekanej. Maskownice rynien oraz elementy blaszane na drugiej kondygnacji
nalezy rozebrac;

- remont murkéw przy schodach — elewacja potnocno-zachodnia 1z. Murki nalezy
wyburzy¢ 1 zamontowaé balustrade o wysokosci 1,10 m w wypeklnieniem z pretow o
rozstawie pionowym co 0,12 m malowang kolorem czarnym. Po wyburzeniu balustrady
nalezy zamontowa¢ rynne stalowg fi 150 mm z rurg spustowa fi 120 mm. Odprowadzenie
wody na terenu nieutwardzony;

- docieplenie podcieni w patio od dotu, montaz plyty styropianowej styropian EPS 70 A =
0,036 W/mK  gr. 14 cm z natozeniem tynku silikonowego malowanego farbg silikonowg;

- opaska odwadniajaca i odbudowa chodnika — opask¢ brukowa po zakonczeniu prac
ociepleniowych nalezy odtworzy¢. Kostke brukowa gr. 6 cm nalezy ulozy¢ na warstwie
piasku stabilizowanego cementem gr. 15 cm. Obrzeze chodnikowe 8x20x100 cm posadowié
na tawie betonowej z betonu klasy C8/10 z oporem siggajagcym polowy wysokosci obrzeza.
Obrzeze ustawi¢ z 0,50 cm obnizeniem w stosunku do ptaszczyzny opaski. Opaske wykonaé
2 % spadkiem w kierunku zewng¢trznym. Wymaga si¢ aby wszystkie opaski odwadniajace w
potaczeniu z terenem nieutwardzonym wykona¢ z podniesieniem ponad teren istniejgcy o 2
cm. Wszystkie polaczenia z ciggami pieszymi dostosowaé do istniejagcego poziomu. W
miejscu zakonczenia rur spustowych odprowadzajacych wode na teren nieutwardzony, w celu
zabezpieczenia przed infiltracja $cian zaglebionych w gruncie, wykonaé korytka $ciekowe
betonowe prefabrykowane.

- remont instalacji odgromowej — istniejagce przewody pionowe zdemontowac i1 utozy¢

nowe.



Przewody odprowadzajace wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn fi § mm
mocowanego do $ciany zewnetrznej w rurze ostonowej utwardzonej PCV fi 32 mm.
Przewody odprowadzajace laczy¢é z przewodami uziemiajacymi i pokryciem dachu za
pomoca ztacz. Ziacza kontrolne instalowaé na potaczeniu przewodu odprowadzajacego z
istniejgcym przewodem uziemiajacym. Ztgcza montowaé za pomoca zlaczy kontrolnych do
uziomow typu 55 skrecanym $rubami 4 x M8/30 w skrzynkach podtynkowych o wymiarach
168 x 218 x 80 mm mocowanych w izolacji termicznej;

- wykonanie pochylni dla os6b niepelnosprawnych — pochylni¢ z kostki betonowej gr. 6 cm
z obrzezem wykonanym z krawegznika 8x30 cm. Balustrada stalowa z podwéjnymi
pochwytami. Lokalizacja pochylni wg czg¢$ci rysunkowej;

- remont Kominow - powierzchni¢ kominow otynkowa¢ tynkiem cementowo-wapiennym i
pomalowa¢ farbg silikonowa. Wszystkie otwory kominowe wentylacyjne w czapach
kominowych zabezpieczy¢ kratkami wentylacyjnymi. Istniejace czapki kominowe nalezy
uzupeli¢ ubytki betonu C20/25 1 pomalowa¢ farbg do betonu. W przewodach
wentylacyjnych sprawdzi¢ droznos$¢;

- wymiana grzejnikow — grzejniki w sekretariacie na I pigtrze nalezy wymieni¢ na ptytowe

C22 60/80 szt. 2.



