ST_01. ROBOTY TYNKARSKIE, CPV 45410000-4

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem robot tynkarskich.

1.2. ZAKRES ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni tynkarskiej na Scianach wewnetrznych:

- doktadne oczyszczenie i odpylenie powierzchni,

- wykonanie warstwy gruntujace;j,

- wykonanie tynkow.

1.3. OKRESLENIE PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgacymi odpowiednimi normami.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST_00. ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty stosowane do wykonywania robét
- Srodki gruntujace,

- gotowa zaprawa tynkarska,

- woda zarobowa wg PN-EN 1008:2004,

Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny
mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.2. Warunki przechowywania i skladowania

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach przechowywane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz odpowiednig aprobatg techniczng. Materiaty sypkie chroni¢ przed wilgocia.
Przestrzegac terminu przydatnosci do uzycia.
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3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
Do prac rozbiorkowych stosowa¢ drobne narzedzia budowlane lub elektronarzedzia (mtotki,mioty
elektryczne). Do wykonywania tynkow stosowac standardowe narzedzia tynkarskie lub elektronarzedzia
w postaci agregatu tynkarskiego ( stosowany przy duzych powierzchnia tynkowania).

4. TRANSPORT

Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych
czynnikdéw atmosferycznych (deszcz, mr6z).Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST_00
,Wymagania ogolne” .

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét budowlanych

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST_00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Prace tynkarskie

Przed przystapieniem do robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie prace budowlane tzw.
,stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny by¢ réwniez zamurowane
wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zalecane jest przystepowanie
do wykonywania tynkdw po zakorczeniu okresu osiadania i skurczu $cian murowanych - okoto 4 do 6
miesiecy po wykonaniu robdt stanu surowego. Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, odpowiednio
mocne, 0czyszczone z warstw mogacych ostabiC przyczepnos¢ zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu,
wapna, olejow, ttuszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Bezposrednio przed tynkowaniem
nalezy podtoze zmoczy¢ czystg wodg. Roboty tynkarskie nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 5
st. C, lub w nizszych po zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych. Swiezo wykonane
tynki nalezy chronic przed bezposrednim dziataniem wysokich temperatur przez zwilzanie woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola, jakosci tynkow polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczng -
minimalna wymagana przyczepno$¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa - niedopuszczalne jest
wystepowanie nastepujacych wad: - wypryski i specznienia wskutek obecno$ci czastek wapna
niegaszonego, - pekniecia powierzchni, - wykwity soli w postaci nalotu, - trwate zacieki na powierzchni, -
odparzenia, odstawanie od podtoza.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST_00 ,Wymagania ogdine”.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest m2 nawierzchni.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST_00 ,Wymagania ogolne”. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST , i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior materiatow

Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustalic doktadng recepture zaprawy, zaleznie od
parametrow dostarczonych na budowe skfadnikow, oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

8.3. Odbior podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robot tynkarskich. Podtoze powinno by¢
czyste, odttuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ wodg. Spoiny muru
ceglanego nie powinny byC wypetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm od lica muru, podtoza
betonowe nalezy nacig¢ dtutami.

8.4. Odbiér wykonanych tynkéw

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.: - zgodno$¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacjq
techniczna, - odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sie pfaszczyzn tynkéw, -
gtadkos¢ i stan powierzchni — wystepowanie wykwitdw, zaciekow, peknie¢, wypryskow i specznien
jest niedopuszczalne, - przyczepnos¢ tynkow do podioza (min. 0,025 MPa) Wykonane tynki
powinny odpowiada¢ PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawcg bedzie dokonane na podstawie wartosci robot
okreslonych po ich wykonaniu (iloczyn ustalonej kosztorysowej ceny jednostkowej i faktycznie
wykonanych ilosci robét). Ceny jednostkowe za roboty tynkarskie obejmujg: - robocizne
bezposrednig wraz z kosztami, - wartoS¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu,
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magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac budowy, - wartos¢ pracy
sprzetu wraz z kosztami, - koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, - warto$¢ robot
pomocniczych i towarzyszacych (ustawienie drabin i rusztowan, zabezpieczenie pomieszczen przed
zanieczyszczeniami, przygotowanie podfozy i innych materiatow, oczyszczenie zanieczyszczonych
elementdw) - podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami (oprocz podatku VAT).

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10109:1998 ,Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ”

PN-65/B-10101 ,Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze”

PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”
PN-B-10106:1997 ,Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych”
PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”
PN-B-06710:1996 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa famane ze skat weglanowych do lastryko i
suchych mieszanek do tynkow szlachetnych”

PN-90/B-14501 ,Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy”
PN-B-10109:1998 ,Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”

PN - 87/B-02355 ,Tolerancja wymiarowa w budownictwie”
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