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Przedmiot Specyfikac;ji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementow
konstrukcyjnych wykonanych z, drewna litego a takze poszycia z ptyt OSB i desek sosnowych.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i montaz elementow konstrukcyjnych i poszycia wykonanych z drewna i materia-
tow drewnopochodnych wystepujacych w obiekcie przetargowym, tj:

konstrukcja dachu budynku krokwie z drewna litego

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okre$leniami podanymi w Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogolne.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Projektem,

Specyfikacjq i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacii
ST S 00.00 Wymagania ogdlne.

Materiaty

Elementy konstrukcyjne drewniane i drewnopochodne
Belki z drewna litego klasy C24 o przekroju w g dokumentacji

taczniki montazowe

taczniki systemowe

Szpilki gwintowane M10, M12, M16

Nakretki M10, M12, M16 kl.4 wg PN-75/M-82144

Podktadki D=11mm, D=13mm, D=17mm wg PN-78/M-82005
Kotwy wklejane M10x130, M12x160, M16x190

Nakretki i podkfadki

Okucia indywidualne z blachy i profili stalowych

Wkrety 5x50mm BM-nr9550.00

Impregnaty
Wykonawca wykona impregnacje drewna litego do stopnia trudnozapalnego wg projektu.
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Dostawa materiatéw na Plac Budowy

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy elementy drewniane fornirowe, OSB i z drewna klejonego
impregnowane zgodnie z technologig producenta, Projektem i Specyfikacja. Transport elementow
powinien odbywac sie $rodkami przystosowanymi do tego celu. Przewozone elementy powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed opadami
deszczowymi. Ustawienie elementébw w $rodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom
sktadowania. Dostawie elementow drewnianych na Plac Budowy musi towarzyszy¢ przekazanie
dokumentacji wysytkowej zawierajace;:

- nazwe producenta,

- numer identyfikacyjny zamdwienia,

- nazwe i adres Placu Budowy,

- wyszczegdlnienie elementow,

- deklaracje zgodnoéci,

- atesty

- protokoty kontroli jakosci przeprowadzonej w wytworni.

Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni sktadowanie i przechowywanie elementéw drewnianych pod wiatami za-
bezpieczajacymi przed opadami atmosferycznymi na poziomym, odizolowanym, wyniesionym i
utwardzonym podtozu. Elementy drewniane powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na pod-
ktadkach rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie powodowac ich deformacji. taczniki, im-
pregnaty i inne akcesoria bedg przechowywane w pomieszczeniu zadaszonym, zamknietym
z podtogg wyniesiong ponad poziom terenu.

Sprzet

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w S 00.00 ,Wymagania ogdlne”

Transport

Wymagania ogdlne dotyczace transportu w S 00.00 ,Wymagania ogoine”

Wykonanie robét

Wymagania ogoélne

Wykonawca zamontuje elementy konstrukcji drewnianej po uzyskaniu wymaganej no$nosci pod-
por i zakotwien. Wykonawca uzyska wczesniejszg zgode Inzyniera na montaz konstrukcji po do-
konaniu ogledzin miejsca montazu. Elementy drewniane osadzone w Scianie nalezy impregno-
wac przed montazem.

Potaczenia

Belki z drewna litego oparte na wiencach i belkach zelbetowych fgczone za pomocg szpilek gwin-
towanych M12 z podktadkami i nakretkami, oraz tacznika systemowego.
Szczegdty konstrukcyjne i wykonawcze wg Projektu Konstrukcyjnego Wykonawczego.
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Impregnacja

Dzwigary z drewna klejonego, ptyty OSB impregnowane w zaktadach produkcyjnych zgodnie z
technologig producenta. Belki i krokwie z drewna litego a takze elementy docinane nalezy zaim-
pregnowa¢ do uzyskania stopnia trudnozapalnego oraz impregnowa¢ drewnochronem. Impre-
gnacje i poprawki nalezy wykonywac¢ na elementach oczyszczonych, osuszonych, w dzien bez
opaddéw. Dopuszcza sie wykonywanie prac malarskich w warunkach zimowych pod warunkiem
zapewnienia odpowiedniej temperatury malowania i schniecia impregnatéw pod zadaszeniem.

Kontrola jakosci

Kontroli jakosci podlegaja wszystkie elementy konstrukcji drewnianej. Kontrola jakosci winna od-

by¢ sie przed montazem elementéw konstrukcyjnych i powinna obejmowac w szczegdlnosci:

- sprawdzenie wymiarow wzornikow i konturéw oraz wymiaréw poszczegolnych elementow kon-
strukcji przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacjg techniczng i wymaganiami podanymi
w niniejszych warunkach technicznych,

- sprawdzenie wilgotnosci drewna

- rodzaj i klasa uzytego drewna

Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

- zgodno$¢ wykonanych rob6t z dokumentacjg,

- prawidtowos¢ wykonania ztaczy

- przekroje, prawidtowo$¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych

- sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem i dziataniem ognia

- dopuszczalno$ci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci wbudowanych

materiatow, wykonania elementow przed ich zamontowaniem i gotowej konstrukcji.

Obmiar robot

Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie¢ m® wykonanej konstrukcji drewniane;
llosci przewidywanych prac zwigzanych z realizacjg wszystkich elementdéw konstrukcji drewnianej
ujeto w Przedmiarze Roboét.

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1m3 wbudowanego materiatu drewnianego

Odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegajg Odbiorowi CzeSciowemu wg zasad uje-
tych w Specyfikacji S 00.00 ,Wymagania ogdlne”. Do odbioru robdt powinny by¢ przedtozone do-
kumenty wykonawcze, dziennik budowy oraz dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi
na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcii.
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Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia podano w S 00.00. "Wymagania ogéine"
Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiatu ,wykonania impregnacji oraz wyko-
nanie konstrukcji drewnianych wraz z niezbednymi tgcznikami zgodnie z Dokumentacjg Pro-
jektowa i niniejszg Specyfikacja. W cenie jednostkowej mieszczg sie rowniez koszty ewentual-
nych rusztowan i pomostéw niezbednych do wykonania konstrukcji drewnianych wraz z ich roz-
biorka.

Przepisy zwigzane

Jezeli szczegoine warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej,

Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie

bedzie roscit zadnych kosztow zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentow.

1. PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane. Ztacza na tgczniki mechaniczne. Ogdine zasady
okreslenia wytrzymato$ci i odksztatcalno$ci.

3. PN-EN 13271:2002 t.aczniki do drewna. Nosnosci charakterystyczne i modut podatnosci zta-
czy.

4. PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy. WytrzymatosSci.



