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ST_01. ROBOTY TYNKARSKIE, CPV 45410000-4  
 
 

 
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem robót tynkarskich. 
 
 

1.2. ZAKRES ROBÓT 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
nawierzchni tynkarskiej na ścianach wewnętrznych: 
- dokładne oczyszczenie i odpylenie powierzchni, 
- wykonanie warstwy gruntującej, 
- wykonanie tynków. 
 
 

1.3. OKREŚLENIE PODSTAWOWE 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST_00. „Wymagania ogólne”. 
 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Materiały stosowane do wykonywania robót 
- środki gruntujące, 
- gotowa zaprawa tynkarska, 
- woda zarobowa wg PN-EN 1008:2004, 
Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny 
mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 
 
2.2.  Warunki przechowywania i składowania 
 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach przechowywane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz odpowiednią aprobatą techniczną. Materiały sypkie chronić przed wilgocią. 
Przestrzegać terminu przydatności do użycia. 
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3. SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Do prac rozbiórkowych stosować drobne narzędzia budowlane lub elektronarzędzia (młotki,młoty 
elektryczne). Do wykonywania tynków stosować standardowe narzędzia tynkarskie lub elektronarzędzia 
w postaci agregatu tynkarskiego ( stosowany przy dużych powierzchnia tynkowania). 
 
 
4. TRANSPORT  
 
Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem niekorzystnych 
czynników atmosferycznych (deszcz, mróz).Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST_00 
„Wymagania ogólne” . 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót budowlanych 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST_00 „Wymagania ogólne”. 
 

5.2. Prace tynkarskie 
 

Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie prace budowlane tzw. 
„stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny być również zamurowane 
wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zalecane jest przystępowanie 
do wykonywania tynków po zakończeniu okresu osiadania i skurczu ścian murowanych - około 4 do 6 
miesięcy po wykonaniu robót stanu surowego. Podłoże powinno być suche, stabilne, odpowiednio 
mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, 
wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Bezpośrednio przed tynkowaniem 
należy podłoże zmoczyć czystą wodą. Roboty tynkarskie należy wykonywać w temperaturze powyżej 5 
st. C, lub w niższych po zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. Świeżo wykonane 
tynki należy chronić przed bezpośrednim działaniem wysokich temperatur przez zwilżanie wodą. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
Kontrola, jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną - 
minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa - niedopuszczalne jest 
występowanie następujących wad: - wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna 
niegaszonego, - pęknięcia powierzchni, - wykwity soli w postaci nalotu, - trwałe zacieki na powierzchni, - 
odparzenia, odstawanie od podłoża. 
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7.  OBMIAR ROBÓT  
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST_00 „Wymagania ogólne”. 
 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
 

 Jednostką obmiarową jest m2 nawierzchni. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST_00 „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST , i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

8.2. Odbiór materiałów 
 

Przed rozpoczęciem wykonania tynku należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zależnie od 
parametrów dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan podłoża. 
 

8.3. Odbiór podłoża 
 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić przed rozpoczęciem robot tynkarskich. Podłoże powinno być 
czyste, odtłuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podłoże należy zwilżyć wodą. Spoiny muru 
ceglanego nie powinny być wypełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru, podłoża 
betonowe należy naciąć dłutami. 
 

8.4. Odbiór wykonanych tynków 
 

Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: - zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją 
techniczna, - odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków, - 
gładkość i stan powierzchni – występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i spęcznień 
jest niedopuszczalne, - przyczepność tynków do podłoża (min. 0,025 MPa) Wykonane tynki 
powinny odpowiadać PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze.” 
 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane na podstawie wartości robót 
określonych po ich wykonaniu (iloczyn ustalonej kosztorysowej ceny jednostkowej i faktycznie 
wykonanych ilości robót). Ceny jednostkowe za roboty tynkarskie obejmują: - robociznę 
bezpośrednią wraz z kosztami, - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
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magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, - wartość pracy 
sprzętu wraz z kosztami, - koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, - wartość robót 
pomocniczych i towarzyszących (ustawienie drabin i rusztowań, zabezpieczenie pomieszczeń przed 
zanieczyszczeniami, przygotowanie podłoży i innych materiałów, oczyszczenie zanieczyszczonych 
elementów) - podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz podatku VAT). 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

 
PN-B-10109:1998 „Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ” 
 PN-65/B-10101 „Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze”  
PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”  
PN-B-10106:1997 „Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych”  
PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”  
PN-B-06710:1996 „Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane ze skał węglanowych do lastryko i 
suchych mieszanek do tynków szlachetnych”  
PN-90/B-14501 „Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy”  
PN-B-10109:1998 „Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”  
PN - 87/B-02355 „Tolerancja wymiarowa w budownictwie” 


