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INWESTOR:
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ZADANIE:
Poprawa bezpieczeristwa ruchu drogowego na przejsciu dla pieszych w miejscowosci Leszczydot Nowiny,

gm. Wyszkéw na drodze nr 4408W jednostka ewidencyjna 143505_5 Wyszkéw, obreb nr 0006, Leszczydot
Nowiny, dziatkinr 1, 172/11, 173/4.

ZAMIERZENIE BUDOWIANE:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4408 W
poprzez

PRZEBUDOWE 1 PRZEJSCIA DLA PIESZYCH W LESZCZYDOLE NOWINACH
NA UL. WYSZKOWSKIEJ

BRANZA ELEKTRYCZNA PROJEKT TECHNICZNY

Wykaz dziatek w liniach rozgraniczajgeych teren:

Powiat wyszkowski, Gmina Wyszkdw, jednostka ewidencyjna 143505_5 Wyszkéw, obreb nr 0006, Leszczydot
Nowiny, dziatki nr 1, 172/5, 173/1, 173/4.

NUMER KATEGORII OBIEKTOW BUDOWLANYCH: XXVI

Stanowisko Imig, Nazwisko, uprawnienia i specjalnosc¢ Podpis
v,
TADEUSZ KUKAWSKI - upr. budowlane w specjalnosci instalacyjno- i
inZynieryinej w zakresie instalacji elektrycznych -do sporzqdzania
PROJEKTOWAL: w budownictwie 0s6b fizycznych projektow instalacji elektrycznych

o powszechnie znanych o rozwigzaniach kenstrukcyjrych i schematach
technicznych nr 0S-418/83

SPRAWDZIE: KRZYSZTOF GALAZKA - upr. budowlane do projektowania i kierowania e p Z
4 robotami bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, &» /7 ZZ Z@o‘
instalacji i urzqdzeri elektrycznych i elektroenergetycznych nr Wa 344/02 %
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Ostrolegka dniz 2 wrzeénia 1083 -

VOEWODZKIE BIURD PLEJ%OV&'ANE & PRZESTRZENNEGO
Ostrolgke, Swierczewsidego 14

Nr ewid OS-418/83

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art.18 ust.5 i art.57 ust.3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974r. - Prawo
hudowlane (DzU.Nr 38, pozycja 229) oraz §2 ust.2 pkt2, §5 ust.1 pkt2, §5 ust.2, §6 vst.4,
§7, §13 ustl-pkid lit,d”.; rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Oclirony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w s Prawie samodzielnych funkeji technicznych w

budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.46).
STWIERDZAM

7¢ Ob. TADEUSZ CZESLAW KUKAWSKI s Jozefa
technik elektryk
urodzony(a) dnia 20 lipca 1948r. — Przedewsie
posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielne funkcji techniczaej
KIEROWNIKA BUDOWY I ROBOT
w specjalnosei instalacyjno-inynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych

1. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania j kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementow instalacji oraz oceniania | badania stanu
lechnicznego w zakresie instalacji elektrycznych — o powszechnie znanych rozwiazaniach
konstrukcyjnych,

2. do sporzadzania w budownictwie 0séb fizycznych projektéow instalacji elektrycznych - o
powszechnie znanych rozwiazaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych.

Oryginal stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do petnienja samodzielne;
funkeji technicznej w budownictwie podpisal z up. Wojewody Gléwny  Architek:
Wojewddziwa Dyrektor Woj. Biura Planowania Przestrzennego mgr inz. arch Zbigniew
Sokolowski. Pieczet okragla z Godlem Panstwa i napisem w otolu: Urzgd Wojewf)d:ki
Ostrotece.

Duplikat stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego wystawiono na podstawie
dokumentéw posiadanych w archiwum Mazowieckiego Urzedu Wojewodzkiega
Warszawie Delegatury-Placéwki Zamiejscowe] w Ostrolece, Oddzial Rozwoju Regionai-nggo_
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1 u'HA Wik A BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
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W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ]
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACHL 1 URZADZEN
ELENTRVCZNYCH T FLEKTROENERGETYCZNYCH

Zgodme 7 & 4 ugt, amw‘?ad;*rma Nisma Gospodarki Przestrzenng) 1 Budowniotwe 7 dims
30 grudnia 1594 1. upl awnienia budowlan: do projektowania bez ograniczes stanowia row-
niez ped tawe do sprawdzania projektéw budowlanveh w specialnoéer objstes tvpm upravy
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=== INZYNIEROW
BUDOQWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-P3H-EFJ-N82 *

Pan TADEUSZ KUKAWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4021/01

adres zamieszkania ul. PULTUSKA 135/17, 07-200 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Iniynierdw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RI2-E6D-776 *

Pan KRZYSZTOF GAtAZKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6321/03

adres zamieszkania ZLOTYCH KLOSOW 7, 07-300 OSTROW MAZOWIECK|

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)
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* Weryfikacje poprawnosdc) danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru werylikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa
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Wyszkéw, 07.09.2021r.
2071 N3 03

i/@ = ,2@955* Powlat Wyszkowski
Aleja Réz 2

07-200 Wyszkéw

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.08. 2021r. Burmistrz Wyszkowa uprzejmie
informuje, ze wyraza zgode na przylgezenie aktywnego oznakowania wraz z doswietleniem
przejscia dla pieszych do istniejacej sieci o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Leszczydoi-

Nowiny przy ul. Wyszkowskie;j.

Jednoczesnie informuje, ze o$wietlenie uliczne zasilanie jest w porze nocnej

od zmierzchu do $witu.

Urzad Miejski w Wyszkowie

Aleja Réz 2, 07-200 Wyszkdaw
tel.: (29) 742-42-01/08

fax: (29) 742-42-09

e-mail: gmina@wyszkow.pl
www.wyszkow.pl
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GKiM. 7230. 362. 2021

DECYZIA
Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 22021 r. poz.
1376 z pdin. zm.} i art. 104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego po rozpatrzeniu wniosku
ztozonego przez Petnomocnika Zarzadu Powiatu Wyszkowskiego Pana Tadeusza Kukawskiego,
ul. Puttuska 135/17 Wyszkéw

zezwalam
na zlokalizowanie przytacza kablowego energetycznego w pasie drogi gminnej Nr 440771W — ul. Szkolna
w miejscowosci Leszezydot Nowiny (o numerze ewidencyjnym gruntu: 172/5, 173/1, 173/4) dla zasilania
aktywnego oznakowania wraz z dodwietleniem przejScia dla pieszych, wg lokalizacji pokazanej na
zatgczonej mapie, stanowigcej zatacznik do niniejszej decyzji, na nastepujacych warunkach:
1.Usytuowanie obiektow i urzgdzen w obrebie linii rozgraniczajgcych droge, poza pasem jezdni w sposdb
nie kolidujacy z przebudowg albo remontem drogi.
2. W przypadku wystgpienia kolizji przy remoncie, przebudowie drogi gminnej lub z elementami jej
zagospodarowania, usuniecie kolizji, nalezy do wiasciciela urzadzenia, wszelkie koszty tego przetozenia
ponosi wiasciciel urzagdzenia- zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych. Termin wykonania
ewentualnych prac nakfada na wtasciciela Zarzadca drogi.
3. Posadowienie urzadzenia na gfebokosci co najmniej 1 m od poziomu terenu. Usytuowania zigcza
kablowego w granicy zasilanej dziatki.
4. Utrzymania obiektow i urzagdzen przez ich posiadaczy.
5. Zarzgdca drogi nie bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenie w/w urzadzenia przy robotach
utrzymaniowych na drodze.
6. Projektowane urzgdzenie powinno by¢ umieszczone zgodnie z warunkami technicznymi wymienionymi
w § 140 rozporzadzenia z dnia 2 marca 1999r Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016 1.
poz. 124 z péin. zm.), z planem zagospodarowania przestrzennego oraz z zasadami projektowania.

i zobowiagzuje inwestora przed rozpoczeciem robdt budowlanych do:

1/ uzyskania pozwolenia na budowe lub zgfoszenia budowy albo wykanania robdt budowlanych,

2/ uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego
obiektu lub urzadzenia.

3/ uzyskania zezwolenia zarzgdcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczgcego prowadzenia robot
w pasie drogowym i na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Zezwolenie zarzgdcy drogi wyraione w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczne z zezwoleniem na
prowadzenie robot w pasie drogowym ani na pozostawienie sieci, o ktdére wiasciciel sieci powinien
wystgpic do Burmistrza Wyszkowa w trybie i no warunkach okreslonych w Rozporzqdzeniu Rady
Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r w sprawie okreslenia warunkdw i udzielania zezwoleri na zajecie pasa
drogowego ( Dz. U. z 2016r. poz. 1264). W zezwoleniu tym na podstawie ustawy o drogach publicznych
art. 40 ust. 1, 2 i ust. 3 oraz uchwaty Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2013r, w sprawie
wysokosci stawek optaty za zajecie pasa drogowego drég gminnych (Dz. U. Woj. Maz. poz. 151 z 2014r)
zostang naliczone optaty: roczna opfata za umieszczenie w pasie drogowym urzqdzenia bedgcego
przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz optata za zajecie pasa drogowego, za okres prowadzenia robot
w pasie drogowym.

Wyrazam zgode w mys/! art. 32 ust.4 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane /t. jedn. Dz.
U. z 2020, poz. 1333 z péin. zm./ na udostepnienie terenu pasa drogowego dla potrzeb oswiadczenia
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowane w zakresie wynikajqgcym

z uzgodnionej lokalizacji.
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kabel elektroenergetyczny nN-0,4 kV istniejacy

—l—o—— stup elekiroenergetyczne;j linii napowietrznej nN-0,4kV islniejacej

4 projektowany znak aktywny przejscia dla pieszych, " D-8"

Tresc mapy na niniejszym wydruku jest zgodna z mapg otrzymang
z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej .||-|E_ ogranicznik przepieé nN-0,4kV (typ podany w projekcie)

i otrzymana licencjg nr GG.6642.2284.202 1.71435ACL. 1
' s kabel elektroenergetyczny typu YAKXS 4x35mm?

za zgodnosc A - istniejacy stup linii nN-0,4kV - bez zmian - migjsca przylaczenia
B - projektowany maszt wysiegnikowy ze znakiem aktywnym przejécia

doéwiellenia przejs¢, " D-6"

diugosé 43,0m/(57,0m)

A-B - elektroenergetyczne przylgcze kablowe - kabel typu YAKXS 4x35mm?

dla pieszych
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Wyszkow, 5 paZdziernika 2021 r.
[P.6630.154.2021

DECYZIJA

Na podstawie art. 21 ust. 1a i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z pdin. zm.) oraz art. 104 Kpa (Dz. U. z 2021 r. poz. 735
z pdzn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.08.2021 ztozonego Tadeusza Kukawskiego
Projektowanie i Nadzory Elektryczne ul. Puttuska 135/17, 07-200 Wyszkow - petnomocnika
Zarzadu Powiatu Wyszkowskiego Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow

zezwalam

Zarzadowi Powiatu Wyszkowskiego Aleja Ré6z 2, 07-200 Wyszkdw na lokalizacje
elektroenergetycznego przytacza kablowego 0,4 kV oraz aktywnego oznakowania wraz z
doswietleniem przejé¢ dla pieszych w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 4408W, (dz. nr ew.
1, ul. Wyszkowska) w m. Leszczyddt Nowiny gm. Wyszkéw, wg. lokalizacji pokazanej na mapie
zataczonej do niniejszej decyzji, zgodnie zwymogami technicznymi na  nastepujgcych
warunkach:

1) Linie elektroenergetyczng nalezy zlokalizowac nie dalej niz 0,5 m od krawedzi linii
rozgraniczajacej nalezgcej do pasa drogowego drogi powiatowej.

2) Elementy urzagdzeri przyfacza kablowego i linii doswietlenia ulicznego wskazanych w
decyzji przecinajace poprzecznie droge lub usytuowane wzdtuz drogi nie moga zmniejszac
statecznosci nosnosci podtoza oraz nawierzchni drogi, naruszac urzadzeri odwadniajgcych
i innych podziemnych urzadzen drogi. Elementy te nalezy posadowi¢ w gruncie na
gtebokosci co najmniej 1 m od poziomu terenu.

3) Giebokos¢ posadowienia elementdw urzadzen oswietlenia ulicznego wskazanych
w decyzji musi zapewnié¢ zarzadcy drogi mozliwo$¢ wykonania w dowolnym czasie rowdw
przydroznych z dnem usytuowanym na gtebokosci 1 m ponizej istniejgcej krawedzi jezdni
drogi i jednoczeénie powyiej strefy ostonowej urzadzen okreélonej w przepisach
szczegdlnych.

4) Przewody linii doswietlenia ulicznego przebiegajacej nad drogami i wjazdami nalezy
prowadzi¢ powyzej skrajni drogi na wysokosci nie mniejszej niz 4,6 m.

5) Na wiascicielu urzadzen przyfacza i oéwietlenia ulicznego wskazanych w decyzji cigzy
obowiazek ich przebudowy lub zabezpieczenia na wtasny koszt, niezwtocznie po wezwaniu

przez zarzadce drogi, w przypadku kolizji przy budowie, przebudowie i remoncie drogi lub

z elementami jej zagospodarowania.
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5. Projekt zagospodarowania- czesc opisowa
Przedmiot inwestycji liniowej

Przedmiotem inwestycji jest budowa przyfgcza kablowego dla zasilenia aktywnego oznakowania wraz
z doswietleniem przejscia dla pieszych w miejscowosci Leszczyddt Nowiny, ul. Wyszkowska, gm. Wyszkdw,
dziatka nr 1, 172/5,173/1, 173/4, obreb 0006 Leszczyddt Nowiny, jednostka ewidencyjna 143505-5 Wyszkdw.

Lokalizacja inwestycji liniowej

Inwestycja liniowa prowadzona bedzie w miejscowosci Leszczyddt Nowiny, ul. Wyszkowska, dziatka nr 1,
172/5, 173/1, 173/4, gmina Wyszkdw, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie.
Stan istniejgcy

W miejscowosci Leszczydot Nowiny, ul. Wyszkowska, dziatka nr 1, 172/5,173/1, 173/4, przy skrzyiowaniu
z ulicg Szkolng :zlokalizowane jest przejscie dla pieszych. W obrebie istniejgcego przejscia dla pieszych sg
zlokalizowane stupy linii energetycznej na ktérych podwieszone sq przewody linii oswietlenia ulicznego. Stupy
energetyczne posfuzq do podtfgczenia przyfqcza kablowego dla zasilenia aktywnego oznakowania wraz
z doswietleniem przejscia dla pieszych.
Stan projektowany
- przejscie przy skrzyzowaniu ulicy Wyszkowskiej z ulicg Szkolng
Rozpatrywane przejscie jest przejsciem istniejgcym ktorego lokalizacja pozostaje bez zmian. Z racji poprawy
bezpieczeristwa dla pieszych nastgpita koniecznos¢ doprojektowania przytgcza kablowego nN 0,4 kV dla
zasilenia aktywnego oznakowania wraz z doswietleniem przejscia dla pieszych. Ze stupa elektroenergetycznej
linii niskiego napiecia 0,4 kV oznaczonego literq ,A” na projekcie zagospodarowania, sprowadzi¢ kabel typu YKY
3x6mm” do masztu wysiegnikowego znaku aktywnego MSW oznaczonego literg ,,B”.
Zestawienie powierzchni poszczegdinych czesci zagospodarowania
- przytgcze kablowe 0,4kV, typu YAKXS 4x35mm*
przejscie nr 1: - YAKXS 4x35mm” - dfugosé 43 m, w rurach ostonowych 0,05-43 =2,15m’
- maszt wysiegnikowy SAL SYG 65-4 na fundamencie B-80— 1 szt.
fundament B-80, ( 0,43mx0,43m) 0,49m’-1 = 0,18m’

Informacja o charakterze zagrozen dla srodowiska

Projektowane kablowe przytgcze niskiego napiecia oswietlenia ulic, nie jest zaliczane do przedsiewzieé
mogqcych wplywac niekorzystnie na srodowisko. Na przedmiotowej dziafce nie wystepuje drzewostan. Budowla
nie wprowadza zaktdceri ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wod powierzchniowych
i podziemnych. Charakter uZytkowy projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego
terenu poza powierzchniq zabudowy. Projektowana infrastruktura energetyczna nie spowoduje wzrostu
natezenia hafasu oraz ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich.
Dane informacyjne o braku wypisu terenu do rejestru zabytkow

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszkéw dziatki o numerach 1, 172/5,173/1,
173/4, pofoione w leszczydole Nowinach przeznaczone sg pod drogi. W/w dziatki nie sq objete ochrong
konserwatorskq i nie sq wpisane do rejestru zabytkdw.
Strefa oddzialywania infrastruktury elektroenergetycznej
Szerokosc oddziatywania projektowanego przyfgcza kablowego nN-0,4kV wynosi 1,0m po 0,5 m na kazdg
strone. Powyisze opracowano na podstawie normy N SEP-E-004 punkt 3.1.5.2. tablica 2
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linii kablowe. Projektowanie i budowa.
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6. Dane ogdlne
6.1. Zakres rzeczowy projektu
Przedmiot inwestycji liniowej
Przedmiotem inwestycji jest budowa przyfgcza kablowego dla zasilenia aktywnego oznakowania wraz

z doswietleniem przejscia dla pieszych w miejscowosci Leszczydét Nowiny, ul. Wyszkowska, gm. Wyszkéw,
dziatka nr 1, 172/5,173/1, 173/4, obreb 0006 Leszczydot Nowiny, jednostka ewidencyjna 143505-5 Wyszkow.

Lokglizacfa inwestycji liniowej
Inwestycja liniowa prowadzona bedzie w miejscowosci Leszczyddt Nowiny, ul. Wyszkowska, gm. Wyszkéw,
dziatka nr 1, 172/11, 173/3 powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie.

Stan istniejgcy

W' miejscowosci Leszczyddf Nowiny, ul. Wyszkowska, dziatka nr 1, 172/5, 173/1, 173/4, przy
skrzyzowaniu z ulicq Szkolng zlokalizowane jest przejscie dla pieszych. W obrebie istniejgcego przejscia dia
pieszych sq zlokalizowane stupy linii energetycznej na ktdrych podwieszone sq przewody linii oswietlenia
ulicznego. Stupy energetyczne postuiq do podigczenio przytqcza kablowego dia zasilenia aktywnego
oznakowania wraz z doswietleniem przejscia dla pieszych.
Stan projektowany

- przejscie przy skrzyZzowaniu ulicy Wyszkowskiej z ulicg Szkoing

Rozpatrywane przejscie jest przejsciem istniejgcym ktdrego lokalizacja pozostaje bez zmian. Z racji poprawy
bezpieczeristwa dla pieszych nastgpita koniecznos¢ doprojektowania przytgcza kablowego nN 0,4 kV dig
zasilenia aktywnego oznakowania wraz z doswietleniem przejscia dla pieszych. Ze stupa elektroenergetycznef
linii niskiego napiecia 0,4 kV oznaczonego literg ,A” na projekcie zagospodarowania, sprowadzi¢ kabel typu
YAKXS 4x35mm’ do masztu wysiegnikowego SAL SYG 65—?oznaczonego literq ,B”.

6.2. Zakres budowy- elektroenergetyczne przyigcze kablowe nN 0,4 kV
Projektowane aktywne oznakowanie przejécia dla pieszych wraz z doswietleniem przejscia bedzie

posiadafo niewielkq moc, fqcznie okofo 0,094 kW, wiec nie przewiduje sie zwigkszenia przydziatu mocy, nie
przewiduje si¢ ingerencji w istniejqcy ukfad pomiarowy energii elektrycznej. Znak aktywny oswietlenia przejscia
dia pieszych nalezy zasili¢ kablowo, kablem typu YAKXS 4x35mm’. Przewiduje sie montaz masztu z kasetonem
aktywnego oznakowania wraz z doswietleniem przejscia dla pieszych.. Lokalizacja zgodnie z dyspozycjg
rysunkowgq nr E/1.

6.3. Maszt wysiegnikowy, fundamenty

Przy projektowanej inwestycji przewiduje sie zastosowanie masztu wysiegnikowego np. typu SAL SYG 65-4
Dfugosc wysiggnika nalezy dobra¢ w taki sposéb, aby kaseton znajdowat sie centralnie nad osig jezdni nad
przejsciem dla pieszych. Zabezpieczenie antykorozyjne masztu wykonane jest w postaci powfoki aluminiowo-
cynkowej pokrytej dodatkowo dwiema warstwami lakieréw dwusktadnikowych. Konstrukcja masztu stalowa,
sfupowo-ryglowa. Maszt posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym typu B-80 zgodnie z technologig
opracowang przez producenta masztu.
We wnece rewizyjnej masztu dla potqczenia kabli i przewoddw zasilajgcych zainstalowaé ztgcza kablowe 1ZK
z wktadkg bezpiecznikowq topikowq 4A. Zigcze kablowe IZK umozliwia podigczenie 3 kabli 4-zytowych
o Srednicy max 35mm?. Zasifanie od zigcza 1ZK do kasetonu wykonad przewodem YDYzo 3x2,5mm?>

6.4. Kaseton — znak aktywny D6
Na wysiegniku projektowanego masztu zamontowac kaseton D-6 ktéry jest znakiem drogowym i ma za

zadanie przekazanie informacji dla jadgcego kierowcy Ze pod kasetonem znajduje sie przejécie dla pieszych
i nalezy na tym odcinku zachowac szczegoing ostroinosc. Dla potrzeb przedmiotowej inwestycji przewidziano
kaseton o nastepujgcej konfiguracji:

- dwustronny
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- podswietlony — Zrédfo LED

- mocowanie boczne

- tarcza znaku — poliweglan

- wielkos¢ symbolu 900x900 mm

- obudowa- profil aluminiowy

- hapiecie zasilania 230 V, 50 Hz

- zintegrowana lampa LED (od dofu) doswietlajgca przejscie dla pieszych

- pulsatory ostrzegawcze LED 12V/DC w kolorze pomarariczowym (@ 300 mm)

- praca kasetonu po zapadnieciu zmroku, wraz z uruchomieniem oswietlenia ulicznego, sterowanie znaku
umieszczone w jego wnetrzu

- zasilanie buforowe dla potrzeb pulsatordw w okresie dziennym - uktad zasilania buforowego wraz z szafkq i
akumulatorami zelowymi 12V 90Ah

- 1P 54

- temperatura pracy :-30°- do 55° C

6.5. Instalacja uziemiajgca

Jako uziemienie, wzdfuz kabla ufoZona zostanie bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm. Podigczyé do
niej nalezy zacisk PE masztu. Montaz urzgdzeri wykonywaé zgodnie z zaleceniami producentdw, zachowujgc
sposcb ochrony antykorozyjnej, pofgczenia uzioméw wykonywaé przez spawanie, nastepnie nalezy zabezpieczyt
pofqczenie przez napylanie srodkiem antykorozyjnym i malowanie. Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy
wykonac pomiary kontrolne i wyniki w formie protokdtu przekaza¢ Inwestorowi. Rezystancja uziomu poziomego

<1042

6.6. Ochrona od porazen
Uktad sieci zasilajqcej TN - C, ukfad sieci odbiorczej TN — C-S.
Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacjo kabli i urzqdzer elektrycznych.
Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zrealizowana poprzez szybkie samoczynne wylgczenie zasilania
zgodnie z normg PN-IEC-60364-4-41.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac pomiary izolacji oraz skutecznosci ochrony od porazeri a wyniki
w formie protokdtu nalezy przekazad Inwestorowi,

6.7. Wytyczne prowadzenia robot

- wykopy wykona¢ z zabezpieczeniem urzgdzeri istniejgcych,

- wykonawca ma obowigzek zgloszenia we wiasciwej jednostce geodezyjnej wytyczenie trasy linii
i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- cafosc robdt wykonac zgodnie z niniejszym projektem, obowiqzujgcymi normami i przepisami.

Wybor trasy kablowej
Trase sieci kablowej nalezy ustali¢ z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:
- kable powinny byc zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwymi wplywami czynnikéw
zewnetrznych
- liczba skrzyzowari i zblizeri kabli z innymi urzqdzeniami na trasie powinna by¢ mozliwie jak najmniejsza.

Linie rezerwowe prowadzic innymi trasami niz linie podstawowe.

Zasady ukfadania kabli

Temperatura kabli przy ukfadaniu powinna byc¢ nie nizsza od wartosci podanej przez producenta. Przy
ukfadaniu kabli dopuszcza sie zginanie , przy czym promieri giecia powinien by¢ nie mniejszy niz podany przez
wytworce.
Jezeli wystepuje brak danych, to promien giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz:
-15-krotna zewnetrzna srednica kabla w przypadku kabli wielozytowch na napiecie do 1 kv
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tgczenie kabli

Kable nalezy tqczyc za pomocq muf kablowych. Mufy i glowice kablowe powinny by¢ dostosowane do typu
kabla, jego napigcia znamionowego, przekroju, liczby zyt, warunkéw otoczenia w miejscu zainstalowania.
Wrtasnosci elektryczne potqczeri zyt zgodnie z normq PN-90/E-06401. Metalowe powtoki, zyly powrotne oraz
pancerze fqczonych odcinkéw kabli powinny byé potqczone metalicznie ze sobq oraz z metalowymi kadtubami

muf, gfowic oraz uziemieniem.

Oznaczenie linii kablowych
Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej diugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych; skrzyzowaniach,
wejsciach do kanaféw, do osfon otaczajgcych.
Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce nastepujgce dane:
- numer ewidencyjny kabla
- typ kabla
- znak uzytkownika kabla
- rok ufoZenia kabla
Trasa sieci kablowych ufozonych w ziemi powinna by¢ na cafej diugosci i szerokosci oznaczong folig
perforowang o trwatym kolorze:
- niebieskim- kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1kV
- Krawedzie folii powinny wystawac co najmniej 50mm poza zewnetrzng krawedz kabla.

Uktadanie kabli w ziemi
Kable nalezy ukfadac bezposrednio w ziemi na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych

przypadkach kable nalezy ukfadaé na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Ufozone kable nalezy
zasypac warstwq piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwq piasku lub gruntu rodzimego. Folia
powinna sie znajdowac nad ufozonym kablem na wysokosci 25+35cm.
Gfebokosc ufozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla,
powinna wynosic co najmniej:

- 70 em dla kabli o napigciu znamionowym do 1 kV utozonymi poza uzytkami rolnymi
Kable nalezy uktadac poza czgsciami drég i ulic przeznaczonymi dla ruchu kotowego, w odlegtosci co najmniej 50
cm od jezdni i fundamentéw budynkéw. Dopuszcza sie ukladanie w czesciach ulic, drég kabli w ostonach
otaczajqcych w odlegtosci co najmniej 80 cm. Dlugosé i ksztalt osfon otaczajgcych kabli utozonych pod drogami
i ulicami musi umoZliwi¢ wymiane osfonietego kabla. Osfony otaczajqce powinny wystawad poza krawedZ
Jjezdni, kraweznik na dfugos¢ co najmniej 50 cm z kaidej strony. Skrzyzowania kabli z drogami, ulicami,
urzqdzeniami podziemnymi i innymi kablami nalezy wykonywad pod katem 902 fub zblizonym.
Odlegtosci pomigdzy ufozonymi bezposrednio w ziemi kablami nie nalezqcymi do tej samej linii kablowej muszq
byé nie mnigjsze niz:

-15 cm odlegfosc pionowa przy skrzyzowaniu

- 5 cm odlegtosc pozioma dla kabli o napieciu do 1kV

- 25 cm odlegtosc pozioma dla kabli o napieciu do 1 kV i kable o napieciu do 30 kV.
Odlegtosci kabli elekiroenergetycznych utoZzonych bezposrednio w ziemi z innymi urzgdzeniami podziemnymi:

- 25 cm + srednica rurociggu- odlegtosc pionowa przy skrzyzowaniu

- 25 cm + $rednica rurociggu- odlegfosc pozioma przy zblizeniu

Wymagania i badania powykonawcze

Korice poszczegdinych iyt kabli elektroenergetycznych powinny byé jednakowo oznaczone. W linii
kablowej nalezy zachowa¢ zgodnosc faz oraz ciqgtosc zyf roboczych i powrotnych. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
kabli i osprzgtu z wymaganiami norm przedmiotowych, wg ktérych zostaly wykonane na podstawie atestéw,
protokotow odbioru. Zgodnosc faz, ciggtosc zyt roboczych | powrotnych wykonac napieciem statym o wartosci
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24V. Pomiar rezystancji izolacji Zyt kabla wykona¢ napieciem 2, 5 kV. Prébe napieciowq naleiy wykona¢
napieciem stalym, wyprostowanym lub przemiennym o czestotliwosci 50Hz.
Linie kablowg nalezy uznac za sprawngq jezeli spefnia wymogi normy N SEP-E-004, odda¢ do eksploatacji
Uwaga: Roboty montazowe wykonad w stanie beznapieciowym,

Roboty ziemne wykonywac recznie z uwagi na wystepujgce duie zageszczenie urzgdzer podziemnych przy

zachowaniu szczegdinych warunkéw bezpieczeristwa, przepiséw BHP.

6.8. Warunki wodno — gruntowe
- poziom wod gruntowych ponizej poziomu ufozonego kabla nN-0,4kV
- wystepujq grunty rodzime jednolite, grunty stabonosne nie wystepujg
- woda i grunt sq niegrozne dla utozonego kabla nN-0,4kV

7. Warunki ochrony srodowiska

Projektowana sie¢ niskiego napiecia, kablowa nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych wplywac
niekorzystnie na srodowisko. Obiekt budowlany nie wprowadza zakiéceri ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleb, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji
pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchnig zabudowy.

8. Wiasciwosci materiatéw i urzqdzer

Przy wykonywaniu robot budowy sieci oswietlenia ulicznego nN nalezy stosowad wyroby, ktére zostaly
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktdre
spetniajg te warunki sq:
- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych w odniesieniu do wyrobdéw podlegajgcych tej certyfikacji,

wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci z normq europejskq wprowadzong do Polskich Norm, z europejskq aprobatq techniczng lub krajowg
specyfikacjq technicznq paristwa czfonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskq za zgodng
z wymaganiami podstawowymi,

wyroby budowlane znajdujgce sie w okresfonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia ibezpieczeristwa, dlo ktdrych producent wydat deklaracje zgodnosci
zuznanymi regufami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sq réwniez wyroby
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzqdzonej przez projektanta lub =z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu z tq dokumentacjq oraz przepisami

i obowigzujgcymi normami.

9. Uwagi koricowe

- niniejszy opis stanowi integralng czesc projektu,

- integralng czesc¢ projektu stanowi rowniez pierwotny projekt budowlany

- instalacje przekazac do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiaréw spetniajg wymogi PBUE,
Rozporzqdzenia Minister Infrastruktury Nr 473 z dnia 08.10.1990r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac urzqdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (DZ.U. Nr81
z dnig 26.11.1990r), spefnia wymogi normy PN-IEC 60364 w sprawie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
- normy SEP, N SEP-E-Q01 —sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia, ochrona przeciwporazeniowa

- Norma SEP N SEP-E- 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa

- PN-76/E-5125- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

- cafos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz niniejszq dokumentacig
techniczng. Przed zalqczeniem urzqdzen pod napiecie dokonac niezbednych prob i pomiaréw pozwalajgeych na

stwierdzenie gotowosci instalacji do eksploatacyi.
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Uwagi dla wykonawcy robot

Zatqczone uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci i sieci, oraz zgody na czasowe wejicie w teren dziafek
prywatnych nie zawierajq informacji o terminach wejscia w teren. Z zwigzku z tym wykonawca zobowigzany
Jjest do wczesniejszego powiadomienia i uzgodnienia terminu wykonywania prac z wlascicielami nieruchomosci
i sieci.
Jezeli uzgodnienia obwarowane sq warunkiem wczesniejszego zawarcia stosownej umowy na czasowe zajecie
terenu /np. pas drogowy, pobocze drogi, chodniki, pas zieleni / nalezy zawrzeé stosowng umowe w siedzibie
wiasciciela lub odpowiedniego zarzqdcy. Wszelkie prace w poblizu istniejqcych sieci i urzqdzen nalezy prowadzi¢
pod nadzorem, jeZeli wiasciciel tego wymaga. Wykonawea winien stosowal sie do uwag zamieszczonych
w pismach uzgadniajgcych poszczegdlnych wtascicieli/zarzqdedw nieruchomosci,

Opracowat:

Sprawdzit:
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10. Warunki ochrony srodowiska

INFORMACIA O PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIU INWESTYCYINYM

PODSTAWA OPRACOWANIA: Prawo Ochrony Srodowiska, rozdziat 2 Postepowanie w sprawie oceny
oddziafywania na srodowisko planowanego przedsiewziecia art. 46 ust.1 pkt1 oraz art. 51 ust.1 ustawy z dnig
27.04.2001 Dziennik Ustaw nr 62 pozycja 627 z péZniejszymi zmianami

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ELEKTROENERGETYCZNE PRZYtACZA KABLOWE
DLA ZASILANIA AKTYWNEGO OZNAKOWANIA WRAZ Z DOSWIETLENIEM PRZEJSC DLA
PIESZYCH W MIEJSCOWOSCI LESZCZYDOt NOWINY, GM.WYSZKOW, DZIALKA NR 15
172/5, 173/1, 173/4, OBREB 0006 LESZCZYDOt, JEDNOSTKA EWIDENCYJINA 143505-5
WYSZKOW

INWESTOR : ZARZAD POWIATU WYSZKOWSKIEGO
07-200 WYSZKOW, ALEJA ROZ 2

PROJEKTOWAL: TADEUSZ KUKAWSKI - upr. nr 0S-418/83

SPRAWDZIt: KRZYSZTOF GAtAZKA - upr. nr Wa 344/02
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Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewzigcia inwestycyjnego

Powierzchnia zajmowana przez obiekt budowlany

Powierzchnia zajmowana przez w/w inwestycje liniowq wynosi 2,33m".

Na terenie zajetym pod przedmiotowq inwestycje nie stwierdzono lokalnych siedlisk przyrodniczych, gatunkdw
roslin i zwierzqt.

Rodzaj technologii

Przytqcze elektroenergetyczne wykonane bedzie jako kablowe, kablem typu YAKXS 4x35mm’.

Przy projektowanej inwestycji liniowej przewiduje sie monta? masztu o$wietleniowego posadowionego na
prefabrykowanym fundamencie Zzelbetonowym.

Przedsiewziecia chronigce srodowisko

Kablowe przytgcze elektroenergetyczne niskiego napiecia nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ moggcych
wpfywac niekorzystnie na Srodowisko. Budowla nie wprowadza zakidceri ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleb, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uiytkowy projektowanej inwestycji
pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchniq zabudowy. Lokalizacja inwestygji nie
spowoduje wzrostu natezenia hatasu oraz ucigzliwosci dia terendw sgsiednich.

11. Opinia geotechniczna

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r Nr 243,
poz. 1623, z podiniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustolenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) obiekty budowlane obejmujgce elektroenergetyczng linie
kablowq oswietlenia ulicznego, zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Na terenie objetym przedmiotowgq inwestycjq linfowq tj. elektroenergetyczne przyfgcze kablowe dla zasilania
aktywnego oznakowania wraz z doswietleniem przejs¢ dla pieszych w miejscowosci Leszczydét Nowiny, gm.
Wyszkow, dziatki nr 1, 172/5, 173/1, 173/4 wystepujq proste warunki gruntowe, co odpowiada | kategorii
geotechnicznego posadowienia obiektu budowlanego. Dlatego tez nie zachodzi koniecznos¢ wykonania
opracowania ustalajqcego geotechniczne warunki posadowienia obiektow jaok wyzej. Rozwigzania katalogowe
posadowienia masztu, przyjete dla gruntu sredniego, zapewniajq stabilnos¢ projektowanych stupéw przy sitach
wystepujgcych od parcia wiatru na stupy i oprawy oswietleniowe. Wymienione obiekty budowlane nie
oddziatujg negatywnie na panujgce warunki hydrogeologiczne.

Opracowat:

Sprawdzit:
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12. Obliczenia techniczne
12.1. Obliczenia mocy zainstalowanej — bilans mocy

Z uwagi na niewielkq moc 0,094 kW przytgczanego urzqdzenia obliczenia techniczne pominieto poniewaz
nie wpfywa to znaczgco na istniejgcy ukfad zasilania.

13. Zestawienie podstawowych materiatéw - linii kablowej nN oswietlenia ulicznego

Ip Nazwa materiatu J ecrj?:; _:;ka ilos¢
1 maszt oswietleniowy typu SAL SYG 65-4 szt, 1
2 kabel typu YAKXS 4x35mm? m. 57
3 bednarka stalowa ocynkowana Fe Zn 25x4mm m. 50
4 folia kalendarowa niebieska m. 43
5 fundament prefabrykowany typu B-80 szt. 1
6 rura osfonowa BE 50 { df. 3m) szt. 1
7 ksztaftka termokurczliwa do uszczelnieri REC 50 szt. 1
8 oznaczniki kablowe szt. 4
9 kaseton D-6 z wyposazeniem kpl 1
10 zfgcze sfupowe 1ZK4 4-6-35mm kpl 7
b il wkiadka bezpiecznikowa z gwintem E14 typu DO1 gl 4A szt. 1
12 przewod YDY zo 3x2,5mm? m. 13
13 uchwyt dystansowy na stup Zelbetonowy U101 (25-46mm) (pojedynczy) szt. 6
14 uchwyt dystansowy na stup zelbetonowy UMRZ (50mm) (pojedynczy) szt 3
i5 palczatka 4-palczasta AK3 4-35 szt. 2
16 zacisk odgafeZny dwustronnie przebijajgey izolacje Slip 12.05 szt 2
17 tasma stalowa COT 37 m 2
18 klamerka COT 36 szt. 2
19 przewdd Lgy 25mm2 m. 2
20 ogranicznik przepiec¢ ASA-A -0,5kV/5kA-BO+D+K szt. 1
21 zacisk uziemiajgcy Srubowy szt. 1
22 Sruba ocynkowana M10x25 szt, 2
23 rura ostonowa DVR 50 m 35
24 rura osfonowa SRS 50 m 8
25 farba zéfta dm3 0,1
26 farba zielona dm3 0,1
27 materiafy dodatkowe Wg potrzeb
Uwaga:

Podane nazwy i typy materiatdw sg przykfadowe oraz ich producenci.

Do _realizacji naleZy uiy¢ materiaidw dowolnych producentéw pod warunkiem dotrzymania parametréw
zatezonych w niniejszym opracowaniu oraz posiadajgce stosowne certyfikaty, deklaracie zqodnosci z PN lub
aprobaty techniczne. S ha : :

Opracowat: /b /

#

Sprawdzif:




14. Informacja - opracowanie dotyczqce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INFORMACIA

Opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnig 23.06.2003
w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWILANEGO: ELEKTROENERGETYCZNE PRZYtACZA KABLOWE
DLA ZASILANIA AKTYWNEGO OZNAKOWANIA WRAZ Z DOSWIETLENIEM PRZEJSC DLA
PIESZYCH W MIEJSCOWOSCI LESZCZYDOt NOWINY, GM.WYSZKOW, DZIALKA NR 1,
172/5, 173/1, 173/4, OBREB 0006 LESZCZYDOt, JEDNOSTKA EWIDENCYJINA 143505-5
WYSZKOW

INWESTOR : ZARZAD POWIATU WYSZKOWSKIEGO
07-200 WYSZKOW, ALEJA ROZ 2

PROJEKTOWAL: TADEUSZ KUKAWSK!I - upr. budowlane nr 05-418/83

SPRAWDZIt: KRZYSZTOF GALAZKA - upr. budowlane nr Wa 344/02




INFORMACJA-OPIS

1. Zakres robot dia zamierzenia budowlanego

- prace montazowe — wykopy pod ustawienie prefabrykowanych fundamentéw
- prace montazowe — wykopy pod utoZenie kabla energetycznego nN

- prace montazowe — montaz sfupow oswietlenia ulicznego

- prace odbiorcze ~ pomiary, uruchomienie i odbiér wykonanej instalacji

- prace odbiorcze — przeszkolenie pracownikéw w zakresie obstugi

2. Elementy zagospodarowania dziatki, terenu ktére mogq stwarzac¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi

- napowietrzna-kablowa linia energetyczna niskieqgo napiecia nN-0,4 kV

- sie¢ gazowa

- sie¢ wodociggowa

- siec telefoniczna

- droga gminna i ruch samochodowy

3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych
- prace wykonywane na wysokosci z rusztowagnia i podnosnika

- prace montaZzowe w pobliiu czynnych urzqdzeri infrastruktury technicznej

- prace w pasie drogi gminnej

4. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

Miejsca pracy nalezy oznaczyc. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla o0séb
niezatrudnionych przy tych robotach naleiy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegfosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robdt mozng oznaczy¢ za pomocq balustrad z lin lub tasm
z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu.

5.Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét,
Srodki ochrony osobistej
Kierownik budowy powinien zwrdcic uwage pracownikom odnosnie zagrozen jakie mogg wystgpi¢ w trakcie
wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robot montazowych naleiy udzielic niezbednego instruktazu
odnosnie przestrzegania przepiséw bhp na budowie. W zwigzku z wykonywaniem prac na wysokosci
i wystepujgce przy tym ryzyko upadku nalezy sporzgdzi¢ plan ,,BIOZ”,

Szkolenie odnosnie stosowania BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formaine do jego przeprowadzenia. Pracownicy zatrudnieni przy
wykonywanej inwestycji powinni wyZej wymienione szkolenie wysfuchac i potwierdzi¢ to wilasnorecznym
podpisem.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robdt
budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub ich sqsiedztwie w tym zapewniajqcych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umoiliwiajqcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen :
- zapewnienie fqcznosci radiowey lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komdrkowego,
- - zagospodarowanie terenu budowy [ub robdt oraz ich prowadzenia winno odbywad sie zgodnie
z obowiqzujqcymi zasadami | przepisami bhp oraz planem BIOZ,
- uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonaniem robdt, jakie wynikajq z uzgodnieri z:

- zarzqdcq drogi,

- uzgodnieniem ZUD,

-wfascicielami | uzytkownikami infrastruktury technicznej znajdujgcej sie w obszarze prowadzenio
robét,
- rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatéw i ziemi z wykopéw w taki sposdb aby nie blokowa¢ dojazddw do
stanowisk pracy,
- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robét przy uzyciu:

- tasm ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

- ogrodzen,
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- tablic bezpieczenstwa,
- daszkow ochronnych,
- stosowanie sprzetu ochronnego i srodkdw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju przewidywanego
zagrozenia podczas wykonywania robot,
- Stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
Stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robdt, w ktérych pracownicy sq przeszkoleni,

6. Wytyczne w zakresie prowadzenia robdt w pasie drogowym

- Przed planowanym rozpoczgciem robét w pasie drogowym opracowac | przedfozyé Zarzqdcy drogi projekt
czasowej organizacji ruchu.

- Wystqpic do wiasciwego Zarzqdcy drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym.

- Przed rozpoczeciem robdt, teren oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji
ruchu. Projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu dostepny na budowie dla 0sob kontrolujgcych.

- Urzqdzenia bezpieczeristwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne zardwno w dzier jak i w nocy oraz
utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot.

- Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odzie:
ostrzegawczq o barwie pomararficzowey.

- Zaleca sie wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie zdttej lub pomarariczowej utatwiajgce
spostrzeganie przez kierujgcych.

- Do oznakowania robdt naleiy stosowac tylko znaki drogowe pionowe odblaskowe. Wymiary znakéw
uzywanych w zwiqzku z prowadzonymi robotami nie mogq by¢ mniejsze niz wymiary innych znakéw
drogowych tej samej kategorii stosowanych na tej samej drodze. Wykonawca po zakoriczeniu robdt
zobowigzany jest do uporzqdkowania terenu objetego pracami i przywrdcenia go do stanu pierwotnego.

- Po zakonczeniu robot wykonawca wykona inwentaryzacje geodezyjng powykonawczq umieszczonych
w pasie drogowym urzqdzen i przekaze jeden egzemplarz mapy na etapie odbioru pasa drogowego
zarzgdcy drogi.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajqcych niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonywanych robot budowlanych

- BHP przy wykonywaniu robdt ziemnych

- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

- BHP przy robotach spawalniczych

- BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

BHP przy wykonywaniu robdt ziemnych

Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych w terenie nalezy zwrdcié uwage czy w bezposrednim
sgsiedztwie nie znajdujg sig instalacje kanalizacyjne, wodociggowe nalezy okreslic bezpieczng odlegfos¢ w jakiej
mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewnic nad nimi nadzér techniczny. Wykopy o écianach pionowych bez
rozparcia(nie umocnione) mogq byc wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigiony w pasie o szerokosci rownej gfebokosci wykopu

BHP przy robotach instalacyinych- elektromontazowych

Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywac tylko w stanie beznapieciowym. W przypadku
podiqczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed jej zatgczeniem, nalezy
bezwzglednie wytqczyc napiecie, sprawdzic brak napiecia, zabezpieczy¢ przed przypadkowym zatqczeniem
(wyjgc wkfadki bezpiecznikowe, wstawic¢ wstawki izolacyjne miedzy styki otwartego fgcznika, zdemontowad
naped).

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym naleiy okresowo kontrolowad, nie rzadziej niz co 10 dni. Nalezy
sprawdzac stan zabezpieczen przed poraieniem prqdem elektrycznym — stan izolacji przewodow elektrycznych
i osfon zabezpieczajqcych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia narzedzia nalezy bezwzglednie przerwad
prace a urzgdzenie oddac do naprawy.
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Narzedzia pracy udarowej (mfotki, przecinaki, przebijaki) nie mogq mie¢: uszkodzonych zakoriczer roboczych,
rozklepan i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich rekg.
Wykonywanie prac na urzqdzenioch elektroenergetycznych wymage uzyskania zgody od wiasciciela tych
urzqdzeri. Prace te mogq si¢ odbywac z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy
Urzgdzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach
Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewnic¢ aby te byty:

- ustawione na ptaskich powierzchniach

- stabilne i zabezpieczone przed zmiang pofozenia

- posiadaly odpowiednig wytrzymatosé

- utrzymane w odpowiedniej czystosci, nie nalezy skfadowac zbednych materiatdw i narzedzi
Roboty montazowe prowadzone na wysokosci powyiej 1m, winni wykonywac tylke osoby z odpowiednimi
uprawniehiami.
Stabilnos¢ rusztowarni nalezy okresowo sprawdzad.

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

Maszyny, urzgdzenia | sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sq eksploatowane na
budowie, powinny posiadac dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Ruchome czesci mechanizmdéw
zagrazajgce bezpieczeristwu powinny posiadac ostony zapobiegajqce wypadkom. Sprzet zmechanizowany
powinien byc¢ przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej bezpieczeristwa
uZytkowania.

Transport, budowe i montaz elementéw linii nalezy przeprowadzi¢ zgodnie :
- zasgdami stosowanymi w budownictwie ogélnym
- szczegbtowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez Energetyke
- szczegotowymi instrukcjami wydanymi przez producentéw elementow linii oroz sprzetu budowlanego
i montazowego stosowanego przy realizacji linii
- wytycznymi  budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii  napowietrznych  przewodami

izolowanymi na napiecie do 1kV

BHP przy robotach spawainiczych

W czasie spawania gazowego nalezy uiywac wyfgcznie butli posiadajgcych waing ceche organu
dozoru technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinny byc one ustawione w pozycji pionowej lub pod
kqtem nie mniejszym niz 45° od poziomu. Odleglos¢ pfomienia palnika od butli nie powinna byé mniejsza niz 1
m. Sprzet do spawania elektrycznego powinien spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych
systemu oceny zgodnosci oraz by¢ uzytkowany zgodnie z dokumentacjq techniczno-ruchowq. Spawacz, przed
rezpoczeciem spawania elektrycznego, jest obowigzany sprawdzicé prawidtowos$¢ pofgczen przewoddw
i przyfqczenia koricowki przewodu roboczego do uchwytu. Kazdy spawany przedmiot powinien byc uziemiony.

BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych
Prace kontrolno-pomiarowe winny byc wykonywane przez zespét pracownikéw sktadajgey sie co
najmniej z dwdch 0séb o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe to proce w warunkach

szczegdinego zagrozenia.

Srodki ochrony osobistej

Pracodawca winien wyposazyc pracownikdw w odziei roboczq i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie prgdem elektrycznym, upadki z wysokosci
powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca zaopatruje réwniez pracownikéw
w indywidualne ochrony stuchu, dobrane do wielkosci charakteryzujgcych hatas i do cech indywidualnych

robotnikow.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych
Na cafej ditugosci wykopu powinny byc ustawione stupki z natoZzona tasmg koloru czerwono-biafego w celu
ostrzegania przed niebezpieczeristwem
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% N Projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji liniowej
\

Poprawa bezpieczeristwa ruchu drogowego na przejéciach dla pieszych na drogach
powiatowych na terenie Powiatu Wyszkowskiego

Budowa linii kablowej nN-0,4kV oswietlenia ulic, przejécia dla pieszych
w migjscowosci Leszczydof-Nowiny gm. Wyszkow

Obreb ewidencyjny nr 0006 Lszczyddt-Nowiny dziatki nr 1, 172/5, 173/1, 173/4
Jjednostka ewidencyjna nr 143505_5 Wyszkéw
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LEGENDA

kabel elektroenergetyczny nN-0,4 kV istniejacy

— o> stup elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV istniejacej

> projeklowany znak aktywny przejscia dla pieszych, " D-6"

= ogranicznik przepie¢ nN-0,4kV (typ podany w projekcie)

kabel elektroenergetyczny typu YAKXS 4x35mm?

A - istniejacy slup linii nN-0,4kV - bez zmian - migjsca przylgczenia

B - projektowany maszt wysiegnikowy ze znakiem aktywnym przejécia dla pieszych

doswietlenia przejsé, " D-6"

A-B - elektroenergetyczne przylgcze kablowe - kabel typu YAKXS 4x35mm?
dtugosé 43,0m/(57,0m)

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143505_5 WYSZKOW

OBSZAR EWIDENCYJNY. 0006 - Leszczyddl Nowiny

Dziatka ewidencyjna nr 1, 172/5, 173/1, 173/4 - powiat wyszkowski,

wojewodztwo mazowieckie

str. 27

Inwestor:  Zarzad Powiatu Wyszkowskiego
07-200 Wyszkéw, Aleja Rz 2

Nazws Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejsciach dla pieszych na drogach Faza
pawiatowych na terenie Powiatu Wyszkowskiego P A-B.
Budowa [inii kablowej nN-0,4kV oswietlenia ulic, przejs¢ dia pieszych w migjscowosci Skala
Nazwa, tylul Leszczydét Nowiny ul. Wyszkowska - projekt zag. terenu 1:500
;
3 .U budowlane w sp 7 -
Projektowal | Tadeusz KUKaWSKi ' w saiosts motatac; satmyeanyoh e N rys.
Nr upr. = do Kigrowaris, nadzorowama | kontrolowama budowy | robat
B Llpl'. nr OS 418183 do sparzqdzama w bud oséb fizycznych proy instal efektrycznych E/1
7 Uprawmenis budowlane do projektowania  Kierowarréa /
SpI'BWGZH K!ZySZth Ga*a.zka robolam: bez ocgraniczen w spec/ainoscl instalacying; /’; 7 Dala
Nr upr upr. nr Wa-344/02 w zakrésie sieci, instalacy | urzadzen elektrycznych 2021.10.16
1 alékiroenergetycznych R
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UKEADANIE KABLI

mechanicznie wylrzymate rury, bioki lub kanaly

SKRZYZOWANIE KABLI
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RIITTTTTTT7771 773 kabel (k) -
35cm ;
FeZn 25x4mm

f - niebieska Uk < 1kV

{ - czerwona Uk > 1kV

h=50cm-Uk < 1kV kabel pod chadnikiem do
oswietlenia ulicznego, znakéw drogowych i
sygnalizacji

h=70cm - pozostafe kable do 1 kV poza terenami
uzylkdw rolnych

h=80cm - 1 kV< Uk < 15kV
z wyjatkiem terenéw uzylkéw roinych

h=80cm - Uk < 15 kV
na terenach uzytkow roinych

h=100cm - Uk > 15 kV

VU L

h>25cm - (Uk1,Uk2) < 1kV  (k-sygnalizacyjne lub oéwielleniowe)
h > 50cm - Uk1 < 1kV, Uk2 > 1kV
- 1kV < (Uk1, Uk2) < 10kV (k-tego samego rodzaju)
- (Uk1, Uk2) > 10kV (k-tego samego rodzaju)
- k1-telekomunikacyjne; k2- elektroenergetyczne
- kable nalezace do raznych uzylkownikow
- kable o napieciu wyzszym ukladac nizej
- dla kabli o napigciu wyzszym niz 1kV i dla kabli nalezacych
do réznych zakladéw slosowaé oslony otaczajace
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Inwestor:  Zarzgd Powiatu Wyszkowskiego
07-200 Wyszkéw, Aleja Roz 2

Nz Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejsciach dla pieszych na drogach Faza
powialowych na lerenie Powiatu Wyszkowskiego P.T.
N - . . Skala
azwa, tytu Szczegdly ukiadania kabli elekiroenergetycznych | _____
Projeklowat | Tadeusz Kukawski Uprawn':,n;:::i,o::f:;,g,;:;:ﬁ:j;;nymacﬂnwmymemne“ Nr rys
Nr upr . do kigrowania, nadzorowana t kontrolowartia budowy | robot
Upl’. nr OS 41 8]83 do sporzadzama w bud os6b fizycznych proy mstal eleltrycznych E'IZ
- Uprawmema budowlane do projektowania 1 kierowanta /
sPraWdZd KrzySZtDr Ga!qZka robotami bez ograniczen w specjalnose instalacy;ney Dala
Nrupr upr. nr Wa-344/02 w zakresie sieci instalagy 1 urzgdzen elektrycznych : ,_,__292_4_4_@_1 6
1 elektrosnergetycznych B b




16. Oswiadczenie projektanta, projektanta - sprawdzajqcego

Wyszkéw dnia 18.10.2021 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2020 poz. 1333) oswiadczam, ze wykonany
projekt budowlany pn:

ELEKTROENERGETYCZNE PRZYtACZA KABLOWE DLA ZASILANIA AKTYWNEGO
OZNAKOWANIA WRAZ Z DOSWIETLENIEM PRZEJSC DLA PIESZYCH W MIEJSCOWOSCI
LESZCZYDOt NOWINY, GM.WYSZKOW, DZIALKA NR 1, 172/5, 173/1, 173/4, OBREB
0006 LESZCZYDOt, JEDNOSTKA EWIDENCYINA 143505-5 WYSZKOW

zostaf sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma sfuzyc.

podpis projektanta

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2020 poz. 1333) oswiadczam, ze wykonany
projekt budowlany pn:

ELEKTROENERGETYCZNE PRZYtACZA KABLOWE DLA ZASILANIA AKTYWNEGO
OZNAKOWANIA WRAZ Z DOSWIETLENIEM PRZEJSC DLA PIESZYCH W MIEJSCOWOSCI
LESZCZYDOt NOWINY, GM.WYSZKOW, DZIAtKA NR 1, 172/5, 173/1, 173/4, OBREB

0006 LESZCZYDOt, JEDNOSTKA EWIDENCYJINA 143505-5 WYSZKOW

zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

podpis projektanta - sprawdzajgcego
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Dewie:lericwy

Stup aluminiowy SAL SYG 65-7

@225 przy pedsiawie

[iama ast al ar

045027

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwosgcig wyblyszczania

Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia

elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysokosé

na zyczenie klienta)

Przeznaczenie: do zawieszania sygnalizalordw i znakéw drogowych na

skrzyzowaniach drdg, przejsciach dla pieszych itp.

J jree g i) Pakowanie: widknina polipropylenowa

® % % EUSOPLAN
CERTIFIED ==
e
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cradletocradle =0 2
W « Oudlenod
| N
C€ | Al | 2108 |RAL
T Keod
.. Gruhcsé Onentacyna i Komplet
Wysokesc | Waga i funoamertu/  fundamentu / .
Kod Nazwa scianki abjetcse elemertow
slupa ) nette kosza kosza )
s‘upa Jednostkowa z'gezrych
zbrojeniowego  zbrojenicwago
311180
42811 SALSYG657 65m 5mm 119,4kg 1,04m? B-80 /Z-80 317208 4 4012
SAL 8YG 65-7 Dopuszczalna powierzchnia sygnalizatorow i znakéw [m?] dla Cx=1,2
kod 42811 Vref. = 22 m/s Vref. =24 m/s Vref. = 26 m/s Vref, =28 m/s

Dopuszczalna waga

L1l strefa, Il kateg.

| strefa, Il kateg. st 5 B0

Il strefa, Il kateg.

Il strefa, Il kateg.
terenu do 755m

pojedynczej oprawy [kg] terenu " terenu e
30 1,45 1.27 1,02 094
26x%2 08m2x 2 0,7mix 2 0,56m?*x 2 052m2x 2

* Certyfikat Cradle tc Cradle Ceriified® na poziomie Silver dotyczy 1ylko predukidw bez opcjonalnego zahezpieczenia elastomerem
Cradle to Cradle Certified® 1o zasirzezony 7nak towarowy Cradle 1o Cradle Prodacts Innevatien Institute
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Fundament betonowy B-80

Przeznaczenie: MAL @225
Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C30/37

Korice $rubowe: ocynkowane ogniowo

B C¢

Kod Typ Elemenly zlaczne Waga nelto "

311180 B-80 4012 386,8kg

* Do celow transportowych nalezy uwzglednic moziiwosé nasigkania betonu - wzrost
wagi max do 5%

28 mm
koszulka termokurczliwa
M24 x 33 50
400 r
n | n 256 o
| e 11
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| (=]
- o >
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Technologiczna warsiwa
niesprasowanego betonu

Dala aklualizacy 26 06 2020 2aklad Produkcyl Sprzetu Odwietleniowego ROSA Stanislaw Rosa

43-109 Tychy, ul Strefowa 1, tel +48 32 73 88 901

www rosa pl
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OZNAKOWANIE AKTYWNE - -

D-6

Znak aktywny, podswietlany z oswietleniem przejécia dla pieszych.

Inak aktywny D-6 przeznaczony jest
do oznaczania oraz o$wietlenia przej-
Scia dla pieszych. Zadaniem jego jest
w sposob aktywny ostrzeganie kie-
rowcow o zblizaniu sie do przejscia.
Dzieki dobraniu odpowiednich zrédet
Swiatta oraz zastosowaniu uktaddéw
optycznych znak jest doskonale wi-
doczny nawet w trudnych warun-
kach, a jednoczesnie nie powoduje
olsnienia kierujgcych pojazdami.
Zastosowanie wysokosprawnych zré-
det prgdowych oraz odpowiedniego
sterowania pozwolito uzyskaé duzy
strumien Swietlny przy minimalnej kon-
sumpcji  energii, co predysponuje
urzgdzenie do pracy z zasilaniem
przez systemy fotowoltaiczne.

Opis konstrukcji

Inak D-6 skonsfruowany jest w opar-
ciu o najnowsze technologie dostep-
ne obecnie. Zbudowany w catosci z
materiatdw odpornych na warunki
atmosferyczne zapewnigjgcych mini-
mum 10 letniq eksploatacje.
Doskonata widocznos¢ na drodze i

redukcja olSnienia kierujgcych pojaz-
dami uzyskana zostata poprzez wyso-
kosprawne, ukierunkowane zrodta
Swiatta LED oraz adaptacyjny sterow-
nik regulujgcy jasnos¢ swiecenia w
zaleznosci od warunkdéw oswietlenia
Zewnetrznego.

Lico znaku jest wykonane z ptyty poli-
weglanowej o grubosci >4mm, pokry-
te fransparentnqg folig lub farbq, kiéra
umozliwia przepuszczanie wewnetrz-
nego oswietlenia. Podéwietlenie wne-
trza znaku wykorzystuje zrodta swiatta
typu LED, zapewnigjgce rébwnomierne
podiwietlenie catej ptaszczyzny.

Jako sygnalizatory ostrzegawcze sto-
sowane sqg latarnie jednokomorowe,
przystosowane do funkcji $ciemnia-
nia.

Dla wygody obstugi i konserwacii
uktad zasilania i sterowania umiesz-
czony jest na zewngtz w osobnej
obudowie i jest dostepny bez potrze-
by otwierania znaku i stosowania
podno$nika.
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