JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE ROBOT DROGOWYCH

Magdalena Golos, 05-240 Tluszcz, ul. Przelotowa 30
piotrekgolos@gmail.com, tel. 663-425-550

INWESTOR:
Zarzad Powiatu Wyszkowskiego
Aleja R0z 2

07-200 Wyszkow

ZADANIE:

POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO NA 2
PRZEJSCIACH DLA PIESZYCH W DLUGOSIODLE NA
UL. KROLOWEJ JADWIGI NA DROGACH NR 4408W, 2648W

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

PRZEBUDOWA DROG POWIATOWYCH NR 4408W ORAZ 2648W
poprzez
PRZEBUDOWE 2 PRZEJSC DLA PIESZYCH W DLUGOSIODLE NA
UL. KROLOWEJ JADWIGI

PRZEDMIAR ROBOT

Kody CPV: 45233120-6, 45233129-9, 45233161-5, 45233220-7, 45233222-1

Stanowisko Imig, Nazwisko, uprawnienia i specjalnosé

Piotr Goto$ spec. Drogowa
Projektant

Upr. MAZ/0416/POOD/13

Thuszcz, Pazdziernik 2021 r.




Branza Drogowa
Lp Podstawa |Wyszczegoblnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka
Nazwa llosé
1 2 3 4 5
D-01.01.01a KNR |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych
2-01 0121-02 |robotach ziemnych w terenie rowninnym ( w tym obstuga km 0,10
analogia geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza )
D-01.02.04 szbiérka krlaweinika'15x30 wraz z'utyllz.aqq (w tym ciecie mb 110,00
pita mechaniczng nawierzchni bitumicznej )
D-01.02.04 Rozbidrka obrzeza 8x30 wraz z utylizacjg mb 50,00
Rozbidrka nawierzchni chodnikéw z kostki betonowe;j
D-01.02.04 prefabrykowanej gr.8cm wraz z spaletowaniem i transportem m2 350,00
na rzecz Inwestora w odlegtosci do 20km.
D-01.02.04 Rozbiérlfa plod?udom{ z krus’zy'wa famanego stablllzgwapego m2 350,00
mechanicznie sredniej grubosci ok. 20cm wraz z utylizacjg
D-01.02.01 Wycinka drzew o obwodzie pnia od 115cm do 160cm wraz z szt 4.00
KNBK 2/101/10 |utylizacjg elementow drzew '
D-01.02.01 Frezowanie karp pni drzew o $rednicy pinia od 115cm do szt 4.00
KNBK 2/101/10 |160cm '
D-04.01.01 KNR |Profilowanie i zaggszczanie podtoza gruntowego pod m2 33000
2-31101-1 warstwy konstrukcyjne nawierzchni ’
D-02.00.00 Roboty ziemne wykonane koparkami przedsigbiernymi w m3 20.00
KNNR 1/201/9 |gruntach kat. |-IV ’
Wykonanie koryta gtebokosci ok. 30cm pod warstwy
D-04.01.01 KNR |konstrukcyjne nawierzchni chodnika oraz zjazdéw wraz z
) S ; . m2 330,00
2-31101-1 profilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego wraz z
wywiezieniem urobku
Warstwa z kruszywa niezwigzanego 0/63 stabilizowanego
D-04.04.02b  |mechanicznie o zawartosci ziaren przekruszosznych C 50/30 m2 330,00
gr.20cm
Nawierzcnia z kostki betonowej typu holland kolor czerwony
D-05.03.23 grubosci 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. m2 330,00
3cm z otaczarni - chodnik
D-05.03.23 Nawierzcnia z ptytek t.ypu focus kolor zotty na podsypce m2 11,20
cementowo piaskowej 1:3 gr. 4cm z otaczarni ( dwa rzedy )
) Warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC 11S lepiszcze 50/70
D-03.05.5a 45/80-55 KR 3-4 gr. - uzupetnienie przy krawezniku t 3,00
D-08.01.01b  |Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 wraz z wykonaniem m 90.00
KNR 231/403/5 |tawy z oporem z betonu C-12/15 ’
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D - 09.01.01
KNR 2-21 2131

Humusowanie terendw ptaskich ziemig urodzajng srednia
grubosc¢ warstwy 10cm wraz z obsianiem trawg

Branza Drogowa

Lp Podstawa |Wyszczegoblnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka
Nazwa llosé

1 2 3 4 5
D-08.01.01b  |Kraweznik betonowy o wymiarach 15x22 wraz z wykonaniem m 16.00

KNR 231/403/5 |tawy z oporem z betonu C-12/15 wg szczegotu, ’
D-08.01.01b  |Kraweznik betonowy o wymiarach 8x30 wraz z wykonaniem m 100.00

KNR 231/403/5 |tawy z oporem z betonu C-12/15 wg szczegotu ’

KNR 231-14-06-

D-07.02.01

Ustawienie stupow z rur stalowych o $rednicy 50 mm dla

05-00 Regulacja wysokosciowa studni telekomunikacyjnej szt. 3,00
KNR 231/1.406/4 Regulacja wysokosciowa zasuw wodociggowych szt. 6,00
analogia
KNR 2-31 Uzupetnianie szczelin szerokosci do 3cm masg zalewowa
i " m 90,00
0315-05 biguma".

KNNR 6/702/1 |znakdéw drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dotow szt 4,00
(1) z ubiciem warstwami
D-07.02.01 Demontaz znakéw pionowych oraz przekazanie
KNNR 6/702/1 s szt 4,00
1) Zamawiajgcemu
D-07.02.01
KNNR 6/702/1 |Przenisienie znakéw drogowych pionowych szt 2,00
)
D-07.02.01 Montaz do gotowych stupkéw tarcz znakéw drogowych typ szt 4.00
KNNR 6/702/5 |A,B,C,D, T w.Srednie, folia odblaskowa Il generac;ji ’
D-07.02.01 Punktowe elementy odblaskowe barwy biatej szt 12,00
Punktowe elementy odblaskowe barwy biatej w ostonie
D-07.02.01 ptugoodpornej wraz z frezowaniem punktowym nawierzchni szt 13,00
na rondzie
D-07.02.01 Punktowe elementy odblaskowe barwy czerwono-biatej szt 25,00
D-07.02.01 Punktgw_e elementy odblaskowe barwy czerwonej 360 stopni szt 14,00
kraweznikowe
D-07.02.01 KNR |Punktowe elementy odblaskowe barwybiatejj 360 stopni szt 14.00
AT 4/210/2  |kraweznikowe '
D-07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe m2 39,00
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