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POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO NA 2
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BRANZA ELEKTRYCZNA PROJEKT TECHNICZNY
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robotami bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, |
instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr Wa 344/02
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Ostroleka dnis 2 wrzeénia 1087 -

YOIJEWODZKIE BIURD PL:_‘&HOWA.NIA PRZESTRZENNEGO
Ostroleke, Swierczewskiego 14

Nr ewic. 08-418/83

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej W budownictwie

Na podstawie art.18 ust.5 i art.57 ust.3 ustawy z dnia 24 paZdziernika 1974r. — Prawo
hudowlane (DzU.Nr 38, pozycja 229) oraz §2 ust2 pit2, §5 ust ] pkt2, §5 ust2, §6 ust.4
§7. §13 ust:l-pktd lit,d”.; rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ocl_uron):
Srodowiska z dnia 20 lutego 19751 w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w
budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.46).

STWIERDZAM

7¢ Ob. TADEUSZ CZESLAW KUKAWSKI s Jozek
technik elektryk
urodzony(a) dnia 20 lipca 1948r. — Przedewsie
posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcii techniczne;
KIEROWNIKA BUDOWY I ROBOT
w specjalnodoi instalacyjno-inZynieryjnej w zakresie )
instalacji elektrycznych

1. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robédt, kierowanija kontrolowania
wylwarzania konstrukcyjnych elementow instalacji oraz oceniania | badania stanu
technicznego w zakresie instalacji elektrycznych — o powszechnie Znanych rozwigzaniach
konstrukeyjnych,

do sporzadzania w budownictwie 0s6b fizycznych projektédw instalacii elektrycznych — o
powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych,

=)

Oryginal stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do peinienia samodzielne;
funkcji technicznej w budownictwie podpisal =z up. Wojewody Gléwny Archi{elr.-
Wojewddztwa Dyrektor Woj. Biura Planowania Przestrzennego mgr inz arch Zbigniew
Sokol;:wski. Pieczet okragla z Godlem Pajstwa napisem w otoku: Urzad wojgwéd:ki s
Ostrolece. N

Duplikcat ?nvierdzgnia posiadania przygotowania zawodOowego Wwystawiono na podstawie
dokumen_tow posiadanych w archiwum Mazowieckiego Urzedu Wojewddzkiepg
Warszawie Delegatury-Placowki Zamiejscowe] w Ostrolece, Oddzial Rozwoju Reszionalhneao

Varszawa, dnja 1S 2595 NN —tt
Warszawa. dnia 15" ZGODNGSE e SO e
Z OBRYGINALEM
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cERAV I ENEA BUDOWILANE DO PROGIBEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBGTAMI BEZ OGRANICZEXN
W SFECIALNOSCI INSTALACY.INE]
W ZARKRESIE SIECI, INSTALACH | URZADZEN
FLERKTRVOZNYCH 1 FLEKTROENERGETVCZNYCH

P APE 4

Zeodnie 7 & 4 usf, mznm‘?ad?t-nm Mitstea Gospodarkt Przest zenng 1 Budownictwe 7 i
30 grudnia 1594 1. sprawnienis budowlane do projektowania bez ograniczedi stanowig row-
niez pod»-tﬂw-* 0 sprawdzania projektéw budowlanyeh w epecialnoger obister v wproyw
teniami.

LiZASADNIENIT B

W zwinziar 7 notwiardzenism nrzez Komisia ng’zﬂmmaovm? nﬂWﬂigna nrzay anwadg Ma-
cowvleckicRu, Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwes 2002 1. | Auleniajacynr j¢ Zalzaci -
nier; Nr 185 A 7 dpin 09.09. 2002 1. posiadania przez Pana iz, Krzysztota CGatazlee, vy Tmaca-
ﬂB';Fﬂ !'\r'?u."@'ﬂ% 'l'l'\'j\\/.{ﬂﬂ..ﬂnid Oraz [lr“llﬂ'\ll\f 1“’0&10“’\:{{ k’nnibbmﬂl ﬂl'l ll?\-'hi\ﬂﬂlﬁ HPIQVLTII\:JH
bllﬂu\’tuﬁi} Ui 8 POy £ L._; b :s.,lcunﬁ'i\‘u PO UEYs skaniu Oy i}‘%\iiv:&b W}Ill}\. “ ,&“m.,hlim i
npravmisnta hudowriane - orpecrong Jak w renteng)!

Gd mintejszer deevan shuzy odv. oifie do i:irm'n‘ ego Inspeltora Nadzoru Budewianego

wiomninic 11 dn' od daty etroymania decyzil za pateedoicwon Wajowady Macov indldzge

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM




‘ & FOL SKA

7 TSN 1z B A
S NIy RIEROW
BUDOWNICTW

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-P3H-EFJ-N82 *

Pan TADEUSZ KUKAWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4021/01

adres zamieszkania ul. PULTUSKA 135/17, 07-200 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym prazy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

LA LZGODNOSC
Z ORYGINALEM

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej [zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlaéciwej Okregowej Izby Iniynierow

Budownictwa,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RI2-E6D-776 *

Pan KRZYSZTOF GAtAZKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6321/03

adres zamieszkania ZLOTYCH KtOSOW 7, 07-300 OSTROW MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sz
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi,)

74 ZGODNOSC
7 QRYGINALEN

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie) lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wlasciwe) Okregowe) Izby Inzynierow

Budownictwa.
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URZAD GMINY DLUGOSIODLO
P L\ul. T. Kosciuszki 2 , 07— 210 Diugosiodto
/%pru el 296 423 650, ax. (29) 741 25 26
gpfﬁ .7 esmail: gmina@dlugosiodio.pl

Diugosiodto, dnia 15 wrzeénia 2021 r.

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie
Aleja Roz 2
I AL 07-200 Wyszkow

2021-08.20
I rr L e ST e

W odpowiedzi na Parstwa pismo Nr1P.7011.28.2021 z dnia
27 sierpnia 2021 roku (data wptywu do tut. urzedu: 31.08.2021 r.), niniejszym
informuje, ze wyrazamy zgode na przytaczenie opraw o$wietlenia przejsc dla
pieszych do oéwietlenia drogowego stanowigcego wiasnos¢ Gminy Diugosiodto
w miejscowosci Dtugosiodio przy ul. Krélowej Jadwigi wedtug zatgczonego planu
zagospodarowania terenu.

Z powazaniem

74 ZGUDNOSC
7 ORYGINALEM

Do wiadomosci:
1. Pani Marzena Dyl — Radna Rady Powiatu Wyszkowskiego.

Sprawe prowadzi: Andrzej Kuczyfiski, tel. 296 423 653, 606 850 126, e-mail: a.kuczynski@diugosiodio.pl
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LEGENDA

kabel elektroenergetyczny nN-0,4 kV typu YAKXS 4x35mm?

stup oswietleniowy z oprawa o$wietleniowa przejécia dia pieszych
w lechnologii LED - typ podany w projekcie

zakres aktuallzacll mapy - zakres opracowania

A1 - istniejacy kabel oéwietlenia ulic - miejsce przytaczenia

A2 - istniejacy stup elektroenergetycznej linii napowietrzne;j - przytaczyc do przewodow osw ulic
A1-B1, linia kablowa oswietlenia ulic - kabel typu YAKXS 4x35mm? - 19m/(26m)

-B2 - linia kabli swietlenia ulic - kabel typu YAKX 35mm? - 21mi(3
Lokalizacja inwestyciji liniowej:

Obreb ewidencyjny nr 0010 Dlugosiodio dziatki nr 717/3, 717/1,
jednostka ewidencyjna nr 143502_2 Diugosiodto

Inwestor:  Zarzad Powiatu Wyszkowskiego
07-200 Wyszkéw, Aleja Roz 2
Nezwa Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejéciach dla pieszych na drogach Faza
powialowych na terenie Powialu Wyszkowskiego P.A-B.
Budowa linii kablowej nN-0.4kV odwietlenia ulic. przej$¢ dia pieszych w miejscowosci Skala
Nazw, tytut Diugosiodio ul Krolowej Jadwigi - projekt zag. terenu 1:500
Prokowel | Tadeusz Kukawski VA L
R i OeAERS it kaeskihiol E
=
W Kﬂ)"ﬁﬂﬂfﬁdﬂm m thIMﬁ / Data
Nr . upr. nr Wa-344/02 i b, s [ szt eyt 2021.08.26




Wyszkdw, 5 paZdziernika 2021 r.
IP.6630.155.2021

DECYZIA

Na podstawie art. 21 ust. 1a i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z pdzn. zm.) oraz art. 104 Kpa (Dz. U. z 2021 r. poz. 735
z pdzn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.08.2021 zfozonego Tadeusza Kukawskiego
Projektowanie i Nadzory Elektryczne ul. Puttuska 135/17, 07-200 Wyszkéw - petnomocnika
Zarzadu Powiatu Wyszkowskiego Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkow,

zezwalam

Zarzadowi Powiatu Wyszkowskiego Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkéw na lokalizacjg
elektroenergetycznego przytacza kablowego 0,4 kV oraz aktywnego oznakowania wraz z
doéwietleniem przejéc¢ dla pieszych w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 4408W, (dz. nr ew.
717/1, 717/3, ul. Krélowe] Jadwigi) w m. Dtugosiodto gm. Diugosiodto, wg. lokalizacji pokazanej

na mapie zataczonej do niniejszej decyzji, zgodnie zwymogami technicznymi na

nastepujacych warunkach:
1) Linie elektroenergetyczna nalezy zlokalizowa¢ nie dalej niz 0,5 m od krawedzi linii

rozgraniczajgcej nalezacej do pasa drogowego drogi powiatowej.

2) Elementy urzadzeri przytacza kablowego i linii doswietlenia ulicznego wskazanych w
decyzji przecinajace poprzecznie droge lub usytuowane wzdtuz drogi nie moga zmniejszac
statecznoéci nosnosci podtoza oraz nawierzchni drogi, narusza¢ urzadzen odwadniajgcych

i innych podziemnych urzadzen drogi. Elementy te nalezy posadowi¢ w gruncie na

gtebokosci co najmniej 1 m od poziomu terenu.

3) Gleboko$¢ posadowienia elementow urzadzern oswietlenia ulicznego wskazanych

w decyzji musi zapewnic zarzadcy drogi mozliwos¢ wykonania w dowolnym czasie rowow
przydroznych z dnem usytuowanym na gfebokosci 1 m ponizej istniejgcej krawedzi jezdni
drogi i jednocze$nie powyzej strefy ostonowej urzadzer okreslonej w przepisach
szczegolnych.

4) Przewody linii oswietlenia ulicznego przebiegajgcej nad drogami i wjazdami nalezy
prowadzi¢ powyzej skrajni drogi na wysokosci nie mniejszej niz 4,6 m.

5) Na wiascicielu urzadzeri przylacza i oswietlenia ulicznego wskazanych w decyzji cigzy
obowigzek ich przebudowy lub zabezpieczenia na wtasny koszt, niezwtocznie po wezwaniu

przez zarzadce drogi, w przypadku kolizji przy budowie, przebudowie i remoncie drogi lub

z elementami jej zagospodarowania.
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kabel elekircenergetyczny nN-0,4 kV typu YAKXS 4x35mm?

O__ slup oéwielleniowy z oprawg oswietleniowa przejscia dla pieszych
w technologii LED - typ podany w projekcie

zakres aktualizacji mapy - zakres opracowania

A1 - istniejgcy kabel oswietlenia ulic - miejsce przytaczenia

A2 - istniejacy stup elektroenergetycznej linii napowietrznej - przylaczyt do przewodow osw. ulic
A1-B1, linia kablowa oswietlenia ulic - kabel typu YAKXS 4x35mm?- 19m/(26m)

A2-B2 - linia kablowa oswietlenia ulic - kabel typu YAKXS 4x35mm? - 21m/{35m)

Lokalizacja inwestycji liniowej:
Obreb ewidencyjny nr 0010 Dtugosiodio dziatki nr 717/3, 7171,
jednostka ewidencyjna nr 143502_2 Diugosiodio

Inwestor:  Zarzad Powiatu Wyszkowskiego
07-200 Wyszkow, Algja Roz 2

R Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejsciach dla pieszych na drogach Faza
powialowych na terenie Powiatu Wyszkowskiego P.A-B.
Budowa linii kablowej nN-0,4kV oswiellenia ulic, przejéé dla pieszych w miejscowoscl Skala
Nazwa, tyl Diugosiodio ul. Krélowej Jadwigi - projekl zag. lerenu 1:500
K
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5. Projekt zagospodarowania- czes¢ opisowa
Przedmiot inwestycji liniowej

Przedmiotem inwestycji jest budowa elektroenergetycznego przytgcza kablowego doswietlenia
przejscia dla pieszych oraz montaz stupéw oswietleniowych w miejscowosci Dtugosiodto, dz. nr 717/1,
717/3.

Lokalizacja inwestycji liniowej

Inwestycja liniowa prowadzona bedzie w miejscowosci Diugosiodfo, dz. nr 717/1, 717/3 gmina

Diugosiodfo, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie.
Stan istniejgcy

W miejscowosci Diugosiodfo, dz. nr 717/1, 717/3.. zlokalizowana jest infrastruktura
elektroenergetyczna energetyki zawodowej. Linia nN-0,4kV wykonana jest jako napowietrzna
i kablowa.
Projektowane zagospodarowanie dziatek

W obrebie Diugosiodfo, ul. Krélowej Jadwigi, dz. nr 717/1, 717/3. nalezy zlokalizowa¢
elektroenergetyczne przytqcze kablowe niskiego napiecia dla zasilania sfupow oswietlenia ulicznego.
Dia zasilenia stupéw oswietlenia przejscia dla pieszych nr 1 (droga DP 2648W) nalezy wigczy¢ sie
w istniejgcy kabel linii oswietlenia ulicznego natomiast dia zasilenia przejscia dla pieszych nr 2 (droga
DP 4408W) nalezy od istniejqcego stupa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia 0,4 kV na
sfupach ktérej zamontowane sq oprawy i przewody linii oswietlenia ulicznego zlokalizowanego w ulicy
Krdlowej Jadwigi, wyprowadzi¢ kabel typu YAKXS 4x35mm’ do stupéw oswietleniowych dla przejscia
dla pieszych. We wjazdach na poszczegdine dziatki, w miejscu skrzyzowania kabla z drogq i innymi
sieciami, kabel energetyczny uktada¢ w rurach ochronnych — DVR 50, SRS 50. Do oswietlenia terenu
zastosowac sfupy oswietleniowe wolnostojqce. Przewiduje sie montaz 2 aluminiowych stupéw
oswietleniowych dla jednego przejscia posadowionych na fundamentach zelbetonowych
prefabrykowanych.
Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania
- przytgcze kablowe 0,4kV, typu YAKXS 4x35mm’

YAKXS 4x35mm’ - diugosc 40 m, catosé w rurach osfonowych

- rury ostonowe SRS550, DVR50 — o dfugosci 40m, 0,05-40 =2,0m’
- stup oswietleniowy aluminiowy na fundamencie B-50 — 4 szt. na fundamencie { 0,24mx0,24m)
0,064 = 0,24m’
Informacja o charakterze zagrozen dla srodowiska

Projektowane elektroenergetyczne przytqcze kablowe oswietlenia ulic, nie jest zaliczane do
przedsiewziec¢ mogqcych wplywac niekorzystnie na srodowisko. Na przedmiotowych dziatkach nie
wystepuje drzewostan. Budowla nie wprowadza zakfceri ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleb, woéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy projektowanej
inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchniq zabudowy.
Projektowana infrastruktura energetyczna nie spowoduje wzrostu natezenia hatasu oraz ucigzliwosci
dla terendw sgsiednich.

Dane informacyjne o braku wypisu terenu do rejestru zabytkéw

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Diugosiodfo dziatki o numerach
717/1 i 717/3 potozone w miejscowosci Diugosiodfo, przeznaczone sq pod drogi publiczne. W/w
dziatki nie sq objete ochronq konserwatorskq i nie sq wpisane do rejestru zabytkdw.
Strefa oddziafywania infrastruktury elektroenergetycznej
Szerokosc oddziatywania projektowanej linii kablowej nN-0,4kV wynosi 1,0m po 0,5 m na kazdg
strone. PowyZsze opracowano na podstawie normy N SEP-E-004 punkt 3.1.5.2. tablica 2
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linii kablowe. Projektowanie i budowa.
Elektroenergetyczna linia kablowa nN-0,4kV nie oddziatywuje neqatywnie na dziatki sgsiednie. Strefa
oddziafywania projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej miesci sie na dziatkach ujetych

W opracowaniu.
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6. Dane ogdlne
6.1. Zakres rzeczowy projektu
Przedmiot inwestycji liniowej
Przedmiotem inwestycji jest budowa elektroenergetycznego przylgcza kablowego
doswietlenia przejscia dla pieszych oraz montaz stupéw oswietleniowych w miejscowosci Diugosiodfo,
dz.nr717/1, 717/3.

6.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia inwestora
- mapy sytuacyjno-wysokosciowej 1:500
- rozpoznania w terenie
- obowiqzujqcych norm i przepiséw

7. Opis techniczny

7.1. Stan istniejgcy

W miejscowosci Diugosiodfo, dz. nr 717/1, 717/3.. zlokalizowana jest infrastruktura
elektroenergetyczna energetyki zawodowej. Linia nN-0,4kV wykonana jest jako napowietrzna
i kablowa.

7.2. Zakres budowy - linia kablowa oswietlenia ulicznego
7.2.1. Linia Kablowa

Stupy oswietlenia ulicznego nalezy zasilic kablowo; kablem typu YAKXS 4x35mm’ od istniejgcego
sfupa napowietrznej linii niskiego napiecia przytqczajqc sie do przewoddw linii oswietlenia ulicznego.
Kabel elektroenergetyczny na stupie linii nN zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym do
wysokosci 2,5 m nad ziemig i 0,5 pod ziemiq rurq ochronng SRS 50. W przypadku zblizeri kabla
projektowanego z istniejqcym uzbrojeniem terenu zobowiqzuje sie wykonawce robét budowlanych do
instalowania oston otaczajqcych, tj. rur ostonowych. Analogicznie postepowac w przypadku budowy
ulicy, prowadzenia robdét budowlanych i odkrycia urzqdzeri podziemnej, elektroenergetycznej
infrastruktury technicznej. W takim przypadku nalezy stosowac rury ostonowe dwudzielne np. A PS
o $rednicy zaleznej od rozmiaréw chronionego urzqdzenia. We wjazdach na poszczegdine dziatki,
w miejscu skrzyzowania kabla z innymi sieciami, kabel energetyczny ukfada¢ w rurach ochronnych —
DVR 50, SRS 50. Dtugosc linii kablowej nN wynaosi 40 m.

7.2.2. Stupy oswietleniowe, fundamenty

Przy projektowanej inwestycji liniowej przewiduje sie zastosowanie stupéw oswietleniowych
aluminiowych anodowanych. Do oswietlenia przejcia dla pieszych nalezy zainstalowad dwa stupy
oswietleniowe umoZliwiajgce montai jednej oprawy oswietleniowej. Sfup oswietleniowy realizujgcy
zawieszenie oprawy na catkowitej wysokosci 6,0m.
Przykftadowe typy sfupéw oswietleniowych:
SAL 5,5 z wysiggnikiem WR2/1/0,95/5 fundamentem B-50 lub inne posiadajqce takie same cechy
wzornicze oraz w/w parametry konstrukcyjne.
Lokalizacja zgodnie z dyspozycjg rysunkowq nr E/1.

Stupy oswietlenia ulic do wysokosci 2m zabezpieczy¢ przed plakatowaniem i ,graffiti”, przy
zastosowaniu technologii AGS preparatem AGS 3550 trwata powfoka permanentna antygraffiti

7.2.3. Oprawy oswietleniowe

Przy projektowanej inwestycji przewiduje sie montaz opraw w technologii LED o liczbie diod 20 szt.,
temperaturze barwowej, naturainy bialy, 5700K, oraz catkowitej mocy wraz z zasilaczem 65W,
o minimalnym strumieniu Swietlnym 8775/m. Oprawa oswietleniowa posiada stopier szczelnosci IP66
dla czesci optycznej i komory osprzetu elektrycznego, wykonana ze stopu aluminium odlewanego
cisnieniowo o kolorze AKZO grey 150. Zastosowac oprawy w Il klasie izolacji. Oprawa wyposazona jest
w klosz ptaski ze szkfa hartowanego o IK 08. Oprawa posiada zabezpieczenie przed przepieciami
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atmosferycznymi i fgczeniowymi na poziomie 10kV. Oprawa powinna zapewnia¢ 90% strumienia po
100 000 godzin pracy. Przyktadowa oprawa IZYLUM 1 20L1000mA 5369 CW 65 W
7.3. Pomiar energii elektrycznej, sterowanie

Do pomiaru energii elektrycznej uzyc istniejgcego ukiadu pomiarowego. Z uwagi na niewielka moc
projektowanych opraw oswietlenia ulicznego nie przewiduje sie Zadnych zmian w ukfadzie
pomiarowo-rozliczeniowym, wielkos¢ zabezpieczen pozostaje bez zmian. Do zafgczania, wytgczania
projektowanego oswietlenia ulic zastosowac istniejgcy uktfad sterowniczy.

7.4. Instalacja uziemiajgca

Jako uziemienie, wzdiuz kabla utoZzona zostanie bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm.
Podtqczyc do niej nalezy zaciski PE wszystkich stupow oswietleniowych. Montaz urzqdzeri wykonywac
zgodnie z zaleceniami producentdw, zachowujqc sposéb ochrony antykorozyjnej, potgczenia uzioméw
wykonywac przez spawanie, nastepnie nalezy zabezpieczy¢ pofgczenie przez napylanie $rodkiem
antykorozyjnym i malowanie. Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy wykonac¢ pomiary kontrolne
i wyniki w formie protokodtu przekazac Inwestorowi. Rezystancja uziemienie <10£2

7.5. Ochrona od porazen

Uktad sieci zasilajgcej TN - C, ukfad sieci odbiorczej TN — C-S.
Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacja kabli i urzqdzen elektrycznych.
Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zrealizowana poprzez szybkie samoczynne wytgczenie
zasilania zgodnie z normq PN-IEC-60364-4-41. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary
izolacji oraz skutecznosci ochrony od porazeri a wyniki w formie protokotu nalezy przekazac

Inwestorowi.

7.6. Wytyczne prowadzenia robot

- wykopy wykonac z zabezpieczeniem urzqdzeri istniejgcych,

- wykonawca ma obowiqzek zgtoszenia we wiasciwej jednostce geodezyjnej wytyczenie trasy linii
i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- cafosc robdt wykonac zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wybor trasy kablowej
Trase sieci kablowej nalezy ustalic z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:

- kable powinny byc zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwymi wptywami
czynnikow zewnetrznych

- liczba skrzyzowan i zblizeri kabli z innymi urzgdzeniami na trasie powinna by¢ moiliwie jak
najmniejsza.
Linie rezerwowe prowadzic innymi trasami niz linie podstawowe.
Zasady uktadania kabli

Temperatura kabli przy ukfadaniu powinna by¢ nie nizsza od wartosci podanej przez producenta.
Przy uktadaniu kabli dopuszcza sie zginanie , przy czym promieri giecia powinien by¢ nie mniejszy niz
podany przez wytworce.
Jezeli wystepuje brak danych, to promier giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz:
-15-krotna zewnetrzna Srednica kabla w przypadku kabli wielozytowch na napiecie do 1 kV
tgczenie kabli

Kable nalezy fqczyc za pomocq muf kablowych. Mufy i glowice kablowe powinny by¢ dostosowane
do typu kabla, jego napigcia znamionowego, przekroju, liczby zyt, warunkéw otoczenia w miejscu
zainstalowania. Wtasnosci elektryczne potqczert Zyt zgodnie z normg PN-90/E-06401. Metalowe
powfoki, Zyly powrotne oraz pancerze fqczonych odcinkéw kabli powinny by¢ potgczone metalicznie ze
sobg oraz z metalowymi kadfubami muf, gfowic oraz uziemieniem.
Oznaczenie linii kablowych

Kable ufozone w ziemi powinny byc¢ zaopatrzone na cafej diugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstegpach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych;
skrzyzowaniach, wejsciach do kanaféw, do oston otaczajgeych.
Na oznacznikach nalezy umiescic trwafe napisy zawierajgce nastepujgce dane:
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- numer ewidencyjny kabla

- typ kabla

- znak uzytkownika kabla

- rok utozenia kabla
Trasa sieci kablowych ufozonych w ziemi powinna by¢ na catej diugosci i szerokosci oznaczong folig
perforowang o trwafym kolorze:

- niebieskim- kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1kV
. Krawedzie folii powinny wystawac co najmniej 50mm poza zewnetrzng krawed? kabla.
Uktadanie kabli w ziemi

Kable nalezy ukiada¢ bezposrednio w ziemi na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty,

w pozostatych przypadkach kable nalezy ukfadad na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm.
Utoione kable nalezy zasypac warstwq piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwg
piasku lub gruntu rodzimego. Folia powinna sie znajdowac nad utozonym kablem na wysokosci
25+35cm.
Glebokosc utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni
kabla, powinna wynosic co najmniej:

- 70 cm dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV ufozonymi poza uzytkami rolnymi
Kable naleZy uktadac poza czesciami drég i ulic przeznaczonymi dla ruchu kotowego, w odlegtosci co
najmniej 50 cm od jezdni i fundamentdw budynkéw. Dopuszcza sie ukfadanie w czesciach ulic, drég
kabli w ostonach otaczajqcych w odlegfosci co najmniej 80 cm. Diugosé i ksztaft osfon otaczajgcych
kabli utozonych pod drogami i ulicami musi umozliwi¢ wymiane ostonietego kabla. Ostony otaczajgce
powinny wystawac poza krawedz jezdni, kraweznik na ditugos¢ co najmniej 50 cm z kaidej strony.
SkrzyZzowania kabli z drogami, ulicami, urzqdzeniami podziemnymi i innymi kablami nalezy
wykonywac pod katem 902 lub zblizonym.
Odlegtosci pomiedzy utozonymi bezposrednio w ziemi kablami nie nalezqcymi do tej samej linii
kablowej muszq byc nie mnigjsze niz:

-15 cm odlegfosc pionowa przy skrzyZzowaniu

- 5 ecm odlegtosc pozioma dla kabli o napieciu do 1kV

- 25 cm odlegtosc pozioma dla kabli o napieciu do 1 kV i kable o napieciu do 30 kV.
Odlegtosci kabli elektroenergetycznych ufoionych bezposrednio w ziemi z innymi urzqdzeniami
podziemnymi:

- 25 cm + Srednica rurociggu- odlegfos¢ pionowa przy skrzyzowaniu

- 25 cm + srednica rurociggu- odlegtosc pozioma przy zblizeniu
Wymagania i badania powykonawcze
Korice poszczegdinych Zyif kabli elektroenergetycznych powinny byc¢ jednakowo oznaczone. W linii
kablowej nalezy zachowac zgodnosc faz oraz ciggtosc zyt roboczych i powrotnych. Nalezy sprawdzi¢
zgodnosc kabli i osprzetu z wymaganiami norm przedmiotowych, wg ktérych zostaty wykonane na
podstawie atestow, protokoiow odbioru. Zgodnosc faz, ciggtosc Zyt roboczych i powrotnych wykonac
napigciem stafym o wartosci 24V. Pomiar rezystancji izolacji Zzyt kabla wykona¢ napieciem 2, 5 kV.
Prébe napigciowq nalezy wykonac napieciem stafym, wyprostowanym lub przemiennym
o czestotliwosci 50Hz.
Linie kablowg nalezy uzna¢ za sprawngq jezeli spetnia wymogi normy N SEP-E-004, odda¢ do
eksploatacji

Uwaga: Roboty montazowe wykonac w stanie beznapieciowym,
Roboty ziemne wykonywa¢ recznie z uwagi na wystepujgce duie zageszczenie urzgdzer
podziemnych przy zachowaniu szczeqélnych warunkdw bezpieczeristwa, przepiséw BHP.

7.7. Warunki wodno - gruntowe
- poziom wod gruntowych ponizej poziomu utoZonego kabla nN
- wystepujq grunty rodzime jednolite, grunty stabonosne nie wystepujg
- woda i grunt sq niegrozne dla ufozonego kabla nN
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8. Wtasciwosci materiafow i urzqdzeri

Przy wykonywaniu robét budowy sieci oswietlenia ulicznego nN nalezy stosowac wyroby, ktére
zostaly dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami, ktdre spetniajg te warunki sq:
- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze
zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw idokumentdw technicznych w odniesieniu do wyrobéw
podlegajgcych tejf certyfikacji,
- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci z normgq europejskg wprowadzong do Polskich Norm, z europejskq aprobatg techniczng lub
krajowq specyfikacjq techniczng panstwa czfonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskq za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobéw
majqcych niewielkie znaczenie dlo zdrowia i bezpieczerstwa, dla ktérych producent wydaf deklaracje
zgodnosci z uznanymi regufami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sq
réwniez wyroby wykonane wedtfug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzqdzonej przez pro-
jektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktdrych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu z tg
dokumentacjq oraz przepisami i obowigzujgeymi normami.

9. Uwagi koricowe
- niniejszy opis stanowi integralng czesc projektu,
- instalacje przekazac do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiaréw spetniajqg wymogi PBUE,
Rozporzqdzenia Minister Infrastruktury — Nr 473 z dnia 08.10.1990r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac urzqdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej ( DZ.U. Nr81 z dnia 26.11.1990r ), spetnia wymogi normy PN-IEC 60364 w
sprawie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
- normy SEP, N SEP-E-001 —sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia, ochrona przeciwporazeniowa
- Norma SEP N SEP-E- 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa
- PN-76/E-5125- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
- catosc prac wykonac zgodnie z obowiqzujgcymi normami i przepisami oraz niniejszq dokumentacjqg
techniczng. Przed zatqczeniem urzqdzeri pod napiecie dokonac niezbednych préb i pomiaréw
pozwalajqcych na stwierdzenie gotowosci instalacji do eksploatacji.
PGE- tom 6- linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia

- catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz niniejszq dokumentacjq
techniczng. Przed zatgczeniem urzqdzeri pod napiecie dokonac niezbednych préb i pomiaréw
pozwalajqcych na stwierdzenie gotowosci instalacji do eksploatacji.

- projektowane urzgdzenia nN winny byc oznakowane zgodnie Zarzqdzeniem Dyrektora Generalnego
PGE Dystrybucja S.A. Oddziatu Warszawa nr 11/ZDG/GR/899/2013 z dnia 14-05-2013

Uwagi dla wykonawcy robdt

Zatgczone uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci i sieci, oraz zgody na czasowe wejscie
w teren dziatek prywatnych nie zawierajq informacji o terminach wejscia w teren. Z zwigzku z tym
wykonawca zobowiqzany jest do wczesniejszego powiadomienia i uzgodnienia terminu wykonywania
prac z wlascicielami nieruchomosci i sieci.
Jezeli uzgodnienia obwarowane sq warunkiem wczesniejszeqo zawarcia stosownej umowy na
czasowe zajecie terenu /np. pas drogowy, pobocze drogi, chodniki, pas zieleni / nalezy zawrze¢
stosowng umowe w siedzibie wiasciciela lub odpowiedniego zarzqdcy. Wszelkie prace w poblizu
istniejqcych sieci i urzgdzer nalezy prowadzi¢ pod nadzorem, Jezeli wiasciciel tego wymaga.
Wykonawca winien stosowad sie do uwag zamieszczonych w pismach UZQ'UanGJQ‘CVCh posz::ze o/nych

wtascicieli/zarzgdcow nieruchomosci,
Opracowat:

Sprawdzit:
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10. Warunki ochrony srodowiska

INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIU INWESTYCYINYM

PODSTAWA OPRACOWANIA: Prawo Ochrony Srodowiska, rozdziat 2 Postepowanie w sprawie oceny
oddziafywania na srodowisko planowanego przedsiewzigcia art. 46 ust.1 pktl oraz art. 51 ust.1
ustawy z dnia 27.04.2001 Dziennik Ustaw nr 62 pozycja 627 z pdzniejszymi zmianami

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO!
Poprawa bezpieczeristwa ruchu drogowego na przejsciach dia pieszych w miejscowosci
Dtugosiodto, na drogach nr 4408W i 2648 W jednostka ewidencyjna 143502_2 Dfugosiodio,
obreb nr 0010, Diugosiodfo, dziatki nr 717/1, 717/3.

INWESTOR: ZARZAD POWIATU WYSZKOWSKIEGO
07-200 WYSZKOW, ALEJA ROZ 2

PROJEKTOWAL: Tadeusz Kukawski nr upr. Os-418/83

SPRAWDZIt: mgr inZ. KRZYSZTOF GAtAZKA nr upr. Wa - 344/02
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Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia inwestycyjnego

W ramach projektowanej inwestycji liniowej przewiduje si¢ budowe linii kablowej oswietlenia ulic.
W przypadku linii oswietlenia ulic, linia kablowa o dfugosci 40 m. W/w inwestycja liniowa obejmuje
montaz 4 stupow oswietlenia ulic.

Powierzchnia zajmoewana przez obiekt budowlany

Powierzchnia zajmowana przez w/w inwestycje liniowg wynosi 2,24 m’. Na terenie zajetym pod
budowe linii elektroenergetycznej nie stwierdzono lokalnych siedlisk przyrodniczych, gatunkdw roslin
i zwierzgt.

Rodzaj technologii

Linia elektroenergetyczna wykonana bedzie kablem typu YAKXS. Przy projektowanej inwestycji
liniowej przewiduje sie montaz 4 stupéw oswietleniowych aluminiowych anodowanych
posadowionych na typowych fundamentach zelbetonowych .

Przedsiewziecia chronigce srodowisko

Projektowana elektroenergetyczna linia oswietlenia ulic, nie jest zaliczana do przedsiewziec
mogqcych wplywac niekorzystnie na Srodowisko. Budowla nie wprowadza zaktdceri ekologicznych
w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter
uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza
powierzchniq zabudowy. Projektowana infrastruktura energetyczna nie spowoduje wzrostu natezenia
hatasu oraz ucigiliwosci dla terenow sgsiednich.

11. Opinia geotechniczna

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2010r Nr 243, poz. 1623, z pdiniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) obiekty
budowlane obejmujqce elektroenergetyczng kablowgq linige oswietlenia ulicznego, zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

Na terenie objetym przedmiotowq inwestycjq linfowq tj. budowq elektroenergetycznych przytgczy
kablowych dla zasilenia sfupéw oswietlenia przejs¢ dia pieszych w miejscowosci Diugosiodfo na
dziatkach nr 717/1, 717/3, wystepujq proste warunki gruntowe, co odpowiada | kategorii
geotechnicznego posadowienia obiektu budowlanego. Dlatego tez nie zachodzi koniecznoscé
wykonania opracowania ustalajgcego geotechniczne warunki posadowienia obiektéw jak wyzej.
Rozwiqzania katalogowe posadowienia stupéw, przyjete dla gruntu sredniego, zapewniajq stabilnos¢
projektowanych stupdw przy sifach wystepujgcych od parcia wiatru na stupy i oprawy oswietleniowe.
Wymienione obiekty budowlane nie oddzialujq negatywnie na panujgce warunki hydrogeologiczne.

12. Strefa oddziafywania infrastruktury elektroenergetycznej

Szerokosc oddziafywania projektowanej linii kablowej nN-0,4kV wynosi 1,0m . Powyzsze opracowano
na podstawie normy N SEP-E-004 punkt 3.1.5.2. tablica 2

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linii kablowe. Projektowanie i budowa.

Elektroenergetyczna linia kablowa nN-0,23kV nie oddzialywuje negatywnie

na dziatki sgsiednie. Strefa oddziatywania projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej miesci

sie na dziatkach ujetych w opracowaniu ‘ o
Opracowat: k % :

Sprawdzit:
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13. Obliczenia techniczne

13.1. Obliczenia linii oswietlenia ulic
Z uwagi na matq moc zainstalowanych opraw oswietleniowych (okofo 0,1 kW) nie ma koniecznoéci

przeprowadzania dodatkowych obliczen technicznych w celu sprawdzenia warunkéw obcigzalnosci
diugotrwalej, spadkow napiecia, skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej.
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13.2. Obliczenia natezenia oswietlenia

Dobor opraw oswietleniowych, parametréow natezenia oswietlenia zrealizowano z zastosowaniem
programu obliczeniowego DIALux 4.12

Przejscie dla pieszych, Dtugosiodto

Data: 13.09.2021
Edytor:
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Przejscie dla pieszych, Diugosiodio e

13.09.2021
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Przejécie dla pieszych, Dlugosiodio
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
Scena zewnetrzna 1
Oprawy (lista wspoirzednych) 4
Siatka obliczeniowa (lista wspétrzednych) 5
Powierzchnie zewnetrzne
Siatka obliczeniowa pozioma
Grafika wartosci (E, prostopadie) 7
Strefa oczekiwania 1
Grafika wartoéci (E, prostopadie) 8
Strefa oczekiwania 2
Grafika wartoéci (E, prostopadle) 9
A-F 1
Grafika wartosci (E, pionowe) 10
A-F 2
Grafika wartosci (E, pionowe) 14

S
Strona 27



Przejscie dla pieszych, Diugosiodio

2 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

13.09.2021

Przejscie dla pieszych, Dlugosiodto / Lista opraw

1/5369/20 LEDs
1000mA CW 757 65W / Zebra right, Light
Exhauster / 474742
Numer artykutu;

Strumieri swietlny (Oprawa): 7815 Im
Strumien swietlny (Lampy): 8775 Im

Moc opraw: 65.0 W

Klasyfikacja o$wietler CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).

AN

.
Strona 2



Przejscie dla pieszych, Dlugosiodlo -:

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

13.09.2021

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER IZYLUM 1/5369 / 20 LEDs 1000mA CW 757 65W / Zebra right, Light

Exhauster / 474742
78151m, 65.0 W, 1 x 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y zZ X Y Z
1 -5.750 2.800 5.000 250 0.0 -90.0
2 5.750 -2.800 5.000 25.0 0.0 90.0

“

Strona #



Przej$cie dla pieszych, Diugosiodio e

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

13.08.2021

Scena zewnetrzna 1/ Siatka obliczeniowa (lista wspotrzednych)

T480m
)
! 4
O 0.00
&=
" i 460
-7.80 0.00 7.90m
Skala1: 113
Lista siatek obliczeniowych
Nr.  Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
X Y z D S X Y Z
1  Siatka obliczeniowa pozioma 0.000 0.000 0.000 12.500 4.000 00 00 00
2  Strefa oczekiwania 1 0.000 0.000 1.000 12.500 1.000 -60.0 0.0 0.0
3  Strefa oczekiwania 2 0.000 0.000 1.000 12.500 1.000 90.0 00 0.0
4  A-F1 0.000 0.000 1.000 12.500 4.000 0.0 00 00

-
Strona E ﬁ



Przej$cie dla pieszych, Diugosiodlo S

Edylor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Siatka obliczeniowa (lista wspétrzednych)

Lista siatek obliczeniowych

Nr.  Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
X Y z D S X Y
5 AF2 0.000 0.000 1.000 12.500 4.000 0.0 0.0 0.0

e ot
Strona§ 5 .



Przejscie dla pieszych, Diugosiodio

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

13.09.2021

Scena zewnetrzna 1/ Siatka obliczeniowa pozioma / Grafika wartosci (E,

prostopadle)

AT QA 20 ?") EQ [~} B {260] AD 28 .

o ; = N N ) T ]200m
38 96 107 84 71 71 84 107 96 38

A0 (s} (-} E2 £0 72 a0 04 i
; o - M b o i ) 417 -2.00
L 1
-8.25 6.25m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-6.250 m, -
2.000 m, 0.000 m)

Siatka: 10 x 3 Punkty

E,, [ E i [1X]
65 28

Em

ax 11X

107

Wartosci Lux, Skala 1: 101

Emin / Em Errun / Emax
0.43 0.26

A
Strona 2.



Przejécie dla pieszych, Dlugosiodio B

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

13.09.2021

Scena zewnetrzna 1/ Strefa oczekiwania 2 / Grafika wartosci (E, prostopadie)

08 1

14 19 25 34 34 49 60

- - — 0.50m
% 20 25 26 28 37 55 84 82 25
21 o 1 =4 s 1] 26 B EA1 e o
: 24 26 2 26 36 = 73 8——2 = 150
-6.25 6.25m
Wartosci Lux, Skala 1: 101
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (-8.250 m,
0.000 m, 0.500 m)
e
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [|X] Emfn [IX] Emax [iX] Emin / Em Ernin / Emax
40 14 98 035 0.14

A
Strona 38
£



Przejscie dla pieszych,

Dlugosiodio e

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

13.09.2021

Scena zewnetrzna 1/ A-F 1/ Grafika wartosci (E, pionowe)

P
&

4

1.‘2 =
=] 2.00m
' ‘21 A
: = N~ 200
-6.25 B.256m

Wartoséci Lux, Skala 1: 101

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-6.250 m, -

2.000 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 2 Punkty

E,, [IX]
15

Emin [l)(] Emax [FX] Emin / Em En-Lin / Emax
4.56 31 0.30 0.15

e
Strona $04/
1



Przejscie dla pieszych, Diugosiodio B

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

13.09.2021

Scena zewnetrzna 1/ A-F 2/ Grafika wartosci (E, pionowe)

1 34 3
= 200m
AW +H G
BL_i8 - 2,00
Ll L
-6.25 6.25m

Wartosci Lux, Skala 1: 101

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-6.250 m, -
2.000 m, 1.000 m) l

Siatka: 3 x 2 Punkty

Em [IX] Emin IIX] Emax [1x] Ernin / Em Emin / Emax
15 4.47 31 0.29 0.15

A
Strona 3}/



14. Zestawienie podstawowych materiafow budowy
14.1. Zestawienie podstawowych materialéw linii kablowej oswietlenia ulic nN-0,4kV

Lp Nazwa materiafu jed.miary ilos¢
1, stup oswietleniowy aluminiowy anodowany SAL-5,5 szt. 4
2. wysiegnik jednoramienny aluminiowy WR-2/1/0,95/5 szt. 4
3 YAKXS 4x35mm2 m 61
4. oznaczniki kablowe szt. 6
5 bednarka stalowa ocynkowana Fe Zn 25x4mm m 46
6. folia kalendarowa niebieska m 38
7. rura osfonowa AROT typu DVR 50 m 16
8. rura ostonowa AROT typu SRS 50 m 23
9. termokurczliwa ksztaftaka uszczelniejgca End-Cap REC-50 szt 6
10. palczatka 4-palczasta AK4 6-35 szt 4
1. fundament prefabrykowany typu B-50 szt. 4
12 elementy zigczne do fundamentu kpl. 4
13. oprawa oswietlenia ulicznego IZYLUM 1 201, 1000mA 5369 CW 65 W szt 4
14, zfgcze stupowe TB-1 IP54 4-6-35mm szt. 4
15. wktadka bezpiecznikowa z gwintem E14 typu DO1 gl 4A szt 4
16. przewdd YDY zo 3x2,5mm?2 m 20
17. zacisk uziemiajgcy srubowy/ krzyZzowy szt.

18. Sruba ocynkowana M10x25 szt. 4
19. farba zZétta dm3 1,6
20. farba zielona dm3 1,6
21. Materiafy dodatkowe Wg potrzeb

Podane nazwy i typy materiatdw sq przyktadowe oraz ich producenci.

Do _realizacji _nalezy uiy¢é materiatéw dowolnych producentéw pod warunkiem dotrzymania
parametrow zatoZonych w niniejszym opracowaniu oraz posradaface stosowne certyfikaty, deklarac;e
zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne. g E ,L
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15, Informacja - opracowanie dotyczqce bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

INFORMACIA

Opracowano na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
dotyczqce bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO,

Poprawa bezpieczeristwa ruchu drogowego na przej$ciach dla pieszych w miejscowosci
Dtugosiodtfo, na drogach nr 4408W i 2648W jednostka ewidencyjna 143502_2 Diugosiodio,
obreb nr 0010, Dfugosiodto, dziatki nr 717/1, 717/3.

INWESTOR: ZARZAD POWIATU WYSZKOWSKIEGO
07-200 WYSZKOW, ALEJA ROZ 2

PROJEKTOWAL: TADEUSZ KUKAWSKI - upr. budowlane nr 05-418/83

SPRAWDZIL: KRZYSZTOF GAtAZKA - upr. budowlane nr Wa 344/02
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INFORMACIA-OPIS

1. Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego

- prace montazowe — wykopy pod ustawienie prefabrykowanych fundamentéw
- prace montaZzowe — wykopy pod ufoZenie kabla energetycznego nN

- prace montazowe — utfozenie kabla energetycznego nN w wykopie

- prace montazowe — montaz sfupow o$wietlenia ulicznego

- prace odbiorcze — pomiary, uruchomienie i odbidr wykonanej instalacji

- prace odbiorcze — przeszkolenie pracownikéw w zakresie obstugi

2. Elementy zagospodarowania dziatki, terenu ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczerstwa
i zdrowia ludzi

- napowietrzno linia energetyczna niskiego napiecia nN-0,4 kV

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacyjna

- sie¢ gazowa

- siec telefoniczna

- droga i ruch samochodowy

3. Przewidywane zagrozenia wystepujqce podczas realizacji robét budowlanych
- prace wykonywane na wysokosci z rusztowania i podnosnika

- prace montazowe w poblizu czynnych urzqdzeri infrastruktury technicznej

- prace w pasie drogi

4. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

Miejsca pracy nalezy oznaczyc. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla
0s6b niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopéw pozostawionych na czas zmroku
i w nocy ustawic balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad
terenem | w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robét mozna oznaczyc za
pomocq balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu.

5.Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robat, srodki ochrony osobistej
Kierownik budowy powinien zwrdci¢ uwage pracownikom odnosnie zagrozeri jakie mogg wystgpic
w trakcie wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robét montazowych nalezy udzielic
niezbednego instruktazu odnosnie przestrzegania przepiséw bhp na budowie. W zwigzku
z wykonywaniem prac na wysokosci i wystepujgce przy tym ryzyko upadku nalezy sporzqdzic plan
,BIOZ”.

Szkolenie odnosnie stosowania BHP powinno byc przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacie formalne do jego przeprowadzenia. Pracownicy
zgtrudnieni  przy wykonywanej inwestycji powinni wyzej wymienione szkolenie wystuchac
i potwierdzi¢ to wtasnorecznym podpisem.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajqgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajqcq szybkq ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen :
- zapewnienie fqcznosci radiowej lub telefonicznef z wykorzystaniem telefonu komérkowego,
- - zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenia winno odbywac sie zgodnie
z obowiqzujqcymi zasadami | przepisami bhp oraz planem BIOZ,
- uwzglednienie wymagarn zwigzanych z organizacjq i wykonaniem robét, jakie wynikajg z uzgodniers
z

- zarzgdcq drogi,
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- uzgodnieniem ZUD,

- wiascicielami | uzytkownikami infrastruktury technicznej znajdujgcej sie w obszarze
prowadzenia robot,
- rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiafdw i ziemi z wykopéw w taki sposéb aby nie blokowad
dojazddéw do stanowisk pracy,
- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robét przy uzyciu:

- tasm ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczeristwa,

- daszkow ochronnych,
- stosowanie sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagroZenia podczas wykonywania robét,
- stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
Stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robot, w ktorych pracownicy sq przeszkoleni.

6. Wytyczne w zakresie prowadzenia robét w pasie drogowym

- Przed planowanym rozpoczgciem robét w pasie drogowym opracowad i przedioiyc Zarzgdcy
drogi projekt czasowej organizacji ruchu.

- Wystgpic do wiasciwego Zarzqdcy drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie
drogowym.

- Przed rozpoczgciem robdt, teren oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu. Projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu dostepny na budowie dla oséb
kontrolujgcych.

- Urzqadzenia bezpieczeristwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy
oraz utrzymane w naleZytym stanie przez okres trwania robot.

- Osoby wykonujqce czynnosci zwiqzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w
odziez ostrzegawczq o barwie pomarariczowe;.

- Zaleca si¢ wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie Z6ttej lub pomarariczowej
utatwiajgce spostrzeganie przez kierujgcych.

- Do oznakowania robét nalezy stosowac tylko znaki drogowe pionowe odblaskowe. Wymiary
znakow uZywanych w zwigzku z prowadzonymi robotami nie mogq by¢ mniejsze niz wymiary
innych znakow drogowych tej samej kategorii stosowanych na tej samej drodze. Wykonawca po
zakoriczeniu robdt zobowigzany jest do uporzqdkowania terenu objetego pracami i przywrécenia
go do stanu pierwotnego.

- Po zakoriczeniu robdét wykonawca wykona inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
umieszczonych w pasie drogowym urzqdzeri i przekaze jeden egzemplarz mapy na etapie odbioru
pasa drogowego zarzqdcy drogi.

7. Wskazanie srodkoéw technicznych | organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywanych robét budowlanych

- BHP przy wykonywaniu robét ziemnych

- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

- BHP przy robotach spawalniczych

- BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

BHP przy wykonywaniu robét ziemnych
Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych w terenie naleiy zwrdci¢ uwage czy
w bezposrednim sqsiedztwie nie znajdujq sie instalacje kanalizacyjne, wodociggowe nalezy okreslic
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bezpiecznq odlegfos¢ w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi nadzér
techniczny. Wykopy o scianach pionowych bez rozparcia(nie umocnione) mogg by¢ wykonywane tylko
w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gfebokosci
wykopu

BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

Prace montaZowe instalacji elektrycznej wykonywac tylko w stanie beznapieciowym.
W przypadku podtqczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed jej
zatqczeniem, nalezy bezwzglednie wytqczyc napiecie, sprawdzi¢ brak napiecia, zabezpieczy¢ przed
przypadkowym zatqczeniem (wyjgc wkitadki bezpiecznikowe, wstawic wstawki izolacyjne miedzy styki
otwartego tqcznika, zdemontowac naped).

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowad, nie rzadziej niz co 10 dhni.
Nalezy sprawdzac stan zabezpieczeri przed poraieniem prqdem elektrycznym — stan izolagji
przewodow elektrycznych i osfon zabezpieczajgcych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
narzedzia nalezy bezwzglednie przerwac prace a urzqdzenie oddac do naprawy.

Narzedzia pracy udarowej (mfotki, przecinaki, przebijoki) nie mogq mie¢: uszkodzonych zakoriczeri
roboczych, rozklepari i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich rekq.

Wykonywanie prac na urzqdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wiasciciela
tych urzqdzen. Prace te mogq sig odbywac z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej
Pracy przy Urzqdzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach
Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewni¢ aby te byty:

- ustawione na ptaskich powierzchniach

- stabilne i zabezpieczone przed zmiang potozenia

- posiadaly odpowiedniq wytrzymatosc

- utrzymane w odpowiedniej czystosci, nie nalezy sktadowac zbednych materiatéw i narzedzi
Roboty montaZowe prowadzone na wysokosci powyzej 1 m, winni wykonywac tylko osoby
z odpowiednimi uprawnieniami.
Stabilnosc rusztowar naleZy okresowo sprawdzac.

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

Maszyny, urzqdzenia i sprzet, ktére podlegajq dozorowi technicznemu, a sq eksploatowane na
budowie, powinny posiadac dokumenty uprawnigjgce do ich eksploatacji. Ruchome czesci
mechanizmow zagraZzajgce bezpieczeristwu powinny posiada¢ ostony zapobiegajgce wypadkom.
Sprzet zmechanizowany powinien by¢ przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem
sprawnosci technicznej bezpieczenistwa uzytkowania.

Transport, budowe i montai elementow linii nalezy przeprowadzic zgodnie :
- zasadami stosowanymi w budownictwie ogdinym
- szczegofowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez Energetyke
- szczegdfowymi instrukciami wydanymi przez producentéw elementéw linii oraz sprzetu
budowlanego i montazowego stosowanego przy realizacji linii
- wytycznymi budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych przewodami

izolowanymi na napigecie do 1kV

BHP przy robotach spawalniczych

W czasie spawania gazowego nalezy uzywac wyfqcznie butli posiadajgcych wazing ceche
organu dozoru technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one ustawione w pozycji
pionowej lub pod kqtem nie mniejszym niz 45° od poziomu. Odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie
powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Sprzet do spawania elektrycznego powinien spetniac¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczqcych systemu oceny zgodnosci oraz byé uzytkowany zgodnie
z dokumentacjq techniczno-ruchowgq. Spawacz, przed rozpoczeciem spawania elektrycznego, fest
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obowigzany sprawdzic prawidtowosc pofqczeri przewodoéw i przylgezenia koricowki przewodu
roboczego do uchwytu. Kazdy spawany przedmiot powinien byc uziemiony.

BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

Prace kontrolno-pomiarowe winny byc wykonywane przez zespot pracownikow sktadajqcy sie
co najmniej z dwéch oséb o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe to prace
w warunkach szczegdinego zagrozenia.

Srodki ochrony osobiste]

Pracodawca winien wyposazy¢ pracownikéw w odzieZ roboczg i ochronng zgodnie
z obowiqzujgcymi przepisami. Pracownicy naraieni na urazy mechaniczne, porazenie prgdem
elektrycznym, upadki z wysokosci powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca
zaopatruje rowniez pracownikéw w indywidualne ochrony stuchu, dobrane do wielkosci
charakteryzujqcych hatas i do cech indywidualnych robotnikéw.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych
Na cafej dfugosci wykopu powinny byc¢ ustawione stupki z nafozona tasmq koloru czerwono—bmfego
w celu ostrzegania przed niebezpieczeristwem

Opracowat:

Sprawdzit:
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e N\ % Projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji liniowej
A B
M 976 . |
= ok " Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejsciach dla pieszych na drogach
" 105,08 powiatowych na terenie Powiatu Wyszkowskiego

0509

3 mj2 Budowa linii kablowej nN-0,4kV oswietlenia ulic, przej$cia dla pieszych

S — w miejscowosci Dtugosiodfo ul. Krolowej Jadwigi gm. Diugosiodfo

| /10378

. Obreb ewidencyjny nr 0010 Diugosiodfo dziatki nr 717/3, 717/1,
v jednostka ewidencyjna nr 143502_2 Diugosiodio

LEGENDA

kabel elekiroenergetyczny nN-0.4 kV typu YAKXS 4x35mm?

slup oswielleniowy z oprawg o$wielleniowg przejScia dla pieszych
w technologii LED - typ podany w projekcie

przepusl, (przecisk, przewierl sterowany), rura ostonowa typu SRS 50

przepust, ( wykop otwarty), rura oslonowa typu DVR 50

zakres akiualizacji mapy - zakres opracowania

A1 - islniejacy kabel oéwietlenia ulic - miejsce przylaczenia
A2 - istniejacy stup elektroenergetyczne;j linii napowietrznej - przylaczy¢ do przewodow céw ulic
A1-B1, linia kablowa oéwietlenia ulic - kabel typu YAKXS 4x35mm? - 19m/(26m)

-B2 - linia kablowa oéwietlenia ulic - kab AKX 2 -
Lokalizacja inwestycji liniowej:
Obreb ewidencyjny nr 0010 Diugosiodto dziatki nr 717/3, 717/1,
jednostka ewidencyjna nr 143502_2 Diugosiodio
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Inwestor:  Zarzgd Powiatu Wyszkowskiego
07-200 Wyszkéw, Algja Roz 2

N Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejsciach dla pieszych na drogach Feza
R \/| powiatowych na terenie Powiatu Wyszkowskiego -1
8 ’I 8 Budowa linii kablowej nN-0,4kV oswietlenia ulic, przejsé dla pieszych w miejscowosci Skala
Nazwa, byt Diugosiodio ul. Krdlowej Jadwigi - projekl zag. terenu 1:500
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Inwestor:  Zarzad Powiatu Wyszkowskiego
07-200 Wyszkow, Aleja Réz 2

i Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejéciach dla pieszych na drogach Faza
powialowych na lerenie Powiatu Wyszkowskiego BT,
Skala
Nezwa, tyul Scherma ideawy linii kablows] o$wletienla przejécia dia pleszych B
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tegnik lednoramienny aluminowy WR 2/1
o wysiegu 0,95m i kgcie nachylenia 5°

5,5m

(0,24 x 0,24x )m

SPECYFIKACJA PARAMETROW SLUPGW Z WYSIEGNIKIEM

Ustawi¢ na prefabrykowanym fundamencia betonowym o wymiarach 0,24m x 0,24m x 0,9m, rozstawie kotw 0,18m x 0,18m, stup aluminiowy,
oyfindryczno-stozkowy, jednoalementowy o wysokescl h=5,5m, $rednicy przy podstawie 3120 mm, a przy zwieficzeniu & 60mm, posiadajgey
na wysokodcl 500mm od poziemu stopy wneka stupows, o wymiarach 85mmx400mm , anodowany na kolor Inox C-45. Na shuple o$wietianiowym
zamontowany jest jedno-ramisnny wysiegnik aluminiowy, anodowany w kolorzs stupa o wysiggu ramienia 0,95m i kacie nachylenia 5° realizujacy
zawieszenie oprawy na cafkowite] wysokodei 5,87m. Grubos¢ warstwy anodowane] stupa | wysiegnike minimum 20 mikrondw, Podstawa stupa
wykonana z przetioczone blachy aluminiowe]. Podstawa i stup do wysokoéd 0,35m fabrycznle zabezpleczons elastomaram polluretanowym w
kolorze slupa. Wa wngea siupowej zainstalowat tabliczkg bezplacanikows wyposazong w podstawe bezpieczrikawa loplkows E-14 DO1 z
widadkami bezpiecznikowymi 4A. Tabliczka bezpiecznikowa umozliwia podrczenie 3 kabli 4-2ylowych o érednicy max 35mm’, Zasilanie od
tabliczki do oprawy oéwietlenlows] wykonaé przewodem YDY:0 3x2,5mm?,

(np. slup BAL-55 z wyslogniklem WR-21 prod. “Resa”, tabliczks bazplecznikows typu TB-1 oraz fundamentsm B<50 lub Inny
posladalacy takie same cechy wzomnicze oraz wiw parametry konstrukcyjne)

SPECYFIKACJA PARAMETROW OPRAW 20-LED/3800-4300K/65W
Instalownych na stupach przy przej$ciach dia pieszych

«  Budowa oprawy - dwukomorowa (otwercle komery osprzstu nla powoduje rozszezelniania komory optyczne])
* Materiat korpusu - Odlew aluminium malowany proszkowo

®  Materiat Kiosza - Szio hartowane plaskie

+ Stoplefi odpomodai kioaza na uderzenia mechaniczns - K03

*  Bzczelnodt komory optyczne) - IP66

»  Szczelnodt komory elekirycane) - IP66

o Monta2 na wysiegniku lub supie o Srednicy @48-60mm

* Opmwnwyposazmawunlw&'salnymmmlajqcynammhtmrﬂwnonawyd@gnh]akibszpoﬁmdnhnesluple,mmmmalajqcyna
zmiang kata nachylenia oprawy w zakresle -10 +30° (monta2 bazpodradnl)

lub -45+30° * (montat na wyslegniku)

Znamionowe naplecie pracy - 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajgea wezystide sraty - B5W, ( do70W)

Ochrona przed przeplgciami - 10kV

Ukiad zasllajgcy umaziiwiajgcy sterowania sygnatem 1-10V Jub DALI

Zrodio éwiatha - 20 frédel LED

Minimainy strumiafi wietiny Zrédet - B700im

Utrzymania strumlenia éwietinego w czasle: 80% po 100 000 (zgodnie z IES LM-80 - T-21)

Kiasa ochronnosd elekirycznej: Il

(np. oprawy typu LZYLUM-1 optyka 5389, prod. "Schreder” lubInne posiadagca takia same cochy wzomicze oraz wiw paramatry
tachniczne)

Kelw s dowana
Kod bulary

paleta koloréw anodowania
Axaraiy ey ermmpanzkl Ohwhiny
di %F 3.
= o xary ooy rietomy E
Lt ge Tk e a5 bk
| =

Stupy o$wietlenla ullc do wysokescl 2m rabezpleczyé prred plakatowaniem I ,graffitl”, przy
zastosowaniu technologli AGS preparatem AGS 3550 trwata powfoka permanentna antygraffit!

by caamy
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Inwestor:  Zarzad Powiatu Wyszkowskiego
07-200 Wyszkéw, Aleja Réz 2

Nazwa Poprawa bezpieczedstwa ruchu drogowego na przejéciach dla pieszych na drogach Faza
powialowych na lerenie Powialu Wyszkowskiego P.T.
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SKRZYZOWANIE Z DROGA,

e 100cn

=4 T e .

7 = SKRZYZOWANIE KABLI
e L 4 1////é/(///_/////ﬁ////g////_/////1/{/@/////ﬁ///_//ﬁ///_//_/////_/////1//////////[

=l LT
f - nibieska Uk < 1kV h > 250m - (Uk1,Uk2) < 1KV (k-sygnalizacyjne lub oswietieniowe)
]flmmmr{ﬁmg\’wmdm"m ’ h > 50em - Uk1 < 1kV, Uk2 > 1kV
ol L < )i omao.. - 1KV < (Uk1, Uk2) < 10KV (k-tego samego rodzaju)

e - (U1, Uk2) > 10k (k-tago samego rodzait)
h=70cm - pazostate kable do 1 KV poza terenami - ki-telekomunikacyjne; k2- elekhoenqrgatyme

uytkéw rolnych - kable nalezace do ré2nych uzytkownikéw
h=0cm - 1 kv< Uk < 16kV - kable o napigciu wy2szym ukladaé nizej
hmt:?:vm utythéw rolnych - dla kabli o napigciu wy2szym niz 1kV i dla kabli nalezacych

o e v el do réznych zakladdw stosawad estony otaczajace
h=100cm - Uk > 15 kv
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Inwestor:  Zarzgd Powiatu Wyszkowskiego
07-200 Wyszkow, Aleja Roz 2

Nazwa Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejéciach dla pieszych na drogach Feza
powiatowych na terenie Powiatu Wyszkowskiego P.T.
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Wyszkéw dnia 18.10.2021 r.
17. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2020 poz. 1333) oswiadczam, ze wykonany
projekt budowlany pn:
Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejsciach dla pieszych
w miejscowosci Diugosiodfo, na drogach nr 4408W i 2648W jednostka ewidencyjna
143502 2 Dfugosiodfo, obreb nr 0010, Diugosiodto, dziatki nr 717/1, 717/3, powiat
wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oroz zasadami wiedzy techmcznej
Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.: Aok,

p Jd;b’is ;bfbjektc;:ri ta

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2020 poz. 1333) oswiadczam, ze wykonany
projekt budowlany pn:
Poprawa bezpieczenistwa ruchu drogowego na przejsciach dla pieszych
w miejscowosci Dfugosiodfo, na drogach nr 4408W i 2648W jednostka ewidencyjna
143502_2 Dftugosiodio, obreb nr 0010, Diugosiodio, dziatki nr 717/1, 717/3, powiat
wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wredzy technicznej.
Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyg.,. .

podprs projektanta- $prawdzcy€;cego &
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-5,5

@120mm przy podstawie

Data aktualizacy 18.03.2021

#60 Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wyblyszczania
Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysoko$6 na zyczenie
klienta)
Montaz oprawy: bezposrednio na slupie, oprawy z mocowaniem g60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajgeych danych z tabeli
] wylrzymatosciowej
2 Typ stosowanych wysiegnikow: wg tabeli wylrzymatosciowej
w
L Pakowanie; widknina polipropylenowa
Poziomy pochianiania energii wg normy EN 12767:2019:
50-NE-B-S-SE-MD-0,
70-NE-B-5-SE-MD-0,
. s 100-NE-B-S-SE-MD-0
95[] § ‘_.;O\Q
1200 | 8 J
uaf,‘:‘ %- §§\ .y ***BJROPEANI,:“
CERTIFIED b
/
cradletoer Fayd
i SILVER * Qualanod
CE|| ar [INE/£134||rAL
EN 40 TN
¢ Typ Kod
Crient: let
Wysokose (,}um?c ”,en a'c:yjna fundamentu/  fundamentu / e :
Kod Nazwa Scianki objetosc elementaw
slupa nelte kosza kosza
slupa jednostkowa 5 zlgeznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
31
42205 SAL-55 55m 4mm 19,6kg  0,123m? B-50 / 2-50 311;32 g 4006
SAL-55 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dia Cx=1
kod 42205 Vref, =22 m/s Vrel. =24 m/s Vref, = 26 m/s Vref. =28 m/s

dopuszczalna waga

| strefa, Il kateg.

Li Il strefa, Il kateg.

1l strefa, Il kaleg.

1l strefa, Il kateg.

typ wysiggnika S ———— terenu do 450m - terenu do 755m

n.p.m. np.m.
= 20 0.35 0.28 0.21 0.16
WA-1 10 0.26 0.20 0.13 0.09
WA-4 10 0.15 0.10 x X
WA-5/1 10 0.11 0.07 X X
WA-14/1 10 0.14 0.09 % X
WR-4/1/0,6/15 15 0.14 0.1 0.07 0.05
WR-4/2/0,6/15 8 0.11 0.08 0.04 X
WR-4/1/0,5/5 15 0.16 0.12 0.08 0.06
WR-4/2/0,5/5 8 0,12 0.09 0.05 X
WR-4/1/0,6/15 ZP 15 0.14 0.11 0.07 0.05
WR-4/2/0,6/15 ZP 8 0.11 0.08 0.04 %
WR-4/1/0,5/5 ZP 15 0.16 0.12 0.08 0.06
WR-4/2/0,5/5 ZP 8 0.12 0.09 0.05 X
WR-10P/1/0,85/0 - ISKRA LED

Zakfad Produkeji Sprzetu Oswietieniowega ROSA Slanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul Strefowa 1, tel +48 32 73 88 601

www rosa pl
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Wysiegnik aluminiowy WR-2/1/0,95/5

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwescia wybtyszczania
Wykoriczenie: szlifowane aluminium
Pakowanie: widknina polipropylenowa

CE: wysiggnik ze slupem slanowi zestaw - dla wysiegnikéw obowigzuje
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych slupa na ktérym sq montowane

Yook # EURDPEAN
==

CERTIFIED

cradletocradie a4
Qualanod
€ 10

CE|| Al ||£:08] |RAL
EN 40 Vas¥
Vi Typ wysiegniks B A Povsflerzf:hma boczna Orientacyjna objetosé Srednica montazowa Waga

wysiegnika Jednostkowa oprawy netto

stupy aluminiowe z

472021 WR-2/1/0,95/5 RIS 0,023m? 0,085m? 960 x 100mm 2,8kg

zakoriczeniemn p60x180

950

2xM12x12 A2 DIN916-90°
2xM12x12 A2 DIN916 - 90°

D}V
[Tol
= o
.

@61
—
@76
—

Cradle to Cradle Cerlified® 10 zastrzezony znak towarowy Cradle to Cradle Products Innavation Institute

Data ektualizac) 18.03 2021

Zaklad Pradukey Sprzetu Odwielleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, el +48 32 73 88 901
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43,



Fundament betonowy B-50

Przeznaczenie: SAL g114/860, SAL 9120
Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C30/37
Korice srubowe: ocynkowane ogniowo

B Ce

Kod Typ Elementy zlgczne Waga nello *

311150 B-50 4006 97kg

* Do celow transportowych nalezy uwzgledni¢ mozliwosé nasigkania betonu - wzrost
wagi max do 5%
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Dala aktualizacy 26 06 2020

Zaklad Produke)l Sprzetu Oéwietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-108 Tychy, ul. Strefowa 1, tel +48 32 73 88 901

www rosa pl 5 4



PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED -
IZYLUM 1 20L, 1000mA 5369 CW 65 W

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor
z ogo6lnodostepnej palety

Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtokg lakiernicza.

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkfo

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: 1IK09

Szczelnos¢ komory optycznej IP66

Szczelnosé komory elektrycznej IP66

Wymagany jest raport z badar szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowiacy integralng cze$¢ oprawy oraz pozwalajacy na
montaz zaréwno na wysiggniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest moiliwy w
zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana
sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na
ten sam kolor

Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry zamykajace musza byé
wykonane ze stali nierdzewnej

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipséw/zatrzaskéw. Oprawa posiada
dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Max. masa oprawy 4,9kg

Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wymaga sie, aby oprawy
danego rodzaju (np. drogowe) o réinych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 65W
Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiegcie zasilania 220-240V/50-
60 Hz, wspotczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.
Beznarzedziowe podtgczenie oprawy do sieci zasilajgce;j.
Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i diody sygnalizujgca prawidiowe
dziatanie (przed zasilaczem)

uktad zasilajacy z funkcjonalnoscig DALI / pozwalajacy na zaprogramowanie autonomicznej redukcji

mocy (wariantowo)

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

Rodzaj Zrodta swiatta — LED

Minimalny strumieri $wietlny panelu LED — 8700Im

Budowa oprawy pozwala na wymianeg uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

Wymiana elementow uktadu optycznego bez konieczno$ci wykonywania potgczen lutowanych

Oprawa wyposazona w system regulacji ci$nienia wewnatrz oprawy, zapobiegajgcy zjawisku kondensacji
pary wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy
uktadem zasilajacym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocg ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

Temperatura barwowa zrdodet swiatta: 5700K £10%
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