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-Dupliksi-

Ostroleka dniz 2 wrzeénis 1957 -

VOJEWODZKIE BIURD PLfLWOW’A}{'lA PRZESTRZENNEGO
Ostrolgke, Swierczewsidego 14

Nr ewid. O8-418/83

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art.18 ust.5 i art.57 ust.3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974r. — Prawog
hudowlane (Dz.U.Nr 38, pozycja 229) oraz §2 ust.2 pkt2, §5 ust. 1 pkt2, §5 ust2, §6 ust.4
§7. §13 ust:l-pked lit,d"., rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochron;z

Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r.w sprawiec samodzielnych finkcji technicznych

budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.46).
STWIERDZAM

7¢ Ob. TADEUSZ CZESLAVW KUKAWSKY s Jozefa
technik elektryk
urodzony(a) dnia 20 lipca 1948r, — Przedewsie
posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielne;] funkecji technicznej
KIEROWNIKA BUDOWY I ROBOT
w specjalnodei instalacyjno-inZynieryinej w zakresie )
instalacji elekirycznych

1. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowanis kontrolowania
wylwarzania konstrukcyjnych elementow Inslalacji oraz oceniania i badania stanu
lechnicznego w zakresie instalacji elektrycznych - o powszechnie Znanych rozwigzanjach
konstrukeyjnych,

2. do sporzadzania w budownictwie 0s6b fizycznych projektdw instalacji elektrycznych - o
powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych.

Oryginal stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do petnienia samodzieine;
funkeji technicznej w budownictwie podpisal z up. Wojewody Gldwny Archif;ek:-
Wojewédztwa Dyrektor Woj. Biura Planowania Przestrzennego mgr inz arch Zbignic;\\:
Sokollcwski. Pieczgt okragla z Godlem Pajstwa i napisem w otoku: Urzad \Rfojéwod;i(g
Ostrolese. o

Duplikat gwierdzfania posiadania przygotowania zawodowego wystawiono na podstewie
dokumenfow posiadanych w archiwum Mazowieckiego Urzedu Wojewddzkiepo v
Warszawie Delegatury-Placowki Zamiejscowej w Ostrolece, Oddzial Rozwoju Regionalneco
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CERAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
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INZYNIFROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-P3H-EFJ-N82 *

Pan TADEUSZ KUKAWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4021/01

adres zamieszkania ul. PULTUSKA 135/17, 07-200 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgednie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi,)

24 ZGUODNOEC
Z ORYGINALEM

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budowniclwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wladciwej Okregowej Izby Iniynierdw

Budownictwa,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RI2-E6D-776 *

Pan KRZYSZTOF GALAZKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6321/03

adres zamieszkania ZtOTYCH KLOSOW 7, 07-300 OSTROW MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi )
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe) Izby Infynierow
Budownictwa
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RG.7230.156.2021 Oé_ | 90 7577 ]P .
DECYZJA NR0050.2.353.2021 ”ﬁ-ﬂ@&@%}
60 ..

Na podstawie art. 38 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach licznych
/iednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z p6zn. zm./ oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca
Kodeks postgpowania administracyjnego /jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 735/, po rozpatrzeniu
wniosku; Zarzgd Powiatu Wyszkowskiego Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkéw

zezwalam

na zlokalizowanie przylgcza aktywnego oznakowania wraz z do $wietleniem przej$¢ dla pieszych do

istniejgcej sieci oéwietlenia ulicznego w pasie drogi gminnej dziatka nr ew. 220 w miejscowosci

Niegéw zatgcznik nr 1, na nastepujgcych warunkach:

1. Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor jest zobowigzany do:

1.1. uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych,

1.2.uzgodnienia z zarzgdcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego
urzagdzenia lub obiektu infrastrukiury technicznej, w przypadku zmiany trasy okreslonej na
mapie.

1.3. uzyskania od zarzadcy drogi zezwolenia na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robét
zwigzanych z umieszczeniem przedmiotowego urzgdzenia w pasie drogowym oraz zezwolenia na
zajecie pasa drogowego w celu umieszczenie przedmiotowego urzadzenia w pasie drogowym.

2. Za zajecie pasa drogowego w celu umieszczenie urzadzenia infrastruktury technicznej pobierana
jest optata za kazdy rok umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym, a za zajecie pasa
drogowego w celu prowadzenia robét za kazdy dzien zajecia pasa.

3. Projektowane urzgdzenie lub obiekt infrastruktury technicznej powinno by¢ umieszczone zgodnie
z warunkami technicznymi wymienionymi w § 140 rozporzadzenia z dnia 23 grudnia2015r.
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124).

Zezwolenie zarzgdcy drogi wyratone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne 7 zepwoleniem na
prowadzenie robdt w pasie drogowym ani na pozostawienie sieci o ktore wlasciciel sieci powinien wystgpié
do Wojta Gminy Zabrodzie w trybie i na warunkach okreslonych w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia
01 czerwca 2004r w sprawie okreslenia warunkow i udzielania zezwolert zajecie pasa drogowego (Dz. U. z
2016r, poz. 1264). W zezwoleniu tym na podstawie ustawy o drogach publicznych art. 40 ust. 1, 2 i ust. 3
oraz uchwaly Nr 1V/25/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 lutego 2019r w sprawie wysokosci stawek
oplat za zajecie pasa drogowego drog gminnych (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Mazowieckiego. z
2019r.poz.3235),z0stang naliczone oplaty: roczna oplata za umieszczenie w pasie drogowym urzqdzenia
bedgcego przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz oplata za zajecie pasa drogowego, za okres
prowadzenia robét pasie drogowym.. W mysl art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo
budowlane/ tekst jedn. Dz. U, 2019 poz. 1486 z pdén. zm./ wyraiam zgodg na udostgpnienie terenu

dz Nr 596na pasa drogowego dla potrzeb oSwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomosciq na cele budowlane w akresie wynikajgcym z uzgodnionej lokalizacji.

Z zastrzezeniami:
Gmina Zabrodzie nie bierze odpowiedzialnodci za uszkodzenia w/w obiektu przy robotach nie zwigzanych z

utrzymaniem drogi. Gmina Zabrodzie nie bierze odpowiedzialno$ci za uszkodzenia wiw obiektu powstate po robotach
urzadzeniowych na wymienionej drodze w przypadku, jezeli urzadzenie zostato posadowione lub umieszczone niezgodnie z

dokumentacja techniczng.

UZASADNIENIE

£V ] ik §
Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstapiono od uzasadnienia prge&nior{b&f‘épmm O =
decyzji, gdyz uwzglednia ona w calo$ci zadania strony. 7 ORY GIN A‘H_LJE M

Biorac powyzsze pod uwage postanowiono jak w sentencji niniejszej decyzji.
Pouczenie

Od decyzji niniejszej sluzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Ostrofece, za posrednictwem

Urzedu Gminy Zabrodzie, w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania,

Otrzymuia: '/‘f: 2 ) Z )

1. Zarzad Powiatu Wyszkowskiego Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkow, s
2. Ala f'(;:’
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LEGENDA
kabel eleklroenergetyczny nN-0,4 kV istniejacy
Urzqd Gminy w Zabrodziu ——<—>—  slup eleklroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV istniejace]
b4 projeklowany znak aktywny przejécia dia pieszych, " D-6"

cxnik e, pui
Zcﬁq_z @da; @‘?. 2,054

kabel elektroenergetyczny typu YAKXS 4x35mm?

A - istniejgcy stup linii oéwietlenia ulic nN-0,4kV - bez zmian - miejsca

B - projektowany maszt wysiegnikowy ze znakiem aktywnym przejicia dia pieszych

i doswietlenia przejs¢, " D-6"

A-B - elektroenergetyczne przytacze kablowe - kabel typu YAKXS 4x35mm?

diugos¢ 37m/(51m)

przytaczenia

dn.
Jouk AL FLIO. 159 2oty
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Wyszkow, 5 pazdziernika 2021 r.
IP.6630.157.2021

DECYZJA

Na podstawie art. 21 ust. 1a i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z pdin. zm.) oraz art. 104 Kpa (Dz. U. z 2021 r. poz. 735
z pbin.zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.08.2021 zlozonego Tadeusza Kukawskiego
Projektowanie i Nadzory Elektryczne ul. Puttuska 135/17, 07-200 Wyszkéw - petnomocnika
Zarzadu Powiatu Wyszkowskiego Aleja Réz 2, 07-200 Wyszkdw

zezwalam

Zarzadowi Powiatu Wyszkowskiego Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkéw na lokalizacje

elektroenergetycznego przytacza kablowego 0,4 kV oraz aktywnego oznakowania wraz

z doéwietleniem przejéé dla pieszych w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1811W, (dz. nr

ew. 159/2 ulica Handlowa) w m. Niegdéw gm. Zabrodzie, wg. lokalizacji pokazanej na mapie

zataczonej do niniejszej decyzji, zgodnie zwymogami technicznymi na  nastgpujacych
warunkach:

1) Linie elektroenergetyczng nalezy zlokalizowa¢ nie dalej niz 0,5 m od krawedzi linii
rozgraniczajgcej nalezgcej do pasa drogowego drogi powiatowe)].

2) Elementy urzadzen przytacza kablowego i linii doswietlenia ulicznego wskazanych w
decyzji przecinajace poprzecznie droge lub usytuowane wzdtuz drogi nie mogg zmniejszac
statecznodci noénosci podtoza oraz nawierzchni drogi, naruszac urzadzeri odwadniajgcych
i innych podziemnych urzadzeri drogi. Elementy te nalezy posadowi¢ w gruncie na
gtebokosci co najmniej 1 m od poziomu terenu.

3) Gtebokoé¢ posadowienia elementdw urzgdzenn doswietlenia ulicznego wskazanych
w decyzji musi zapewni¢ zarzadey drogi mozliwo$¢ wykonania w dowolnym czasie rowoéw
przydroznych z dnem usytuowanym na gtebokosci 1 m ponizej istniejgcej krawedzi jezdni
drogi i jednocze$nie powyzej strefy ostonowej urzgdzend okreslonej w przepisach
szczegolnych.

4) Przewody linii doswietlenia ulicznego przebiegajacej nad drogami i wjazdami nalezy
prowadzi¢ powyzej skrajni drogi na wysokosci nie mniejszej niz 4,6 m.

5) Na wiladcicielu urzadzen przytacza i odwietlenia ulicznego wskazanych w decyzji cigzy
obowiazek ich przebudowy lub zabezpieczenia na wiasny koszt, niezwtocznie po wezwaniu

przez zarzadce drogi, w przypadku kolizji przy budowie, przebudowie i remoncie drogi lub

z elementami jej zagospodarowania.
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kabel elekiroenergetyczny nN-0,4 kV istniejacy

— o —>— slup elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV istniejacej

» projektowany znak aklywny przejscia dia pieszych, " D-8"

kabel elektroenergetyczny typu YAKXS 4x35mm?

A - istniejgcy siup linii oswietlenia ulic nN-0,4kV - bez zmian - miejsca przylaczenia

B - projektowany maszt wysiggnikowy ze znakiem aktywnym przejécia dla pieszych
i doswietlenia przejs¢, " D-6"

A-B - elektroenergetyczne przytacze kablowe - kabel typu YAKXS 4x35mm?
dlugose 37rm/(51m)
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hsir Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejsciach dla pieszych na drogach Faza
powiatowych na terenie Powialu Wyszkowskiego P.A-B.
Budowa linii kablowej nN-0,4kV cswietlenia ulic, przej$c dla pieszych w miejscowosci Skala
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5. Projekt zagospodarowania- czesé opisowa
Przedmiot inwestycji linfowej

Przedmiotem inwestycji jest budowa przytqczy kablowych dla zasilenia aktywnych oznakowari wraz
z doswietleniem przejsc¢ dla pieszych w miejscowosci Niegéw, ul. Handlowa, dziatka nr 159/2, 220, obreb 0014
Niegow, jednostka ewidencyjna 143506-2 Zabrodzie.

Lokalizacja inwestycji liniowej
Inwestycja liniowa prowadzona bedzie w miejscowosci Niegow, ul. Handlowa, dziatka nr 159/2, 220,
gmina Zabrodzie, powiat wyszkewski, wojewddztwo mazowieckie.

Stan istniejgcy

W miejscowosci Niegéw, ul. Handlowa, dziatka nr 159/2, 220, przy skrzyiowaniu z ulicq Spokojng, przy
cmentarzu zlokalizowane jest przejscie dla pieszych. W obrebie istniejgcego przejscia dla pieszych sq
zlokalizowane stupy linii energetycznej na ktérych podwieszone sq przewody linii oswietlenia ulicznego. Stupy
energetyczne posfuzq do podfgczenia przytqcza kablowego dla zasilenia aktywnego oznakowania wraz
z doswietleniem przejscia dla pieszych.

Stan projektowany

- przejScie przy skrzyzowaniu z ulicg Spokojng

Rozpatrywane przejscie jest przejsciem istniejgcym ktdrego lokalizacja pozostaje bez zmian. Z racji poprawy
bezpieczeristwa dla pieszych nastqpifa koniecznosé doprojektowania przyfgcza kablowego nN 0,4 kV dia
zasilenia aktywnego oznakowania wraz z doswietleniem przejscia dla pieszych. Ze stupa oznaczonego joko , A%,
wyprowadzic kabel typu YAKXS 4x35mm’ do masztu wysiegnikowego MSW oznaczonego ,,B”.

Zestawienie powierzchni poszczegdinych czesci zagospodarowania

- przytgcze kablowe 0,4kV, typu YAKXS 4x35mm’

- YAKXS 4x35mm’” - dtugosc 37 m, bez rur ostonowych 0,017-37 = 0,63 m’

- maszt wysiegnikowy SAL SYG 65-3—:10 fundamencie B-80— 1 szt.
fundament B-80, ( 0,43mx0,43m) 0,49m’-1 =0,18m"

Infermacja o charakterze zagrozen dla srodowiska

Projektowane kablowe przytqcze niskiego napiecia oswietlenia ulic, nie jest zaliczane do przedsiewziec
moggcych wplywac niekorzystnie na srodowisko. Na przedmiotowej dziafce nie wystepuje drzewostan. Budowla
nie wprowadza zakfdceri ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wdd powierzchniowych
i podziemnych. Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego
terenu poza powierzchniq zabudowy. Projektowana infrastruktura energetyczna nie spowoduje wzrostu

natezenia hafasu oraz ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich,

Dane informacyjne o braku wypisu terenu do rejestru zabytkéw

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Zabrodzie dziatki o numerze 159/2 i 220,
pofoiona w Niegowie przeznaczone sq pod drogi. W/w dziatki nie sq objete ochrong konserwatorskq i nie sq
wpisane do rejestru zabytkow.

Strefa oddziafywania infrastruktury elektroenergetycznej

Szerokosc oddziatywania projektowanego przyfqcza kablowego nN-0,4kV wynosi 1,0m po 0,5 m na kazdg
strone. PowyZsze opracowano na podstawie normy N SEP-E-004 punkt 3.1.5.2. tablica 2
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linii kablowe. Projektowanie i budowa.
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6. Dane ogdlne

6.1, Zakres rzeczowy projektu
Przedmiot inwestycji liniowej
Przedmiotem inwestycji jest budowa przytgczy koblowych dla zasilenia aktywnych oznakowar wraz

z doswietleniem przejsc dia pieszych w miejscowosci Niegéw, ul. Handlowa, dziatka nr 159/2, 220, obreb 0014
Niegow, jednostka ewidencyjna 143506-2 Zabrodzie.

Lokalizacja inwestycji liniowej
Inwestycja liniowa prowadzona bedzie w miejscowosci Niegéw, ul. Handlowa, dziatka nr 159/2, 220,
gmina Zabrodzie, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie.

Stan istniejgcy

W miejscowosci Niegow, ul. Handlowa, dziatka nr 159/2, 220 przy skrzyiowaniu z ulicg Spokojng, przy
cmentarzu zlokalizowane jest przejscie dla pieszych. W obrebie istniejgcego przejscia dla pieszych sg
zlokalizowane stupy linii energetycznej na ktérych podwieszone sq przewody linii oswietlenia ulicznego. Stupy
energetyczne postuzq do podigczenia przytqcza kablowego dla zasilenia aktywnego oznakowania wraz

z doswietleniem przejscia dla pieszych.

Stan projektowany

- przejscie przy skrzyZzowaniu z ulicg Spokojng

Rozpatrywane przejscie jest przejsciem istniejgcym ktdrego lokalizacja pozostaje bez zmian. Z racfi poprawy
bezpieczeristwa dla pieszych nastgpifa koniecznos¢ doprojektowania przytgcza kablowego nN 0,4 kV dla
zasilenia aktywnego oznakowania wraz z doswietleniem przejscia dla pieszych. Ze stupa oznaczonego jako ,A”,
wyprowadzic kabel typu YAKXS 4x35mm’” do masztu wysiegnikowego MSW oznaczonego ,,B”.

7.2. Zakres budowy- elektroenergetyczne przytgcze kablowe nN 0,4 kv

Projektowane aktywne oznakowanie przejscia dla pieszych wraz z doswietleniem przejicia bedzie
posiadato niewielkq moc, fgcznie okofo 0,094 kW, wiec nie przewiduje sie zwiekszenia przydziatu mocy, nie
przewiduje sie ingerencji w istniejqcy ukfad pomiarowy energii elektrycznej. Znak aktywny oswietlenia przejscia
dla pieszych nalezy zasili¢ kablowo; kablem typu YAKXS 4x35mm” ze stupa istniejgcej napowietrznej linii nN
z podwieszonym przewodem linii oswietlenia ulicznego. Lokalizacja zgodnie z dyspozycjq rysunkowg nr E/1.

7.3. Maszt wysiegnikowy, fundamenty

Przy projektowanej inwestycji przewiduje sie zastosowanie masztu wysiegnikowego np. typu SAL SYG 65-7.
Diugosc¢ wysiegnika nalezy dobrac w taki sposcb, aby kaseton znajdowat sie centralnie nad osig jezdni nad
przejsciem dla pieszych. Zabezpieczenie antykorozyjne masztu wykonane jest w postaci powtoki aluminiowo-
cynkowej pokrytef dodatkowo dwiema warstwami lakierdw dwusktadnikowych. Konstrukcja masztu stalowa,
sfupowo-ryglowa. Maszt posadowic na fundamencie prefabrykowanym typu B-80 zgodnie z technologig
opracowangq przez producenta masztu,
We wnece rewizyjnej masztu dla pofgczenia kabli i przewoddw zasilajgcych zainstalowad ztgcza kablowe 1ZK
z wktadkq bezpiecznikowq topikowq 4A. Zigcze kablowe IZK umoiliwia podigczenie 3 kabli 4-zytowych
o srednicy max 35mm?. Zasilanie od zfgcza 12K do kasetonu wykonaé przewodem YDYzo 3x2,5mm?.

7.4. Kaseton — znak aktywny D6

Na wysiegniku projektowanego masztu zamontowac kaseton D-6 ktdry jest znakiem drogowym | ma za
zadanie przekazanie informacji dla jadgcego kierowcy ze pod kasetonem znajduje sie przejscie dla pieszych
i nalezy na tym odcinku zachowac szczegding ostroznosé. Dia potrzeb przedmiotowej inwestycji przewidziano
kaseton o nastepujqcej konfiguracji:
- dwustronny
- podswietlony — Zrodfo LED
- mocowanie boczne
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- tarcza znaku — poliweglan

~ wielkosc symbolu 900x900 mm

- obudowa- profil aluminiowy

- napiecie zasilania 230 V, 50 Hz

- zintegrowana lumpa LED (od dofu) doswietlajgca przejscie dla pieszych

- pulsatory ostrzegawcze LED 12V/DC w kolorze pomarariczowym (@ 300 mm)
- praca kasetonu po zapadnieciu zmroku, wraz z uruchomieniem oswietlenia ulicznego, sterowanie znaku
umieszczone w jego wnetrzu

- zasilanie buforowe dla potrzeb pulsatorow w okresie dziennym

-IP 54

- temperatura pracy :-30°- do 55° C

7.5. Instalocja uziemiajgca

Jako uziemienie, wzdfuz kabla ufozona zostanie bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm. Podigczyé do
niej nalezy zacisk PE masztu. MontaZ urzqdzern wykonywac zgodnie z zaleceniami producentdw, zachowujgc
sposob ochrony antykorozyjnej, pofgczenia uziomdéw wykonywad przez spawanie, nastepnie nalezy zabezpieczyc
potqczenie przez napylanie Srodkiem antykorozyjnym i malowanie. Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy
wykonac pomiary kontrolne i wyniki w formie protokdtu przekazac Inwestorowi. Rezystancja uziomu poziomego

<1042

7.6. Ochrona od porazen
Uktad sieci zasilajgcej TN - C, uktad sieci odbiorczej TN — C-S.
Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacja kabli i urzqdzeri elektrycznych.
Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zrealizowana poprzez szybkie samoczynne wytgczenie zasilania
zgodhie z normg PN-IEC-60364-4-41.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac pomiary izolagji oraz skutecznosci ochrony od porazer a wyniki

w formie protokdtu nalezy przekazad Inwestorowi.

7.7. Wytyczne prowadzenia robot

- wykopy wykonac z zabezpieczeniem urzgdzer istniejgcych,

- wykonawca ma obowigzek zgfoszenia we wiasciwej jednostce geodezyjnej wytyczenie trasy linii
i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- cafosc robdt wykonac zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wybdr trasy kablowej
Trase sieci kablowej nalezy ustalic z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:
- kable powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwymi wptywami czynnikéw
zewnetrznych
- liczba skrzyzowari | zblizeri kabli z innymi urzgdzeniami na trasie powinna byc¢ mozliwie jak najmniejsza.

Linie rezerwowe prowadzic innymi trasami niz linie podstawowe.

Zasady ukladania kabli

Temperatura kabli przy ukfadaniu powinna byc nie nizsza od wartosci podanej przez producenta. Przy
ukfadaniu kabli dopuszcza sie zginanie , przy czym promieri giecia powinien by¢ nie mniejszy niz podany przez
wytworce.
Jezeli wystepuje brak danych, to promien giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz:
-15-krotna zewnetrzna srednica kabla w przypadku kabli wielozytowch na napiecie do 1 kV

tgczenie kabli

Kable naleiy tqczyc za pomocq muf kablowych. Mufy i glowice kablowe powinny byc¢ dostesowane do typu
kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju, liczby Zyif, warunkdw otoczenia w miejscu zainstalowania.
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Wrasnosci elektryczne pofqezeri Zyt zgodnie z normq PN-90/E-06401. Metalowe powtoki, zyfy powrotne oroz
pancerze fqczonych odcinkéw kabli powinny by¢ potgczone metalicznie ze sobq oraz z metalowymi kadfubami

muf, glowic oraz uziemieniem.

Oznaczenie linii kablowych
Kable utoZone w ziemi powinny byé zaopatrzone na catej diugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych; skrzyiowaniach,
wejsciach do kanaféw, do osfon otaczajgcych.
Na oznacznikach naleZy umiescic trwafe napisy zawierajgce nastepujgce dane:
- numer ewidencyjny kabla
- typ kabla
- znak uzytkownika kabla
- rok ufoZenia kabla
Trasa sieci kablowych ufozonych w ziemi powinna by¢ na cafej diugosci i szerokosci oznaczong folig
perforowang o trwafym kolorze:
- njebieskim- kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1kV
. Krawedzie folii powinny wystawac co najmniej 50mm poza zewnetrzng krawed? kabla.

Ukitadanie kabli w ziemi
Kable nalezy ukfadac bezposrednio w ziemi na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych

przypadkach kable nalezy uktadac na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Ufozone kable nalezy
zasypac warstwq piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwg piasku lub gruntu rodzimego. Folia
powinna sie znajdowad nad utozonym kablem na wysokosci 25+35cm.
Gfgbokosc ufoZenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gdérnej powierzchni kabla,
powinna wynosic co najmniej:

- 70 cm dfa kabli o napieciu znamionowym do 1 kV utezonymi poza uzytkami roinymi
Kable nalezy uktadac poza czesciami drdg i ulic przeznaczonymi dla ruchu kotowego, w odlegtosci co najmniej 50
cm od jezdni i fundamentéw budynkéw. Dopuszcza sie ukfadanie w czeiciach ulic, drég kabli w ostonach
otaczajqcych w odlegtosci co najmniej 80 cm. Diugosc i ksztatft oston otaczajgeych kabli utozonych pod drogami
i ulicami musi umoZliwi¢ wymiane osfonietego kabla. Osfony otaczajgce powinny wystawad poza kraweds
jezdni, krawgznik na diugos¢ co najmniej 50 cm z kaidej strony. Skrzyowania kabli z drogami, ulicami,
urzqdzeniami podziemnymi i innymi kablami nalezy wykonywaé pod katem 902 lub zblizonym.
Odlegtosci pomigdzy utozonymi bezposrednio w ziemi kablami nie nalezqcymi do tej samej linii kablowej muszq
by¢ nie mniejsze niz:

-15 cm odlegfosc¢ pionowa przy skrzyZzowaniu

- 5 cm odlegtosé pozioma dla kabli o napieciu do 1kV

- 25 ecm odlegtos¢ pozioma dla kabli o napieciu do 1 kV i kable o napieciu do 30 kV.
Odlegfosci kabli elektroenergetycznych utozonych bezposrednio w ziemi z innymi urzqdzeniami podziemnymi:

- 25 cm + srednica rurociqgu- odlegtosé pionowa przy skrzyzowaniu

- 25 cm + Srednica rurociggu- odlegtosé pozioma przy zblizeniu

Wymagania i badania powykonawcze

Korice poszczegdlnych zyt kabli elektroenergetycznych powinny by¢ jednakowo oznaczone. W linii
kablowej nalezy zachowac zgodnosc faz oraz ciggtos¢ zyt roboczych i powrotnych. Nalezy sprawdzic zgodnosé
kabli | osprzetu z wymaganiami norm przedmiotowych, wg ktdrych zostaly wykonane na podstawie atestow,
protokofow odbioru. Zgodnos¢ faz, ciqgfosc Zyt roboczych i powrotnych wykonad napieciem statym o wartoéci
24V.  Pomiar rezystancji izolacji Zyt kabla wykona¢ napieciem 2, 5 kV. Prébe napieciowq nalezy wykonac
napieciem stafym, wyprostowanym lub przemiennym o czestotliwosci 50Hz.
Linie kablowq naleZy uznac za sprawngq jezeli spetfnia wymogi normy N SEP-E-004, odda¢ do eksploatacji
Uwaga: Roboty montaZowe wykonac w stanie beznapieciowym,
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Roboty ziemne wykonywac recznie z uwaai na wystepujgce duze zageszczenie urzgdzer podziemnych przy

zachowaniu szczegdlnych warunkdw bezpieczeristwa, przepiséw BHP.

7.8. Warunki wodno — gruntowe
- poziom wad gruntowych ponizej poziomu ufozonego kabla nN-0,4kV
- wystepujg grunty rodzime jednolite, grunty stabonosne nie wystepujq
- woda i grunt sq niegrozne dla utozonego kabla nN-0,4kV

8. Warunki ochrony srodowiska

Projektowana sjec niskiego napiecia, kablowa nie jest zaliczana do przedsiewzied moggcych wplywad
niekorzystnie na Srodowisko. Obiekt budowlany nie wprowadza zakfdceri ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleb, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji
pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchniq zabudowy.

9. Wiasciwosci materiatéw i urzgdzen

Przy wykonywaniu robot budowy sieci oswietlenia ulicznego nN nalezy stosowad wyroby, ktdre zostaty
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktére
spetniajg te warunki sq:
- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujgcy, 7e zapewniono
zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wfasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej certyfikacji,

wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci z normq europejskq wprowadzong do Polskich Norm, z europejskq aprobatq techniczng lub krajowg
specyfikacjq technicznq paristwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskq za zgodng
z wymaganiami podstawowymi,

wyroby budowlane znajdujqce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia ibezpieczeristwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sq réwniez wyroby
wykonane wedfug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzqdzonej przez projektanta lfub z nim
uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu z tq dokumentacjq oraz przepisami

i obowigzujgcymi normami.

10. Uwagi koricowe
- niniejszy opis stanowi integralng czes¢ projektu,
- integraing czesc projektu stanowi réwniez pierwotny projekt budowlany
- instalacje przekazac do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiaréw spefniajg wymogi PBUE,
Rozporzqdzenia Minister Infrastruktury Nr 473 z dnia 08.10.1990r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac urzqdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (DZ.U. Nr81
z dnia 26.11.1990r), spetnia wymogi normy PN-IEC 60364 w sprawie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
- normy SEP, N SEP-E-001 —sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia, ochrona przeciwporazeniowa
- Norma SEP N SEP-E- 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa
- PN-76/E-5125- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Prajektowanie i budowa
- cates¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz niniejszqg dokumentacjg
technicznq. Przed zafgczeniem urzqdzer pod napiecie dokonac niezbednych préb i pomiaréw pozwalajgcych na
stwierdzenie gotowosci instalacji do eksploatacji.
Uwagi dla wykonawcy robot

Zafgczone uzgodnienia z wlascicielami nieruchomosci i sieci, oraz zgody na czasowe wejscie w teren dziatek
prywatnych nie zawierajq informacji o terminach wejscia w teren. Z zwiqzku z tym wykonawca zobowigzany
Jjest do wezesniejszego powiadomienia i uzgodnienia terminu wykonywania prac z wiascicielami nieruchomosci
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i sieci. Jezeli uzgodnienia obwarowane sq warunkiem wczesniejszego zawarcia stosownej umowy na czasowe
zajecie terenu /np. pas drogowy, pobocze drogi, chodniki, pas zieleni / nalezy zawrzec¢ stosowng umowe w
siedzibie wiasciciela lub odpowiedniego zarzqdcy. Wszelkie prace w poblizu istniejgcych sieci i urzqdzer naledy
prowadzic pod nadzorem, jezeli wiasciciel tego wymaga. Wykonawca winien stosowal sie do uwag
zamieszczonych w pismach uzgadniajgcych poszczegdinych wfaécicfe/i/zqrzqdcdw nieruchomosci.

Opracowat: il

Sprawdzit:
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11. Warunki ochrony srodowiska

INFORMACIA O PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIU INWESTYCYINYM

PODSTAWA OPRACOWANIA: Prawo Ochrony Srodowiska, rozdziat 2 Postepowanie w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko planowanego przedsiewziecia art. 46 ust.1 pktl oraz art. 51 ust.1 ustawy z dnia
27.04.2001 Dziennik Ustaw nr 62 pozycja 627 z pdzniejszymi zmianami

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ELEKTROENERGETYCZNE PRZYtACZA KABLOWE
DLA ZASILANIA AKTYWNEGO OZNAKOWANIA WRAZ Z DOSWIETLENIEM PRZEJSC DLA
PIESZYCH W MIEJSCOWOSCI NIEGOW, UL. HANDLOWA, DZIAtKA NR 159/2, 220,
OBREB 0014 NIEGOW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 143506-2 ZABRODZIE

INWESTOR : ZARZAD POWIATU WYSZKOWSKIEGO
07-200 WYSZKOW, ALEJA ROZ 2

PROJEKTOWAL: TADEUSZ KUKAWSKI - upr. nr 05-418/83

SPRAWDZIt: KRZYSZTOF GALAZKA - upr. nr Wa 344/02
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Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia inwestycyjnego

Powierzchnia zajmowana przez obiekt budowlany

Powierzchnia zajmowana przez w/w inwestycje liniowg wynosi 0,81m".

Na terenie zajetym pod przedmiotowq inwestycje nie stwierdzono lokalnych siedlisk przyrodniczych, gatunkéw
roslin i zwierzgt.

Rodzaj technologii

Przyiqcze elektroenergetyczne wykonane bedzie jako kablowe, kablem typu YAKXS 4x35mm”.

Przy projektowanej inwestycji liniowej przewiduje sie montaz masztu oswietleniowego posadowionego na
prefabrykowanym fundamencie zelbetonowym.

Przedsigwzigecia chronigce srodowisko

Kablowe przyfqcze elektroenergetyczne niskiego napigcia nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogqcych
wptywac niekorzystnie na Srodowisko. Budowla nie wprowadza zaktéceri ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleb, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uiytkowy projektowanej inwestycji
pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchniq zabudowy. Lokalizacja inwestycji nie
spowoduje wzrostu natezenia hatasu oraz ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich.

12. Opinia geotechniczna

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r Nr 243,
poz. 1623, z pdiniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporzqgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) obiekty budowlane obejmujgce elektroenergetyczng linie
kablowgq oswietlenia ulicznego, zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Ng terenie objetym przedmiotowq inwestycjg liniowg tj. elektroenergetyczne przylqcze kablowe dla zasilania
aktywnego oznakowania wroz z doswietleniem przejsé dla pieszych w miejscowosei Niegdw, ul. Handlowa,
dziatka nr 159/2 i 220, wystepujq proste warunki gruntowe, co odpowiada | kategorii geotechnicznego
posadowienia obiektu budowlanego. Dlatego tei nie zachodzi koniecznos¢ wykonania opracowania
ustalajgcego geotechniczne warunki posadowienia obiektdw jak wyzej. Rozwigzania katalogowe posadowienia
masztu, przyjete dla gruntu sredniego, zapewniajq stabilnosc projektowanych stupdw przy sitach wystepujgcych
od parcia wiatru na stupy i oprawy oswietleniowe. Wymienione obiekty budowlane nie oddziatujq negatywnie
na panujgce warunki hydrogeologiczne.

Opracowal:

Sprawdzit:
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13. Obliczenia techniczne
13.1. Obliczenia mocy zainstalowanej — bilans mocy

Z uwagi na niewielkq moc 0,094kW przyfqczanego urzgdzenia obliczenia techniczne pominieto poniewas
nie wpfywa to znaczgco na istniejqcy uktad zasilania.

14. Zestawienie podstawowych materiatéw - linii kablowej nN oswietlenia ulicznego

Ip Nazwa materiatu ! ear:;;f;ka ilosé
1 maszt wysiegnikowy SAL SYG 65-F szt. 1
2 kabel typu YAKXS 4x35mm? m. 51
3 bednarka stalowa ocynkowana Fe Zn 25x4m’'m m. 42
4 folia kalendarowa niebieska m. 37
5 fundament prefabrykowany typu B-80 szt. 1
6 rura osfonowa BE 50 ( df. 3m) szt. 1
7 ksztaftka termokurczliwa do uszczelnieri REC 50 szt. 1
8 oznaczniki kablowe szt, &
9 kaseton D-6 z wyposazeniem kp! 1
10 ztqcze stupowe 1ZK4 4-6-35mm kp! ]
11 wkfadka bezpiecznikowa z gwintem E14 typu DO1 gl 4A szt, 1
12 przewdd YDY zo 3x2,5mm? m 13
13 uchwyt dystansowy na stup zelbetonowy U101 (25-46mm) (pojedynczy) szt. 6
14 uchwyt dystansowy na stup zelbetonowy UMRZ (50mm) (pojedynczy) szt. 3
15 palczatka 4-palczasta AK3 4-35 szt. 1
16 zacisk odgatezny dwustronnie przebijajgcy izolacje Slip 12.05 szt. 4
17 tasma stalowa COT 37 m 2
18 klamerka COT 36 szt. 2
19 przewdd Lgy 25mm2 m. 2
20 ogranicznik przepie¢ ASA-A -0,5kV/5kA-BO+D+K szt 1
21 zacisk uziemiajgecy srubowy szt. 1
22 sruba ocynkowana M10x25 szt. 2
23 farba Z6fta dm3 0,1
24 farba zielona dm3 0,1
25 materiafy dodatkowe Wg potrzeb
Uwaga:

Podane nazwy i typy materiatdw sqg przykfadowe oraz ich producenci.

Do_realizacji nalezy uzyé materiatow dowolnych producentéw pod warunkiem dotrzymania parametréow

zafoZzonych w niniefszym opracowaniu oraz posiadajgce stosowne certyfikaty, deklaracie zqodnosci z PN lub

aprobaty techniczne,

Opracowat

Sprawdzit
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15. Informacja - opracowanie dotyczqce bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

INFORMACIA

Opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ELEKTROENERGETYCZNE PRZYtACZA KABLOWE
DLA ZASILANIA AKTYWNEGO OZNAKOWANIA WRAZ Z DOSWIETLENIEM PRZEJISC DLA
PIESZYCH W MIEJSCOWOSCI NIEGOW, UL. HANDLOWA, DZIAtKA NR 159/2, 220,
OBREB 0014 NIEGOW, JEDNOSTKA EWIDENCYJINA 143506-2 ZABRODZIE

INWESTOR :  ZARZAD POWIATU WYSZKOWSKIEGO
07-200 WYSZKOW, ALEJA ROZ 2

PROJEKTOWAL: TADEUSZ KUKAWSKI - upr. budowlane nr 0OS-418/83

SPRAWDZIt: KRZYSZTOF GAtAZKA - upr. budowlane nr Wa 344/02




INFORMACJA-OPIS

1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

- prace montazowe — wykopy pod ustawienie prefabrykowanych fundamentdw
- prace montazowe — wykopy pod utozenie kabla energetycznego nN

- prace montazowe — montaz sfupow oswietlenia ulicznego

- prace odbiorcze — pomiary, uruchomienie | odbiér wykonanej instalacji

- prace odbiorcze — przeszkolenie pracownikow w zakresie obstugi

2. Elementy zagospodarowania dziafki, terenu ktére mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi

- napowietrzno-kablowa linia energetyczna niskiego napiecia nN-0,4 kV

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ telefoniczna

- droga gminna i ruch samochodowy

3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych
prace wykonywane na wysokosci z rusztowania i podnosnika

- prace montaZowe w poblizu czynnych urzqgdzen infrastruktury technicznej

- prace w pasie drogi gminnej

4. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

Miejsca pracy naleiy oznaczy¢. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokof wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robdt moina oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm
z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdfuz wykopu.

5.Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét,
srodki ochrony osobistej
Kierownik budowy powinien zwrécic uwage pracownikom odnosnie zagrozen jakie mogq wystgpic w trakcie
wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robét montazowych nalezy udzieli¢ niezbednego instruktazu
odnosnie przestrzegania przepiséw bhp na budowie. W zwigzku z wykonywaniem prac na wysokosci
i wystepujgce przy tym ryzyko upadku nalezy sporzqdzic plan ,BIOZ”.

Szkolenie odnosnie stosowania BHP powinno byé przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia. Pracownicy zatrudnieni przy
wykonywanej inwestycji powinni wyzej wymienione szkolenie wysfucha¢ i potwierdzi¢ to witasnorecznym
podpisem.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sqsiedztwie w tym zapewniajqcych bezpieczng
i sprawnq koemunikacje, umozliwiajqcq szybkq ewakuacje na wypadek poZaru, awarii i innych zagrozer :
- zapewnienie gcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komdrkowego,
- - zagospodarowanie terenu budowy lub robdt oraz ich prowadzenia winno odbywaé sie zgodnie
7 obowiqzujqcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,
- uwzglednienie wymagari zwigzanych z organizacjq i wykonaniem robét, jakie wynikajq z uzgodnies z:

- zarzqdcg drogi,

- uzgodnieniem ZUD,

-wiascicielami i uzytkownikami infrastruktury technicznej znajdujgcej sie w obszarze prowadzenia
robot,
- rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatéw i ziemi z wykopdw w taki sposdb aby nie blokowaé dojazddw do
stanowisk pracy,
- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robét przy uzyciu:

- tasm ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczerstwa,
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- daszkow ochronnych,
- stosowanie sprzetu ochronnego i Srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju przewidywanego
zagrozZenia podczas wykonywania robot,
- stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
Stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robdt, w ktérych pracownicy sq przeszkoleni.

6. Wytyczne w zakresie prowadzenia robét w pasie drogowym

- Przed planowanym rozpoczeciem robdt w pasie drogowym opracowad i przediozy¢ Zarzqdey drogi projekt
czasowej organizacji ruchu.

- Wystqpic do wiasciwego Zarzqdcy drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym.

- Przed rozpoczeciem robdt, teren oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej orgonizacji
ruchu. Projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu dostepny na budowie dla 0séb kontrolujgcych.

- Urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzieri jak i w nocy oraz
utrzymane w naleZytym stanie przez okres trwania robot.

- Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odzies
ostrzegawczq o barwie pomarariczowej,

- Zaleca sig wyposaZenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie zéttej lub pomarariczowej utatwiajgce
spostrzeganie przez kierujgcych.

- Do oznakowania robdt nalezy stosowac tylko znaki drogowe pionowe odblaskowe. Wymiary znakéw
uzywanych w zwiqzku z prowadzonymi robotami nie mogq byé mniejsze niz wymiary innych znakéw
drogowych tej samej kategorii stosowanych na tej samej drodze. Wykonawca po zakoriczeniu robdt
zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu objetego pracami i przywrdcenia go do stanu pierwothego.

- Po zakoriczeniu robdt wykonawca wykona inwentaryzacje geodezyjng powykonawczq umieszczonych
w pasie drogowym urzqdzen | przekaie jeden egzemplarz mapy na etapie odbioru pasa drogowego

zarzqdcy drogi.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonywanych robét budowlanych

- BHP przy wykonywaniu robdt ziemnych

- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

- BHP przy robotach spawalniczych

- BHP przy pracach kontroino-pomiarowych

BHP przy wykonywaniu robdt ziemnych

Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych w terenie nalezy zwrécic uwage czy w bezposrednim
sgsiedztwie nie znajdujq sig instalacje kanalizacyjne, wodociggowe nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtosc w jakiej
mogq by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi nadzér techniczny. Wykopy o scianach pionowych bez
rozparcia(nie umocnione) mogq byc wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci réwnej glebokosci wykopu

BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

Prace montaZowe instalacji elektrycznej wykonywac tylke w stanie beznapieciowym. W przypadku
podiqczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed jej zalgczeniem, nalezy
bezwzglednie wytqczy¢ napiecie, sprawdzic brak napiecia, zabezpieczyé przed przypadkowym zafgczeniem
(wyjg¢ wktadki bezpiecznikowe, wstawi¢ wstawki izolacyjne miedzy styki otwartego fgcznika, zdemontowac
naped).

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym naleiy okresowo kontrolowac, nie rzadziej niz co 10 dni. Nalezy
sprawdzac stan zabezpieczeri przed porazeniem prqdem elektrycznym — stan izolacji przewoddéw elektrycznych
i oston zabezpieczajgcych, W przypadku stwierdzenia uszkodzenia narzedzia naleiy bezwzglednie przerwad
prace a urzqdzenie oddac do naprawy.

Narzedzia pracy udarowej (miotki, przecinaki, przebijuki) nie mogg miec: uszkodzonych zakoriczeri roboczych,
rozklepan i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich rekg.
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Wykonywanie prac na urzqdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wifasciciela tych
urzqdzend. Prace te mogq sie odbywac z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy
Urzgdzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach
Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewnic aby te byty:

- ustawione na pfaskich powierzchniach

- stabilne i zabezpieczone przed zmiang pofozenia

- posiadaly odpowiednig wytrzymatosé

- utrzymane w odpowiedniej czystosci, nie nalezy sktadowa¢ zbednych materiatow i narzedzi
Roboty montaZowe prowadzone na wysokosci powyzej 1m, winni wykonywac tylko osoby z odpowiednimi
uprawnieniami.
Stabilnosc rusztowan nalezy okresowo sprawdzad,

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

Maszyny, urzqdzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sq eksploatowane na
budowie, powinny posiadac dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Ruchome czesci mechanizméw
zagraiajgce bezpieczeristwu powinny posiadac osfony zapobiegajgce wypadkom. Sprzet zmechanizowany
powinien by¢ przed rozpoczeciemn pracy sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej bezpieczeristwa
uzytkowania.

Transport, budowe i montaz elementdw linii nalezy przeprowadzic zgodnie ;
- zasadami stosowanymi w budownictwie ogdinym
- szczegofowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez Energetyke
- szczegdtowymi instrukcjami wydanymi przez producentéw elementéw linii oraz sprzetu budowlanego
i montazowego stosowanego przy realizacji linii
- wytycznymi  budowy | eksploatacji elektroenergetycznych linii  napowietrznych przewodami

izolowanymi na napiecie do 1kV

BHP przy robotach spawalniczych

W czasie spawania gazowego nalezy uzywac wytqcznie butli posiadajgcych wazng ceche organu
dozoru technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one ustawione w pozycji pionowej lub pod
kgtem nie mniejszym niz 45° od poziomu. Odlegtosc ptomienia palnika od butli nie powinna byé mniejsza niz 1
m. Sprzet do spawania elektrycznego powinien spefniad wymagania okreslone w przepisach dotyczqcych
systemu oceny zgodnosci oraz byc uZytkowany zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowq. Spawacz, przed
rozpoczeciem spawania elektrycznego, jest obowigzany sprawdzic prawidtowosé polgczeri przewoddw
i przytqczenia koricowki przewodu roboczego do uchwytu. Kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony.

BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych
Prace kontrolno-pomiarowe winny by¢ wykonywane przez zespdt pracownikéw skfadajgcy sie co
najmniej z dwdch oséb o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe to prace w warunkach

szczegdlnego zagrozenia.

Srodki ochrony osobistej

Pracodawca winien wyposazyc pracownikow w odziez roboczq i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie prqdem elektrycznym, upadki z wysokosci
powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Pracodowca zaopatruje rdwniez pracownikéw
w indywidualne ochrony sfuchu, dobrane do wielkosci charakteryzujgcych hatas i do cech indywidualnych

robotnikow.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych
Na cafej dfugosci wykopu powinny by¢ ustawione stupki z nafoiona tasmgq koloru czerwono-biafego
ostrzegania przed niebezpieczeristwem : g

Opracowdtf:

Sprawdzit:
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Projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji liniowej

Poprawa bezpieczerstwa ruchu drogowego na przejsciach dla pieszych na drogach
A powiatowych na terenieyRowiatu Wyszkowskiego |
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kabel elekiroenergetyczny nN-0,4 kV islniejacy

o stup elekiroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV istnigjacej

= projektowany znak aktywny przejscia dla pieszych, " D-6"

kabel elektroenergetyczny typu YAKXS 4x35mm?

A - istnigjacy stup linii odwietlenia ulic nN-0,4kV - bez zmian - miejsca przylaczenia

B - projeklowany maszt wysiegnikowy ze znakiem aktywnym przejécia dla pieszych
i doswietlenia przejs¢, " D-6"

A-B - elektroenergetyczne przylacze kablowe - kabel typu YAKXS 4x35mm?
diugosé 37m/(51m)

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143506_2 Zabrodzie

OBSZAR EWIDENCYJNY: 0014 - Niegdw

Dziatka ewidencyjna nr: 220, 159/2 - powial wyszkowski,

wojewodztwo mazowieckie
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Inwestor:  Zarzgd Powiatu Wyszkowskiego
07-200 Wyszkéw, Aleja Réz 2

Nazwa Foprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejsciach dia pieszych na drogach Faza
powialowych na lerenie Powialu Wyszkowskiego P.A-B.

Budowa linii kablowej nN-0,4kV oswietlenia ulic, przejs¢ dla pieszych w miejscowosci Skala
Nazwa. tylul Niegow ul. Handlowa gmina Zabrodzie - projekl zag. terenu 1:500

- . Up Buck Inos: 12l i
Projeklewal | Tadeusz Kukawski ST e Dt e Nr rys
Nr upr upr. nr Os-418/83  do kerowania. nadzorowana 1 kontrolowanra budowy 1 mbot E/‘]

do sporzgdzania w bud osob fizycznych prop instal elektrycznych

Uprawnrena budowlane do projekiowania | kierowania /J
SerWdz” KTZySZtOf Ga{a-Zka robotams bez egraniczen w speciainodc nstalacyne J / Dala
Nrupr. upr. nr Wa-344/02 w zakresie siec). wstalacy 1 uZadzed elektrycanych r2021.08.26

1 elekiroensrgetycznych
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kabel (k)

f - niebieska Uk < 1kV

f - czerwona Uk > 1kV

h=50cm-Uk < 1kV kabel pod chodnikiem do
oswiellenia ulicznego, znakdw drogowych i
sygnalizacji

h=70cm - pozostate kable do 1 kV poza terenami
uzytkow rolnych

h=80cm - 1 kV< Uk < 15kV
Z wyjatkiem terenow uzytkow rolnych

h=80cm - Uk < 15 kV
na terenach uzytkdw rolnych

h=100cm - Uk > 15 kV

FeZn 25x4dmm

mechanicznie wylrzymate rury, bloki lub kanaty

SKRZYZOWANIE KABLI
VU

h > 25cm - (Uk1,Uk2) < 1kV  (k-sygnalizacyjne lub o$wietleniowe)
h > 50cm - Uk1 < 1kV, Uk2 > 1kV
- 1kV < (Uk1, Uk2) < 10kV (k-tego samego rodzaju)
- (Uk1, Uk2) > 10kV (k-tego samego rodzaju)
- k1-telekomunikacyjne; k2- elektroenergetyczne
- kable nalezace do réznych uzytkownikow
- kable o napieciu wyzszym uktadac nizej
- dla kabli o napigciu wyzszym niz 1kV i dla kabli nalezgcych
do réznych zakladow slosowac oslony otaczajace
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Inwestor:  Zarzad Powiatu Wyszkowskiego
07-200 Wyszkow, Aleja Roz 2

K Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejéciach dla pieszych na drogach Faza
powiatowych na lerenie Powiatu Wyszkowskiego =0
N | " s Skala
azwa, tytul Szczeg6ly ukiadania kabli elektroenergetycznych | _____
Projektowal | Tadeusz Kukawski e ;,mj:zmh Lt M Nrrys
Nr upr L do kierowansa, nadzorowama | Kehtrolowania budowy | robét
upr. nr OS 41 8/83 do sporzgdzania w bud oséb fiﬂzycz;ych proy instal elekirycznych E,f2
A Uprawmems b do i / P
Sprawdzit KI'ZySZtOf Ga{a-Zka robatamnr bez egraniczen w Fspéc;amosa Instalacyney N Dala
Nrupr. upr. nr Wa-344/02 w zakresie stect instalacy | urzqdzen elektrycznych 2_021 10 16
| aletdrognargetycznych < —71 Foe
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17. Oswiadczenie projektanta, projektanta - sprawdzajgcego

Wyszkow dnia 27.09.2021 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2020 poz. 1333) oswiadczam, ze wykonany
projekt budowlany pn:

ELEKTROENERGETYCZNE PRZY+ACZA KABLOWE DLA ZASILANIA AKTYWNEGO
OZNAKOWANIA WRAZ Z DOSWIETLENIEM PRZEJSC DLA PIESZYCH W MIEJSCOWOSCI
NIEGOW, UL. HANDLOWA, DZIAtKA NR 159/2, 220 , OBREB 0014 NIEGOW,

JEDNOSTKA EWIDENCYJINA 143506-2 ZABRODZIE
Zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

............................

odpis projektanta

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2020 poz. 1333) o$wiadczam, e wykonany
projekt budowlany pn:

ELEKTROENERGETYCZNE PRZYtACZA KABLOWE DLA ZASILANIA AKTYWNEGO
OZNAKOWANIA WRAZ Z DOSWIETLENIEM PRZEJSC DLA PIESZYCH W MIEISCOWOSCI
NIEGOW, UL. HANDLOWA, DZIAtKA NR 159/2, 220, OBREB 0014 NIEGOW,
JEDNOSTKA EWIDENCYINA 143506-2 ZABRODZIE

zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

e I RO

podpis projektanta - sprawdzajgcego
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Uswieleriowy

Stup aluminiowy SAL SYG 65-7

B225me pizy podstavae

[—

e

Anodowanie: 10 kolorew, kazdy z mozliwodcig wyblyszczania

Wykoniczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia

elasiomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysckesé

na zyczenie klienta)

Przeznaczenie: do zawieszania sygnalizatoréw i znakow drogowych na

skrzyzowaniach drég, przejsciach dla pieszych ilp.

Pakowanie: wicknina polipropylenowa
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o Ty
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CE| A |53
T Ked
.. Grubod¢ Qrientacy)na P - Komplet
Wysckosé | Waga - funcamertu/  fundamertu / .
Kod Nazwa sciankl objetosé elementow
siupa <] retio — kosza kosza ——
1] N, qeinyen
- 4 zbrojenicwege  zbrojeniowego Ay
2 311180/
42811 SALSYG657 65m 5mm 119,4kg 1,04m B-80/Z-80 311208 4012
SAL SYG 657 Dopuszczalna powierzchnia sygnalizatordw i znakow [m?] dla Cx=1,2
kod 42811 Vref. = 22 m/s Vref. =24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s

Dopuszczalna waga

I strefa, Il kateg.

i lll strefa, Il kateg.

Il strefa, Il kateg.
terenu do 450m g

Il strefa, Il kateg.
terenu do 756m

jed ej opra b t
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30 145 1,27 1,02 094
25x2 08m?x2 0,7m#x 2 0,56m2x 2 0.52m?x 2
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Fundament betonowy B-80

Przeznaczenie: MAL 9225
Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C30/37

Korice srubowe: ocynkowane ogniowo

B Ce

Kod Typ Elementy zlaczne Waga netto

311180 B-80 4012 386,8kg

* Do celow transportowych nalezy uwzgledni¢ mozliwo$é nasigkania betonu - wzrost
wagi max do 5%

28 mm
koszulka termokurcziiwa
M24 x 33
400 .

T 1
=)
n
)
o
o

Technologiczna warstwa
niesprasowanego betonu

Data aktualizacyi 26 06 2020 Zaklad Produkey Sprzelu O$wietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43109 Tychy, ul Strefowa 1, tel +48 3273 88 901

www rosa pl
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D-6

Inak aktywny, podswietlany z oswietleniem przejicia dla pieszych.

Inak aktywny D-6 przeznaczony jest
do oznaczania oraz oswietlenia przej-
Scia dla pieszych. Zadaniem jego jest
w sposdb aktywny ostrzeganie kie-
rowcow o zblizaniu sie do przejscia.
Dzieki dobraniu odpowiednich zrédet
Swiatta oraz zastosowaniu uktadow
optycznych znak jest doskonale wi-
doczny nawet w trudnych warun-
kach, a jednoczeinie nie powoduje
olSnienia kierujgcych pojazdami.
Zastosowanie wysokosprawnych zro-
det prgdowych oraz odpowiedniego
sterowania pozwolito uzyskac duzy
strumien Swietlny przy minimalnej kon-
sumpcji energii, co predysponuje
urzqdzenie do pracy z zasilaniem
przez systemy fotowoltaiczne.

Opis konstrukcji

Inak D-6 skonstruowany jest w opar-
ciu o najnowsze technologie dostep-
ne obecnie. Zbudowany w catosci z
materiatdw odpornych na warunki
atmosferyczne zapewnigjgcych mini-
mum 10 letniq eksploatacje.
Doskonata widocznos¢ na drodze i

redukcja olSnienia kierujgcych pojaz-
dami uzyskana zostata poprzez wyso-

kosprawne, ukierunkowane zrédta
Swiatta LED oraz adaptacyjny sterow-
nik regulujgcy jasnos¢ Swiecenia w
zaleinosci od warunkéw odwietlenia
zewnetrznego.

Lico znaku jest wykonane z ptyty poli-
weglanowej o grubosci >4mm, pokry-
te transparentng folig lub farbaq, ktéra
umoiliwia przepuszczanie wewnetrz-
nego oswietlenia. Podswietlenie wne-
frza znaku wykorzystuje zrédta Swiatta
typu LED, zapewniajgce rébwnomierne
podswietlenie catej ptaszczyzny.

Jako sygnalizatory ostrzegawcze sto-
sowadne sg latarnie jednokomorowe,
przystosowane do funkcji $ciemnia-
nia.

Dla wygody obstugi i konserwacii
uktad zasilania i sterowania umiesz-
czony jest na zewngtrz w osobnej
obudowie i jest dostepny bez potrze-
by otwierania znaku i stosowania
podnosnika.
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