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1. WSTEP

1.2.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania i przepisy dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni utwardzonych przy realizacji ,,Zagospodarowania terenu rekreacji
w Przeclawiu ".

1.3. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robot objety SST Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci majace
na celu wykonanie nawierzchni utwardzonych przy realizacji zadania pn. realizacji
»Zagospodarowania terenu rekreacji w Przectawiu ".

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi Normami branzowymi,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot. Okreslenia i nazewnictwo uzyte

w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujagcymi podanymi
w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.
Ulepszone podtoze — warstwa podtoza pod nawierzchnia, ulepszona cementem, stosowana
wowczas, gdy podioze gruntowe ma matg no$nos¢.

Kruszywo stabilizowane cementem — mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody,
dobranych w optymalnych ilo$ciach, zaggszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu
wigzania cementu.

Obrzeze betonowe — prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczajace jednostronnie
lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich robot
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.
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2. MATERIALY- URZADZENIA

Materialy uzyte do Robot muszg speilnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytwoérni lub innym umownym warunkom.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatu
dostarczonego na Teren Budowy oraz za jego wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Beton na lawe
Beton na tfawe z oporem pod kraweznik powinien by¢ klasy B-15. Beton powinien by¢
zaprojektowany zgodnie z PN-88/B-06250

Piasek

Piasek powinien odpowiada¢ PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa
niesortowanego nalezy stosowaé piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 1.
Tablica 2 Wymagania w stosunku do piasku.

Lp. | Wyszczegolnione wlaSciwo$ci Wymagania
Sktad ziarnowy: 20

1. | a) zawartos¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie wigcej niz: 16 0
b) zawarto$¢ nadziarna, % masy nie wigcej niz: ’

2. | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, % masy nie wiecej niz: 0,1

3. | Wskaznik piaskowy wigkszy od: 60

4. | Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz barwa: wzorcowa

Obrzeza

Nalezy stosowa¢ obrzeza trawnikowe betonowe 6x20cm spoinowane zaprawg cementowa na lawie
cementowo-piaskowej oraz obrzeza bezpieczne gumowe z tworzywa SBR. 5x25x100cm szare
na tawie cementowo-piaskowej, a takze Obrzeza trawnikowe elastyczne z tworzywa sztucznego
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Powierzchnie = obrzezy  powinny by¢  gladkie, bez  rowkéw, peknieg¢ 1 rys.
Krawedzie stykow montazowych powinny by¢ bez szczerb. Dopuszczalne odchytki wymiardw
obrzezy:

-na dlugosci 8 mm,

-na szerokosci i wysokosci 3 mm.

Sktadowanie obrzezy powinno by¢ takie, aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem mechanicznym
i przed wplywem szkodliwych czynnikéw zewngetrznych.

Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych
kruszyw, spetniajagce wymagania podane w tablicy 2.

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymalo$¢ na $ciskanie i mrozoodporno$¢ probek kruszywa
stabilizowanego beda zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.5. tablica 3.

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

e . | Badania
Lp. Wiasciwosci Wymagania wedlug
Uziarnienie ziarn pozostajacych
. PN-B-
1 na sicie # 2 mm, 30
% i N 06714-15
0, Nie mniej niz:
Uziarnienie ziarn przechodzacych
przez sito 0,075 mm, 15
%, nie wigcej niz:
Zawarto$¢ czesci organicznych,
. PN-B-
2 barwa cieczy nad wzorcowa
5 . 06714-26
kruszywem nie ciemniejsza niz:
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3 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, 0.5 PN-B-
%, nie wigcej niz: ’ 06714-12
Zawarto$¢ siarczandéw, w PN-B-
4 %))/rzehcz'c.:n'l.u na SO3, 1 06714-28
0, ponizej:

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio

po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie

budowy, to powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu,
w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roznych rodzajow
kruszyw.

Podbudowa z kruszywa lamanego

Materialem do wykonania podbudow =z kruszyw tamanych, stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych od 8mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne,
bez zanieczyszczen obeych 1 bez domieszek gliny. Warstwe podbudowy nalezy wykona¢ w zaleznosci
od typu konstrukcji nawierzchni z kruszywa tamanego niesortowanego 0/31,5 mm o uziarnieniu
ciggltym.

Kruszywo winno spetnia¢ nastepujagce wymagania norm: Niesort 0-63 PN-B-11112:1996 1 odm. 1.

Wykonanie podbudowy nawierzchni bezpiecznej na powierzchni

Nawierzchnia bezpieczna

Podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego (frakcja 0 - 31,5mm), 10cm

Podbudowa z chudego betonu C8/10, Scm.

Nawierzchnia z betonu cementowego C16/20 z dodatkiem wtokien polipropylenowych, 10cm
Nawierzchnia bezpieczna wylewana z wytyczonymi grami podworkowymi

1. warstwa maty podkladowej z granulatu SBR, 40 mm.
2. warstwa uzytkowa z kolorowego granulatu (1-3mm) EPDM, 10 mm
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.W przypadku braku ustalen w wymienionych
dokumentach, zasady pracy sprze¢tu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektora Nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj¢. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone
do robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktéorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu
niepodlegaja oddzielnej zaptacie.
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4.  TRANSPORT

Obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
nalezy uklada¢ na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna
wystawa¢ poza S$ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3  wysokosci tej warstwy.
Kruszywa mozna przewozic¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem 1 zawilgoceniem. Podczas transportu, kruszywo powinno by¢ zabezpieczone

przed wysypywaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00.
Przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z materialu wskazanego w Projekcie nalezy wykonaé
warstwy konstrukcyjne podloza.

Koryta pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podluznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97
wedtug normalnej metody Proctora. Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej,

to nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowej mozna wykonywaé¢ bezposrednio na podtozu z gruntu
piaszczystego 0 WP >035 [6] W uprzednio wykonanym korycie.

Podbudowa z kruszywa

Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudoweg tluczniowa powinno by¢ wyprofilowane, zageszczone i oczyszczone
ze wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace
rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzqdnych podtoza.
Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed proﬁlowamern byty o co najmniej 5 cm Wyzsze niz projektowane
rzgdne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spelmony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glebokosé¢
zaakceptowana przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace
dla goérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych
i zageSci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zaggszczenia Is > 0.97. Wskaznik zageszczenia
nalezy wykona¢ po jednym na kazde 100 m2 koryta i nie mniej niz 2 na kazdej dzialce robocze;.
Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ rowniarki lub roboty wykonaé recznie. Sciety grunt
powinien by¢ wykorzystany na uzupetnienie poboczy w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Bezposrednio po  profilowaniu podloza nalezy przystagpic do jego zaggszczania
Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna  wilgotnosci
optymalnej z tolerancja od -20% do +10%. Podbudowa z kruszywa tfamanego powinna by¢ utozona na
podtozu zapewniajacym nie przenikanie drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy.
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja
projektowa lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Whbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej,
aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubosé
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm na poszerzeniach i 15 cm
na zjazdach po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy
osiggnigciec wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostac¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza
od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long iloscig wody
i rownomiernie wymieszana.W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej 0 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.
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Wskaznik  zaggszczenia podbudowy wg  BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1.Zaggszczanie podbudowy
o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi i1 stopniowo przesuwaé si¢ pasami
podluznymi, czeSciowo nakladajacymi si¢ w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy
o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od dolnej krawedzi 1 przesuwac si¢
pasami podluznymi, czeSciowo nakladajgcymi si¢, w kierunku jej goérnej krawedzi.
Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungé z podbudowy szczotkami tak,
aby ziarna kruszywa grubego wystawaly nad powierzchnic od 3 do 6 mm.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawce robot.

Podsypka piaskowa

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajacy  wymaganiom PN-B-06712.
Grubo$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszezona i wyprofilowana.

Podsypka cementowo-piaskowa

Grubos¢ podsypki po zaggszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢ zageszczona
i wyprofilowana w stanie wilgotnym przy wspotczynniku wodno-cementowym 0,25+0,35.
Zawartos¢ cementu do piasku w stosunku 1:4

Obrzeza

Ustawienie obrzezy

Obrzeza ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej o grubosci 3 cm po zageszczeniu
Wysoko$¢ obrzezy nad nawierzchnia od strony ciggu komunikacyjnego powinny wynosi¢
5-6 cm. Niweleta obrzezy powinna by¢ zgodna z projektowang niweleta ciggu komunikacyjnego.
Tylna $ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym. Material, ktorym zostanie obsypana tylna $ciana obrzeza nalezy ubic.
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny przed zalaniem nalezy oczys$ci¢ i zmy¢
woda. Spoiny musza by¢ wypehione catkowicie na pelna glebokosc.

5.2. Warunki szczegofowe wykonania robot

W trakcie, ktorych zakres precyzuje pkt. 1.3 nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
- w trakcie prowadzenia prac nalezy przestrzega¢ przepisow BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne wymagania

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ST-00.00." Wymagania ogolne".
6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robdt i odbioru

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary 1 badania
kontrolne i dostarcza¢ je Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien
wykona¢ z czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan jakoSci robot, lecz nie rzadziej
niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.
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Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu,
srodkow transportu, zasoby sprowadzonych materialow oraz inne czynniki zapewniajgce mozliwosc¢
prowadzenia robot.

Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentéw robot, sktadajgcych si¢ na ogélny element. Kontrola obejmowa¢ powinna zgodnosé
wykonywanych robot z Dokumentacja Projektows, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszych
SST - "Wykonanie robot" oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji wykonania robot z ustaleniami
punktu 6 niniejszej SST - "Kontrola jakos$ci robot".

Kontrola po wykonaniu robét
Po wykonaniu robot nalezy sprawdzi¢: konstrukcje, réwno$¢ nawierzchni, profil podiuzny,
profil poprzeczny, réwnolegtos$¢ spoin, szeroko$¢ i wypehienie spoin.

Przeprowadzenie badan

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot , Wykonawca powinien sprawdzi¢ , czy producent ptyt betonowych
i nawierzchni mineralnych posiada atest wyrobu . Niezaleznie od posiadanego atestu,
Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na $ciskanie.

Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacja
projektowa.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla :

glebokosci koryta + 1 cm,

szerokos$ci koryta : £5 cm.

Sprawdzenie podsypki.
Sprawdzenie podsypki w zakresie sktadu, grubosci i wymaganych spadkow polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z Dokumentacjg Projektows .

Sprawdzenie rownosci nawierzchni

Sprawdzenie rdwno$ci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy fata, co najmniej raz na kazdej utozonej
nawierzchni zjazdu i w punktach watpliwych. Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien
przekraczac¢ 1 cm.

Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage
punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie moga
przekraczac¢ £2 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica.
Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynosza + 0.3 %.

Ocena badan

Nawierzchnia zostanie uznana za wykonana, jezeli wyniki wszystkich przeprowadzonych badan okaza
si¢ pozytywne. Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos$¢ zakupionych i zamontowanych
urzadzen ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Dokumentacija
Projektowa i Poleceniami Inzyniera.

Mieszanka mineralna

Badanie wlasciwo$ci materialow
Sprawdzenie wtasciwosci materiatow polega na zbadaniu i poréwnaniu wynikow z wymaganiami
Producenta.
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Sprawdzenie prawidlowosci zageszczenia mieszaki

Sprawdzanie prawidtowosci zageszczenia kruszywa polega na badaniu zgodnosci z przyjetymi
zatozeniami.

Sprawdzenie cech geometrycznych wykonywanej warstwy

Badania cech geometrycznych wykonywanej warstwy polega na ciaglej kontroli zgodnosci
Z wymaganiami.

Sprawdzenie wygladu zewne¢trznego wykonywanej warstwy

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego wykonywanej warstwy polega na ciaglej ocenie wizualnej
powierzchni pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami.

Pomiar grubosci

Pomiar grubos$ci nalezy przeprowadzi¢ na probkach wycietych z warstwy.

Pomiar szerokosci

Sprawdzenie szerokosci warstwy wykonuje si¢ na przez pomiar bezposredni ta§mg miernicza,

min 1 razna 10 m.

Pomiar réwnosci

Sprawdzenie roéwno$ci podluznej nalezy wykona¢ dla catego odcinka warstwy nawierzchni
przy uzyciu planografu wedtug BN-68/8931-04 [8] dla kazdego pasa ruchu.

Sprawdzenie rownosci warstwy wykonuje si¢ na przez pomiar bezposredni ta§mg mierniczg, min 1 raz
na 10 m.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ST - 00.00 ,,Wymagania Ogolne".

Jednostka obmiarowg dla robot objetych przedmiotowa Specyfikacja Techniczng Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlanych jest:

[m2] wykonania nawierzchni bezpiecznej,

[m] wykonania obrzezy,

8. ODBIOR ROBOT

Odbiodr robot jest potwierdzeniem, ze roboty wykonane zostaty zgodnie z postanowieniami umowy,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedkladajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawcza robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi cz¢$ciowemu,

b) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbidr czesciowy

Ogolne wymagania dotyczace odbioru czgsciowego podano w ST-00 Wymagania ogoélne.
Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:

sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnos$ci z dokumentacja,

zbadanie rodzaju i gatunku uzytych materialow,

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne ze SST.

8.2. Odbior koricowy

Ogolne wymagania dotyczace odbioru koncowego podano w ST-00 Wymagania ogodlne.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

przygotowanie podloza,

ewentualnie wykonanie podbudowy,
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wykonanie podsypki.
8.2.1. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru koncowego podano w ST-00 Wymagania ogolne.
w tym dokumenty ktore Wykonawca jest zobowigzany przygotowac.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00- ,,Wymagania ogdlne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uloZenia 1 metra kwadratowego [m2] nawierzchni
obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

wykonanie podbudowy,

wykonanie nawierzchni w zaleznos$ci z nawierzchni z kruszywa mineralnego,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usunigcie pozostatosci , resztek i odpadow materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra [m] obrzezy:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

wykonanie faw betonowych pod obrzeza,

utozenie obrzezy,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usunigcie pozostatosci , resztek i odpadow materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje¢ opakowan i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY POWIAZANE.

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogo6lne

PN-5-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe - Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchni¢ ulepszong -- Wymagania i badania

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu - Wymagania

i badania

PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych

utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

Opracowata:
mgr inz. Agata Warnecka
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