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1. WSTEP

1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania i przepisy dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem nasadzen ,wykonania terenow zielonych, dostawy oraz montazu elementow matej
architektury, naprawg istniejacych nagrobkow przy realizacji ,,Zagospodarowania terenu rekreacji
w Przeclawiu”.

1.3. Zakres stosowania Technicznej Specvfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych ST

Zakres, ktorego dotyczy przedmiotowa Specyfikacja obejmuje nasadzenia, dostawe oraz montaz
elementow matej architektury przy realizacji inwestycji pn. ,,Zagospodarowanie terenu rekreacji w
Przectawiu”.

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa

zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro$linna zawierajgca, co najmniej 2% czgsci organicznych,
posiadajaca wlasciwos$ci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwdj,

Humusowanie - zespot czynno$ci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy roslinne;j,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i doggszczeniem.

Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej 1 wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomocg walca o odpowiednio uksztaltowanej powierzchni.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny.

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna - forma niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkolce z pniami o
wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowana korong.
Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewow lub forma utworzona w szkotce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

Kora- rozdrobniona kora sosnowa, kompostowana, przeznaczona do sporzgdzania mieszanek i
podtozy oraz $cidtkowania.

Materiaty- Wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot zgodnie z dokumentacjg projektows.

Podloze- grunt rodzimy lub nasypowy.
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Projektant- osoba prawna lub fizyczna, bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

Rekultywacja- roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
naruszonych przy realizacji przedsigwzigcia.

Inspektor Nadzoru- przedstawiciel Inwestora upowazniony do kontrolowania przebiegu prac.

1.5.0g6lne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Projektem nasadzen, ST

1 poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

2. MATERIALY- URZADZENIA

Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-67022, wtasciwie
oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa tacinska, forma, wybor,
wysoko$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedhuza¢ przewodnik,

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

u ro$lin sadzonych z bryla korzeniowa, np. krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinna
by¢ prawidlowo uformowana i nie uszkodzona,
pedy korony krzewow nie powinny by¢ przycigte, chyba Ze jest to cigcie formujace,
np. u form kulistych, pgdy boczne korony powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$ni¢te, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie
zaro$nigte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew.
Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne ro$lin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

slady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiednigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czg$ciach naziemnych,
martwice i peknigcia kory,

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

dwupedowe korony drzew formy piennej,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;,

zke zrosnigcie odmiany szczepionej z podktadka.
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Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer
normy, wedtug ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawierac, co najmniej 2% czgsci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen
obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu
stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nast¢pujgcym kryteriom:

Optymalny sktad granulometryczny:
frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%
frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%

zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,

zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

kwasowos¢ pH ? 5,5.

Ziemia kompostowa
Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajagce w wyniku rozktadu réznych
odpadkow roslinnych i zwierzgcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow),
przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach
zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo - torfowy - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami
1 $ciekami bytowymi z osadnikdéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo - torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch
miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawoz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.
Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w

czasie transportu i przechowywania.

Mala architektura
Wszystkie obiekty malej architektury bedg montowane w podtozu na wbetonowanych, ocynkowanych
stalowych kotwach, zgodnie z zaleceniami producenta.

Konstrukcje drewniane
Konstrukcyjne drewno impregnowane cisnieniowo, pozbawione zywicy oraz wad w postaci sekow
i peknig¢, pochodzace z gatunkow lisciastych (dab, grochodrzew), badz iglastych (daglezja, modrzew,
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sosna laponska), odporne na wptyw warunkow atmosferycznych. Sruby w konstrukcjach wpuszczane
w drewno i1 zabezpieczone zaslepkami wykonanymi z polipropylenu.

Elementy metalowe

Elementy metalowe ze stali ocynkowanej, odporne na wplywy atmosferyczne. Sruby, podktadki,
nakretki z zabezpieczeniem zapobiegajagcym samoczynnemu odkrecaniu si¢ wykonane sg ze stali
szlachetnej lub cynkowane galwanicznie.

Elementy z tworzywa sztucznego
Sruby taczace elementy drewniane powinny by¢ wpuszczone w drewno i zabezpieczone zaslepkami
z polipropylenu.

3.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

- Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzgtu:

- glebogryzarek,

- plugdw,

- kultywatorow,

- bron do uprawy gleby,

- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- sprzgtu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki).

4. TRANSPORT

Transport materiatbw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi,
ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatdw. W czasie transportu krzewy muszg by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub korzeni i pedow. Rosliny z bryla
korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub byé w  pojemnikach.
Drzewa i krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi $rodkami transportowymi. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i przemarznigciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu
na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to mniemozliwe,
nalezy je zadolowa¢ Ww miejscu ocienionym 1 nieprzewiewnym, a W razie Suszy

podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00.
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5.2. Warunki szczegotowe wykonania robot

W ramach nowoprojektowanej zieleni przewidziano nawierzchnie trawiaste.
Warstweg wegetacyjng stanowi¢ bedzie ziemia wymieszana z torfem - grubo$¢ tej warstwy
powinna  wynosi¢ min. 20 mm, dodatkowo  utwardzona  walcem = r¢cznym.

Przygotowanie podloza

Najodpowiedniejszg porg na zatozenie trawnikéw jest maj. Nasiona traw wysiewamy dopiero po
doktadnym przygotowaniu podloza. Postepujemy tak samo jak w przypadku zakladania rabat
kwiatowych. Ziemia nie moze by¢ zbita, koniecznie nalezy ja przekopaé¢ na glgbokos$¢ okoto 25 cm
szpadlem. W miejscach szczegolnie zachwaszczonych moze okaza¢ si¢ konieczne zastosowanie
chemicznych preparatow chwastobdjczych. Warstwa urodzajna musi mie¢ odpowiednig grubosc -
przynajmniej 20 cm. W przeciwnym razie, np. w miejscach, gdzie jg wcze$niej usunigto lub przykryto
warstwa gliny (dzieje si¢ tak w czasie prac budowlanych), trzeba ja uzupemié. Glebe cigzka nalezy
wymiesza¢ z piaskiem. Wierzchnig warstwe podtoza nalezy odpowiednio wzbogaci¢. Najprostszy i
najszybszy sposobem to uzycie wielosktadnikowego nawozu mineralnego, np. Azofoski. Na glebach
piaszczystych korzystne jest wysianie rok wczesniej tzw. nawozow zielonych - roslin takich jak tubin,

facelia czy gorczyca.
Pora siewu

Trawy najlepiej kietkuja w temperaturze przynajmniej 10°C. Na 1 m2 trawnika potrzeba 25-30 g
nasion - w przyblizeniu jest to jedna petna gar§¢. Zeby nasionka dobrze przylegaly do czgsteczek
gleby, trzeba je delikatnie zmieszaé z jej wierzchnig warstwag (ok. 1 cm), nastepnie nalezy utwardzi¢
podtoze watem. Obsiang powierzchni¢ koniecznie trzeba podlac. Mozna do tego wykorzystacé
zraszacze, ktore rozbijajg wode na drobne krople. W pierwszej fazie wzrostu traw (okoto 3 tygodni)
glebe nalezy podlewac systematycznie, nie dopuszczajac do jej wyschniecia.
Pierwsze ciccie
Mtode zdZbta traw nie powinny by¢ zbyt wysokie (moglyby si¢ poktadac), dlatego kiedy osiagng 8-10
cm, musimy je skroci¢. Uzywamy do tego celu kosiarki, ktorej ndz ustawiamy na wysokos$ci nie nizej
niz 5 cm. Podczas kilku kolejnych koszen trawnik nalezy strzyc wlasnie na t¢ wysokoscé.
Systematyczne koszenie zaggszcza trawe, wzmacniajgc tym samym jej korzenie, a wiele uporczywych
chwastow zamiast krzewi¢ si¢ i wydawac¢ nasiona ginie. Jesli trawa zaggsci si¢, mozna ja bardziej
skraca¢. Na poczatek wystarczy 4 cm, w miejscach zacienionych przynajmniej 4,5 cm. Jesli podczas
zaktadania trawnika zostaly zastosowane preparaty mineralne, to zabieg ten wznawiamy juz po 6
tygodniach. W tym przypadku mozna uzywa¢ nawozow przeznaczonych specjalnie do trawnikow.
Pielegnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem A4 pielegnacji trawnikow jest koszenie:
pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,
nastgpne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm, ostatnie, przedzimowe koszenie
trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow
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(dla  warunkoéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza potowe pazdziernika),
koszenia trawnikow w calym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywac czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysoko$¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy, chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze
o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duza ostroznos$cig i dopiero po okresie 6 miesiecy od

zalozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki
nawozOwW nalezy przygotowywaé tak, aby trawom zapewni¢ skladniki wymagane
w poszczegdlnych porach roku:  wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajagc dawki potasu 1  fosforu,
ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i  potas.

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewéw

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow sg nastgpujace:
pora sadzenia - jesien lub wiosna, miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie

z dokumentacja projektowa,

dotki pod krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemia
urodzajng, roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glebiej jak rosta w szkotce.
Zbyt glebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny, korzenie ztamane
i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢, przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy
przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik, korzenie roslin zasypywac sypka ziemig,
a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske 1 podla¢, formy piennej nalezy przywiaza¢ do palika
tuz pod korong, wysoko$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokos$ci pnia posadzonego,
palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrow.

Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

podlewaniu,

odchwaszczaniu,

nawozeniu,

usuwaniu odrostoOw korzeniowych,

poprawianiu misek,

okopczykowaniu krzewow jesienia,

rozgarni¢ciu kopczykow wiosng i uformowaniu misek,

wymianie uschnigtych i uszkodzonych krzewow,

wymianie zniszczonych palikow i wigzadel,

przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ galezi (cigeia pielggnacyjne 1 formujace).
Pielegnacja istniejacych (starszych) drzew i krzewow
Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielggnacii drzew i krzewow jest cigcie, ktore powinno
uwzglednia¢ cechy poszczegdlnych gatunkow roslin, a mianowicie:

sposOb wzrostu,
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rozgalezienie i zageszczenie galezi,

konstrukcj¢ korony.

Projektujac cigcia zmierzajace do usunigcia znacznej czgsci gatezi lub konarow, nalezy unikaé

ich jako jednorazowego zabiegu. Cigcie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat.

W zaleznosci od okreslonego celu, stosuje si¢ nastgpujace rodzaje cigcia:

cigcia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdow, przechodniéw lub mieszkancow,

drzew rosngcych na koronie drog i ulic oraz w poblizu budynkéw mieszkalnych.

Dlauniknigcia kolizji z pojazdami usuwa si¢ gatezie zwisajace ponizej 4,50 m nad jezdnig drog

i ponizej 2,20 m nad chodnikami;

cigcia krzewoéw lub galezi drzew ograniczajacych widoczno$¢é na skrzyzowaniach drég;
cigcia krzewow przesadzonych dla doprowadzenia do rownowagi migdzy zmniejszonym
systemem korzeniowym a korong, co moze mieé roéwniez miejsce przy naruszeniu systemu
korzeniowego w trakcie prowadzenia robdt ziemnych. Usuwa si¢ wtedy - w zalezno$ci od
stopnia zmnigjszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% galezi;
cigcia odmtadzajagce krzewow, ktorych gatezie wykazuja mata zZywotnos¢, powoduja
niepozadane zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzania mozna
przeprowadza¢ na krzewach rosnacych w warunkach normalnego o$wietlenia, z odpowiednim
nawozeniem 1 podlewaniem cigcia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika
chorobotworczego, poprzez usuwanie galgzi porazonych przez chorob¢ Iub martwych;
cigcia zywoptotow powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Cigcie po posadzeniu
powinno by¢ mozliwie krotkie 1 wykonywane na kazdym  krzewie  osobno,
dopiero w nastepnych latach po uzyskaniu zageszczenia pedow, cigcia dokonuje sie w

okreslonej ptaszczyznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne wymagania

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ST-00.00." Wymagania ogo6lne".

6.2 .Kontrola i badanie w trakcie Robdt i odbioru

Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

pomiaru odleglosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
ilosci rozrzuconego kompostu,

prawidlowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,
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gestosci zasiewu nasion,

prawidtowej czgstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

okres6w podlewania, zwltaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt malej gestosci wykielkowanych Zzdziebet trawy.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:

prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,lysin”),

obecnosci gatunkoéw niewysiewanych oraz chwastow.

Drzewa i krzewy

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielggnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:
wielkosci dotkow pod drzewa i krzewy,

zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,

zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

materialu roslinnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnos$ci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy ch formy piennej i przymocowania do nich drzew,
odpowiednich terminéw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek przy ch po posadzeniu i podlaniu,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,
zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robdt przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci krzewow z dokumentacja projektowa,
wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosng lub wykonaniu
kopczykow, jezeli odbidr jest na jesieni, Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnosé
zakupionych i zamontowanych urzadzen ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, Dokumentacja Projektowa i Poleceniami Inzyniera.

prawidtowosci osadzenia palikow do przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowanie nie naruszone), jakosci posadzonego materiatu.

Mala architektura
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robot z umowg pod wzgledem zastosowanych
materiatow i doktadnosci wykonania.

Dopuszczalna tolerancja ustawienia elementow matej architektury:
- odchytka od pionu do 1 cm
- odchytka dla wysokosci elementu do 2 cm
- odchytka dla usytuowania elementu w planie do 5 cm

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ST - 00.00 ,,Wymagania Ogodlne".

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiaru robo6t zwiazanych z zielenia terenu s3:

[m2] usunietej warstwy humusu,

[m3] wywiezionego humusu,

[m2] profilowanego i zageszczonego podtoza,

[szt] wycietych drzew,
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[ha] rozrzuconej ziemi urodzajnej,

[m2] wykonanych trawnikow,

[szt.] dostarczonych i1 posadzonych drzew i krzewow,
[m2] pielegnowanych trawnikow,

[szt.] pielegnowanych drzew.

[szt.] elementu matej architektury

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot jest potwierdzeniem, ze roboty wykonane zostaly zgodnie z postanowieniami umowy,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Gotowos$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacjg
powykonawcza robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nast¢pujacym etapom odbioru:
a)odbiorowi czeSciowemu,

b)odbiorowi koncowemu.

8.1.0dbior czesciowy

Ogolne wymagania dotyczace odbioru czgsciowego podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

8.2.0dbiér koricowy

Ogolne wymagania dotyczace odbioru koncowego podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

8.2.1. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru koncowego podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

w tym dokumenty ktére Wykonawca jest zobowigzany przygotowac.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.0g6Ine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00- ,, Wymagania ogdlne"

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 trawnika obejmuyje:

roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, orke lub przekopanie podglebia,

zakup, dostawa materiatu nasiennego i innych materiatow niezbednych do wykonania,

zatadunek i dowdz ziemi urodzajnej, rozécielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
zaktadanie trawnikow, pielegnacj¢ trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
Cena jednostkowa posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu, ros$lin cebulowych czy bylin
obejmuje:

roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow,

zakup, dostarczenie materialu ro§linnego, zgodnie z wykazem w dokumentacji,

pielegnacj¢ posadzonych krzewow: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.
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10. PRZEPISY POWIAZANE.

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne i krzewy iglaste

PN-R-67023 Material szkotkarski. Ozdobne i krzewy liSciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, klgcza i korzenie bulwiaste ro$lin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Ro$liny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

Opracowala:
mgr inz. Agata Warnecka
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