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1. Czes$é ogolna:

a) Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiaj 3gcego:
Montaz obiektow matej architektury na osiedlowym placu zabaw " Dzieciecy Raj "

b) Przedmiot i zakres robét budowlanych:

Przedmiotem zamoéwienia jest budowa placu zabaw dla dzieci wraz z dostawg i montazem urzgdzen
zabawowych.

¢) Informacje o terenie budowy :

- organizacja robot budowlanych:

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i
utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét, a w szczegolnosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu o0s6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed dostepem o0so6b
nieupowaznionych,

- przed przystgpieniem do robét Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru organizacje ruchu, zapewniajgca
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, niezbedne do
ochrony rob6t, wygody spotecznej i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

- zabezpieczenia interes6w 0s6éb trzecich:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na terenie budowy, tj. rurociggi, kable
itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzgdzen w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspoétpracowac,
dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji.

Jesli w trakcie prowadzenia robét nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzoér
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o
dodatkowy czas na ukonczenie rob6t w trybie zgodnym z postanowieniami umowy.

- ochrona s$rodowiska:

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie utrzymywac teren
budowy w nalezytym porzadku oraz podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepis6w i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy. Wykonawca bedzie unikaé
uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie
miat szczegolny wglad na lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych oraz
na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem s$rodowiska substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwos$cig powstania pozaru.

- warunki bezpiecze nstwa pracy:

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdélnosci ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materialy, sprzet i urzgdzenia uzywane do robét od dnia ich
rozpoczecia do dnia odbioru ostatecznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne beda skladowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich,. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez
personel Wykonawcy.

- zaplecze dla potrzeb wykonawcy:
Wykonawca zorganizuje zaplecze na wiasny koszt i wlkasnymi sitami, w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym i
Inspektorem nadzoru. Lokalizacje zaplecza oraz korzystanie z mediéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem
nadzoru przed rozpoczeciem robot.



e) Okreslenia podstawowe zawieraj gce definicje poj e¢ i okre §len w celu jednoznacznego rozumienia
zapisow dokumentaciji projektowej i specyfikacji tec hnicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych:

llekro¢ w STWIOR jest mowa o :

- robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

- aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyroby, stwierdzajgcg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie;

- wyrobie budowlanym — nalezy prze to rozumieé¢ wyrOéw w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposo6b trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralna catos¢ uzytkowa;

- kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzona budowe;

- odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone, z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych;

- poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie
pisemnej badz ustnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

- przedmiarze rob6t — nalezy prze to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych;

- urzgdzenie placoéw zabaw — nalezy przez to rozumie¢ kompletne urzadzenie z elementami fundamentowymi i
montazowymi, spetniajgce wszelkie wymogi bezpieczenstwa, norm i dopuszczen do uzytkowania;

- fundamencie prefabrykowanym - element betonowy z obsadzonymi kotwami do mocowania podstaw
urzadzenia.

2. Wymagania dotycz gce wia $ciwo $ci wyrobéw budowlanych oraz wykonania rob6t budowla nych:

a) Roboty ziemne:

Wykopy pod fundamenty nalezy wykonac¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami recznie, zgodnie z normami BN-
83/8836-02, PB-68/B-06050. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopéw powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a o ich fakcie powiadomi¢ niezwlocznie Zamawiajgcego i wtasciciela
urzagdzehn. Wykopy chroni¢ przez zawilgoceniem, zasyp wykopow wykonaé warstwami z réwnoczesnym
zageszczeniem gruntu.

b) Fundamenty:

Fundamenty posadawia¢ zgodnie z instrukcjg producenta urzadzen. Elementy obetonowywane w gruncie zala¢
betonem C12/15 (B-15). Urzadzenia mocowac¢ nie wczesniej niz po osiggnieciu 80% wytrzymalosci betonu. W
przypadku wczesniejszego montazu urzadzeh zabezpieczy¢ (unieruchomic¢) przed uzywaniem do czasu
osiggniecia przez beton zgdanej wytrzymatosci.

c¢) Charakterystyka urz gdzen zabawowych:

1) zjazd linowy z siedziskiem
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stelaz wykonany profili stalowych malowanych podktadem cynkowym i farbg proszkowa
konstrukcja startowa — nogi profil 80x80x3, 4500mm

konstrukcja koncowa — nogi profil 80x80x3, 3780mm

gorne belki — profil 200x100x3, 2000mm

-strefa bezpieczenstwa 2497x400cm
-dtugos¢ urzgdzenia 2559 cm
-szerokos¢ urzgdzenia 358 cm
-wysokos$¢ urzgdzenia 320 cm,
-wysokos$¢ swobodnego spadku 100 cm

2) trampolina ziemna
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trampolina kwadratowa przeznaczona do stosowania na placach zabaw o intensywnym uzytkowaniu

Urzgdzenie zawiera

- Mate do skakania, wykonang z bardzo wytrzymatych elementéw (lamelek), posiadajgcych antyposlizgowg
powierzchnie w postaci wystepujgcych na przemian wypustek poziomych i okrggtych, nawleczonych na linki ze
stali nierdzewnej w elastycznej otulinie,

- Sprezyny mocujgce mate, ktére sg rozmieszczone po obwodzie konstrukcji - kazda ze sprezyn taczy sie z jedng
linkg metalowg zakonczong specjalnym, wzmocnionym oczkiem (kausza) lub pretem metalowym tgczacym
elementy maty, co zapobiega przecieraniu sie lin podczas ich uzytkowania,

- Kotnierz gumowy - elastyczng ostone zakrywajgca gorng czesé urzadzenia,

- Konstrukcje w postaci kwadratowej, metalowej skrzyni.

- wymiary urzgdzenia: 1,5x1,5m

- wymiary maty trampoliny: 1,0 x 1,0 m

- strefa bezpieczenstwa: 4,0 x 4,0 m

- wysokos¢ swobodnego upadku: 0,90 m
- llo$¢ uzytkownikoéw: 1 osoba

- glebokos¢ posadowienia: - 0,40 m



3) karuzela krzyzowa
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stelaz wykonany z rur i profili stalowych malowanych podktadem cynkowym i farbg proszkowa , siedziska
aluminiowe pokryte guma

-strefa bezpieczenstwa urzadzenia @ 580 cm
-$rednica urzgdzenia @ 180 cm

-wysokos¢ urzgdzenia 85 cm,

-wysokos¢ swobodnego spadku 55 cm,

4) urzagdzenie wielofunkcyjne ,STATEK”
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zestaw zabawowy w formie pirackiego statku, w sktad kt6rego wchodzi :
- dwupoziomowy podest,

- zjezdzalnia,

- przeplotnia linowa.

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali, ptyty polietylenowej HPL oraz lin zbrojonych,

Podest wykonany z antyposlizgowej sklejki wodoodpornej,

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym strukturalnym,
W komplecie znajduja sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce montaz.

- strefa bezpieczenstwa urzadzenia 14,99 x 6,95 m
- wysokos¢ swobodnego spadku 2,09 m,
- wymiary urzgdzenia: 11,60 x 4,00 x 4,03 m

3. Wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn niezb ednych lub zalecanych do wykonania rob6t budowlanych
zgodnie z zalo zong jako $cig:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ sprawny i bezpieczny. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.



4. Wymagania dotycz gce srodkow transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materialéw i urzgdzen zabawowych. Wykonawca
stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i
z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t w sposéb ciagly, tj. bez zbednych przestojow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy, na polecenie Inspektora nadzoru bedg usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Opis dziata n zwigzanych z kontrol g, badaniami, odbiorem wyrobéw i rob6t budowlanych:

5.1.Zasady kontroli jakosci robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

5.2. Certyfikaty i deklaracje :

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby, materialy i urzgdzenia, ktére :

a/ posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, ktéry wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U.99/98),

b/ posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng (w przypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt."a” i ktére
spetniajg wymogi STWIOR),

¢/ znajdujg sie w bazie wyrobéw, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998r. (Dz.U.98/99).

Jakiekolwiek materiaty i wyroby, ktore nie speiaj g powy zszych wymaga n beda odrzucone.

5.3. Zmiany rozwigzan projektowych i materialowych:

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji techniczno-projektowej w zadnym wypadku nie mogg powodowac
obnizenia wartosci jakosciowych, zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej, zwiekszenia kosztéw eksploatacji oraz
zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwigzan projektowych. W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie
dopuszcza sie wprowadzenia zmian poza nastepujgcymi przypadkami:

- gdy wyréb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

- gdy zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady i stwarza bezposrednie zagrozenie dla zdrowia i zycia
uzytkownikow.

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢ dokonane wylgcznie na piSmie i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru oraz projektanta dokumentacji projektowe;.

6. Wymagania dotycz ace przedmiaru i cbmiaru robét:

6.1. Przedmiar robét stanowi zatgcznik nr 2 do SIWZ, jest pomocniczy do sporzgdzenia przez Wykonawcow
kosztorysu ofertowego. Zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegO6towy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
6.2.0bmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacja projektowg i Stwor
w zakresie wykonania robot budowlanych, dostawy i montazu urzadzen placu zabaw, w jednostkach okreslonych
w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot
do wykonania ujetych w dokumentacji projektowej i kosztorysowej albo wynikajgcych z zapiséw STWIOR, nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub kofAcowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

7. Opis sposobu odbioru robét budowlanych:

7.1. Roboty bedg podlega¢ nastepujgcym odbiorom :

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbidr robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu podlega finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz
ilosci tych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér ten bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robdét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg i STWIOR, w zakresie wykonania robét betonowych, podbudowy i
nawierzchni, dostawy i montazy urzgdzen placu zabaw i uprzednimi ustaleniami.



7.3. Odbhio6r czesciowy nastgpi po wykonaniu 40 % zakresu robét, ktérych wykonanie zgtosi Wykonawca na
pismie do Zamawiajgcego. Zakres wykonanych robot musi by¢é potwierdzony przez Inspektora nadzoru na
protokole odbioru czesciowego robét, podpisanego przez Wykonawce i Zamawiajgcego, ktéry bedzie podstawg
do wystawienia przez Wykonawce faktury przejsciowej i zaptaty czesci wynagrodzenia umownego przez
Zamawiajgcego.

7.4. Odbiér ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona pismem do Zamawiajgcego. Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowg i STWIOR. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i ewentualnych wyznaczonych robot poprawkowych,
zaleconych przez Inspektora nadzoru. W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupehiajgcych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego bedzie
protokét odbioru ostatecznego roboét, sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- obmiary robot,

- aprobaty techniczne i inne dokumenty (deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci) normujgce
wprowadzanie wbudowanych materiatow i wyrobéw do obrotu i stosowania w budownictwie,

- certyfikaty uprawniajgce do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa tzw. certyfikaty bezpieczenstwa B na
urzadzenia zabawowe.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego — komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
rob6t. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

7.5. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie
w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad dotyczgcych odbioru ostatecznego robot.

8. Opis sposobu rozliczenia robét:

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji przedmiaru robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ urzadzen i zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu i transportem,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji robét w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena zaproponowana przez Wykonawce za dang
pozycje w wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty
za wykonanie robot objetych tg pozycjg kosztorysows.

9. Dokumenty b edace podstaw g do wykonania rob6t budowlanych (elementy dokumenta cji projektowej,
normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i us talenia techniczne):

9.1. Podstawg do wykonania robét jest dokumentacja projektowa:

- plan zagospodarowania placu zabaw z rozmieszczeniem urzgdzen,

- rysunki urzgdzen zabawowych wraz z opisem

oraz przedmiar rob6t, bedgce zatgcznikiem do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ) opracowanym
dla utworzenia szkolnego placu zabaw.

9.2. Przepisy zwigzane:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r.Nr 156 z pézn. zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.),

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz.953),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 48, poz.401).

- rozporzgdzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. (Dz.U. 2003 nr 6, poz. 69)



9.3. Normy:

- PN-88/B-06250 ,Beton zwykly”,

- PN-EN 1177:2000 i PN-EN 1177:2000/A:2004 ,Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan”,

- PN-EN 1176-1:2001, PN-EN 1176-1:2001/A1:2004 i PN-EN 1176-1:2001/A2:2005 ,Wyposazenie placow
zabaw. Czes¢ | Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan”,

- PN-EN 1176-2:2001 i PB-EN 1176-2:2001/A1:2005 ,Wyposazenie placow zabaw. Cze$é¢ 2 Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek”,

- PN-EN 1176-3:2001 i PN-EN 1176-3:2001/A1:2005 ,Wyposazenie placéw zabaw. Cze$¢ 3 Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni”,

- PN-EN 1176-5:2001, PN-EN 1176-3:2001/A1:2004 i PN-EN 1176-5:2001/A2:2005 ,Wyposazenie placéw
zabaw. Czes¢ 5 Dodatkowe wymagania bezpieczehstwa i metody badan karuzeli”,

- PN-EN 1176-6:2001 i PN-EN 1176-6:2001/A1:2004 ,Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 6 Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych”,

- PN-EN 1176-7:2000 ,Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i
eksploataciji.



