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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfik@iefthnicznej $ wymagania dotycce wykonania i
odbioru robot zwgzanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostktomowej podczas realizacji inwestycji :
Montaz obiektéw matej architektury na osiedlowym placha®" Dzieciecy Raj "

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosavako dokument przetargowy i kontraktowy przy aleic
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyezykonania nawierzchni z brukowej kostki betonowej
ramach realizacji rob6t wymienionych w punkcie wgcie 1.1 a zwjzanych z wykonaniem:

- chodnika z kostki betonowej gr.6cm na podsypce céonen-piaskowej
- chodnika z kostki betonowej gr.8cm na podsypce ceowen-piaskowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.10kreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.4.2. Brukowa kostka betonowa - ksztaltka wytwarzanaetoilu metog wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwachgmdnych ze saptrwale w fazie produkgiji.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgodto
z Dokumentagj Kontraktows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D.00.00.00. " Wymagania agbin

2. Materialy

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pmdav SST D.00.00.00
~Wymagania ogolne”

2.1. Betonowa kostka brukowa -musi posiada aproba¢ techniczia pozwalajca na jej stosowanie w budownictwie
drogowym, natomiast Wykonawca wtasne badania laboyjae okrélajgce cechy kostki.

Betonowe kostki brukowe powinny posiadé cechy fizykomechaniczne okrdone w tablicy:

Lp. Cechy Wartéé
1 Wytrzymatd¢ nasciskanie po 28 dniach MPa, co najmniej
a) sérednia z sz&iu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki 60
50
2 Nashkliwos¢ wodg wg PN-EN 206-1, % nie wtej niz 5
3 Odporné¢ na zamrazanie, po 150 cyklach zanmania, wg PN-EN
1367-1
a) peknigcia prébki brak
B) strata masy, % nie wiej niz 5
X) obnizenie wytrzymatéci na $ciskanie w stosunku do
wytrzymatdici prébek nie zameanych, %, nie wicej niz -
4 Scieralngé na tarczy Boehmego wg PN-EN 14157 , mm, nieceii
niz 3,C




*  Wyglad zewretrzny
Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gkniec, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinnachpwna i szorstka, a kraxdzie kostek réwne i proste, vgkhigcia nie powinny
przekracz&
- 2 mm, dla kostek o gruboi < 80 mm,

Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Grubaici kostek:
80 mm,.60 mm

Tolerancje wymiarowe wynosz

—  na dlugdci +3 mm,
- na szerokci +3 mm,
—  nagrubdci +5 mm.

2.2 Piasek na podsypkcementowo — piaskow i zaprawe cementowo — piaskow do wypetnienia spoin.

Nalezy stosowad piasek odpowiadagy wymaganiom PN-EN 12620 oraz PEN 13242".
2.3 Cement

Na podsypk cementowo — piaskawi zaprawe cementowo — piaskaywdo wypetnienia spoin natg stosowa
cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2002.

Badanie cementu nalewykona zgodnie z PN-EN 196.

Przechowywanie cementu powinno odbyw# zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementizie dh#szy od trzech miesty, mazna go stosowaza
zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikggo przydatng do robot

2.4 Woda

Do zaprawy cementowo — piaskowej rglestosowa wode odpowiadajca wymaganiom PN-EN 1008
.Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw”.

3. Sprzet
Przewiduje sirecczne wykonanie rob6t. Do zegpczenia nawierzchni stosuje svibratory ptytowe z ostanz

tworzywa sztucznego.

4. Transport

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Naly je ustawi@é réwnomiernie na calej
powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpigcpyzed maliwoscia przesuwania gipodczas transportisrodki
transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonywanie robot

5.1.0g0Ine zasady wykonania robot podano w SST D.0000Mymagania ogolne”.

5.2. Wykonanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattéw i kolorow produkowanych kostek, #liwve jest ut@zenie dowolnego wzoru
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru o ile zaghodzi konieczrid dostosowania powgzych cech do
charakteru istniggej nawierzchni.

Do ubijania utgonego nawierzchni z kostek brukowych stosugevéibratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenierabrudzeniem. Wibrowanie nale prowadzé od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczé@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowyiehwolno wywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materialem do wypetniania i zaddieawierzchng.

6. Kontrola jakosci



Ogodlne zasady kontroli jakeci robdt podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogalne”
6.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki obejmuje sprawdzenie giboraz wymaganych spadkéw poprzecznych i padah.
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.

6.2. Sprawdzenie podipa
Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu jego zgostri@ odpowiedrj SST.
6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukolw polega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z DokumentaciKontraktowy oraz wymaganiami wg pkt. 5.2 niniejszej SST:
- pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidiowai ubijania (wibrowania),
—  sprawdzenie prawidtowai wypetnienia spoin,
—  sprawdzenie, czy przyty desé (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1.Sprawdzenie rowrigi nawierzchni

Sprawdzenie réwrgi nawierzchni przeprowadzanalezy tatg co najmniej raz na kade 50 n? utozonej
nawierzchni i w miejscach atpliwych. W przypadku wykonywania remontéw gstkowych nawierzchni lub na
powierzchniach nie przekraczaych 50 M o czstotliwosci i lokalizacji pomiaréw zadecyduje Inspektor Nadz
Dopuszczalny prasvit pod ta 4m nie powinien przekracz®,8 cm.

6.4.2.Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorywalezry szablonem z poziomrgcco najmniej raz na kde 50

m2 nawierzchni i w miejscach wskazanych przez InspekNadzoruh. Dopuszczalne odchylenia od projekiaga
profilu wynosz + 0,5%.

6.4.4.Szeroké¢ nawierzchni
Szeroké¢ nawierzchni nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.

6.5. Czstotliwosé pomiarow

Czstotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni ztkidsrukowej, wymienionych w pkt. 6.4
powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robot. Decypzostatecznej lokalizacji miejsc, w ktérych
przeprowadzone zostapomiary podejmie Inspektor Nadzoru.

7. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru podano w SST D.00.00.00 ,®gania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarovy jest m?2 wykonanej i odebranej nawierzchni chodnika z bwajokostki betonowej lub
naprawy schodéw z kostki brukowej betonowe;.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.0000Mymagania ogoélne”.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensapjojektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- przygotowanie podim,
—  wykonanie podsypki cementowo — piaskowej giéabd cm,

Zasady ich odbiorugsokreslone w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.



9. Podstawa ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysze podstawy platrigi podano w SST D.00.00.00.

Zgodnie z DokumentagjKontraktowy nalezy wykona nawierzchng z brukowej kostki betonowej grubm 6 cm oraz
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gitit®cm na chodnikach i parkingu stangedj azyl dla pieszych:

Cena wykonania 1 fmawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podtma

— zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki cementowo — piaskowej 1:4 géab8 cm,

— utozenie i ubicie kostki,

— wypetnienie spoin zaprajcementowo - piaskoyy

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w szczegoétowej specyfikesghnicznej.
Cena wykonania 1 fmaprawy schodéw z kostki brukowej betonowej obegnuj

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— przygotowanie podima

— zakup i dostarczenie materiatow,

- ewentualna naprawa podbudowy

- wykonanie podsypki cementowo — piaskowej 1:4 géabd cm,

— utozenie i ubicie kostki,

— wypetnienie spoin zaprajcementowo - piaskoyy

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w szczegotowej specyfikeshnicznej.

10. Przepisy zwazane

- PN-EN 14157 Materiaty kamienne. OznaczerdigieralnGci na tarczy Boehmego

- PN-EN 133¢ Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody hi

- PN-EN 20¢-1 Beton zwykh

- PN-EN12620:2004 Kruszywa do betonu.

- PN-EN 197-1 Cement. Skifad, wymagania i kryterigodnagci dotyczce cementow
powszechnegoaytku

- PN-EN 100¢ Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zag

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdflamenty nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza

- BN-68/893:-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wahkiia piaskoweg
- BN-68/893:-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowgoonawierzchni planografeii tata.
- PN-EN 13242 Kruszywo do niezwjzanych i zwizanych hydraulicznie materiatow

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictvigyowym

- PN-EN 13242/A1 Kruszywo do niezwizanych i zwizanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictviggowym

- PN-EN 1262( Kruszywo do betoné



