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na przebudowie przejscia dla pieszych, budowie sygnalizaciji
swietinej oraz budowie oswietlenie dedykowanego dla
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Miasto Kwidzyn
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82-500 KWIDZYN

mgr inz. Wiesltaw Luszynski

uprawnienia do projektowania Nr UAN-1V/8346/58/TO/86

bez ograniczen w specjalnoceci konstrukcyjno-inzynierskiej

w zakresie drog, lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych

mgr inz. Bartosz Lewandowski
Uprawnienia nr KUP/0076/PBD/19
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
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uprawnienia do projektowania Nr POM/0201/POOE/11

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane art. 20

Oswiadczamy, ze projekt techniczny:

Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego polegajaca na
przebudowie przejscia dla pieszych, budowie sygnalizacji swietinej
oraz budowie oswietlenie dedykowanego dla pieszych w drodze
gminnej nr 246166G - ul. Korczaka w Kwidzynie

Dla Inwestora:

Miasto Kwidzyn
ul. Warszawska 19
82-500 KWIDZYN

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. Wiestaw tuszynski

Branza drogowa uprawnienia do projektowania Nr UAN-1V/8346/58/TO/86
bez ograniczen w specjalnoceci konstrukcyjno-inzynierskiej
w zakresie drdg, lotniskowych drog startowych i manipulacyjnych

Sprawdzajacy: mgr inz. Bartosz Lewandowski
Branza drogowa Uprawnienia nr KUP/0076/PBD/19
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Projektant: mgr inz. Michat Gruzlewski

Branza elektryczna uprawnienia do projektowania Nr POM/0201/POOE/11
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

DATA : 21.10.2021
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Zaswiadczenie
0 nurmerze wenyliiacyjryr

KUP-AB3-A52-AF4 *

Pan WIESEAW LUSZYNSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/1458/01

adres zamieszkania ul. MORELOWA 75, B6-200 GRUDZIADZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-07 roku przez:

Renata Staszak, Preewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] Izby Indynierdw Budownichwa.

[Zgodrie art. 3 ust 2 ustewy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrgm (Dz. U, 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w posiaci
elekironicne] opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicanym weryfibowanym przy pomocy wainego kwalfikowsnegn certyfilcaty sy
rownowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami winsnorecymi.)

¥ \Weryfikacje poprEwnoSC canych w nimisiszym aswisdoeniu moine sorawdzic 28 pomocy numens wengfisoyjnepn mswisdczeania na
stromie Polskiej Izby Indyniercw Budownichwa www.piit.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Dlregpowe] Izby Indynieraw
BudorsTichaa.



KUJAWSKD
POMORSKA
. OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
OKREGOWA KOMISJA KINALIFIKACYINA

Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2019 r.
Sygn. akt KUPOQIIB/KK-0054-0041/19

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynierdw budawnictwa (1. Dz. U. 2 2016 ., poz. 1725, z pé2n. zm.), art 12 ust 1 pkt 1, ust 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust 1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit- b) | ust. 3 pkt 1, art.15a ust. 1 i ust 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -
Prawo budowlane (fj. Dz. U. z 2016 r, poz. 1202, z pdin. zm.), po ustaleniu, e zostaly speinione warunki w
zakresie przygotowania zewodowego oraz po zlofeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Pan Bartosz Lewandowski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 17 sierpnia 1986 r. w Grudzigdzu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0OOTE/PBD/MS

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inkynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2086, z pdin. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze| decyzji stuzy cdwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej |zby Inzynierdw Budownictwa w
\Warszawie, za posrednictwemn Kujawsko-Pomorskiej Okregowe| Izby Inzynierdw Budownictwa w Bydgoszezy w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Zgudnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (f. Dz. U. 2 2018 r,, poz. 2096, z pbin
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mode zrzec sk prawa do wniesienia odwolania wobec
arganu administracji publiczne], ktdry wydal decyzje.

& 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze siron postepowania, decyzja staje sle ostateczna | prawomocna,

W przypadku ziozenia przez strone odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do cdwotania od decyzji {okreslonego w §
2) stronie nie przysiuguje prawe do odwotania sig ani skargi do sgdu adminisiracyjnego.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg

1. Pan Bartosz Lewandowski
ul. Kulerskiego 26/4
86-300 Grudziadz

2. Okregowa Rada lzby

3. Glowny Inspekior
MNadzoru Budowlanego

4 ala

2. Wojciech Kiateck

‘3 . Pawel Gonczerzewicz

&

dr inz. Justyna Sobczak-Piastka Dﬁvbﬁt@}a‘”#&"

POLSEKEA
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BUDOWNICTWA
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-47A-6P3-MFD *

Pan Bartosz Lewandowski o numerze ewidencyinym KUP/BD/0113/12

adres zamieszkania ul. Kulerskiego 26/4, 86-300 Grudzigdz

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-07-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem eslektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2021-06-29 roku przez:

Renata staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pemorskiej Okregowe] lzby Indyniercw Budownictwa.

f,zgmlm: art. 3 ust 2 ustawy dnis 12 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicanym (D2 U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postaci

it elektronicznym weryt ym prey pvnmncywumagn kwalitikowanegs certyficaty =3
réamowaine pod wirgledam ckuthin pruum,:n

podp

* weryfikacjs poprawnasci danych w ninisjszy Fa iu maina =p it 2a pomocy numery weryfikacyjrego zafwisdczenis na
stromie Polskiej Izby InZynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem winsciwe] Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.



CZESC OPISOWA
PROJEKT TECHNICZNY
Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego polegajaca na przebudowie
przejscia dla pieszych, budowie sygnalizacji swietlnej oraz budowie
oswietlenie dedykowanego dla pieszych w drodze gminnej nr 246166G -
ul. Korczaka w Kwidzynie

1. Podstawa opracowania:

- umowa pomiedzy inwestorem a biurem projektowym

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z uzbrojeniem terenu

- pomiary uzupetniajgce wykonane przez projektanta w terenie

- Projekt Zagospodarowania Terenu

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw
- technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie

- normy i uzgodnienia branzowe

2. Zakres opracowania:
Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi w granicach pasa drogowego polegajaca na
przebudowie przejscia dla pieszych, budowie sygnalizacji Swietlnej oraz budowie oswietlenie
dedykowanego dla pieszych w drodze gminnej nr 246166G - ul. Korczaka w Kwidzynie.
Zakres budowy obejmuije :
- przebudowe przejscia dla pieszych( obnizenie istniejacego kraweznika, przebudowe
chodnika) - budowe oswietlenia dedykowanego dla pieszych ( stupy z lampami oswietleniowymi
i kablami

energetycznymi zasilajgcymi oswietlenie)
- budowe sygnalizacji Swietlnej wg odrebnego opracowania

Na podstawie mapy informacyjnej obliczono dtugos¢ przebudowy drogi L=24,67mb
Branza drogowa:

Na podstawie mapy numerycznej obliczono powierzchnie poszczegdblnych elementéw
zagospodarowania:

e Obnizenie istn. kraweznika betonowego L=6,00m=12,00mb

e Frezowanie ist. nawierzchni bitumicznej gr 4cm F=12,000,50=6,00m2
e Utozenie warstwy Scieralnej z asfaltobetonu AC11S gr 4 F=12,00"0,50=6,00m2
e Rozbidrka istn. Nawierzchni z kostki betonowej gr 6cm F=24,05 m2

e Utozenie naw. z ptytek betonowych , antyposlizgowych gr 6cm  F=0,70*12,0=8,4m"2

e Utozenie naw. chodnika z kostki betonowej gr 6cm F=24,05-8,4=15,65m"2
e Bud.kanatu technologicznego ( ze studniami posrednimi - 2 szt) L=14,40mb

Ogotem powierzchnia zagospodarowania drogowego wynosi  F=33,05m2

Branza elektryczna
e Ustawienie lamp os$wietlenia dedykowanego dla pieszych - szt 2
e Utozenie kabla energetycznego i zasilajacego oswietlenie) - 34,70mb




3. Stan istniejacy : _

Ulica Korczaka jest droga gminna klasy L tgczaca ulice Zeromskiego z ul. Polna . Jest
wyposazona w jezdnie bitumiczna o szerokosci 6,33-6,40mb z obustronnymi chodnikami o
szerokosci 1,62m-2,32m . Ruch pojazdéw ma gtéwnie charakter lokalny — dojazd do posesji —
budynkéw wielorodzinnych oraz ruch pojazddéw zwigzany z dojazdem do obiektéw handlowych.
Nie wystepujg zatory drogowe, a natezenie (SDR) nie przekracza 1000 poj./dobe.

3. Stan projektowany:
3.1. Dane Techniczne

Kategoria ruchu KR2
Kategoria gminna
Klasa techniczna L

Predkos¢ projektowa 40 km/h
Szerokosé jezdni 7,24-7,35m
Pochylenie poprzeczne jezdni 2%
Pochylenie poprzeczne chodnika 2%

3.2. Plan sytuacyjny

Zaprojektowano likwidacje istniejgcego przejscia dla pieszych przy skrzyzowaniu

z ul. Zeromskiego oraz urzadzenie nowego przejécia . Na nowym przejsciu przy obnizonym
krawezniku zaprojektowano utozenie 2 rzeddw ptytek antyposlizgowych .

Istniejacy kraweznik bedzie zdemontowany i ustawiony kraweznik obnizony ( +1cm). Jezdnia
bitumiczna na dtugosci obnizonego kraweznika bedzie sfrezowana i utozona nowa warstwa
bitumiczna ,Scieralna gr 4cm .

W pasie drogowym zlokalizowana jest sie¢ kanalizacji deszczowej , sanitarnej , wodociggowe;j
,kable teletechniczne i kable energetyczne.

Pozostate elementy projektowanego uktadu drogowego przedstawiono na rys. nr 1.

3.3 Profil podtuzny drogi
Niweleta jezdni pozostanie bez zmian .

3.4 Konstrukcja nawierzchni jezdni:

Na podstawie oceny dokumentacji archiwalnej ustalono | kategorie geotechniczng
posadowienia obiektu budowlanego. Konstrukcje nawierzchni chodnika przyjeto zgodnie z
warunkami technicznymi na podstawie badan geotechnicznych podtoza gruntowego.
Konstrukcje nawierzchni warstwy Scieralnej przyjeto na podstawie Katalogu Typowych
Nawierzchni dla kategorii ruchu KR1.

Jezdnia

- warstwa Scieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 4cm

- istn. nawierzchnia bitumiczna sfrezowana na fr. 4cm
taczna grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi 4cm

Chodniki :

- ptyty beton. antyposlizgowe/ kostka beton. wibrprasowana gr 6cm (kolot zétty)
- podspka cem-piaskowa gr 5cm

- istn. podloze chodnika

taczna grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi 11cm



Chodnik bedzie obramowany od strony jezdni opornikiem betonowym ulicznym 12/25¢cm
ustawionym na tawie betonowej z oporem . Od strony trawnika chodnik obramowany obrzezem
betonowym 8/30cm ustawionym na tawie betonowej z oporem zewnetrznym .Na przejsciach dla
pieszych bedzie ustawiony opornik betonowy 12/25 na tawie betonowej zwykiej. Przy przejsciu
dla pieszych, na szerokosci 4m, nalezy utozy¢ ptytki antyposlizgowe (koloru zéitego) 35x35¢cm,
2 rzedy, tj.70cm.

3.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne bedg obejmowaty korytowanie pod nawierzchnie chodnika oraz wykonanie
rowkéw pod kraweznik i obrzeze .

Najpierw nalezy zdemontowac istniejgca nawierzchnie chodnika , dokonac rozbiérki kraweznika
a materiaty z rozbiorek wywiez¢ w miejsce wskazane przez inwestora .

Roboty ziemne nalezy wykonac, przestrzegajac nastepujacej technologii:

- nalezy wykonaé¢ wykopy recznie (zgodnie z uzgodnieniami z uzytkownikami uzbrojenia
podziemnego)

- grunt z wykopow wbudowaé¢ w nasypy a nadmiar wywiez¢ na odlegto$¢ do 5 km

w miejsce wskazane przez inwestora

- nasypy zageszczaé zageszczarkg mechaniczng warstwami o grubosci do 25cm do
normowego wskaznika zageszczenia gruntu Ws=1,00

- podtoze po wykonaniu wykopdéw wyprofilowaé oraz dogesci¢ do normowego wskaznika
zageszczenia gruntu Ws=1,02

3.6. Odwodnienie terenu
Odwodnienie ulicy pozostaje bez zmian.

3.7 Zielen
Przebudowa ulicy nie koliduje z istn. zielenia.

3.8 Organizacja ruchu
Organizacje ruchu przedstawiono w odrebnym opracowaniu .

3.9 Oswietlenie dedykowane przejscia dla pieszych
Zasilanie projektowanego os$wietlenia

Zasilanie projektowanego oswietlenia przejscia dla pieszych nalezy wykonaé z projektowanej
wg odrebnego opracowania ztgcza kablowego poprzez projektowang szafke oswietleniowg SO
kablem YAKXS 4x35mmz2.

Projektowane oswietlenie

Zasilanie oswietlenia zaprojektowano kablami YAKXS 4x35 mm2 na catej dtugosci trasy
uktadanym na gtebokosci 0,7 m na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm w wykopie o
gtebokosci 0,8 m. Na dnie wykopu uktada¢ bednarke FeZn 25x4.

Projektowany kabel oswietleniowy nalezy wprowadzi¢ do wneki stupa i zakonczy¢ w
zespole zaciskéw.

Specyfikacja stupdéw i lamp zgodnie z zatgczonym schematem. Fundamenty
prefabrykowane zgodnie z zaleceniami producenta stupa.



Kohce linii oswietleniowej nalezy uziemi¢ uziomem mieszanym, sktadajgcym sie z
bednarki FeZn 25x4 mm oraz uzioméw pionowych, tak aby uzyskac¢ rezystancje uziemienia
R < 30Q. W przypadku nieuzyskania wymaganej rezystancji uziemienia nalezy uzy¢ dodatkowe
prety pionowe. Do potaczen w stupach od kompletu ztgcza kablowego 1ZK (1ZK-4-01) do opraw
utozy¢ przewody YDY 3x2,5 mm2.

Uktadanie kabli nn-0.4 kV

Projektowane kable zasilajgce 0,4 kV nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7. Kable
uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku, uktadany linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Na kabel nasypac kolejna
10 cm warstwe piasku i 15 cm warstwe ziemi rodzimej. Nastepnie w wykopie utozy¢ folie koloru
niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5 mm i szerokosci 25 cm. Na koncach kabla pozostawi¢
zapas kabla co najmniej 2 m.

Przed zasypaniem kabla w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy wejsciach do rur
ochronnych nalezy umocowac na kablu opaski opisowe zawierajgce dane tj. typ kabla, przekroj,
dtugos$¢, oznaczenie trasy kabla, skad, dokad, rok utozenia i wykonawca.

Montaz i stawianie stupéw

Oswietlenie przejsc dla pieszych wykonaé na stupach oswietleniowych stalowych
ocynkowanych okrggtych 6m. Stupy mocowa¢ do fundamentéw, wewnatrz ktérych zakotwione
beda $ruby mocujace stup. Stupy powinny sta¢ pionowo.

Przed ustawieniem stupa nalezy sprawdzi¢ stan potgczenia metalicznego miedzy rurg
wierzchotkowa,
a ramg wneki stupa oraz ciggtosé potgczenia przewoddw.

Drzwiczki nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Wneka powinna by¢ umieszczona tak, aby jej 0$
tworzyta kat 45° z linig réwnolegtg do kierunku ruchu. Wneka powinna by¢ usytuowana od
strony przeciwnej od kierunku najazdu na zewnatrz od ulicy. Zaleca sie, aby dolna krawedz
wneki byta usytuowana nie nizej niz 0,5 m od powierzchni chodnika lub gruntu. Stupy w miejscu
montazu wysiegnika nalezy uszczelni¢ przed wnikaniem wody do jego wnetrza. Dodatkowo
nalezy w sposéb czytelny opisac tabliczke w stupach.

3.10 Sygnalizacja swietlna
Sygnalizacje $wietlng przedstawiono w odrebnym opracowaniu .
3.11 Kanat technologiczny

Projektuje sie budowe kanatu technologicznego z rury & 110, rury swiattowodowej 2 x & 40 i 2
X wigzki mikro-rur swiattowodowych .Na trasie budowanego kanatu technologicznego zostang
wybudowane studnie kablowe SKO-1 w ilosci 3 szt. Po wykonaniu wykopu zniwelowa¢ dno
wykonac¢ podsypke z piasku grubosci 10 cm, po zageszczeniu dna wykopu mozna posadowié
studnie kablowg. Wprowadzenie rur do studni kablowych nalezy uszczelni¢ zapewniajgc
ochrone przed zamuleniem. Studnie kablowe muszg by¢é na zewnetrznych powierzchniach
(facznie z dnem) zabezpieczone przeciwwilgociowo poprzez natrysk abizolu, wybudowane
gardta nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo dodatkowo malujgc abizolem od wewnatrz,
wszystkie elementy metalowe studni kablowej nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg odstojniki
studni wypetni¢ zwirem gruboziarnistym .Podczas wykonywania prac ziemnych zwigzanych z
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budowg studni kablowych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP dotyczgcych prac ziemnych i
przemieszczania tadunku przy pomocy urzgdzen dzwigowych.

Budowa kanalizacji kablowej (kanat technologiczny)

Projektowany kanat technologiczny nalezy wybudowac¢ z zastosowaniem rury ostonowej @ 110,
Swiattowodowej 2 x @ 40, i 2 x wigzki mikro-rurek. Rury w rowie kablowym uktada¢ w dolnej
warstwie obok siebie swiattowodowa @ 40 i wigzka mikro rurek, w gornej warstwie & 110. Na
catej trasie budowy kanatu technologicznego rury uktadaé identycznie. Rurociggi @ 40 i wigzki
mikro-rur uktada¢ na gtebokosci z przykryciem 1,0 m. i zapewnia¢ odpornos¢ na podwyzszone
ci$nienie w celu zapewnienia zaciggania kabli $wiattowodowych metodami pneumatycznymi.
Miejsca ztgczek nalezy zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej. Na catej trasie nad kanatem
technologicznym nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng i ostrzegawczg. Tasma lokalizacyjna z
wktadka stalowg utozy¢ bezposrednio nad kanatem technologicznym, wktadka stalowa musi
mie¢ zachowang ciggtosc¢ elektryczng na catym odcinku miedzy ztgczowym. Konhce tasmy
stalowej zakonczy¢ na zaciskach w puszce hermetycznej w studniach kablowych.

Tasma ostrzegawcza w kolorze pomaranczowym z napisem UWAGA KABEL
OPTOTELEKOMUNIKACYJNY utozy¢ w potowie gtebokosci wykopu.

Po utozeniu rury swiattowodowej i wigzki mikro rur nalezy wykonaé badanie ich szczelnosci.
Szczelnosé pneumatyczna nie moze by¢ mniejsza niz 1 MPa. Na skrzyzowaniach z kablami
energetycznymi nalezy zabezpieczy¢ kable energetyczne poprzez zatozenie na nie rur
ochronnych, dwudzielnych A-58 PS w kolorze niebieskim firmy AROT lub ich odpowiednikiem
innego producenta, dtugosci minimum 1 mb. Rure A-58 PS nalezy umiesci¢ symetrycznie
wzgledem budowanej kanalizacji kablowej oraz centrycznie wzgledem kabla energetycznego
zgodnie z rysunkiem 2. Rure ochronng nalezy uszczelni¢ na obu koncach piankg PU

4. Urzadzenia obce
Przebudowa ulicy nie koliduje z uzbrojeniem podziemnym.

5. Ochrona zabytkow
Na przedmiotowym terenie nie znajdujg sie stanowiska archeologiczne oraz obiekty wpisane do
rejestru zabytkéw nieruchomych.

6. Wptyw eksploataciji gorniczej
Teren inwestycji nie podlega wptywom z tytutu eksploataciji gorniczej.

7. Cel inwestyciji i jej wptyw na srodowisko

Przebudowa ulicy nie ma negatywnego wptywu na stan srodowiska naturalnego a zapewnia
dojazd do posesiji zlokalizowanych przy ulicy .

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji sSrodowiskowej, gdyz nie

zalicza sie do przedsiewzie¢ wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenie oddziatywania na srodowisko

oraz Rozporzadzeniu Rady Ministrédw z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.
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8. Ochrona uzasadnionych intereséw os6b trzecich
Zapewniono dojazdy do wszystkich dziatek przylegajacych do drogi.

9. Ochrona srodowiska, ochrona zabytkéw i dobr kultury wspoétczesnej oraz obronnosé
panstwa

Przebudowe ulicy zaprojektowano w sposdb zabezpieczajacy potrzeby ochrony srodowiska. W
projektowanym pasie drogowym nie wystepujg obiekty dobr kultury podlegajgce ochronie. W
przypadku natrafienia w czasie wykonywania robot na niezidentyfikowane przedmioty nalezy
niezwtocznie powiadomié¢ stuzby archeologiczne.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.
Planowane przedsiewziecie nie jest realizowane w obszarze Natura 2000.

Inwestycja znajduje sie na obszarze Krajenskiego Parku Krajobrazowego spetnia

nakazy i zakazy z tym zwigzane.

10. Wptyw w zakresie hatasu i zanieczyszczenia powietrza
Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wptyw na srodowisko w jego bezpos$rednim
sgsiedztwie, nie spowoduje wzrostu poziomu hatasu i zanieczyszczenia powietrza.

11. Inne dane wynikajace ze specyfikacji charakteru inwestycji
Nie dotyczy.

12. Uwagi koncowe

1. Inwestycja nie jest zlokalizowana w Stefie Ochrony Konserwatorskiej.

2. Przy natrafieniu w czasie robét ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty nalezy

niezwtocznie powiadomié¢ stuzby archeologiczne .

3. Sprawdza¢ w czasie robo6t ziemnych zgodnos¢ uzbrojenia z trasg okreslona na mapie do

celéw projektowych.

4. Budowa drogi nie powoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia, pogorszenia stanu
srodowiska naturalnego lub zachowania zabytkéw, pogorszenia warunkéw zdrowotno-
sanitarnych , wprowadzenia, utrwalenia badz zwiekszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla
terenéw sasiednich

. Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw uzgodnien, ktérych kopie zatgczono do czesci
opisowe] .

. Rozpoczecie robét zgtosic wszystkim uzytkownikom uzbrojenia podziemnego.

Wszelkie watpliwosci zgtasza¢ do projektanta celem wyjasnienia.

Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu muszg by¢

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie

zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane.

10. Dziatki, na ktoérych zaprojektowano inwestycje nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz
nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

11. Ulica nie jest zlokalizowana na terenie eksploatacji gérnicze;.

12. Nie wystepuje zagrozenie dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia

13. W projekcie uzyskano od ministra cyfryzacji zwolnienie zarzadcy drogi z obowigzku budowy
kanatu technologicznego w ramach realizacji inwestycji

o O1

© o ~

Rozpoczecie robot zgtosi¢ wszystkim uzytkownikom uzbrojenia podziemnego.
Wszelkie watpliwosci zgtasza¢ do projektanta celem wyjasnienia.
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Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu muszg byé
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane.

Projektant: Sprawdzajacy:

branzy drogowej branzy drogowej

mgr inz. Wiestaw tuszynski mgr inz. Bartosz Lewandowski
Projektant:

branzy elektrycznej

mgr inz. Michat Gruzlewski

13



ZAKLAD PROJEKTOWANIA NADZORU
I USLUG CONSULTINGOWYCH
INZDROG s.c. Krystyna i Wiestaw Luszyninscy

adres:

ul. Chetminska 106a/38
86-300 Grudzigdz
tel/fax: (056) 46 38 042

e-mail:
biurio@inzdrog.com.pl
NIP: 876-15-14-389
REGON: 871537145

INFORMACJA DO OPRACOWANIA PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

Adres:

Branza:

Inwestor:

Projektant:

Branza drogowa

Sprawdzajacy:

Branza drogowa

Projektant:

Branza elektryczna

Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego polegajaca
na przebudowie przejscia dla pieszych, budowie sygnalizaciji
swietinej oraz budowie oswietlenie dedykowanego dla
pieszych w drodze gminnej nr 246166G - ul. Korczaka w
Kwidzynie

Droga gminna nr 246166G - ul. Korczaka w Kwidzynie
Dziatki: 196/2, 196/4 Obreb 0009 m. Kwidzyn

DROGOWA +ELEKTRYCZNA

Miasto Kwidzyn
ul. Warszawska 19
82-500 KWIDZYN

mgr inz. Wiestaw tuszynski

uprawnienia do projektowania Nr UAN-1V/8346/58/TO/86

bez ograniczen w specjalnoceci konstrukcyjno-inzynierskiej

w zakresie drdg, lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych

mgr inz. Bartosz Lewandowski
Uprawnienia nr KUP/0076/PBD/19
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

mgr inz. Michat Gruzlewski

uprawnienia do projektowania Nr POM/0201/POOE/11

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

DATA : 21.10.2021
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Informacja

do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego
Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi w granicach pasa drogowego polegajgca na
przebudowie przejscia dla pieszych, budowie sygnalizacji Swietlnej oraz budowie o$wietlenie
dedykowanego dla pieszych w drodze gminnej nr 246166G - ul. Korczaka w Kwidzynie.

Na podstawie mapy informacyjnej obliczono dtugosé przebudowy drogi L=24,67mb
Branza drogowa:

Na podstawie mapy numerycznej obliczono powierzchnie poszczegblnych elementdéw
zagospodarowania:

e QObnizenie istn. kraweznika betonowego L=6,00m=12,00mb

e Frezowanie ist. nawierzchni bitumicznej gr 4cm F=12,00%0,50=6,00m2
e Utozenie warstwy Scieralnej z asfaltobetonu AC11S gr 4 F=12,00"0,50=6,00m2
e Rozbidrka istn. Nawierzchni z kostki betonowej gr 6cm F=24,05 m2

e Utozenie naw. z ptytek betonowych , antyposlizgowych gr 6cm  F=0,70*12,0=8,4m"2

e Utozenie naw. chodnika z kostki betonowej gr 6cm F=24,05-8,4=15,65m"2
e Bud.kanatu technologicznego ( ze studniami posrednimi - 2 szt) L=14,40mb

Ogoétem powierzchnia zagospodarowania drogowego wynosi F=330,05m2

Branza elekiryczna
e Ustawienie lamp os$wietlenia dedykowanego dla pieszych - szt 2
e Utlozenie kabla energetycznego i zasilajgcego oswietlenie) - 34,70mb

2. Kolejnos¢ realizacji robot

Kolejnosc¢ robét do wykonania :

- zebranie warstwy humusu z terenu trawnikow, rozebranie istniejgcej naw. zjazdow,
- wykopy szerokoprzestrzenne koparka,

- wykopy reczne,

- zabezpieczenie obcego uzbrojenia,

- wykonanie proj. uzbrojenia,

- wykonanie podsypki piaskowej w wykopie,

- utozenie elementow betonowych prefabrykowanych,

- wykonania podbudowy z kruszywa i pozostatych warstw nawierzchni z odpowiednim
zageszczeniem,

3. Elementy, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Kazdy element podlegajgcy montazowi oraz roboty ziemne stwarzajg zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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4. Przewidywane zagrozenia

Lp Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce Czas
zagrozenia zagrozenia wystepowani
a zagrozenia
1 Wypadki komunikacyjne Czeste Drogi Czas dojazdu,

komunikacyjne | czas pracy,

, teren budowy | czas powrotu

2 Obrazenia na skutek Czeste Teren budowy |Czas
uderzen, przygniecenia wykonywania

pracy

3 Spadajgce przedmioty Sporadyczny Teren budowy |Czas
wykonywania

pracy

4 Zasypanie ziemig w Sporadyczny Teren budowy |Czas
wykopie wykonywania

pracy

5 Obrazenia ciata na skutek |Czeste Teren budowy |Czas
kontakty z ostrymi wykonywania

przedmiotami pracy

6 Upadki Czeste Teren budowy |Czas
wykonywania

pracy

7 Hatas Sporadyczny Teren budowy |Czas
wykonywania

pracy

8 Przemokniecie Sporadyczny Teren budowy |Czas
wykonywania

pracy

9 Osoby niepowotane w Czeste Teren budowy |Czas

miejscy pracy

wykonywania
pracy

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do pracy
Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystgpieniem
do wykonywania prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe

pracownikow. Do prac wykonywanych urzgdzeniami mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby z
odpowiednimi kwalifikacjami. Wyznaczy¢ bezposredni nadzér nad pracami niebezpiecznymi.

Instruktaz pracownikéw winien obejmowac w szczegdlnosci:
- imienny podziat pracy

- kolejnos¢ wykonywania robét
- wymagania pracownikéw przy poszczegdlnych czynnosciach
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia
- koniecznos$¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualne;.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu zwigzanym z

wykonywaniem robot

Nalezy stosowaé ogdlinodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktére umozliwig szybki
kontakt z odpowiednimi stuzbami, ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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6.1 Srodki organizacyjne
Ogolne i stanowiskowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP, instrukcji na
poszczegolnych stanowiskach robot.

6.2 Srodki techniczne

- sprzet ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),

- sprzet zabezpieczajgcy ( okulary ochronne, nauszniki itp.)
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Grudzigdz, 21.10.2021

Projektant: Sprawdzajacy:

branzy drogowej branzy drogowej

mgr inz. Wiestaw tuszynski mgr inz. Bartosz Lewandowski
Projektant:

branzy elektryczne;j

mgr inz. Michat Gruzlewski
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