SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANTIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne — sygnalizacja Swietlna ul. Korczaka w Kwidzynie




CZESC OGOLNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST).

Przedmiotem opracowania jest czg¢$¢ elektryczna budowy sygnalizacji §wietlnej w miejscowosci
Rozpedziny.

Zakres opracowania :

- linia kablowa zasilajaca ,

- linie kablowe sterownicze do sygnalizacji,

- urzadzenia sygnalizacyjne,

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t budowy sygnalizacji
$wietlnej wymienionej w pkt. 1.1. Zakres robdt obejmuje:

* Rozmieszczenie elementéw sygnalizacji $§wietlnej w terenie

*  Dobor elementéw sygnalizacji $wietlnej- jak aparatura sterownicza, maszty sygnalizacyjne,
latarnie, osprze¢t sygnalizacyjny, sygnalizatory akustyczne itp.

* Kanalizacja kablowa dla sygnalizacji §wietlnej wraz z siecig kabli sterowniczych

e Zasilanie w energie elektryczng.

*  Ochrong od porazen w sieci sygnalizacyjnej i zasilajace;.

e Ustawienie masztow sygnalizacyjnych.

* Roboty uzupetniajace.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne sg z obowigzujagcymi normami i zarzgdzeniami

1.4.1 Sygnalizator — zestaw urzadzen optyczno-elektrycznych (komér sygnatowych) stuzacych do
wyswietlania sygnatéw przeznaczonych dla uczestnikow r uchu.

1.4.2  Przycisk dla pieszych — urzadzenie stuzace do wywolanie zmiany stanu sygnalizacji $wietlnej
przez pieszych, posiadajace uklad potwierdzenia zgloszenia.

1.4.3 Konstrukcje wsporcze (konsole, glowice sygnalowe) — elementy stuzagce do mocowania
sygnalizatoréw, wykorzystywane rdwnie Z do mocowania elementéw dla potaczen
elektrycznych.

1.4.4 Maszt sygnalowy niski — konstrukcja stalowa stuzagca do mocowania konstrukcji wsporczych i
sygnalizatoréw przy jezdni, osadzona na fundamencie betonowym wylewanym lub
prefabrykowanym w gruncie.



URZADZENIA DO REGULACJI RUCHU - SYGNALIZACJA SWIETLNA.

1.4.5 Maszt sygnalowy wysoki — konstrukcja stalowa stuzagca do mocowania konstrukcji
wsporczych i sygnalizatoréw nad jezdni g i przy jezdni, osadzona na fundamencie betonowym
wylewanym i prefabrykowanym w gruncie.

1.4.6 Fundament — konstrukcja betonowa lub zelbetowa zagtebiona w ziemi stuzgca do utrzymania
masztu w pozycji pracy.

1.4.7 Kabel sterowniczy (sygnalizacyjny) — przewdd wielozytowy, izolowany, przystosowany do
przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowa¢ w ziemi, w rurach ostonowych i nad
ziemig

1.4.8 Sterownik — urzadzenie techniczne zapewniajace realizacj¢ zalozonego programu sterowania
sygnatami §wietlnymi.

1.4.9 Szafa zasilajgco-pomiarowa — urzgdzenie elektryczne posiadajace pomiar energii
elektrycznej, bezposrednio zasilajace sterownik.

1.4.10 Kabel zasilajagcy — przewdd wielozytowy, izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowa¢ w ziemi, w rurach ostonowych i nad ziemig stuzacy do
zasilania sygnalizacji §wietlnej.

1.4.11 Kanalizacja kablowa - zesp6t ciagdéw podziemnych z wbudowanymi studniami,
przeznaczony do prowadzenia kabli.

1.4.12 Ciag kanalizacji — bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie i polaczone
pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych uzyska¢ potrzebna liczbe otworéw kanalizacji.

1.4.13 Studnia kablowa — pomieszczenie podziemne wbudowane mig¢dzy ciagi kanalizacji kablowe;j
w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.14 Petla indukcyjna — czujnik (detektor) zainstalowany w nawierzchni jezdni , wykrywajacy
obecno$¢ znajdujacych si¢ nad nim pojazdéw i wspdtpracuj acy ze sterownikiem w sposobie
sterowania sygnatami swietlnymi.

1.4.15 Sygnalizator akustyczny (dzwickowy) urzadzenie dodatkowe wspolpracuj ace z sygnalizacja
swietlng, zainstalowane na tej sygnalizacji , stuzace do podniesienia bezpieczenstwa
pieszych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako §¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Projektem
Budowlano-Wykonawczym, SST i poleceniami Kierownika Robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST Wymagania ogdlne”, obowigzujace
przy wykonywaniu rob6t drogowych.

2. Materialy.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami projektu
budowlanego i wykonawczego i ST.

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakos$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materialty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na Zyczenie Kierownika Kontraktu.

Przewiduje si¢ uzycie nastepujacych materiatow:

U -Beton B15 do wykonania fundamentéw pod sterownik i maszty sygnalizacyjne , zgodny z PN-88/B-
06250.



U - Folia kalandrowana z uplastycznionego PCV koloru niebieskiego o grubosci 0,5-0,6 mm, gat. I
zgodna z BN-68/6353-03.

[0 - Rury PCV lub PE @110 mm i grub Scianki 4,2 mm. spelniajace wymagania PN-80/C-89203 do
przepustéw kablowych pod jezdni 3.

[0 - Rury PCV lub PE @110 mm i grub Scianki 3,5 mm. spelniajace wymagania PN-80/C-89203 do
budowy kanalizacji kablowe;j.
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Prefabrykowane studnie kablowe (SK-1,SKR-1) wykonane z betonu klasy B-20 zgodnie z normg PN-
88/B-06250
- Kable sygnalizacyjne YKSY 24 x 1,5 mm 0,6/1 kV spetiajace wymagania PN-76/E-90304.
- Kable sygnalizacyjne YKSY 14 x 1,5 mm 0,6/1 kV spetiajace wymagania PN-76/E-90304.
- Kable sygnalizacyjne YKY 4 x 1,5 mm 0,6/1 kV spetniajace wymagania PN-76/E-90304.
- Kable zasilajace YKYzo S5x1,5 mm’ 0,6/1 kV spetiajace wymagania PN-76/E-90304
- Kable YStY 2 x 2,5 mm’ 0,6/1 kV spetniajace wymagania ZN-93/MP-13-K-3178 .
_Kable YKYz03x10 mm? 0,6/1 kV spetniajace wymagania PN-76/E-90304.
- Przewody typu DYd 1,5 mm2 750 V spetniajace wymagania PN-87/E-90054.
- Przewody typu LGs 2,5 mm® 750 V spetniajace wymagania PN-87/E-90054.
- Sygnalizatory i osprzet dla sygnalizacji Swietlne;.
a) sygnalizator 3- komorowy @300 — (LED)
- Maszty sygnalizacyjny niski wg typowego projektu
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- Maszt wysokie z wysiegnikiem o dlugo$ciach wg projektu.

Sterownik - sterownik sygnalizacji musi spelnia¢ wszystkie wymagania funkcjonalne okreslone w
»Szczegdtowych warunkach technicznych dla znakéw i sygnalizatoréw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach —

a w szczegolnosci:

- sterownik MSR-PDP-2002

-napigcie zasilania sygnalizatoréw 230Vac

-3 grupy sygnalizacyjnych

-2 wejs¢ przyciskow dla pieszych

-zaprogramowany

-zaprogramowanie przez serwis producenta
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3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych rob6t, zar6wno w miejscu robot jak te z przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje Kierownika Kontraktu,
powinien by¢ sprawny i uzywany zgodnie z przeznaczeniem. Sprzgt stosowany przy budowie sygnalizacji
$wietlnej:
samochdd dostawczy 0,9 t,
samochdd skrzyniowy do 5 t,
samocho6d samowyladowcezy 5 t,
koparka jednonaczyniowa ggsienicowa 0,25 m3,
podnos$nik montazowy min 12m
urzadzenie do przebi¢ poziomych pod jezdniami,
sprezarka powietrzna przewozna spalinowa,
kociot do grzania asfaltu,
ubijak spalinowy,
wibromtot elektryczny,
spawarka transformatorowa 500 A.

Ooooooooooogod



4. Transport.

Ogdlne zasady transportu powinny by ¢ zgodne z ustaleniami umownymi oraz ustaleniami przy
przekazaniu placu budowy.
Przewozone materialty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu podanymi przez ich producenta w sposdb zapobiegajacy ich uszkodzeniom.

5. Wykonywanie roboét.
5.1. Ogolne warunki wykonywania robét.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Kontraktu do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram rob6t, uwzgl edniajacy wszystkie warunki w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z
wykonaniem sygnalizacji $wietlnej.

5.2. Zakres wykonywania robét.

Zakres rob6t obejmuje nast ¢pujace elementy:
o Budowa sygnalizacji §wietlnej na przejsciu dla pieszych z wykonaniem kanalizacji kablowej i petli
indukcyjnych dla tej sygnalizacji.

5.2. 1. Montaz masztow niskich.

Lokalizacja masztow powinna by¢ wykonana wg rys. PZT projektu wykonawczego
z uwzglednieniem widoczno$ci zamontowanych na tych masztach latarni sygnalizacyjnych oraz
zachowaniem skrajni drogowe;j.
Przed przystgpieniem do montazu masztow, nalezy sprawdzi¢ stan ich powtoki antykorozyjnej, ktérg w
przypadku uszkodzenia podczas transportu nalezy uzupetni¢. Maszty te sa cynkowane i malowane
farbg do powierzchni cynkowanych. Maszty powinny by¢ ustawione z zachowaniem ,,pionu” z
uwzglednieniem uwag podanych na rysunku projektu wykonawczego.

Na ustawionych masztach nalezy zamontowa¢ gtowice potgczeniowe i konstrukcje wsporcze pod latarnie
sygnalizacyjne w sposéb przewidziany p rzez wytworc ¢.
Nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawczg masztow.

5.2.2. Montaz masztu wysokiego sygnalizacji Swietlnej.

Maszty nalezy wmontowa¢ w miejscach pokazanym na rys. E1 po uprzednim wykonaniu
fundamentu betonowego. Do ustawienia masztu na fundamencie mozna przystagpi¢ po uzyskaniu zgody
Kierownika Kontraktu. Przed przystgpieniem do montazu masztu nalezy sprawdzi¢ stan ich powtoki
antykorozyjnej, ktora w przypadku uszkodzenia podczas transportu nalezy uzupetni¢. Maszt nalezy
ustawia¢ przy pomocy dzwigu. Podczas podnoszenia masztu nalezy zwrdci ¢ uwage, nie powodowac
odksztalcen elementéw lub ich zniszczenia. Po ustawieniu maszt u, przed zdjeciem z haka dzwigu, maszt
powinien by¢ przykrecony do elementu fundamentu i zabezpieczony przed upadkiem. Nakretki $rub
mocujacych maszt powinny by¢ trwale zabezpieczone przed odkrgceniem. Po ustawieniu masztu nalezy
przystapi¢ do montazu wysiggnika, uzywajac dzwigu i podno$nika samochodowego.

Wysiggnik nalezy ustawi¢ w kierunku pokazanym na rysunkach dokumentacji technicznej, a
latarnie sygnalizacyjne powinny znajdowac si¢ nad pasami jezdni, dla ktérych s g przeznaczone. Nalezy
sprawdzi¢ widoczno$¢ latarni sygnalizacyjnych.

Nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg masztu.



5.2. 3. Montaz sygnalizatorow dla pojazdow.

Sygnalizatory (latarnie sygnalizacyjne) dla pojazdéw w na maszcie niskim montowa¢ na
konsolach w sposéb przewidziany przez wytwoérce. Na wysiegnikach masztu wysokiego, nalezy
montowa¢ latarnie o $rednicy soczewki fi 300LED, za pomoca konsoli specjalnych (mocujacych
jednoczesnie ekran kontrastowy. Nalezy zabezpieczy¢ przewody przed uszkodzeniem izolacji w trakcie
ich przeciggania przez rury. Sygnalizatory dla pojazdéw umieszczone obok jezdni nalezy odchyli¢ o kat
od 5° do 10° w strong jezdni, natomiast sygnalizatory podwieszone nad jezdnia nalezy pochyli¢ w strone

nadjezdzajacych pojazdéw o k at od 5° do 10° w stosunku do ptaszczyzny prostopadiej do osi drogi
zgodnie z Instrukcjq drogowej sygnalizacji swietlnej. Przed montazem nalezy przygotowac i podtaczy¢ w
latarni przewody dla poszczegdlnych §wiatet, N, PE. Latarnie nalezy wyposazy¢ i sprawdzi¢. Nastepnie
mocujac latarnie nalezy przewody wprowadzi¢ przez konsole do glowicy potaczeniowej i potaczy¢ wg
rozszycia (rys. E3). Po zamontowaniu sygnalizatory nalezy wyregulowa¢ zapewniajac ich wilasciwa
widoczno$¢. Wszystkie latarnie sygnalizacyjne dla pojazdéw zastosowac z wkitadami LED

5.2. 4. Montaz sterownika.

Montaz sterownika wykona¢ wg instrukcji dostarczonej przez producenta. Sterownik ustawi¢ na
fundamencie betonowym przewidzianym w dokumentacji projektowej w miejscy pokazanym na rys. El
tej dokumentacji.

5.2. 5. Wykonanie linii kablowych sterowniczych i zasilajacych

Na catej dtugosci kable zailajace i sygnalizacyjne utozyc w rurach orchronnych .
Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,

rozciggania itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna byé nizsza niz 0°C. Kabel
mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢ mozliwie
duzy, nie mniejszy niz 10-krotna $rednica zewn¢trzna kabla. Glgboko$¢ utozenia kabla powinna wynosi¢
min. 50 cm pod chodnikami i 70 cm w pozostatych przypadkach. Kabel uktada¢ na podsypce

z piasku o grubosci 10 cm i przysypa¢ warstwe piasku o grubosci 10 cm. Na podsypke w zaleznos$ci

od kategorii gruntu mozna stosowac piasek przesiany z wykopu lub dowieziony. O koniecznosci
i sposobie wykonania podsypki decyduje Kierownik Kontraktu.

Kable wzdluz calej trasy przykry¢  tasSmg ostrzegawczg koloru niebieskiego  zgodnie
z PN-76/E-05125.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z  urzadzeniami podziemnymi kabel nalezy  uktadac
w rurach ostonowych. Miejsca utozenia rur roéwnie z pokazano w dokumentacji technicznej. W jeden
otwOr przepustu mo zna wcigga¢ nie wiecej jak dwa kable sterownicze. Po wciggnigciu kabli przepusty i
rury oslonowe nalezy zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ do ich wnetrza wody i przed ich
zamuleniem. Na kablach nalezy zaklada¢ opaski oznaczeniowe. Przy masztach i szafie sterowniczej
nalezy pozostawi¢ zapasy eksploatacyjne dtugosci 4 m na koncéwk ¢ kabla. Po utoZeniu kabla nalezy
wykona¢ pomiary cigglosci zyl i rezystancji izolacji poszczegélnych odcinkéw k abli. Pomiary
rezystancji izolacji wykona¢ induktorem o napieciu 2,5 kV. Rezystancja powinna odpowiada¢ normie
PN-76/E-05125 pkt. 7.6.

Pomiary kabli do petli indukcyjnych wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta zastosowanego
sterownika.

Dodatkowa ochrona od porazen.

Sie¢ zasilajaca (WLZ) jest wykonana jako TN-S. Projektowana sie¢ odbiorcza (sterownicza) bedzie typu
TN-S.



Zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym jako dodatkowa ochrong od porazen nalezy zastosowac
samoczynne wylaczenie zasilania przez wylgcznik przeciwporazeniowy ré Zznicowopradowy

o dziataniu bezposrednim i pradzie zadziatania 30 mA . Wylacznik ten zapewnia odlgczenie zasilania w
czasie krotszym od 0, 1s.

Od ztacza zasilajacego nalezy rozdzieli¢ przewdd PEN na PE i N.

5.2.7. Pomiary, sprawdzenie i uruchomienie sygnalizacji

Zakres ten obejmuje oprogramowanie sterownika (sterownik mikroprocesorowy ) zgodne z
programem przedstawionym w dokumentacji projektowej (czg$ci inzynierii ruchu). Nastepnie nalezy
wykona¢ sprawdzenie dtugosci cykli, palenia si¢ poszczegdlnych $wiatet w grupach sygnalizacyjnych,
kontrolg dziatania kolizji oraz wysylanie impulséw synchron izacyjnych przy wytaczonych §wiattach na
zewnatrz. Nast¢pnie taka prob ¢ powtdrzy ¢ przy zataczonych sygnalizatorach. Prob ¢ przy zataczonych

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Zasady wykonywania kontroli robét.

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,, Przepisach ogdlnych”. Celem
kontroli robdt jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jako$ci wykonywanych rob6t
Wykonawca robdt ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na terenie budowy w celu wskazania
Kierownikowi Kontraktu zgodnosci dostarczonych materiatléw i realizowanych robdt z projektem
budowlano-wykonawczym i ST.

6.2 .Wykopy pod fundamenty.

Lokalizacja , wymiary i zabezpieczenie powinno by¢ zgodne z projektem budowlano-
wykonawczym i ST.

6.3. Fundamenty.

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztatltow i wymiaréw, wygl agdu zewnetrznego
oraz wytrzymatos$ci. Parametry te powinny by¢ zgodne z projektem budowlano-wykonawczym oraz
wymaganiami normy PN-80/B- 03322/10. Fundamenty nie moga by¢ mniejsze, niz to okreslono w
dokumentacji. Rzedne ptaszczyzny fundamentu nie powinny si¢ r6 zni¢ od projektowanej o wigcej niz +/-
2 cm.

6.4. Maszty sygnalizacyjne.

Elementy masztow powinny by ¢ zgodne z projektem budowlanymi i wykonawczym i ST.
Maszty z sygnalizatorami po ich montazu podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
[1 doktadnos$ci ustawienia pionowego,
U prawidlowosci ustawienia sygnalizatoréw i zachowania skrajni wzgledem jezdni,
U jakosci potaczen kabli, przewodéw na listwach zaciskowych i w komorach sygnalizatorow,
U jakosci potaczen srubowych masztow, wysiegnikdw i sygnalizatoréw,
U stanu antykorozyjnych powtok wszystkich elementéw metalowych.
Sygnalizatory powinny by¢ zlokalizowane w stosunku do drogi zgodnie z Instrukcjg o drogowej
sygnalizacji swietlnej.
6.5 Kanalizacja kablowa
Kontrola jakosci wykonania kanalizacji kablowej polega na sprawdzeniu:



trasy kanalizacji przez oglgedziny uporzadkowania ternu wzdtuz ciggéw kanalizacji w miejscach studni
kablowych

przebiegu kanalizacji na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

prawidtowo$¢ wykonania ciggéw kanalizacji polegaj acej na sprawdzeniu droznosci ryr, wykonania
skrzyzowan z obiektami,

prawidtowo$¢ wykonania studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu wymagan BN-85/8984-01.

6.5. Linie kablowe sygnalizacyjne, do petli indukcyjnych i zasilajace.
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace
pomiary:
U gleboko$¢ zakopania kabla, tolerancja +/- 5 cm,
[J grubos¢ podsypki piaskowej na i pod kablem, tolerancja +/- 2 cm,
U odlegtos¢ folii ochronnej od kabla, tolerancja +/- 2 cm,
U rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kablowych.
Ponadto nalezy zageszczenia gruntu nad kablem, zgodnie ze wskazania mi Kierownika Kontraktu
1 BN-72/8932-01/22.

6.6. Sterownik.

Po zamontowaniu sterownika na fundamencie nalezy sprawdzic:
U jako$¢ potaczen srubowych pomigdzy fundamentem a konstrukcja szafy,
U stan powlok antykorozyjnych,
U jakos$¢ potaczen kabli zasilajacego i sterowniczych.

6.7 Instalacja przeciwporazeniowa.

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy sprawdzi¢ stan potaczen spawanych bednarki,
zabezpieczenie przed korozja, a po jej zasypaniu sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu. Po wykonaniu
instalacji przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ jako$¢ polaczen przewodéw ochronnych, wykonaé
pomiary uziemienia, impedancji petli zwarcia 1 dzialania wylacznika réznicowopradowego dla
stwierdzenia skutecznosci ochrony.

6.8 Sprawdzenie dzialania sygnalizacji.

Wykonawca wiacza sygnalizacj¢ do pracy cyklicznej po wyswietleniu sygnatu zoltego
migajacego przez co najmniej jedng dobe 1 po sprawdzeniu poprawno$ci dzialania nastgpujgcych
uktadow:

U nadzoru przepalenia si¢ zardwek dla wszystkich sygnaléw w poszczegdlnych gru pach,

0 wykrywanie kolizji sygnatow zielonych w grupach kolizyjnych,

U nadzoru dtugosci cyklu i wlasciwych czasoéw realizacji programéw sygnalizacyjnych ,

U kontroli sygnaléw sprzecznych,

Dziatanie uktadéw nadzorujacych: kolizji sygnaléw zielonych, przepalenia zaréwek, sygnatow
sprzecznych powinno natychmiast wprowadzi¢ sterownik w tryb pracy awaryjne;.

7 Obmiar robot.



Obmiaru rob6t dokonywac¢ nalezy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa i ewentualne
dodatkowe ustalenia wynikle w czasie rob6t, akceptowane przez Kierownika Kontraktu. Jednostka
obmiarowag jest:

Budowa sygnalizacji §wietlnej kpl.

Jednostkg obmiarowg poszczegdlnych elementéw dla ww obmiaru sg : maszty, konsole, glowice, (szt.),
fundamenty maszty wysokie, latarnie, sterownik, przepusty kablowe (m), kanalizacja kablowa (m),
studnie kablowe (szt), wideodetektory (szt).

8. Odbior robaot.

Odbioru robdt dokona ¢ na podstawie ogdlnych zasad przeprowadzania odbioréw.
Przy przekazywaniu sygnalizacji $wietlnej do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Kierownikowi Kontraktu nast¢pujgce dokumenty:
U aktualng dokumentacj¢ powykonawcza,
U geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,
U protokéty pomiaréw,
U stosowne atesty,
U wymagane o$wiadczenia o zgodnosci robdt i wykonaniu prob i sprawdzenia.

9. Podstawa platnoSci.
Ptatnosci dokonywa¢ wg jednostek obmiarowych na podstawie

obmiaru i odbioru jako$ciowego:
Zakres robot obejmuje nastepujace elementy:

a) Montaz masztéw niskich kpl.
d) Montaz masztu wysokiego kpl.
e) Montaz i uruchomienie sterownika kpl.
f) Ukladanie kabli w kanalizacji kablowe;j m
g) Wykonanie wideodetekcji kpl.
Zaprogramowanie sterownika i uruchomienie sygnalizacji kpl
k) Wykonanie zasilania sygnalizacji kpl.
1) Roboty dodatkowe (Pomiary geodezyjne) kpl

10. Opracowania i przepisy zwiazane.

Normy i opracowania zwiazane.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN-IEC-364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Przepisy PBUE wyd. I (1988 ) wraz z poprawkami.

WTWiO Robét Budowlano-Montazowych Tom V ,Instalacje elektryczne”.

Katalog kabli Krakowskiej Fabryki Kabli i Maszyn Kablowych- Kable sygnalizacyjne

(PN-76/ E-90304 ).

Katalog kabli Fabryki Kabli ,,0 zaréw S.A.- Tom 3 —Przewody i kable- wyd. pazdziernik 1997r.
Nowoczesne elementy zabezpieczen i srodki ochrony przeciwporazeniowej w instalacjach

elektrycznych do 1 kV- Wskazéwki do projektowania i montazu wyd.1 - COBR , Elektromontaz”
(PN- /05009).
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U Dostosowanie instalacji elektrycznych do wymagan normy PN/E-05009 przy wykorzystaniu
krajowych wyrobow elektrotechnicznych .opracowanie COBR ,,Elektromontaz”- grudzie n 1993r.

U Prawo Budowlane (Dz. Ustaw Nr 89/1994 - Ustawa nr 414 z dnia 07.07. 1994r, wraz z p6zniejszymi
poprawkami).

[J zalacznik nr 3 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sy gnatéw drogowych.

0J Kodeks drogowy.
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