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Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane jako projektanci niniejszego projektu budowlanego o$wiadczamy, ze
niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy elektrycznej budowy sygnalizacji Swietlnej w
miejscowosci Kwidzyn na ul. Korczaka ( przejscie dla pieszych ).

Zakres opracowania :

- linie kablowe sterownicze do sygnalizacji,

- linia kablowa zasilajaca sygnalizacije,

- urzadzenia sygnalizacyjne,

1.2 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :
- zlecenie inwestora
- PB sygnalizacji $wietlnej - inzynieria ruchu
- uzgodnienia z inwestorem
- pomiary i wizja lokalna w terenie

- obowigzujace normy i przepisy

1.3 Zasilanie.

Sterownik zasilany bedzie z projektowanego przytacza wg oddzielnego opracowania ENERGA-
OPERATOR SA . Zasilanie projektowanej szafy sterowniczej nalezy wykona¢ z szafki zlagczowo-
pomiarowej kablem YAKY 4*16mm2. Kabel zasilajacy sygnalizacje nalezy ulozy¢ w rurze ochronnej

DVK 75. Plan zasilania pokazano narys. E1.

1.4 Kanalizacja kablowa .

Trasy kanalizacji kablowej zgodnie z PZT zgodnie z rys.nr E1.

Projektuje si¢ wykonanie kanalizacji kablowej 1-otworowej z rur ostonowych typu DVK 75 lub
réwnowaznych. Kanalizacje uklada¢ na glebokosci 0,5m. Kanalizacje wykonac¢ ze spadkiem 1-3%. Pod
Jezdniami kanalizacje ukladaé na giebokosci 0,8m mierzonej od gémej powierzchni rury ostonowej do

poziomu nawierzchni jezdni.

1.5 Linie sterownicze.

Polgczenia pomiedzy sterownikiem a masztami sygnalizacji $wietlnej nalezy wykonaé kablami YKSY
19x1,5 mm? , YKY 4x1,5 mm? ( na catej dlugosci kable uktada¢ w kanalizacji kablowej ) . Przy

sterowniku i przy masztach pozostawié zapasy po 3 m kabli.
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1.6.

1.5.

1.6

Potgczenia pomiedzy glowicami masztéw a latarniami sygnatowymi nalezy wykona¢ przewodami OWY

i YKSY 1,5 mm2 . Schemat ideowy sieci sterowniczej zgodnie z rys. nr E3.

Rozszycie kabli sterowniczych , schemat podigczenia w sterowniku wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr

E2.

Urzadzenia sygnalizacyjne

Miejsca ustawienia sterownika i masztow sygnalizacyjnych pokazano na rys. E1. Wyposazenie
pogladowe poszczegdlnych urzadzen pokazano na rysunku nr E9 . Szczegélowe wymagania stawiane
urzadzeniom sygnalizacyjnym podano w projekcie sygnalizacji — organizacja ruchu drogowego.

W projekcie zastosowano:

maszt sygnalizacyjny niski -szt 1

masz wysoki wykonany z rur gietych ocynkowanych ( materiat z demontazu ) —szt 1

typowe konsole mocujace latarnie sygnatowe do masztéw

typowe latarnie ¢ 200 kpl 4 i ¢ 300 LED - szt 2

Ochrona od porazen

Jako system ochrony od porazefi przyjeto samoczynne wylgczenie zasilania w ukladzie TN-C
Wymagana rezystancja uziemienia masztéw i sterownika R<10 Q Szczegdlng uwaga zwréci¢ na
trwate potaczenia w torze pradowym. Skuteczno$é¢ ochrony sprawdzi¢ pomiarem. Pomija sie

obliczenia ze wzgledu na poprawe warunkéw ochrony od porazen .

Uwagi koncowe

- wytyczenie projektowanej trasy linii kablowej oraz zinwentaryzowanie po
ich wybudowaniu nalezy zleci¢ jednostce geodezyjnej
- projektowany linig¢ wykona¢ zgodnie z uzgodniong trasg oraz projektem
- przed rozpoczeciem wykopéw doktadnie zapozna¢ sie z projektowang linii w terenie
oraz istniejgcym uzbrojeniem terenu a nastepnie przystapic¢ do jego wyznaczenia
- W czasie prowadzenia rob6t uwzglednic¢ uwagi podane w uzgodnieniach
- prawidlowos¢ wykonania catosci rob6t sprawdzi¢ pomiarami : rezystancji izolacji kabli
- cato$¢ robét wykonac zgodnie z norma N SEP-E-004 , oraz niniejszym projektem
-hamontowang aparature ,0sprzet, kable ,przewody nalezy posiadac atesty lub aprobaty techniczne
- catos¢ prac wykonaé zgodnie z niniejszym projektem i obowiagzujacymi przepisami
- prawidtowo$¢ wykonania cato$ci robét sprawdzi¢ pomiarami : rezystancji izolacji przewoddéw
, rezystancji uzioméw, skuteczno$ci ochrony przeciw porazeniowej.

-wszystkie zmiany w trakcie wykonywania robét uzgadnia¢ na roboczo z kierownikiem budowy
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1.7

1.8

1.9

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo Budowlane inwestycja nie oddziatuje na sgsiednie dziatki.

0 ograniczeniach stanowig przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych :
Norma SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe , projektowanie i budowa”

Projektowana linia kablowa o$wietleniowa nie spowoduje ograniczenia w mozliwosci
zagospodarowania terenu lub zabudowy sasiednich nieruchomosci zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé budynki i

ich usytuowanie .

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego ,
znajdujacego si¢ na terenach eksploatacji gérniczej.

Przedmiotowy teren nie znajduje sie na terenach eksploatacji gérniczej.

Dane informujace , czy teren lub dzialka s3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg

ochronie na podstawie ustalefi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowy teren nie znajduje sie Ewidencji Zabytkow.
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POLSKA
SPULKA GAZOWNICTIVA
Polska Spélka Gazownictwa sp. 2o
od, Woiclacha Bandrowskioga16, 33-100 Tarn S
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdanske

Placdiwka Gazowmnicza w Kwidzynic
ul. kakeowa 48, 82-500 Kwidzyn
te). 5§ 325 800D fax 55 249497 62
NP 8252356 411
KRS 00CO3T byt » »7 N 1AFILeRya

ZAtACZNIK'DO PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE] W DNIU 15.10.2021 7

Przedmiot narady koordynacyjnej: Przebudowa przejécia dla pieszych w drodze gminnej
nr 246166G ul. Korczaka w Kwidzynie.

Obiekt: Miasto Kwidzyn, obreb 0009 dz. nr 196/2, 196/4.

Znak sprawy: WGII.6630.289.2021.

~Uzgodniono zgodnie z zafgezonymi uwagami *

1. Rozpoczecie robot nalezy zglosic pisemnie w Gazowni w Malborku, na miin. 7 dni przed ich
rozpoczeciem.

2. Wprzypadku natrafienia na niezinwentaryzowanq sie¢-gazowq lub uszkodzenia sieci guzowej
nolezy wstrzymat prace i niezwhocznie powiadomic Pogotowie Gaozowe tel, nr 992 lub Gazownie
w Malborku (Placowka w Kwidzynie).

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt Inwestora i Wykonawcy.

4. szczegdtowy przebieg tras istniejgcych gazociqgdw naley ustalic na budowie, nd podstawie
przekopow kontrolnych i potwierdzic wpisem do Dziennika Budowy.

5. W poblizu istniejqcej sieci gazowej roboty ziemne nolezy wykonywdc recznie.
6. Nalezy zachowad przykrycie gozociqgu 0,8 m <1,2m.

7.:Nalezy zachowac wszystkie wymagane odleglosci od istniejqcej/projektowanej sieci gazowej
zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietriig 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych; jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640"

) Mistrz
Sieci { Instalacji G:rzquch

1940 2021 Cretpmisl)

Maciej Czerwirski
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330-340 dutisk, ul, Swotagn ek 45,44
3 Tel (D2} gzalge.77 , .
For (U-32) 201.44.08 ; Gdansk, dnia 7 czerwca 2004 r

syg. akt 8/POM/OKK/04

DECYZJA

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ANDRZEJ KOWALSKI
inZynier
urodzony dnia 23.12.1963 r w Gdartisku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0012/POOE/04

do projektowania bez ograniczen
W specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnie budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PR2ZE NICZACY
Dlxregowej Bogdsji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasq

Otrzymujg:

1.Pan Andrzej Kowalski

82-500 Kwidzyn, ul. Sokola 3/47
2.0krggowa Rada Izby

3.Gidwny Inspektor Nadzorn Budowlanego
4.a/a

ICEPRZEWODNICZACY

f = = : Q‘f;/r Komisji K alifikacyjdej
-1- Lekzek Niedostatkiemics




I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

POM-5RN-SWY-BR7 *

Pan Andrzej Kowalski o numerze ewidencyjnym POM/IE/2330/01

adres zamieszkania Mareza ul.Korzeniewska 22D, 82-500 Kwidzyn

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenje zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-27 roky przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnogci danych w niniejszym za$wiadczeniy mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswladczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierédw
Budownictwa.




3. RYSUNKI TECHNICZNE
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El
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E3
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E5
E6
E7
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E9

Plan zasilania

Schemat zasilania

Schemat sieci kablowej

Rozszycie kabli sterowniczych
Rozszycie kabli w sterowniku
Rozszycie kabli w maszcie niskim
Rozszycie kabli w maszcie wysokim
Fundament masztu wysokiego
Sygnalizatory 1W,2N
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woi pomorskie MAPA DO CELGW PROJEKTOWYCH Ne maple do celow projektonych nie wyrGiniono gruntw obchzonych stuzebnosciant
m 'f(w%'yn [220701_11 skala 11500 gruntowyni ujawnionyn! ¥ ksiegach wieczystych na podstawle $80.5, 806
obr, 0009 [220701. 1.0009) 1 Osnowa - Ukled 2000’ Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Adninistrac)l z dria 9 listopada 2011 r
& %2 2. Uetad wysokosciony - PL-EVRS2007-NH W sprawle standardéw technicznych.
o, Korczake 3, Granice pozyskeno z numeryczne, _éjmpy ewldency jne bez prewnego Ich

ustalania, nie badeno polozen purktév graniczn wykonat geadeta upr. szka Kr K . nr 19244
nr ks robr 247/2019 4. Ne wyklucza sie Istnienla w terenle nnych nie wykozenych na ninke fsze] Kape ey 8 ur. Agrieszia Kro lewska pr. nr /
1D 664013142019 maple urzadzet podzieanych, ktre nle byly zgloszone do inwentaryzac : i, pndrg Kowotda | Oprac.;  ine. Andrze] Kowols 7 08-2019 tal projekts =

lub o ktdrych brok jest informacyi w instytucjach branzowych 2% J".'K“”;:'w ik L//' Sygnalizacja $wielna przejscia dla pieszych ul Korczaka Skala:1:500
Kwicizyn, dn 05082019 r. GNa napie istnieja uzytki nie ujamnione v EGIB oznaczone lig ---—- Moreza ul. Korzeniewsha 220 | Sprawdz.: // Nr. Arkusza

kom.: 0603527639 Inwestor Miasto Kwidzyn Adres Kwidzyn dz 196/2 Tytul rysunku Plan zasilania E1
i) ul. W\ 18 82-500 Kwidzyn
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HARMONOGRAM PRAC

zwiaznych z wykonaniem stopy fundamentowej oraz technologia montazu wysiggnika drogowego.

DZIEN ZAKRES ROBOT

1

L. W ykonanic wykopu pod fundament wysigdnika
Srednica wykopu fi 500-700 mm — dla wysi¢gnika o rozpigtosci do 8 m

fi 700-1000 mm — dla wysiggnika o rozpigtosci do 12 m
Gteboko$¢ wykopu : 1700 mm dla wysiggnika o rozpigtosci do 8 m

2000 mm — dla wysiegnika o rozpigtosci do 12 m

Zalecane posadowienie stopy fundamentowej odpowiednio nizej od poziomu terenu , aby umozliwi¢
przykrycie $rub montazowych kostkg chodnikows, ptylami lub ziemig w celu lepszego zabezpieczenia
przed niepozadanym rozkrgcaniem konstrukcji.

IL Usadowienie w wykopie rury szalunkowej lub rury Vipro.
II1. Wypenicnie betonem B-15 przestrzeni pomigdzy écianami wykopu a rurg szalunkows ( Vipro) do
wysokosei 500 mm od géry wykopu.
Iv. Zabetono wanie wnetrza nury szalunkowej do wysokosci 650 mm od jej gomej krawgdzi.
2 Polewanie betonu
3 L Polewanie betonu.
IL. Wykonanie otworu w rurze szalunkowej , przez ktory nalezy przeprowadzic rurg ostonowg dla
wprowadzenia kabli zasilajgcych.
4 1. Usadowienie konstrukcji z kotwami montazowumi w rurze szalunkowej.
Osadzamy konstrukeje tak , aby kotwy montazowe oparly sig o beton wewngtrz rury szalunkowsj.
UWAGA !!! Nalezy ustawi¢ tak konstrukcje , aby ktérakolwiek krawedz blachy byta réwnolegla do osi
jezdni.
Wprowadzamy kabel zasilajacy przez otwor znajdujacy si¢ w blasze konstrukcji. Wypemiamy rurg
szalunkowg wraz z konstrukcjg z kotwami montazowymi betonem B-20.
W koticowej fazie betonowania nalezy wypoziomowacé konstrukeje i sprawdzi¢ czy krawedz blachy jest
réwnolegla do osi jezdni.
Wypelniamy betonem B-20 przestrzen migdzy sciang wykopu a gorng krawgdzia rury szalunkowei,
5-8 Polewanie betonu
10 Montaz wysiggnika do stopy fundamento wej.

Podstawe wysiegnika nasadzamy na kotwy zabetonowane w stopie fundamentowej , wprowadzamy zasilajacy
kabel do rury wysiggnika i dokrecamy $rubami kontrujacymi. Podstawe wysiggnika zasypujemy ziemig lub
ukladamy kostki chodnikowe. Limieszczamy rygicl wysiggnika w kolanie i dokrgcamy $rubami kontrujgcymi
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5. INFORMACIJA BIOzZ

PROJEKT SYGNALIZACJI SWIETLNEJ PRZEJSCIA DLA PIESZYCH W KWIDZYNIE UL

KORCZAKA DZ. 196/2 OBR.0009

LOKALIZACIJA- KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

KWIDZYN

DZ. 196/2 OBREB 0009 GM. KWIDZYN KATEGORIA XXVI

INWESTOR

MIASTO KWIDZYN  82-500 KWIDZYN UL.WARSZAWSKA 19

ELEKTRYCZNA

1)Zakres robé6t

- Wytyczenie trasy projektowanej linii, kanalizacji kablowej
- Wykopanie dotéw pod kanalizacje kablowg

- Utozenie kanalizacji kablowej

- Wykopanie dotéw pod maszty sygnalizacyjne

- Montaz i podtaczenie masztéw

- Podtaczanie kabli

- Pomiary elektryczne

2)Wykaz obiektéw budowlanych :
- linia kablowa sygnalizacyjnai0,4 kV
- maszty sygnalizacyjne

3)Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzaé zagrozenie :
- wykop

- urzadzenia elektroenergetyczne

- droga publiczna

4)Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas budowy kanalizacji kablowej i montazu masztéw :
- Ppraca przy robotach ziemnych ze sprzetem zmechanizowanym

- praca na wysokosci

- pracaz uzyciem dZwigu

- praca na podnosniku

- obsuniecie ziemi

- praca przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych

- Ppraca z narzedziami, maszynami recznymi ( elektronarzedzia, zageszczarka )

- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym

5)Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
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bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.
- instruktaz przed przystapieniem do wykonania prac
- poinformowanie o istniejgcych zagrozeniach
- zapewnienie pracownikom $rodkéw ochrony osobistej i grupowej niezbednych do wykonywania prac zgodnie z
BiHP .
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 17.09.1999 w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych

(Dz.U.Nr 80, poz.912)
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