ranica pasa
drogowego

PRZEKROJ NORMALNY NR 1

piyty beton.antyposlizgowe/ kostka beton. wibrprasowana gr 6¢m (kolor Zotty)
podspka cem-piaskowa gr 5cm
istn. podloze chodnika

warstwa Scieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 4cm
istn. nawierzchnia bitumiczna sfrezowana na gr. 4cm

6,3

2,3

1,8 0,64

przebud.
chodnik

istn. jezdnia

1,78 0,72

0,28

granica pasa

1,46

rOgowego

0,27

..

en

OBJASNIENIA

tp
kd
en

siec¢ teletechn.

kan. deszcz.

sieC energet.

5

biuro projektowe:

ZAKEAD PROJEKTOWANIA,
NADZORU | USLUG
CONSULTINGOWYCH

E INZDROG s.c.

ul. Chetmirniska 106A/38, 86-300 Grudzigd.

inwestor:

Miasto Kwidzyn

ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn

znak projektu:

21-16

Krystyna i Wiestaw Luszynscy|
adres biura:

tytut projektu:

drogi w pasa dr p na
przebudowie przejscia dla pieszych, budowie sygnalizacji $wietinej oraz
i i i dla pi w drodze gminnej nr

246166G - ul. Korczaka w Kwidzynie

tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.pl

branza projektu: stadium projektu:

NIP: 876-15-14-389

DROGOWA PROJEKT TECHNICZNY

funkcja, imig i nazwisko

?c_.:m_‘ i zakres uprawnien

[podpis

BRANZA DROGOWA

projektant

mgr inz. Wiestaw tuszynski

kons

Uprawnienia nr UAN-1V-8346/58/TO/86 do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci

lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych

trukcyjno-inzynierskiej w zakresie drég,

sprawdzajgcy

mgr inz. Bartosz Lewandowski

Uprawnienia nr KUP/0076/PBD/19 do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

PRZEKROJ NORMALNY

nr rysunku:

3 1:50

skala rysunku: data rysunku:

21.10.2021




