Zakres

Zatgcznik nr 1 do SWZ_Staromtynska kottownia

Opis przedmiotu zamdwienia

rob6t — Remont dachu na budynku kottowni przy ul. Staromtynskiej 41 w Wejherowie.
Pow. ok. 430 m?

1. Opis zakresu robét zakupu:
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Wykonad rozbidrke obrébek pasa nadrynnowego i podrynnowego ok. 35 m.b.;

Wykonaé nowy pas podrynnowy i nadrynnowy ok. 35 m.b.;

Rozebrac ok. 20 m? pokrycia dachu (ptyta falista + papa);

Oczysci¢ konstrukcje z korozji i pomalowac farbg antykorozyjng do metalu w dowolnym kolorze;
Wzmocni¢ konstrukcje dachu (ok. 20 m?) dwoma ptatwiami z ceownika zimnogietego 60x40x3mm
o dtugosci ok. 4 m.b.;

Wykonaé pokrycie dachu blachg trapezowg powlekang (ok. 20 m2), wysoko$¢ fali oraz kolor RAL
uwzgledni¢ zgodnie z blachg trapezowg potozong na dachu sgsiedniego budynku magazynu;

Wykonaé obrébki blacharskie ptaskie z blachy ocynkowanej 0,55 mm RAL — 7044;

Zamontowac deske na czole wigzaréw z obrébka blacharskg (ok 31 m.b.);

Zdemontowad stare rynny ok. 35 m.b.;

Zamontowac nowe rynny 150 w kolorze RAL 7044 ( ok. 31 m.b.);

Zamontowac nowe rynny 100 (ok 4 m.b.);

Wyréwnaé ogniomur ptytg OSB 22 mm;

Wykonaé nowe opierzenie ogniomuru z blachy ocynkowanej 0,55 mm RAL — 7044;

Wymienié na nowe 4 (cztery) rury spustowe o $rednicy @ 100 (ok. 18 m.b. kazda) z blachy ocynkowanej
RAL —7044;

Wymieni¢ na nowa rure spustowg o srednicy @ 75 (ok. 4 m.b.) z blachy ocynkowanej RAL — 7044;
Wykona¢ nowe pokrycie dachu ok. 410 m? pape wentylacyjng (np. Werner uwzgledniajgc przeznaczenie
remontowanego dachu pod instalacje fotowoltaiczng;

Zastosowac poziome odpowietrzniki papy — 10 szt.;

Zdemontowad stary wytaz dachowy o wymiarach 63 x 87 cm;

Zamontowa¢ nowy wytaz dachowy z sitownikiem z poliweglanu dopasowany do istniejgcego otworu
(wyjscie na potac dachu od strony przeciwnej do krawedzi dachu);

Pokrywa wytazu musi otwierac sie po dtuzszej krawedzi wytazu;

Zdemontowa¢ istniejgce zabezpieczenie przed upadkiem z dachu przy wytazie oraz zamontowac nowe
zabezpieczenie przed upadkiem z dachu przy wytazie po jego dwdch stronach pod katem 90°;

Nowe zabezpieczenie nalezy wykonac z rury ze stali nierdzewnej o $rednicy @ 38 x 3 mm (grubo$é $cianki);
Nalezy wzig¢ pod uwage wymiary barierki zabezpieczajgcej zgodnie z: wysokos¢ barierki 110 cm, dtugosé
barierki od strony krotszego boku wytazu
dtugosc 100 cm, dtugos¢ barierki od strony ogniomuru 150 cm;

Zamontowac¢ uchwyty do zahaczenia drabiny;

Dostarczy¢ atestowang, rozsuwang drabine dostawiang o dtugosci min. 400 cm / 150 kg;

Wykonaé osobny obwdd elektryczny do zasilania sitownika wytazu dachowego (odlegtos¢ od rozdzielni
elektrycznej REok 5 m) wraz z wytgcznikiem dzwonkowym Z / O;

Wykonaé oraz dostarczy¢ do Zamawiajgcego (OPEC) w trakcie odbioru prac pomiary dla nowo
wykonanego obwodu instalacji elektrycznej zasilajgcego sitownik wytazu;

Wymieni¢ na nowe stalowe odpowietrzniki dachowe w ilosci 4 szt. uwzgledniajgc odpornosé na
temperature min. 120°C;

Wykonaé obrébki podstaw w ilosci 3 szt. duzych wywietrznikdow (ok. 60 x 60 cm) blachg ocynkowang 0,55
mm RAL — 7044;



dd.

ee.

ff.

g8.

hh.

i

kk.

Zatgcznik nr 1 do SWZ_Staromtynska kottownia
Stalowe elementy o ktérych mowa w pkt. cc.) nalezy oczyscié¢ z korozji i pomalowac farbg antykorozyjng
do metalu, RAL — 7044;
Wykonaé obrébki podstaw w ilosci 6 szt. matych wywietrznikdw (ok. 40 x 40 cm) blachg ocynkowang 0,55
mm RAL —7044;
Stalowe elementy gérnej czesci o ktdrych mowa w pkt. ee.) nalezy oczyscic z korozji i pomalowaé farba
antykorozyjna do metalu, RAL — 7044;
Wykonaé poprawki tynkarskie i obrébki dekarskie murowanego komina oraz zamontowac na nim tzw.
,czapke betonow3”;
Zamontowad nasady kominowe we wszystkich pieciu kanatach wentylacyjnych komina murowanego;
Wykonaé kierownice sptywu z papy przy wszystkich kominach;
Zamontowac kratki stalowe przeciw ptakom we wszystkich otworach kanatéw wentylacyjnych komina
murowanego;
Rury odpowietrzajace kanalizacji nalezy oczyscic z korozji i pomalowad farbg antykorozyjng do metalu, RAL
- 7044;
Zutylizowaé zdemontowane materiaty, uporzagdkowaé teren po wykonanym remoncie dachu oraz
dokona¢ wywozu odpaddéw powstatych w trakcie wykonywania remontu dachu.

Dodatkowe informacje i wymagania

Materiaty uzyte podczas wykonywania prac bedg posiadaty znak ,,CE” i deklaracje wtasciwosci uzytkowych;
Wykonawca zabezpieczy miejsce prowadzenia prac budowlanych przed dostepem osdb trzecich i bedzie
ponosit petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie nastepstwa powstate w wyniku prowadzonych prac;
Wykonawca podczas wykonywania prac bedzie uzywat sprzetu i narzedzi jedynie sprawnych technicznie
oraz posiadajgcych odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia;

Zamawiajgcy umozliwi dostep do wody oraz mozliwos¢ korzystania z jednofazowej instalacji elektrycznej
w budynku kottowni;

Wykonawca we wiasnym zakresie zabezpieczy na potrzeby pracujgcych oséb przenosng toalete typu TOI
TO!;

Ostateczny termin wykonania prac do 31.05.2024 r.;

Przed ztozeniem oferty wymagana jest wizja lokalna na obiekcie zgodnie z wytycznymi zawartymi w
punkcie 3.5. SWZ;

Wymagany jest kontakt w celu umdwienia sie na wizje lokalng;

Mozliwos¢ ogledzin prac do wykonania na obiekcie w godzinach 8:00 — 14:00

Kontakt tel.: (58) 627 39 32, kom.: 501 230 225;

Na przedmiotowym dachu po przeprowadzonym remoncie Zamawiajacy przewiduje montaz paneli
fotowoltaicznych.



