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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania:

- umowa zawarta z Inwestorem,

- mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500,

- wizja lokalna i domiary w terenie,

- rozporadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 dnia 2021 r.w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projkfo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrémmkcjonalno — aytkowego,

- decyzja dsrodowiskowych uwarunkowaniach nr PN®220.1.3.2023.3 z dn. 31.03.2023r.

- obowigzujace normy i przepisy projektowe.

1. Zakres opracowania

Opracowaniem objo projekt przebudowy drogi dojazdowej do miejscésvdVlyslimierz
oraz do kompleksu $eego lénictwa Miszewo. Droga ta jest drpgpubliczry klasy D i
stanowi obstug komunikacyja dla przylegtych gruntéw rolnych,deych oraz mieszkalnych
miejscowdci Myslimierz. Zaprojektowano wykonanie jezdni o jednymasg@ ruchu
przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach z miejscamiazliwiajacymi wymijanie
pojazdow w obgbie skrzyowan. Dla przedsiwziecia wydano decyzje érodowiskowych
uwarunkowaniach stwierdzgp brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywaraa
srodowisko. Obowjzek budowy kanatu technologicznego nie dotyczy gsiee/ziccia, gdy:
w istniegcym pasie drogowym brak jest miejsca na zlokalizoe/&anatu technologicznego
zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, o ydbr mowa w art. 7 ustawy z
dn. 07.07.1994 roku — Prawo budowlane, co zostagwwiprdzone dajczonym do
dokumentacji éwiadczeniem inwestora. Projekt podaje ragania sytuacyjne, okéka
konstrukcg nawierzchni.

2. Stan istniejacy

Aktualnie droga posiada nawierzclra kruszywa tamanego szerdko 3,0 do 5,0m. W
pasie drogowym znajdujecssiet telekomunikacyjna, elektroenergetyczna i wogdgowa
oraz przepusty. Na podstawie wykonanych odwierttwada makroskopowych stwierdzono,
ze w podiau pod warstw humusu na catej dlugo drogi wystpuja grunty jednorodne
mineralne w warstwach rownolegtych do terenwy t® gtdwnie piaskisrednie. Nie
stwierdzono wysfpowania utworOw pochodzenia organicznego czy tgruntow
stabongnych. W wykopie do @gbokaici 2,0m nie stwierdzono wygiowania wody
gruntowej. § to proste warunki gruntowe. Projektowany obiekenado pierwszej kategorii
geotechnicznej. Ogétem warunki gruntowo-wodne pdapazakwalifikowa podiaze do
grupy naénosci G1. Przebudowa drogi nie wymaga zmiany organizacji auch

3. Rozwigzania projektowe

Zaprojektowano jezdai drogi szerokéci 3,5m o nawierzchni ¢iciowo z piyt
zelbetowych aurowych JOMB 100x75x12,5cm utonych w uktadziesladowym (lokalnie
petnym), a cgéciowo z kruszywa tamanego, z poboczami z kruszwawaanego szer. 0,75m.
Spadek poprzeczny drogi daszkowy 2% do 6% dla mashai z kruszywa oraz poboczy
jednostronny 8%. Spadki podiue dowizany do istnigjcego terenu, z wyniesieniem drogi 0
ok. 20cm ponad przylegty teren.



Odwodnienie nawierzchni drogi zapewniajspadki podiane i poprzeczne z
powierzchniowym sptywem wéd opadowych na terenjonie w granicach pasa drogowego.

4. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana widyalnie uwzgtdniajgc przewidywane
obciazenie w okresie zytkowania co najmniej 20 lat. Grunt podéomusi by zag:szczony
do wskanika 0,97. Dla nawierzchni drogi z ptyt przig:

- nawierzchnia z ptytelbetowych aurowych JOMB 100x75x12,5¢cm,

- podsypka z pospotki gr. 10cm,

- istniegca wykorytowana nawierzchnia kruszywowa.
Dla nawierzchni drogi i poboczy z kruszywa pkggj

- nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanegacha@cznie 0/31,5mm gr.

12,5cm,

- istniegca wyprofilowana nawierzchnia z kruszywa tamanego.
Lokalnie na tukach nawierzchnia z ptyt obramowamapionymi kraveznikami betonowymi
12x25x100cm ustawionymi na tawie betonowej z opozdmetonu C12/15.

Wymagania ogolne i szczegotowe wykonania robo6t drowych

1) wymagania ogolne
- roboty naley wykona zgodnie z projektem i wymaganiami Prawa Budowlaneg
- planuje s¢ prowadzenie prac przgeznym sterowaniu ruchem,
- W czasie prowadzenia robot naleprzestrzega wszelkich przepiséw zwranych z
prowadzonymi robotami,
- w przypadku natrafienia na nieokiene uzbrojenie podziemne, naje powiadomé
uzytkownika w/w uzbrojenia i uzgodidalszy tok pospowania;
- w czasie budowy bezwazglnie przestrzedga przepisbw BHP w zakresie transportu,
skladowania materiatow, zabezpieczania wykopowakawania miejsc niebezpiecznych,
2) wymagania szczegotowe
- warunki techniczne wykonania robot i odbioru rozétwieraj Polskie Normy i normy
brarzowe oraz ew. specyfikacje techniczne wykonania biad robo6t podane przez
inwestora,
- wymagania dla materiatdw przeznaczonych do rob&tsgi, obmiaru i odbioru zawieraj
Polskie Normy i normy bramowe lub aprobaty techniczne IBDIM.
3) wymaganiarodowiskowe:
a) przy wyznaczaniu terenow pod zaplecze budowy,e¢ bamterialowo-sprgows,
miejsca sktadowania odpadow i materialtdw z rozbi@naz miejsca deponowania
mas ziemnych, wykluczyich lokalizacg:

- w odlegita@ci mniejszej nt 100m od rowéw melioracyjnych;

-w miejscach wyspowania gatunkéw &hin, grzybow i zwierat objetych ochron
gatunkows na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 rcloranie przyrody (Dz.
U z 2022r. poz. 916. ze zm.) oraz siedlisk przyrcmyth oraz gatunkdéweblgcych
przedmiotem zainteresowania WSspdlnoty, zgodnie zpaoomdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie b$&d przyrodniczych oraz
gatunkéw ldacych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty, azeakryteriow
wyboru obszarow kwalifikucych s¢ do uznania lub wyznaczenia jako obszary
Natura 2000(Dz. U. z 2014., poz. 1713);



b) zaplecze budowy zorganizowav sposéb eliminacy zagraenie przedostania ¢si
zanieczyszczedosrodowiska gruntowo-wodnego, poprzez:

-uszczelnienie nawierzchni placow sktadowych matéw sypkich, placow postojowych
dla maszyn §rodkéw transportu, oraz parkingéw dla pracownikéw;

-zabezpieczenie przed sptywami poprzez zakrycieern@dw budowlanych takich jak
zwir, kruszec, cement itp.;

-prowadzenie konserwacji i naprawy maszyn prgygh na placu budowy na terenach
specjalnie do tego przygotowanych — na uszczelmopgdiau;

c) warstwe gleby zdgta z pasa robot budowlanych, zdeponéwaabezpieczy i po
zakaczeniu prac ponownie wykorzysta

d) drzewa i krzewy pozostgje w zasigu prac, zabezpiecéya czas prowadzenia robot
przed:

- mazliwoscig mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowaniérzew — na
podktadzie z rur drenarskich lub mat stomianychrgalajacych powierzchri drzewa
pod deskowaniem;

- fizycznym uszkodzeniem krzewdw, np. poprzez wygemie obszaru wygtowania
krzewow np. téma;

-przesuszeniem bryty korzeniowej, np. poprzez zastanie mat ograniczgjych
transpirac; oraz prowadzenie wykopdéw w ichgssedztwie krétkimi odcinkami,
ograniczajc czas otwarcia wykopow;

-mechanicznym uszkodzeniem bryty korzeniowej, npdgzas prowadzenie prac w
bezpdrednim gsiedztwie systemow korzeniowych drzew i krzewow, sposéb
reczny, o ile pozwala na to technologia prac; powestaWwentualne uszkodzenia
mechaniczne pni i korzeni zabezpiecpyeparatem grzybobojczym;

e) nie sktadowa materiatdbw budowlanych w odsie rzutu koron i pni drzew, tj. w
odlegtcici rownej rzutowi korony powkszonemu o 2m, ale nie &dij niz 10 m od
pnia drzewa;

f) w obrbie rzutu koron drzew i 2m poza nimi, nie dopuszaa poruszania sisprz:tu
mechanicznego, zavszelkie prace ziemne w tych miejscach wykonywgznie z
zachowaniem maksymalnej liczby korzeni;

g) w zasegu koron i w odlegtéci 2m od obrysu korony nie zmiedi@oziomu gruntu, a
wszelkie wykopy zasypywaw jak najkrétszym czasie, w przypadku bezwdgkj
konieczndci zmiany poziomu gruntu wykodaystemy napowietrzgge glelg;

h) nie prowadzi wykopow w obgbie rzutu koron drzew nieprzeznaczonych do wydnki
do 2m poza nimi, ditej niz 2 tygodnie, a przy wilgotnej pogodzie 3 tygodnie;
przypadku przerwania robét wykopy powinny¢ébgrowizorycznie wypetnione lub
przykryte matami; korzenie musby¢ caty czas wilgotne;

i) w razie koniecznii drzewa podlewd w ilosci ok 20dni/dobs na jedno drzewo
przez caly okres trwania robot, w zalesci od warunkdéw atmosferycznych; w
przypadku niebezpiecastwa mrozusciany wykopow w obgbie korzeni drzew
przykry¢ materiatem chrogcym, np. matami;



j) prace ziemne i budowlane prowatipoza okresem rozrodu i migracji ptazow tj. poza
okresem od 1 marca do 15zpaiernika oraz poza okreseggbwym ptakéw, tj. poza
okresem od 1 marca do 31 sierpnia; dopuszezpreiwadzenie prac w ww. okresach
po wykluczeniu przez specjaksherpetologa migracji i rozrodu ptazéw oraz przez
specjalis¢ ornitologa ¢géw ptakow, co nale potwierdzé wpisem w dokumentacji
budowy;

K) prace zwazane z oczyszczaniem rowOw przyzimgch w okresie rozrodu i migracji
ptazéw i gaddw, tj. od 1 marca do 15zgaiernika prowadZi pod nadzorem
przyrodnika (specjalisty herpetologa); co powinnmsta potwierdzone w
dokumentacji budowy;

l) podczas prowadzenia wykopow zabezpiécpjac robot, np. ptotkiem z siatki
herpetologicznej przed przedostaniera do wykopdéw matych zwiegt — ptazow,
gadéw i matych ssakdw; codziennie przed prgyishiem do prac, przeprowadzi
kontrok wykopow w zakresie wygpowania w nich matych zwiegfz uwiczione
zwierzta niezwlocznie przendé pod nadzorem przyrodnika oraz przyyciu
rekawiczek ochronnych; aywany do tego spet dezynfekowd; prag prowadzone
pod nadzorem przyrodniczym potwierélzbdpowiednim wpisem do dokumentaciji
budowy;

m) Zabezpiecz§ wykopy przed mgliwoscia przedostania sido nich zanieczyszciae
Zwigzanych z pracami budowlanymi;

n) Zachowa szczegoln ostraznos¢ podczas stosowania wszelkiego rodzaju maszyn przy
realizacji przedswzigcia, polegajca na sprawdzeniu czyzywane maszyny i inne
urzadzenia technicznggsprawne technicznie i spetrjajstalone wymagania ochrony
srodowiska;

0) Prowadzt odpowiednd organizacje robot, aby na skutek braku podka,
niewtaciwego zabezpieczenia materiatdw, maszyngdmen i samochoddéw przed
awariami, nie doszto do skan i zanieczyszczegruntu;

p) W przypadku skzenia gruntu przeprowadzenia, zamanictwem wykwalifikowane]
firmy, rekultywacji skaonego obszaru;

q) Napraw sprztu i urzdzen oraz uzupetnianie paliwa na terenie budowyznzo
dokonywa& tylko w miejscach do tego przystosowanych i wypgosgch w sorbenty
do substancji ropopochodnych;

r wyposay¢ budow w przendne sanitariaty, w ktorychscieki bytowe ledg
gromadzone w szczelnym zbiorniku bezodptywowym astepaie regularnie
opr&niane przez uprawnione podmioty;

S) odpady z terenu budowy nale gromadzt w wydzielonym miejscu posiadaym
szczelne podiee i regularnie oddawado utylizacij;

t) zapewné porzdek na terenie budowy i jej zapleczu, zastosowaodpowiedniej
liczbie i lokalizacji pojemniki na odpady state,

u) gospodarowanie wytworzonymi odpadami zgodnie zdasaustalonymi wistawie z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 202d0z. 779)z zachowaniem
nastpujacych dziata:

* segregacja odpaddw na etapie ich powstawania

* gromadzenie i przechowywanie odpadéw selektywnienigjscach do tego
przeznaczonych i oznakowanych (Specjalne kontenmyemniki, zbiorniki,
worki)



v)

w)

y)

Z)

* pojemniki na odpady wypoga w szczelne zamketia zapewniajce
bezpieczastwo prac tadunkowych i przewozu

* usuwanie, odzysk lub unieszkodliwianie odpaddéw amwiz niebezpieczne
powierzy¢ odbiorcy odpadoéw posiadaemu odpowiednie koncesje na
prowadzenie tego typu dziataku

» wszystkie odpady odbierane muad®/¢ systematycznie

prace budowlanec¢hlace zrodtiem hatasu, prowadziwytagcznie w porze dziennej w
godzinach 6:00 — 18:00, chybae wymagane jest zachowanie agDsCi
technologicznej prowadzonych prac;

w trakcie prowadzenia robét budowlanych zapéwmezpieczéstwo ludzi i mienia
oraz to, by prowadzone roboty nie stwarzatyagtzlovosci (hatas, zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby) powodowanymi pgaairzadzen, dla zdrowia ludzi i
srodowiska;

zastosowa technologt i materiaty budowlane przyjazngodowisku o wysokiej
jakaosci gwarantuycej diuzszy okres ich zytkowania i posiadafe wymagane prawem
certyfikaty i zapewrd wtasciwe ich sktadowanie na terenie budowy;

w trakcie realizacji robét zastosoévaprzt, pojazdy i maszyny budowlane wysokiej
jakosci oraz stanie technicznym sprawne by nie dogudo niekontrolowanych
wyciekbw do gruntu, charakteryage s¢ stosunkowo niskim poziomem
emitowanego hatasu. Sptzten winien spetni@a wymogi okrglone w Dyrektywie
2000/14/EC oraz rozpogdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 200&u w
sprawie zasadniczych wymaggdla urzdzei: uzywanych na zewprz pomieszcze
zakresie emisji hatasu doodowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202 ze zm.)

prowadz¢ wymagane przegtly obiektow budowlanych i instalacji;

eliminowa zjawisko jatowej pracy silnikbw (wgtzanie silnikbw w czasie przerw w
pracy.



