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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie in-
zynierii ladowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
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droga Myslimierz 05_2023

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 7
2/ODWODNIENIE 8 24
3/ROBOTY ZIEMNE 25 30
4 NAWIERZCHNIA DROGI 31 40
5|ZJAZDY 41 50
6/ROBOTY WYKONCZENIOWE 51 52

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 2673
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1/45200000-9 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 D-01.01.01 |Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - |km
d.1/0119-03 analogia
2.542+0.395 km 2.937
RAZEM 2.937
2|KNR 2-01 D-01.02.01 |Scinanie drzew pitag mechaniczng szt.
d.1/0103-04
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
3|KNR 2-01 D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni szt.
d.1/0105-04
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
4/KNR 2-01 D-01.02.01 |Wywozenie karpiny i gatezi mp
d.1/0110-02
54 mp 54.000
RAZEM 54.000
5/KNR 2-01 D-01.03.04 |Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 1.0 mi m
d.1/0701-0203 szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. Il
23 m 23.000
RAZEM 23.000
6/KNR 5-10 D-01.03.04 |Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych o $rednicy do 110 |m
d.1/0303-02 mm w wykopie
23 m 23.000
RAZEM 23.000
7|KNR 2-01 D-01.03.04 |Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o glebokosci do |m
d.1/0705-0203 0,8 mi szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IlI-IV
23 m 23.000
RAZEM 23.000
2|45200000-9 ODWODNIENIE
8/KNR 2-01 D-02.01.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebier- |m3
d.2|0217-06 nymi 0.40 m3 na odkiad w gruncie kat.lll
Krotnos¢ = 0.8
0.9*1.6*8 m3 11.520
RAZEM 11.520
9/KNR 2-01 D-02.01.01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna |m3
d.2|0310-01 do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad
(kat.gr.I-I1)
Krotnos¢ = 0.2
poz.8 m3 11.520
RAZEM 11.520
10|KNR 2-31 D-10.01.01 |tawy fundamentowe zwirowe przepustéw rurowych m3
d.2|0605-01
1.0*0.15*8 m3 1.20
RAZEM 1.20
11/KNR 2-31 D-10.01.01 |Przepust z rur karbowanych PEHD $r. 400mm - analogia |m
d.2|0605-06
8 m 8.000
RAZEM 8.000
12|KNR 2-28 D-10.01.01 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2|0501-09
0.7*1.2*8 m3 6.720
RAZEM 6.720
13/KNR 2-01 D-10.01.01 |Zasypywanie wykopOw spycharkami z przemieszczeniem |m3
d.2/0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. -1l
poz.8-poz.10-poz.12-0.785*0.4*0.4*20 m3 1.088
RAZEM 1.088
14/KNR 2-01 D-10.01.01 |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. |m3
d.2|0236-03 -0l
poz.13 m3 1.088
RAZEM 1.088
15/KNR 2-31 D-10.01.01 |Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15cmna  |m
d.2|0606-03 podsypce cementowo-piaskowej
10 m 10.000
RAZEM 10.000
16|KNR 2-31 D-08.01.01 |Lawa betonowa pod $ciek m3
d.2|0402-04
0.06*10 m3 0.600
RAZEM 0.600
17/KNR 2-01 D-10.01.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsig- |m3
d.2|0215-02 biernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll
Krotnos¢ = 0.6
2*2*1.2 m3 4.800
RAZEM 4.800
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18/KNR 2-01 D-10.01.01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.2|0317-05 gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg
lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3 m -szerokosc¢ 0.8-
15m
Krotnos¢ = 0.1
poz.17 m3 4.800
RAZEM 4.800
19/KNR 2-01 D-10.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o |m3
d.2/0206-02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samo-
0214-04 chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
Krotnos¢ = 0.3
poz.17 m3 4.800
RAZEM 4.800
20|KNR 2-01 D-10.01.01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych m3
d.2|0320-05 gtebokosci do 3 m kat.gr.lll-IV -szerokos¢ 0.8-1.5 m
Krotnos¢ = 0.15
poz.17 m3 4.800
RAZEM 4.800
21|KNR 2-01 D-10.01.01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ |m3
d.2|0229-02 do 10 m w gruncie kat. Ill
Krotnos¢ = 0.85
poz.17 m3 4.800
RAZEM 4.800
22|KNR 2-01 D-10.01.01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty |m3
d.2|0236-01 sypkie kat. I-ll
poz.17 m3 4.800
RAZEM 4.800
23|KNR 2-18 D-10.01.01 |[Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o szt.
d.2/0625-02 $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24/KNR 2-01 D-10.01.01 |Umocnienie skarp i dna u wylotéw przepustéw oraz wokét |m?2
d.2|0516-05 wpustu brukiem na zaprawie cementowej
2*3+10 m?2 16.000
RAZEM 16.000
3/45200000-9 ROBOTY ZIEMNE
25|KNR 2-01 D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o |m3
d.3|0206-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - usu-
nigcie zawyzonych skarp na catej dtugosci drogi
0.6*(120+40+35+70+60+40+20+30)+0.5*(30+80)+0.9*(60+ | m3 466.000
20+100)
RAZEM 466.000
26|KNR 2-01 D-02.01.01 |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 m3
d.3/0228-05 KM) w gruncie kat. Ill - roboty ziemne poprzeczne na od-
cinku km 2+150 do 2+285
2.0*135 m3 270.000
RAZEM 270.000
27|KNR 2-01 D-02.03.01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie m3
d.3|0229-05 kat. Ill - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale
ponad 10 do 30 m
Krotnos¢ = 2
poz.26 m3 270.000
RAZEM 270.000
28|KNR 2-01 D-02.03.01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie m3
d.3/0229-08 kat. 11l - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale
ponad 30 do 60 m
Krotnos¢ = 3
poz.26 m3 270.000
RAZEM 270.000
29|KNR 2-01 D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spy- |m3
d.3/0235-02 charkami w gruncie kat. IlI-1V
poz.26 m3 270.000
RAZEM 270.000
30|KNR 2-31 D-02.01.01 |Oczyszczenie rowdw z namutu z wyprofilowaniem skarp ro-|m
d.3/1403-06 wu
250 m 250.000
RAZEM 250.000
4/45200000-9 NAWIERZCHNIA DROGI
31|KNR 2-31 D-04.01.01 |Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - m?2
d.4(/1401-06 profilowanie
5%(2541.5+395) m?2 14682.500
RAZEM 14682.500
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32|KNR 2-31 D-04.01.01 |Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - za- |m2
d.4|1401-07 geszczanie
poz.31 m?2 14682.500
RAZEM 14682.500
33|KNR 2-31 D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - grubo$¢ po |m?2
d.4/0204-03 zageszczeniu 10 cm
2015.15 m?2 2015.150
RAZEM 2015.150
34|KNR 2-25 D-04.01.01 |Nawierzchnie z plyt wielootworowych - wykonanie koryta |m?2
d.4/0407-01
5583.68+2114.9+856.6+357.5 m?2 8912.680
RAZEM 8912.680
35|KNR 2-25 D-05.03.03 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych - wykonanie podsypki|m?2
d.4/0407-02 z pospotki
poz.34 m2 8912.680
RAZEM 8912.680
36|KNR 2-25 D-05.03.03 |Nawierzchnie z plyt wielootworowych (plyty o powierzchni  |mz2
d.4|0407-03 do 1 m2) - budowa
5583.678+856.6 m?2 6440.278
RAZEM 6440.278
37|KNR 2-31 D-04.04.02 |Pobocza i pas miedzy ptytami z kruszywa tamanego 0/31,5|m?2
d.4/0204-05 - grubos¢ po zageszczeniu 12,5 cm
0204-06
2114.9+357.5+4987.8+789.1 m?2 8249.300
RAZEM 8249.300
38|KNR 2-31 D-08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
0.06*poz.39 m3 3.318
RAZEM 3.318
39|KNR 2-31 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na |m
d.4|0403-05 podsypce cementowo-piaskowej
30.4+24.9 m 55.300
RAZEM 55.300
40|KNR 2-31 D-05.03.03 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- szt.
d.4|1406-04 wych i gazowych
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|45200000-9 ZIAZDY
41|KNR 2-25 D-04.01.01 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych - wykonanie koryta |m?2
d.5/0407-01
599.43 m?2 599.430
RAZEM 599.430
42|KNR 2-25 D-05.03.03 |Nawierzchnie z plyt wielootworowych - wykonanie podsypki |m2
d.5/0407-02 z pospotki
poz.41 m?2 599.430
RAZEM 599.430
43|KNR 2-25 D-05.03.03 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni |m?2
d.5/0407-03 do 1 m2) - budowa
poz.41 m2 599.430
RAZEM 599.430
44|KNR 2-31 D-04.04.02 |Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 - grubos$¢ po m?2
d.5/0204-05 zageszczeniu 12,5 cm
0204-06
143.5 m?2 143.500
RAZEM 143.500
45|KNR 2-31 D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i |m?2
d.5/0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
0101-02
5.7 m?2 5.700
RAZEM 5.700
46|KNR 2-01 D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.yz- |m3
d.5|0206-02 ki 0.40 m3 w gr.kat.lll z z wywozem urobku
poz.45*0.3 m3 1.710
RAZEM 1.710
47|/KNR 2-31 D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru- |m?2
d.5/0114-05 bosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
5.7 m?2 5.700
RAZEM 5.700
48|KNR 2-31 D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm kolo- |m?2
d.5/0511-03 rowej na podsypce cementowo-piaskowej
5.7 m?2 5.700
RAZEM 5.700
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49|KNR 2-31 D-08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5/0402-04
0.06*poz.50 m3 4.266
RAZEM 4.266
50|KNR 2-31 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na |m
d.5/0403-05 podsypce cementowo-piaskowej
71.1 m 71.100
RAZEM 71.100
6|45200000-9 ROBOTY WYKONCZENIOWE
51|KNR 2-31 D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm |szt.
d.6|0702-02
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR 2-31 D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt.
d.6/0703-02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3
m2 - tablica informacyjna 140 x 100 cm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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