
długość pobocza opornik 
od do odcinka wypełnienie KŁSM KŁSM betonowy

szer. pow. KŁSM 12,5cm gr. 10cm gr. 12,5cm 12x25cm
[m] [m] [m2] [m2] [m] [m2] [m2] [m]

0,0 29,0 29,00 3,00 87,00 58,0
29,0 78,0 49,00 3,75 183,75 98,0
78,0 120,0 42,00 2,00 84,00 42,00 0,00 84,0

120,0 150,0 30,00 2,00 60,00 30,00 1,00 30,00 60,0
150,0 180,0 30,00 2,00 60,00 30,00 2,00 60,00 60,0
180,0 230,0 50,00 2,00 100,00 50,00 1,00 50,00 100,0
230,0 329,3 99,30 2,00 198,60 99,30 0,00 198,6
329,3 340,3 11,00 3,00 33,00 11,0
340,3 1 032,8 692,50 2,00 1385,00 692,50 1385,0

1 032,8 1 046,8 14,00 3,00 42,00 14,0
1 046,8 1 119,2 72,40 2,00 144,80 72,40 144,8
1 119,2 1 142,7 23,50 3,00 70,50 47,0
1 142,7 1 296,1 153,40 2,00 306,80 153,40 306,8
1 296,1 1 309,1 13,00 3,00 39,00 13,0
1 309,1 1 431,9 122,80 2,00 245,60 122,80 245,6
1 431,9 1 441,9 10,00 3,00 30,00 10,0
1 441,9 1 498,8 56,90 2,00 113,80 56,90 113,8
1 498,8 1 524,5 25,70 3,00 77,10 3,00 77,10 51,4 30,4
1 524,5 1 554,7 30,20 2,00 60,40 30,20 3,00 90,60 60,4
1 554,7 1 568,7 14,00 3,00 42,00 14,00 3,00 42,00 28,0
1 568,7 1 620,0 51,30 2,00 102,60 51,30 1,50 76,95 102,6
1 620,0 1 777,0 157,00 2,00 314,00 157,00 314,0
1 777,0 1 786,0 9,00 3,00 27,00 9,0
1 786,0 1 836,9 50,90 2,00 101,80 50,90 101,8
1 836,9 1 839,9 3,00 3,00 9,00 6,0
1 839,9 1 871,0 31,10 3,75 116,63 62,2
1 871,0 1 874,0 3,00 3,00 9,00 6,0
1 874,0 1 941,5 67,50 2,00 135,00 67,50 135,0
1 941,5 1 953,5 12,00 3,00 36,00 24,0
1 953,5 1 992,9 39,40 2,00 78,80 39,40 78,8
1 992,9 2 012,0 19,10 3,00 57,30
2 012,0 2 118,4 106,40 2,00 212,80 106,40 3,00 319,20 212,8
2 118,4 2 130,4 12,00 3,00 36,00 3,00 36,00 24,0
2 130,4 2 137,8 7,40 2,00 14,80 7,40 3,00 22,20 14,8
2 137,8 2 300,0 162,20 3,00 486,60 3,00 486,60 324,4
2 300,0 2 541,5 241,50 2,00 483,00 241,50 3,00 724,50 483,0

Razem: 5583,68 2114,90 2015,15 4987,8 30,4

POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI DROGI - ODCINEK NR 1

Odległość
z płyt JOMB

nawierzchnia
średnia 

szer.

podbudowa

Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Myślimierz oraz do kompleksu leśnego leśnictwa Miszewo


