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PROJEKT WYKONAWCZY
Zadanie:

»Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa oSwietlenia na alejce spacerowe;j

przy ul. Ksiecia Jozefa boczna™

Temat:

»Budowa elektroenergetycznego przylacza oSwietlenia ulicznego przy ul. Ksiecia Jozefa - boczna
w Krakowie ”

Adres inwestycji:
dz. nr 147/5, 148/20, 175/1 obr¢b 0023 Krowodrza w Krakowie

Inwestor :
Gmina Miejska Krakow
pl. Wszystkich Swigtych 3-4, 31-004 Krakéw
reprezentowany przez
Zarzad Drog Miasta Krakowa ul. Centralna 53
31-586 Krakow
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Zarzad Drog
Miasta Krakowa Krakéw, 18.07.2023r.

RU.461.7.98.2023
Pan
Daniel Wasik
Petnomocnik
Czutéw 270
32-060 Liszki

Gmina Miejska Krakow
Zarzad Drog Miasta Krakowa
Inwestor

ul. Centralna 53

31-586 Krakow

Dotyczy: uzgodnienia projektu architektoniczno-budowlanego budowy oswietlenia projektowanego
w ramach realizacji zadania pn.: ,Opracowanie koncepcji projektowej dla zadania Budowa
oswietlenia na alejce spacerowej przy ul. Ksiecia Jézefa - boczna” realizowanego na podstawie
umowy nr 173/U/ZDMK/2023 z dnia 19.04.2023r.

Zarzad Drég Miasta Krakowa w nawiazaniu do ztozonego pisma wraz z zataczonymi dwoma
egzemplarzami projektu po przeprowadzone] analizie informuje, ze uzgadnia przedtozony projekt
architektoniczno-budowlany budowy oswietlenia projektowanege w ramach realizacji zadania
pn.: ,Opracowanie koncepcji projektowej dla zadania Budowa oswietlenia na alejce spacerowej przy
ul. Ksiecia Jozefa - boczna”, branza: elektryczna, data opracowania: 05.2023r., z nastepujacymi
uwagami:

1.Przedtozony projekt sprawdzono pod katem zgodnosci z warunkami technicznymi podanymi w pismie
znak: RU.461.6.167.2022 z dnia 09.06.2022r. wraz z pdzniejsza korekta w pismie znak:
RU.461.6.167.2022(1) z dnia 15.05.2023r. oraz uzgodnieniem lokalizacji pismo znak:
RU.461.2.989.2023 z dnia 15.05.2023r.

2.Prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela tut. Zarzadu i przy udziale firmy utrzymujacej
oswietlenie w Krakowie.

3.0 terminie rozpoczecia i zakonczenia robét poinformowaé tut. Zarzad z tygodniowym wyprzedzeniem
Zabezpieczy¢ odcinek robdt zgodnie z obowiazujacy instrukcja robaét przy zachowaniu ciagtosci ruchu
pieszego i kotowego Zachowac ciggtosc oswietlenia w porze wieczorno-nocnej.

4. Przypominamy, ze zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialno$¢ za opracowanie oraz
sprawdzenie projektu budowlanego spoczywa na projektancie.

5.Jeden egzemplarz projektu pozostaje w tut. Zarzadzie, drugi zwracamy jako uzgodniony
z opieczetowanym zatacznikiem graficznym, mapa do celdow projektowych w skali 1:500, ktory jest
integralna czescia niniejszego uzgodnienia.

Uzgodnienie zachowuje waznosc przez okres 3 lat od daty wydania.

Zatacznik:
1) Projekt z opieczetowanym zatacznikiem graficznym - 1 egz.

Z up. DYREKTO

Otrzymuja: ' etk Hewend wag sdnish
1 x Adresat wraz z zatqcznikiem
1xaaRU(76902/2023,1D: 3103495).

Zarzgd Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 {centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakaw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk. krakow.pl
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PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Zadanie:
»Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa os$wietlenia na alejce spacerowej

przy ul. Ksiecia Jozefa boczna”

Temat:

»Budowa elektroenergetycznego przylgcza o$wietlenia ulicznego przy ul. Ksigcia Jozefa - boczna
w Krakowie ”

Adres inwestycji:
dz. nr 147/5, 148/20, 175/1 obreb 0023 Krowodrza w Krakowie

Inwestor :
Gmina Miejska Krakow
pl. Wszystkich Swigtych 3-4, 31-004 Krakéw
reprezentowany przez
Zarzad Drog Miasta Krakowa ul. Centralna 53
31-586 Krakow
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alektrycznych i elektrosnergetycznych
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Podstawa opracowania i normy.

1.1 Spis rysunkow.

= Rysunek nr 1 Schemat potaczen projektowanego przylacza oswietlenia PZ 4203
= Rysunek nr 2 Schemat orientacyjny projektowanego oswietlenia z PZ 4203
= Rysunek nr 3 Projekt zagospodarowania - przylacz elektroenergetyczny oswietlenia

* Rysunek nr4 Mapa orientacyjna

1.2 Podstawa prawna opracowania

>

>

>

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r nr 207,
poz. 2016, z péZniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r nr 120, poz. 1133);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie

szczegbotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2004 r nr 202, poz. 2072)

» Normy Polskie.

2 Zakres rzeczowy projektu.

,.Budowa elektroenergetycznego przylacza oswietlenia ulicznego przy ul. Ksigcia

Jézefa —boczna ™

Kabel YKXS 5x16 295,5m/348m
Stupy oswietleniowe stalowy ocynkowany CC6 62/128/4 9 kpl.
Fundament FP2 9 kpl.
Wysiegniki WIR1 9 szt.

Oprawa IZYLUM 1 /5301 /20 LEDs 300mA NW 740 19.3 W 3004 Im 155.7 Im/W
19,3W / Light Exhauster / 450442 wyposazone w sterownik lokalny 9 kpl.
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Odpis uzgodnien

Mapa ewidencyjna z projektowanym przylaczem elektroenergetycznym oswictlenia

Warunki ZDMK
Uzgodnienie Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow
Uzgodnienie/opinia ZDMK

Uzgodnienie Urzad Miasta Krakowa Wydzial

Dokumentacji Projektowe;

Uzgodnienie Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Geodezji

Referat

Uzgodnienia
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Zarzad Drog
Miasta Krakowa Krakéw, 09.06.2022r.

RU.461.6.167.2022

Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: Warunkéw technicznych dobudowy o$wietlenia parkowego na alejce spacerowej
na dziatkach nr 148/20 oraz 147/5 obreb K-23 przy ul. Ksiecia Jézefa w Krakowie
- DW.5309.7.4.2022.

Zarzad Drég Miasta Krakowa w nawigzaniu do ztoZzonego pisma wraz z zataczonymi
materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastgpujace warunki dla dobudowy
oéwietlenia przy ul. Ksiecia Jézefa w Krakowie zgodnie z wnioskiem:

1. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje ofwietlenie zasilane z PZ4203 oraz PZ4220.
W zataczeniu przesytamy schematy o charakterze informacyjno-pogladowym.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia oéwietleniowe muszg spetnia¢ wymagania stawiane
przez ZDMK (aktualne wymagania do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl - wytyczne
dla projektantéw).

3. W ramach planowanej inwestycji nalezy zaprojektowaé¢ budowe nowego
elektroenergetycznego przytacza oéwietlenia linia kablowa, doziemna w oparciu
0 nastepujgce wytyczne:

a) Stosowac oprawy ze rédiem éwiatta LED wyposazone w sterownik lokalny pozwalajacy
na wspotprace z istniejacym w ZDMK systemem sterowania oéwietleniem.

b) Stupy aluminiowe anodowane lub stalowe ocynkowane zgodne z wymaganiami ZDMK
na fundamentach prefabrykowanych.

¢) Zastosowac kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dtugosci uktadny w rurze ochronnej
(np. DVK min 75, pod jezdnia np. DVR).

d) Zasilanie projektowa¢ od najblizszego stupa bedacego poza zakresem inwestycji (kablowo,
doziemnie).

e) Wykona¢ inwentaryzacje istniejacego  os$wietlenia oraz bilans mocy obwoddow
projektowanych i istniejacych. W razie potrzeby wystapi¢ do Tauron o zmiane warunkdw.
W razie koniecznodci (braku sterownika centralnego) istniejacq szafe doposazy¢
w sterownik centralny zgodny z wymaganiami ZDMK.

4. Lokalizacje projektowanego oswietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36),
a nastepnie uzyskac opinig¢ z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UM Krakowa

5. Na etapie wydawania warunkdw analizie nie podlegaja wiasnosci dziatek. Wszystkie
urzadzenia projektowac wytacznie w dziatkach Gminy Krakéw.

7a 1900004 7 orveifialem

Zarzad Drég Miasta Krakowa mgr ind. Deniel Wasik

tel. +48 12 616 70 00 (centrala} +48 12 616 75 55 {Centrum Sterowania Ruchem) UPRAWNIENIA BUDOWLANE
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl do projektowania i kierowania robotami
31-586 Krakéw ul. Centralna 53 budowlanymi bez agraniczer w specialnosci
ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP Instalacyine] w zakrasie sieci, instalacii | urzadzer
www.zdmk.krakow.pl alekirycznysh | enicenergetycznych

Nr ewid. MAPON228/PINOE!14



6. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie drogowe-szczegdlnie w rejonach
wystepowania urzadzen technicznych drég np. odwietlenia) powinny spetniaé wymogi
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643 z pdz. zm.) - w szczegdblnoéci § 109. Projektowane
stupy nie moga zawezaé powierzchni uzytkowej chodnika, sciezek rowerowych i/lub
ciggéw pieszo-rowerowych

7. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozyC projekt wykonawczy
(zgodnie z procedura ZDMK-37).

8. Zachowac ciagtos¢ oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykonaé w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujgca oéwietlenie w Krakowie.

9. O terminie rozpoczecia i =zakonczenia robdt nalezy poinformowacé tut. Zarzad
z tygodniowym wyprzedzeniem.

10.Dla inwestycji uzyskaé niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych
Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowigzujacym
prawem i procedurami, w tym podpisanie stosownych umdw i uzyskanie petnomocnictw.
Warunki zachowuja wazno$¢ przez okres 3 lat.

Zataczniki:
1) Schematy o$wietlenia PZ4203 oraz PZ4220

:Zég it Uzgodnien

Otrzymuija:
1 x DW wraz z zatgcznikiem
1 x aa RU(ID: 2691632; DW.5309.7.4.2022)
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Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 %2 616 7417, scretariat@zdmbckrakow.pl

31-586 Krakdw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pi
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= O m Miasta Krakowa Krakow, 15.05.2023r.
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RU.461.6.167.2022(1)

Petnomocnik
Pan

Daniel Wasik
ELENTECH
Czutow 270
32-060 Liszki

Inwestor:
Gmina Miejska Krakow - Zarzad Drog
Miasta Krakowa

Dotyczy: Warunkéw technicznych dobudowy oswietlenia parkowego na alejce spacerowej
na dziatkach nr 148/20 oraz 147/5 obreb K-23 przy ul. Ksiecia Jozefa w Krakowie
- DW.5309.7.4.2022 - korekta.

Zarzad Drég Miasta Krakowa w nawigzaniu do ztozonego pisma informuje,
ze na wniosek Strony koryguje pismo sygnatura RU.461.6.167.2022 z dnia 09.06.2022r.
w nastepujacym zakresie:

kazdorazowy zwrot w korygowanym pismie o tresci (byto):
warunki techniczne oswietlenia lub sieci oswietlenia

zastepuje sie zwrotem (winno byd):
warunki techniczne budowy elektroenergetycznego przytqcza oswietlenia

Pozostata tresc i zatgczniki w korygowanym pismie pozostajg bez zmian

Otrzymuija:

1 x adresat

1 x aa RU(/D:2691632) 7a 1go'dn05't‘. 7 oryginalem

mgr In2. Daniel Wasik
UPRAWNIENIA BUDX LANE

Zarzad Drég Miasta Krakowa do projektowania i kigrawan:a rubqtami )
tei. +48 12 616 70 00 {centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem) budewlanymi bez 9grannt§zeﬁw5p*_a<_>}eln060!
fox: +48 12 616 7417 sekretariat@zdmk Krakow.pl instalacyjne] w zakresie sieci, instalaci | urzadzef
31-58¢ Krakdw ul. Centralna 53 slektrycznych: | slenifoenergetycznych
SPUAP/ ZIGT / SkrytkaE 5P Nr ewid. MAP/0O328/PWOL/ 14

wiww.zdmk krakow. pi
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Krakow

Krakéw,

KZ-03.4120.1.272.2023.NS

Gmina Miejska Krakoéw

Zarzad Drog Miasta Krakowa
reprezentowana przez:

Pana Daniela Wasika ELENTECH
Czutéw 270, 32-060 Liszki

Dotyczy: BUDOWY OSWIETLENIA NA DZ. NR 147/5, 148/20, 175/1 OBR. 23 JEDN. EW.
KROWODRZA NA ALEJCE SPACEROWEJ PRZY UL. KSIECIA JOZEFA W KRAKOWIE

Odpowiadajac na pismo z 15.05.2023 r. (data wptywu: 15.05.2023 r.) w sprawie uzgodnienia trasy
linii kablowe] projektowanego przytacza wraz z stupami i oprawami w oparciu o przedtozona
dokumentacje projektowa pn. ,Budowa elektroenergetycznego przytqcza oswietlenia ulicznego przy
ul. Ksiecia Jozefa - boczna w Krakowie. Adres inwestycji: dz. nr 147/5, 148/20, 175/1 obreb 0023
Krowodrza w Krakowie, autorstwa mgr. inz. Daniela Wasika z maj 2023r., Biuro Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw informuje, ze inwestycja potozona jest poza terenami wpisanymi do
rejestru zabytkéw oraz ujetymi w gminnej ewidencji zabytkéw, a takze poza strefa nadzoru
archeologicznego.

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia prac ziemnych przedmiotéw, co do ktdérych
istnieje przypuszczenie, iz 53 one zabytkami archeologicznymi, inwestor zobowiazany jest na mocy
art. 32 ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami do wstrzymania wszelkich robot mogacych
uszkodzi¢ odkryte przedmioty i niezwtocznego powiadomienia o odkryciu wtasciwych stuzb
konserwatorskich.

Stanowisko niniejsze jest wystarczajace w dalszym postepowaniu administracyjnym.
Niniejsza opinia nie zwalnia z obowiazku uzyskania odrebnych uzgodnienn wynikajacych
z przepisOw prawa budowlanego lub innych przepiséw szczegdlnych.

L

Za 7800n0s¢ 7 ofyginatem
—— mgr inz. Daniel Wasik
(f - : B WLANE
\Lx Adresat + zat. (1 egz. dok. projektowej + RODO) ipgmm? Hemt,fania robotarni
2 xafa+ zat. (1 egz. dok. projektowe;j) budowlanymi bez ograniczen w specialnosci
Instalacyjnej w zakresle sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznycth i elektroenergstycznych

Nr ewid. MAP/O0328/PWOE/ 14
Urzad Miasta Krakowa

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW

tel. +48 12 616 65 00, fax +48 12 616 65 01, mkz@um krakow.pl V. Y
31-144 Krakow, ul. Biskupia 18 IxNet
www.krakow.pl




ELENTECH Daniel Wasik

Czulow 270, 32-060 Liszki
NIP: 9442024166

T: 693 641 079
REGON:385617080

elentechbiuro@gmail.com

Dokumentacja Projektowa

Zadanie:

»Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa oéwietlenia na alejce spacerowej

przy ul. Ksiecia Jézefa boczna”

Temat:

»Budowa elektroenergetycznego przylacza oSwietlenia ulicznego przy ul. Ksigcia Jozefa - boczna

w Krakowie ”

Adres inwestycji:

dz. nr 147/5, 148/20, 175/1 obreb 0023 Krowodrza w Krakowie

Inwestor :
Gmina Miejska Krakéw
pl. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakéw
reprezentowany przez
Zarzad Drég Miasta Krakowa ul. Centralna 53
31-586 Krakéw

Projektowal : mgr inz. Daniel Wasik
Specjalnos¢: instalacyjna
Nr uprawnien: MAP/00328/PWOE/14

mgr in2. Danlel Whsik
UPRAWNIENIA BUDPWLANE
do projektowania i kiarow robotami
budowianymi bez oqrm‘meﬁwspg;plméd
instalacyjne) w zakresia siaci, Instalac)i i urzadzed
elektryozmyoh i elakiroenergetycaiych
Nrewld MAPOO32R/PWOE!14

Maj

Za 750dn05¢ 7 oriypinatem
mgr int. Danlel Wasik

UPRAWNIENIA BUDQWLANEL

do projektowania i kiefowania fototami
budowlanymi bez ~graniczen w specianosc

instalacyjne] w zakresie sieci, instaieci | ..-zgdzen

elektrycznych | uieniosne: getycznych
Nr ewic! MAPNO22R/PWOEN4

2023r.

Zalacrnik do pisma
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w e Zarzgd Drog
= O m Miasta Krakowa Krakow, 15.05.2023r.

Lof- B

RU.461.6.167.2022(1)

Petnomocnik
Pan

Daniel Wasik
ELENTECH
Czutow 270
32-060 Liszki

Inwestor:
Gmina Miejska Krakow - Zarzad Drog
Miasta Krakowa

Dotyczy: Warunkéw technicznych dobudowy oswietlenia parkowego na alejce spacerowej
na dziatkach nr 148/20 oraz 147/5 obreb K-23 przy ul. Ksiecia Jozefa w Krakowie
- DW.5309.7.4.2022 - korekta.

Zarzad Drég Miasta Krakowa w nawigzaniu do ztozonego pisma informuje,
ze na wniosek Strony koryguje pismo sygnatura RU.461.6.167.2022 z dnia 09.06.2022r.
w nastepujacym zakresie:

kazdorazowy zwrot w korygowanym pismie o tresci (byto):
warunki techniczne oswietlenia lub sieci oswietlenia

zastepuje sie zwrotem (winno byd):
warunki techniczne budowy elektroenergetycznego przytqcza oswietlenia

Pozostata tresc i zatgczniki w korygowanym pismie pozostajg bez zmian

Otrzymuija:

1 x adresat

1 x aa RU(/D:2691632) 7a 1go'dn05't‘. 7 oryginalem

mgr In2. Daniel Wasik
UPRAWNIENIA BUDX LANE

Zarzad Drég Miasta Krakowa do projektowania i kigrawan:a rubqtami )
tei. +48 12 616 70 00 {centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem) budewlanymi bez 9grannt§zeﬁw5p*_a<_>}eln060!
fox: +48 12 616 7417 sekretariat@zdmk Krakow.pl instalacyjne] w zakresie sieci, instalaci | urzadzef
31-58¢ Krakdw ul. Centralna 53 slektrycznych: | slenifoenergetycznych
SPUAP/ ZIGT / SkrytkaE 5P Nr ewid. MAP/0O328/PWOL/ 14

wiww.zdmk krakow. pi
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Krakow

Krakéw,

KZ-03.4120.1.272.2023.NS

Gmina Miejska Krakoéw

Zarzad Drog Miasta Krakowa
reprezentowana przez:

Pana Daniela Wasika ELENTECH
Czutéw 270, 32-060 Liszki

Dotyczy: BUDOWY OSWIETLENIA NA DZ. NR 147/5, 148/20, 175/1 OBR. 23 JEDN. EW.
KROWODRZA NA ALEJCE SPACEROWEJ PRZY UL. KSIECIA JOZEFA W KRAKOWIE

Odpowiadajac na pismo z 15.05.2023 r. (data wptywu: 15.05.2023 r.) w sprawie uzgodnienia trasy
linii kablowe] projektowanego przytacza wraz z stupami i oprawami w oparciu o przedtozona
dokumentacje projektowa pn. ,Budowa elektroenergetycznego przytqcza oswietlenia ulicznego przy
ul. Ksiecia Jozefa - boczna w Krakowie. Adres inwestycji: dz. nr 147/5, 148/20, 175/1 obreb 0023
Krowodrza w Krakowie, autorstwa mgr. inz. Daniela Wasika z maj 2023r., Biuro Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw informuje, ze inwestycja potozona jest poza terenami wpisanymi do
rejestru zabytkéw oraz ujetymi w gminnej ewidencji zabytkéw, a takze poza strefa nadzoru
archeologicznego.

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia prac ziemnych przedmiotéw, co do ktdérych
istnieje przypuszczenie, iz 53 one zabytkami archeologicznymi, inwestor zobowiazany jest na mocy
art. 32 ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami do wstrzymania wszelkich robot mogacych
uszkodzi¢ odkryte przedmioty i niezwtocznego powiadomienia o odkryciu wtasciwych stuzb
konserwatorskich.

Stanowisko niniejsze jest wystarczajace w dalszym postepowaniu administracyjnym.
Niniejsza opinia nie zwalnia z obowiazku uzyskania odrebnych uzgodnienn wynikajacych
z przepisOw prawa budowlanego lub innych przepiséw szczegdlnych.

L

Za 7800n0s¢ 7 ofyginatem
—— mgr inz. Daniel Wasik
(f - : B WLANE
\Lx Adresat + zat. (1 egz. dok. projektowej + RODO) ipgmm? Hemt,fania robotarni
2 xafa+ zat. (1 egz. dok. projektowe;j) budowlanymi bez ograniczen w specialnosci
Instalacyjnej w zakresle sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznycth i elektroenergstycznych

Nr ewid. MAP/O0328/PWOE/ 14
Urzad Miasta Krakowa

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW

tel. +48 12 616 65 00, fax +48 12 616 65 01, mkz@um krakow.pl V. Y
31-144 Krakow, ul. Biskupia 18 IxNet
www.krakow.pl




ELENTECH Daniel Wasik

Czulow 270, 32-060 Liszki
NIP: 9442024166

T: 693 641 079
REGON:385617080

elentechbiuro@gmail.com

Dokumentacja Projektowa

Zadanie:

»Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa oéwietlenia na alejce spacerowej

przy ul. Ksiecia Jézefa boczna”

Temat:

»Budowa elektroenergetycznego przylacza oSwietlenia ulicznego przy ul. Ksigcia Jozefa - boczna

w Krakowie ”

Adres inwestycji:

dz. nr 147/5, 148/20, 175/1 obreb 0023 Krowodrza w Krakowie

Inwestor :
Gmina Miejska Krakéw
pl. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakéw
reprezentowany przez
Zarzad Drég Miasta Krakowa ul. Centralna 53
31-586 Krakéw

Projektowal : mgr inz. Daniel Wasik
Specjalnos¢: instalacyjna
Nr uprawnien: MAP/00328/PWOE/14

mgr in2. Danlel Whsik
UPRAWNIENIA BUDPWLANE
do projektowania i kiarow robotami
budowianymi bez oqrm‘meﬁwspg;plméd
instalacyjne) w zakresia siaci, Instalac)i i urzadzed
elektryozmyoh i elakiroenergetycaiych
Nrewld MAPOO32R/PWOE!14

Maj

Za 750dn05¢ 7 oriypinatem
mgr int. Danlel Wasik

UPRAWNIENIA BUDQWLANEL

do projektowania i kiefowania fototami
budowlanymi bez ~graniczen w specianosc

instalacyjne] w zakresie sieci, instaieci | ..-zgdzen

elektrycznych | uieniosne: getycznych
Nr ewic! MAPNO22R/PWOEN4

2023r.
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Zarzad Drog

Miasta Krakowa Krakow, dn. 15.05.2023r. .
RU.461.2.989.2023
Pan
Daniel Wasik
Czutow 270
32-060 Liszki
Inwestor:

Gmina Krakow - ZDMK

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji elektroenergetycznego przytacza oswietlenia parkowego wraz

z lokalizacja stanowisk stupowych, projektowanych w ramach zamierzenia
inwestycyjnego pn.: Opracowanie koncepcji projektowej dla zadania: Budowa oswietlenia
na alejce spacerowej przy ul. Ksiecia Jozefa - boczna, realizowanego na podstawie umowy
nr 173/U/ZDMK/2023 z dnia 19.04.2023r.

Po rozpatrzeniu zatgczonej do wniosku w sprawie jw. dokumentacji, Zarzad Drég Miasta

Krakowa uzgadnia lokalizacje uzbrojenia, tj.: elektroenergetycznego przytacza oswietlenia
parkowego wraz z lokalizacja stanowisk stupowych, projektowanych w ramach inwestycji pn.:
Opracowanie koncepcji projektowej dla zadania: Budowa oswietlenia na alejce spacerowej przy
ul. Ksiecia Jozefa - boczna, realizowanego na podstawie umowy nr 173/U/ZDMK/2023 z dnia
19.04.2023r., z nastepujacymi warunkami realizacji:

1

bl

Zarzad Drég Miasta Krakowa

Na czas prowadzonych robét nalezy zapewni¢ ciggtos¢ i bezpieczenstwo ruchu pieszych
i pojazdéw na rozpatrywanym odcinku ul. Ksiecia Jozefa oraz na alejce spacerowej
przebiegajacej w obszarze dziatek drogowych Gminy Krakéw nr 148/20, 147/5 obr. 23
Krowodrza.
Przekroczenie jezdni ul. Ksiecia Jozefa projektowanym kablem oswietleniowym, nalezy
wykona¢ metoda bezrozkopowa (przewiert), bez naruszania konstrukcji nawierzchni
jezdni, na gtebokosci zapewniajacej przykrycie min 1.20 m mierzac w S$wietle
od powierzchni jezdni do rury ochronne;j.
W miejscu realizacji robét ziemnych kable oraz pozostate elementy infrastruktury uktadac
w odwodnionych wykopach waskoprzestrzennych, na wyréwnanym podtozu, na warstwie
zageszczonej podsypki piaskowej. Zasyp rozkopow gruntem zageszczalnym, wg normy
PN-5-02205/1998 - ,Roboty ziemne”.
Na skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejagcego uzbrojenia, roboty wykonywac recznie
z zachowaniem szczegélnej ostroznosci. Ewentualne kolizje branzowe nalezy rozwigzac
w uzgodnieniu z wiascicielami (zarzadcami) sieci uzbrojenia pozostajacego w kolizji.
Kable oswietleniowe na catej dtugosci umiesci¢ w rurach ochronnych.
Do odrebnego uzgodnienia w ZDMK nalezy przedtozy¢ dokumentacje projektowa
dobudowy oswietlenia parkowego, opracowany zgodnie z warunkami technicznymi znak:
RU.461.6.167.2022 z dnia 09.06.2022r. Za 1g0dnoi¢ 7 offsinatem

mgr inz. Daniel ‘Wgsik
UPRAWNIENIA BUD(ODWLANE

do projekiowarnia i kierowani= «sotami

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem) TR e :

fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl |nstalacyjngr:,-' 7::‘ . ,,.“un:czf"-f'! wso_t_?qalnoSci
31-586 Krakéw ul. Centralna 53 5 zn-c e5ie N&”'.' nstataci | urzgdzer
ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP ENdr’:“: iy j-j-\:!"g;”fr’;gi;imycn

www.zdmk.krakow.pl



" T T°% Na zakresach robdt zapewni¢ powiazanie sytuacyjno-wysokosciowe ze stanem
istniejacym i projektowanym.
8. Integralng czescia uzgodnienia jest opieczetowany zatacznik graficzny - mapa syt.-wys.

Zatacznik:
1) Opieczetowana mapa syt.-wys.

sy A
‘?k\ewwaf“a ";‘fam i
oq'aniczeﬂw,SP._1 Y 2o
pudowianvim o, s!alﬁcl”mzaa

acyinon wIBKESSECT T L en

Otrzymuja:
1 x Adresat + zatacznik,
1 x RU a/a (55621/2023, ID: 3051409).

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 {centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk krakow.pl



Biuro Ustug Geodezyjnych

centrurm
Robert Dudzinski

ul. Krakowska 171, 32-089 Bialy Kosciot
TEL. 501-466-566
NIP 944-194-74-72 REGON 120596735
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‘ o - LEGENDA MPZP dia obszaru "LAS WOLSKI" w Krakowie LEGENDA MPZP dia obszaru "PRZEGORZALY - DOLINA WIStY"
—_— w Krakowie
- - linie rozgraniczajgce . o
- - linfe rozgraniczafgce tereny o roZnym
- zasieg powierzchni ograniczajgcych lotniska przeznaczeniu lub réznych zasadach
A Krakow - Balice (m n.p.m.) zagospodarowania
/ / (powierzchnia stoZzkowa) o o
\ RII /»/. ézgs ) _ s ZP0.9 - ogrody nieprzekraczaine linie zabudowy
\ S AQ/Q/\X} o -~ Caly obszar objety niniejszym miejscowym planem zagospodarowania - strefa nadzoru archeologicznego
/ N _ -~ przestrzennego w zakresie opracowania lezy w strefie nadzoru
\ <><>\> ) e archeologicznego. , ) . _
\/ @\'é;\) P - zasfeg 50 m od stopy watu po stronie odpowietrznef
e ~
\Q\y R P -~ - obszar naraZony na niebezpieczeristwo powodzi wodami
v@y o - Q1%
\' - -~ - obszar naraZzony ha niebezpieczeristwo powodzi wodami
_ s Q 1% wg danych Dyrektora RZGW w Krakowie
\\--{» — T ~ ‘ 5546100 - trasy rowerowe
\ P 7~ 5741 8550
~ - punkly widokowe

- budynki wpisane do ewidencji obiektow zabytkowych

MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej .
MU - tereny zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowd-usfugowef
U1 - tereny zabudowy usfugoweyf - sakralnef

Zl - tereny zieleni izolacyjnej .

KDD - tefeny drog publicznych dojazdowych

KDX - tereny wydzielonych ciggdw pieszo-jezdnych

Caly obszar objety niniefszym miefscowym planem ,
Zagdospodarowania przestrzennego w zakresie opracowania
Jest narazony na niebezpieczeristwo powodzi wodami Q 0,1%

mig# ind. baniel
UPRAWNIENIA kie?olianiﬂ h i
iczef w specjalnoSci

do projektowania i

budowlanyrmi bez ogran

instalacyine] w zekresie sieci, instalacii i urzadzen ‘l’
alektrycznych i lektroenergetycznych

Nr ewid. MAP/CO328/PWOES 14

ID: GD-13.6640.2993.2023

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SEKCIJE: 7.125.10.20.3.1, 7.125.10.20.3.

/ -8 0
woj: malopolskie SKALA 11500

m. KRAKOW
126102 _9.0003 Krowodrza
Nrident jedn  Nrobrebu Nazws jedn ewid

PRZEDMIOT AKTUALIZACH:
ul. Ksigcia Jozefa - dz. 14775, 148720 !

Uklad wspélrz. : "2000" ‘
Ukiad wysokosci : PL-EVRF2007-NH

Geodeta uprawniony
- 4 o

Fs Wl sl
iz Robert Dudziriski

upt. nr 20151

17.04.20231.

Zs.rob.: 11372023 .
Ksob.: 113/2023 Data opracowania

Geodeta uprawniony
rd 13 a4
y e e
‘iz Robert Dricizins
upr. nr 20151

Warynkiem rozpoczgcia prac budowlanych jes; wytvezenie w terenie p_rcgckwwanej.budnwli.
apo j¢j zakoRczeniu wykonanie inwentaryzacii powykonawezej przez jednostke wykonawstwa
geodeZyjnego na zlecenic Inwestora

Nig wyklucza sic istnienia w terenie innveh nic wskazanych na niniejsze) mapic urzgdzea
podziémnych, kiore nic byly zgloszone do imwentaryzacii lub o kiorych brak jest informacji
w instytuciach branzowych

W obrgbie ninigjsze] mapy whkresiono projektowane siect uzbrojenia ferepn, )
W obrebie miniejsze] mapy wrysowano obowigzuigey MPZP, wg Uchwaly Nr XVI/177/11
Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 20111, w sprawvie uchwalénia mi‘.ciscm_ves%n planu
zagospodarowania przestrzenncgo obszary "PRZEGORZALY - DOLINA WISLY
oraz wg Uchwaly Nr CI1I/1385/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwea 2010 1,
E\Ls éa‘gxﬁ ilg%-?iema migjscowego plinu zagospodarowania przestrzennego ebszary

Ta N

(ranice dzialek przyjeto na podstawie danych ewidencii gruntow i budynkéw. .
Nig amhzm\'_ann{i\i’éu polozenia ich punkfow granicznyeh zgodnie z §31 yst. 1 rozporzadzenia
MR w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokoselowych oraz opracowywania 1 prekazywania wynikow tych pomiarow

do panstwowegoe zasobu geodezyinego | kartograficznego dn. 18682020z,

Niniejsza mapa nic moze shuzyé do projektowania budynkow w odleglodciach |

iejszych badz rownyeh 4 m oraz innyeh obicktow budowlanych w odleglosciach
mnigjszych badz rdwnyeh 3 mod prayigiveh granie.

Ninigjsza mapa zostala wykonana bez ustalenia obcigZed dot. shuzebnodci gruntowych,



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Krakow, dnia 2023-06-07

GD-17.6630.1036.2023

Odpis protokolu

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej drogs elektroniczna w zakresie sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Dzialajac na podstawie art. 7d i art.28b-28d ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz Zarzadzenia nr 2423/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.09.2020T. w sprawie zasad przeprowadzania
narad koordynacyjnych dotyczgcych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa

po rozpatrzeniu wniosku:
ELENTECH DANIEL WASIK
32-060 LISZKI, CZULOW 270

dotyczacego:
przylacze elektroenergetyczne kablowe NN oS$wietlenia wraz z lokalizacja stupow
napigcie 0.4 kV

zlokalizowanego:
KRAKOW, UL. KSIECIA JOZEFA, jednostka ewidencyjna: Krowodrza, obreb: 23

Na naradzie koordynacyjnej zakoficzonej w dniu 2023-06-07 rozpatrzono wyzej wymieniony wniosek

0 uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Uwagi i zalecenia:

Podmioty wiadaigce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tresé uwagi:
osoby, ktdra ten pedmiot reprezentuje:
1 JArcelorMittal Poland S.A. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie

2 |GAZ SYSTEM pozytywne bez uwag
Marzena Szkatuba Brak uwag
3 |HAWE TELEKOM SP.Z 0.0. w nie dotyczy
restrukturyzacji
Nie dotyczy
Martyna Grzedzicka
4 |Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej nie dotyczy
[Akademii Nauk Poznanskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe Nie dotyczy
Eryk Swietlicki t
5 |Klimat-Energia-Gospodarka Wodna pozytywne z uwagami Z ‘g
a280dn08¢ z
Anna Pater Opinia pozytywna. Przewod praW&izidiénidamieh
UPRAW

budowianymi bez ~graniczen w spacialnosci
Instalacyine] w zaxresie sieci, instalacii i urzadzen
akIryCznych  wenitoenargetycznych
Nr ewid. MARMNG2RPAIOET14



|Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej
S.A.

Dariusz Kupiec

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Netia Telekom Telmedia S.A.

Lestaw Augustyn

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Orange S.A.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie Zaktad
w Krakowie

{Michal Komasa

pozytywne bez uwag

Brak uwag

10

Tauron Dystrybucja S.A.

Piotr Pikul

pozytywne z uwagami

|Zachowa¢ normatywne odlegtosci.

Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
[TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z
lobowiazujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na
bezpieczenstwo osob i mienia, by przed przystapieniem do prac
jwystgpic do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Oddziat w
Krakowie 0 nadzor branzowy.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych

sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odleglosci mniejszej

niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
Uzgadnia sig¢ z uwagg, ze prace w poblizu

urzgdzer podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.

nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujacymi normami.
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej

Iz planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejscie

jw rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
[wolnego przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowaé nastepujgce $rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o Srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Przed przystapieniem do prac w odleglo$ci mniejszej niz:

-3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN,

-10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,

-15 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metedy pracy ze Spdtka eksploatujacg
siec.

Odlegtosci powyzsze dotyczg rdwniez uzycia dzwignic, liczge
odleglosc

od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszac
ustojow slupdw linii jw.,

Inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego
ich uszkodzenia.

11

T-Mobile Polska S.A.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

12

UPC Polska Sp. z 0.0.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

13

Wodociggi Miasta Krakowa S.A.

|Mariusz Ligas

pozytywne z uwagami

W miejscach skrzyzowan z istniejaca siecig oraz przytaczami
wod-kan na sieci energetycznej nalezy zamontowac rury stalowe
lochronne gruboscienne lub rury ochronne z PE wzmocnione
dodatkowo ptaszczem PP. Kable ukiadac¢ w odleglosci pionowej nie
mniejszej niz 0,2 m od istniejacej sieci i przytaczy wod-kan.
\Wszelkie prace w rejonie skrzyzowan i zblizeri do sieci
iwodociggowej prowadzi¢ pod $cistym nadzorem stuzb
eksploatacyjnych WMK S.A.

pozytywne z uwagami

WARUNKI W ZAKRESIE OCHRONY ZIELENI - prace ziemne w poblizu
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drzew i krzewdw wykonaé metoda reczng lub bezrozkopowo.

15 |Zarzad Drog Miasta Krakowa

pozytywne z uwagami

Na warunkach uzgodnienia znak: RU.461.2,989.2023 z dnia

Robert Cebulski 15.05.2023r.
Woit/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowei:
Lp. Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tres¢ uwagi:
osoby upowaznionej przez organ:
1 |Wydziat Geodezji UMK pozytywne z uwagami

Beata Kralka

Przed rozpoczeciem robot ziemnych zabezpieczy¢ wszystkie znaki
geodezyjne pod nadzorem geodety. Po zakoriczeniu robét zlecié
geodecie uprawnionemu sprawdzenie tych znakéw a protokot ze
sprawdzenia dotaczyt do operatu geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej. Zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie
znaku geodezyjnego podlega karze grzywny zgodnie z art. 48

Ustawy Prawo qeodezyjneu(grlograﬁczne.

Stanowisko przedstawicieli branz zostalo uzgodnione na podstawie uwag przeslanych droga

elektroniczna.

Elektronicznie

B e a ta podpisany przez

Beata Kralka
K r 3 | k a Data: 2023.06.07
09:27:37 +02'00"

(podpis przewodniczacego narady lub jego zastgpey)

Za 2800n0%¢ 7 ofyginalem
mgr inz. Daniel Whsik
UPRAWNIENIA BUD WLANE
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjne] w zakresie sieci. instalacji i urzadzen
elektrycznych i elenirosnargetycznych
Nr ewid, MAP/O0322/OWNE 14
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PODPIS ZAUFANY
DANIEL JAN
WASIK

Dokument podpisany elektronicznie

29.05.2023 21:14:41 [GMT+2]
podpisem zaufanym

6-/

Biuro Ustug Geodezyjnych

GEO

centrurm

Robert Dudzinski C VK 7
ul. Krakowska 171, 32-089 Biaty Kosciot m m e \j
TEL. 501-468-566 cny O
W

NIP 944-194-74-72 REGON 120596735
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Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze
jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego
oswiadczenia

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GD-13.6640.2993.2023
Organ stuzby gecdezyjnej, ktdry otrzymat N

zgloszenie Prezydent Miasta Krakowa
T . S, Biuro Ustug Geodezyjnych
Wykonawca prac geadezyjnyc GeoCentrum Robert Dudzifiski
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokdt weryfikacii

zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji| nr GD'H-QE“U-ZQQB-ZUZ:’ 1p1
z dnia 20.04.2023 r.

Geodeta uprawniony

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien /— e dl
zawodowych kierownika prac ol ! ﬁ %5};{‘[5;‘;‘2&5“

upr. nr 20151

2 P -~
204.11 3L -~
Sy - 283 148/41 _-
- Ls -
Lsll - —
L egenda: ——
—_— -
— —_
— —
— - -
— - -
—_—
— . ID: GD-13.6640.2993.2023
- - LEGENDA MPZP dla obszaru "LAS WOLSKI" w Krakowie LE/%‘EQIDA_ MPZP dla obszaru "PRZEGORZALY - DOLINA WIStY” y
— w Krakowie
e — - linie rozgraniczajgce
R graniczsi At rorcranceance oy o MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
_ - zasieg powierzchni ograniczajgcych lotniska przeznaczeniu lub réznych zasadach — - - -
- (powierzchnia stoZzkowa) . - woj: malopolskie
- nieprzekraczalne linie zabudo J- P
— ZPo.9 - ogrody P v m. KRAKOW
Caly obszar objely niniejszym miejscowym planem zagospodarowania - strefa nadzoru archeologicznego 126102_9.0003  Krowodrza
LEGENDA: przestrzennego w zakresie opracowania lezy w strefie nadzoru Nrident jedn  Nrobrebu Nazwa jedn ewid.
archeologicznego. . . . .
‘/o’\ — Proj. stupy oSwietlenia T -1 -1 -2zasieg 50 m od stopy waftu po stronie odpowietrznej
] ] , | PRZEDMIOT AKTUALIZACI:
VvV V - obszar naraZony na niebezpieczeristwo powodzi wodami | | Ksiecia Jozefa - dz. 147/5. 148/20
——————— — Proj linia koabklowa YKY 5x16 Q1% L
v v - obszar naraZony na niebezpieczeristwo powodzi wodami | yiad wspotrz. : "2000"
Q 1% wg danych Dyrektora RZGW w Krakowie Uklad wysokosci : PL-EVRF2007-NH
5546100 . . - trasy rowerowe
7418550 Ks.rob.: 113/2023 Dag;ﬁi%;’\?;;na

@ - punkty widokowe -
Geodeta uprawniony
o 2.

> i L oy 5t
\-ﬁz ,?Rober( ﬁudziriski

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM )5 '\ SpOrZAdzil . N

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Dokumentacja projektowa byta przedmiotem narady koordynacyjnej
zakonczonej w dniu 2023-06-07 przeprowadzonej drogg elektroniczng

na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. - bUdynki Wpisane dO eWideani Obleka'W ZabykaW_yCh

ezyjnego na zlecenie Inwestora

zawarto w protokole nr GD-17.6630.1036.2023. 0d1 do 24 - Przylacz elektroenergetyczny

MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

KDX - tereny wydzielonych ciggow pieszo-jezdnych

Elektronicznie Caly obszar objety niniejszym miejscowym planem .
e a a ) zagospodarowania przestrzennego w zakresie opracowania
pod pisany przez Jest naraZzony na niebezpieczerisiwo powodzi wodami Q 0,1%

Beata Kralka

K ra I k Data: 2023.06.07
09:28:46 +02'00"

W obrebie niniejszej mapy wkreslono projektowane sieci uzbrojenia terenu.

W obrebie niniejsze) mapy wrysowano obowiazujacy MPZP, wg Uchwaty Nr XVI/177/11
Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2011r, w sErzn\"le uchwalenia mrlﬁscowg%o planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru "PRZEGORZALY - DOLINA WISLY"

oraz wg Uchwaly Nr CI11/1385/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2010 1.

'WLS é’ﬂ\\::l(% [l_lglf(‘??lema miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru

Rezultaty oraz stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej Warunkiem rozpogzqcia prac budowlanyc‘h _]e“ Wytyczenie W tgrenie pro‘elﬂowanej bUdO\\"li, . . . . . . ¢ s F
a po%jej zakonczeniu wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przez jednostke wykonawstwa ~ Granice dzialek przyjeto na podstawie danych ewidencji_gruntow 1 budynkow.
ge

Nie analizowano bi¢du polozenia ich punkiow granicznych zgodnie z §31 ust. I rozporzadzenia,
MR w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i

Ninigjsza mapa nie moze stuzy¢ do projektowania budynkow w odleglogciach |
mniejszych badz rownych 4 m oraz innych obiektow budowlanych w odleglosciach
mniejszych badz rownych 3 m od przyjetych granic.

_ ) 3 ) ' 1 ] MU - tereny zabudo jednorodzinnef mieszkaniowo-usfugowej Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych nie wskazanych na niniejszej mapie urzadzen wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow fych pomiarow
Przewo;”ﬂffa;rye Qféaeixyak&?égty;acmej k a b/ 0 Wy OS WI e t/ e n I a Wr 32 Z l Ok a / IZ a qu U1 - terenyy zabudouv/lyly leslugowej - sa#ralnej g 4 podzigmnych‘ kiore nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o k‘téryjf(:h I’Elkij?BSI informacji do panstwowego zasobu geodezyjnego 1T(ar[0graf1cznego zdn. lS.US.ZP 20r.
/ < ZI - tereny zieleni izolacyjnej ) W instytucjach branzowych.
S1U, p ow KDD - tereny drdg publicznych dojazdowych

Niniejsza mapa zostata wykonana bez ustalenia obciazen dot. stuzebnosci gruntowych.



Krakow, 07 czerwca 2023 r.

2725.42.7.23.23.TW

ELENTECH Daniel Wasik
Czutow 270
32-060 Liszki

elentechbiuro@gmail.com

Dotyczy: PISMA Z DNIA 15.05.2023 R. W SPRAWIE UZGODNIENIA PROJEKTU
OSWIETLENIA WZDtUZ ULICY KSIECIA JOZEFA, NA DZIALKACH
NR 147/5, 148/20, 175/1 OBR. 23 KROWODRZA.

W nawigzaniu do ww. pisma Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie uzgadnia
pozytywnie przedtozony projekt pn.: ,Budowa elektroenergetycznego przytacza
oswietlenia ulicznego przy ul. Ksiecia Jézefa - boczna w Krakowie”, na dziatkach
nr 147/5, 148/20, 175/1 obr. 23 Krowodrza, w ramach inwestycji realizowanej przez
Zarzad Drég Miasta Krakowa.,

Uzgodnienie powyzsze wydaje sie pod nastgpujacymi warunkami:

1. Sposéb postepowania z drzewami i innymi formami zieleni w trakcie robdt,
powinien by¢ zgodny ze »Standardem ochrony drzew i innych form zieleni W procesie
inwestycyjnym?”, Opracowanym przez Fundacje Ekorozwoju oraz Stowarzyszenie
Architektury Krajobrazu, dostepnym pod linkiem:
https://sak.org.pl/ standardv—ochronv-drzew-i-innvch-form-zieleni-w-
gracesie-inwestycm‘nym F i

2. Podczas prac teren powinien by¢ zabezpieczony i oznakowany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP;

3. W czasie trwania prac, ich Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnodé
za szkody wyrzadzone w stosunkuy do 0sob trzecich;

4. Po zakorczeniu prac, teren nalezy zrekultywowaé poprzez przywrdcenie do
stanu sprzed zajecia;

5. Wejsdcie/ wyjécie z terenu nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem tut. Jednostki
pod nr tel. 12 201 02 42 i/ lub emailem sekretariat@zzm.krakow.pl, celem spisania
odpowiedniego protokotu ustaler i odbioru prac.

Jednoczesnie informujemy, ze przedmiotowe uzgodnienie nie stanowi
pozwolenia na realizacje prac, wejécie w teren wynga Zawarcia stosownej umowy
Z zarzadca terenu, Zarzadem Drég Miasta Krakowa. &odnog, )

Yeinate,

mgr in. Danie! Witsik
UPRAWNIENIA BUD LANE
do projekrlowanla i kierowania rocotami
Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie .n;mj;':zj"’;“zgff s’.'d'fl”'“i"‘;:f""f‘?"a‘”"jc;d
- U C asia Steg, in ach {J
tel. +48 12 201 02 40, sekretariat@zzm.krakow.pl HOKIYCIIYCN | romconorgoar
30-059 KrakOW, ul. REYmonta 20 Nr ewid, MARINNRDE D g 1y +
www.zzm.krakow,pl



Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:

tukasz Pawlik
Z-ca Dyrektora

Identyfikator pisma w systemie teleinformatycznym:

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Aa.

122568.377169.420929

mgr inz. Danie, vvybh

UPRAWNIENIA BUDC
do projektowania i kierowanis tx sanv
budowlanymi bez ograniczen w snec;ainos.
instalacyjne| w zakresie siaci, instalacy i .. zadz
elektrycznych i edextroenelgelycznycr
Nr audrd MAPKNAPRPWNEN 4



4 Odpis uprawnien



MALOPOLSKA Krakow, dnia 29 grudnia 2014 r.

Ty et

" INZYNIEROW
i1 ] | BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0092/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 = pizn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, ust. 2 i ust. 3,
ust. 4c pkt 3, art. [3 ust. 1,3 14, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz U. z 2013 r, poz. 1409 z pé#n. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278)
orazart. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (fekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 267 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Daniel Jan Wasik

urodzony dnia 19.06.1980 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/00328/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Daniel Wasik
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowsg konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
W wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy

Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne;j: /— =
w .
1. Przewodniczgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne; » . e

1
— Al y A
dr inz. Zygmunt Rawicki i \\ 5 >7¥[k AV A

2. Czionek Skiadu Orzekajgcego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Czlonck Skiadu Orzekajacego
inz. Zygmunt Salwinski
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1 suoownicrwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-XVY-4EV-9A6 *

Pan Daniel Jan Wasik o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0078/15

adres zamieszkania m. Czutéw 270, 32-060 Liszki

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-15 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztoione w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

4 28odfy, Zo%ﬂ'
Neten

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe]j lzby Inzynieréw

Budownictwa.




5 Os$wiadczenie projektanta



Daniel Wasik
(imig i nazwisko)

MAP/00328/PWOE/14
(nr uprawnien)

MAP/IE/0078/15
(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie’

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z Pozn. zm.) niniejszym os$wiadczam, ze
projekt:
»Budowa elektroenergetycznego przylacza o$wietlenia ulicznego przy ul. Ksiecia
Jozefa - boczna w Krakowie »
Adres inwestycji:
dz. nr 147/5, 148/20, 175/1 obreb 0023 Krowodrza w Krakowie

(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sperzgdzony w dniu 26 czerwca 2023 roku

dla:

Gmina Miejska Krakéw

Zarzad Drog Miasta Krakowa ul. Centralna 53 31-586 Krakow
(podac Inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

magr inz. Daniel ik

UPRAWNIENIA BU LANE
do projektowania i kigrowania robotami

. ' budowlanymi bez ograniczen w specjainosci
Krakoww) : ; £ % : :)O’Zg, . -+ Instalacyjne| w.zakresie siec, instalagji | uzadzen
miejscowosd i data slekt %"
(miejsoowose  date) ORI ko)
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu ,

ktoremu ma stuzy¢ (art. 20 ust. 4 Ustawy — Prawo Budowlane z 7.07.1994r. z pOzniejszymi
zmianami) .

! Nalezy sktada¢ w oryginale.



6 Opis techniczny

6.1 Podstawa i zakres opracowania.

Podstawg i zakres opracowania stanowia:
- Warunki NrRU.461.6.167.2022 z dnia 09.06.2022r.
- Zlecenie Zarzadu Drég Miasta Krakowa z siedziba przy ul. Centralnej 53 w Krakowie.

6.2 Stanistniejacy

Na ulicy Ksigcia J6zefa w poblizu miejsca projektowanego oswietlenia znajduje sie
istniejgca sie¢ oswietlenia ktéra jest zasilana z szafy PZ 4203, PZ 4220. Istniejaca sieé
elektroenergetyczna o$wietleniowa czesciowo jest wykonana jako napowietrzna z shipami

betonowymi i oprawami sodowymi oraz kablowa z stupami stalowymi i oprawami sodowymi .

6.3 Zakres projektowany

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe przylacza elektroenergetycznej oswietlenia
zgodnie z warunkami Zarzadu Drég Miasta Krakowa. Przytacz elektroenergetyczny oswietlenia
projektuje si¢ jako linia doziemna kablem miedzianym typu YKXS 5x16 ulozonym na catej
dtugosci w rurze ochronnej DVR 75 ( pod drogami, wjazdami w rurze ochronnej SRS 110, wraz
z dziewigcioma stanowiskami o$wietleniowymi wykonanymi jako stup stalowy ocynkowane o
wysokosci 6m montowanych na fundamentach prefabrykowanych FP2 wraz z wysiegnikiem
prostym o dlugosci 1m i oprawami typu IZYLUM 1 LED. Trasg kabla oznaczy¢ folig niebieska
zgodnie z normg. Na trasie kabla oraz przy stupie na kabel natozy¢ oznaczniki z podaniem typu i
przekroju kabla , daty jego ulozenia, symbolu linii oraz znaku uzytkownika . Kable
elektroenergetyczne nN nalezy uklada¢ w ziemi na glebokosci — 0,7 m (pod drogami 1,20m). Do
uszczelnienia kabli w rurach nalezy zastosowaé materiaty odporne na dziatanie wilgoci , oraz nie
oddziatujgce na uszczelnione elementy. Wykopy winny by¢ oznakowane oraz zabezpieczone
odpowiednimi ktadkami. Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza.

Roboty kablowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normg PN-76/E-05125.

6.4 Proby i odbiory.

Przed odbiorem, uruchomieniem i przystapieniem do eksploatacji o$wietlenia,
nalezy przeprowadzi¢ badania zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymogami norm,

ustaw i rozporzadzen. Nalezy sprawdzi¢ czy rezystancja izolacji kabli nie przekracza



dopuszczalnych wartosci oraz czy wartos¢ rezystancji uziemien ochronnych sg zgodne w

wymogami obliczonymi warto$ciami.

Obciazenie szafy PZ 4203 zgodnie z schematem ideowym:

- o$wietlenie istniejgce
e Istniejgca moc calej dla szafy oswietleniowej to 16,73kW.
e W tym istniejgca moc obwodu V to ok. 8,6kW

- o$wietlenie projektowane
e Obwéod V - 0,18kW
o Y obwV = 878kW

Projektowane oswietlenie obwod V 9 opraw o mocy 20W

Prad obciazenia dla szafy PZ

Pz
V3:U - cos,

Iy

16910

= =257A
V3400 0,95

B

Prad obciazenia dla obwodu V

8780

= = 1344
V3-400- 0,95

B

Zabezpieczenia w szafie PZ 4203 pozostaja bez zmian.

Dobrano oprawe bezpiecznikowsa stupowa z wkladka topikowa Bi-Wts 2A.

6.4.1 Uziemienie stupow

Nowy stupy oswietleniowe nalezy uziemi¢ uziomem plaskim z bednarki ocynkowane;j
Fe/Zn 4x30. Rezystancja uziomu nie moze przekracza¢ 30 . Na istniejgcym stupie
oswietleniowym nalezy zabudowaé ochrong¢ przepigciowa wraz z uziemieniem — wartos¢

uziemienia nie powinna przekraczac¢ 10 Q.



6.4.2 Zasilanie i zabezpieczenie opraw

Zasilanie opraw wykonaé przewodem YKY 3x2,5 mm2; 450/750V. Nalezy stosowaé ztgcza
bezpiecznikowe typu I1ZK (1ZK-4-01, IZK-4-02, 1ZK-4-03), umozliwiajace dostep do bezpiecznikow
bez wykorzystania narzedzi. Jako zabezpieczenie opraw stosowac bezpieczniki D01 z wktadkami

2A;



6.5 Obliczenia

6.5.1 Schemat do obliczen
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6.5.2 Obliczenia skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej.
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6.5.3 Obliczenia spadkéw napiec.
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6.5.4 Obliczenia fotometryczne, doboér opraw, karty katalogowe projektowanych

urzadzen.



Data 11.05.2023 D IA Lux

ul. Ksiecia Jézefa - boczna, alejka spacerowa, Krakéw

mgr inz. Daniel vvgs,

UPRAWNIENIA BUDQOW!LA:
do projektowania i kierowahs' o
budowlanymi bez >graniczer w upe
instalacyjne| w zakresie sieci, instaiaci a4z,
alektrycznych . sisksoenergeryczriyeh
Nr owidd MAPKO328/PWOS114

Created with DIALux



ul. Ksigcia J6zefa - boczna, alejka spacerowa, Krakéw

(D

Tres

Strona tthiOW& ................................................................................
Tre_éc’ .......................................................................................

SYT. 1 - -

Podsumowanie (do EN 13201:201 5) .............................................................
C|ag p-r 1 (PB) .................................................................................



ul, Ksigcia J6zefa - boczna, alejka spacerowa, Krakéw

Lista opraw

DIALuUX

Prazem Prazem Skutecznosd¢ $wietina

15020 Im 96.5W 155.6 Im/W
Szt. Producent  Numer artykutu Nazwa artykutu P L Skutecznos¢ Swietlna
5 Schréder IZYLUM 1 /5301 /20 LEDS 300mANW 740 193 W 30041m 1557 Im/W

19,3W/ Light Exhauster / 450442




ul. Ksigcia J6zefa - boczna, alejka spacerowa, Krakéw D I A Lux

SYT. 1 --
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Ciag p-r 1 (P3), 145.20 m? _w

33.00m



ul. Ksigcia J6zefa - boczna, alejka spacerowa, Krakéw

SYT.1--

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder T
|

il

Producent Schréder P 193 W
Nazwa artykutu IZYLUM 1 /5301 /20 Prampa 34101Im
LEDs 300mA NW 740
19,3W/ nght G’Oprawa 3004 |m
Exhauster / 450442
n 88.10 %
Wyposazenie 1x 20 LEDs 300mA

NW 740

DIALux



ul. Ksigcia J6zefa - boczna, alejka spacerowa, Krakéw D IA I_u x

SYT. 1--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

IZYLUM 1 /5301 / 20 LEDs 300mA NW 740 19,3W / Light Exhauster / 450442 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 33.000m fg%i
{3) =

(1) Wysokos¢ punktu $wietinego 6.000 m
(2) Nawis punktu Swietinego -0.200 m )
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.000 m I
T
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0%, 19.3 W
Zuzycie 579.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Maks. natezenia sSwiatta 2 70°: 681 cd/kim
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng 2 80° 56.4 cd/klm
linig picnowg przy zainstalowanym i gotowym do > 90° 0.00 cd/klm
uzytku oéwietleniu. i
Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartoéci natezenia $wiatla w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie zEN 13201:2015.
Klasa wskaZnika olénienia D.6
MF 0.80
Wyniki dla pdl oceny
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Ciag p-r 1 (P3) Em 8.34 Ix [7.50-11.25] Ix v
Emin 272 Ix 2150 Ix Vg




ul. Ksigcia J6zefa - boczna, alejka spacerowa, Krakéw

S¥T. ] ==
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetycznej

DIALux

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. 1 D, 0.016 W/Ix*m? <
IZYLUM 1/5301 /20 LEDs  D. 0.5 kWh/m? rok 77.2 kWh/rok

300mA NW 740 19,3W /
Light Exhauster / 450442 (z
jednej strony u géry)




ul. Ksigcia J6zefa - boczna, alejka spacerowa, Krakéw

SYT. 1--
Cigg p-r 1 (P3)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Ciag p-r 1 (P3) Em 8.34 Ix [7.50-11.25] Ix v
Emin 2.721x 2 1.50 Ix \/
22 ) -‘j " 22 ‘
'201’ 1&“.& _“15 18 440 m
1275 79 ) i L
== 400779 58 mw — 58 78108 -
| B -~ //
33.00m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oéwietlenia [1x] (1zoluksy)
jes) 17 485 50 B i) £ 485 47 23
S8 3 g8 51 37 33 81 Je 13 S0 440 m
410 ST 38 35 A3 R 23 S8 57 S0 i
33.00 m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [1X] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500
3.667 2346 1680 954 504 314 272 374 504 954 1680 2346
2200 1904 1251 792 514 373 230 373 514 792 1251 1904
0733 1043 571 381 353 326 310 326 353 381 571 10.43
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oéwietlenia [IX] (Tabela wartosci)
Em Emin Ermax g1 g2
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oéwietlenia 8.341Ix 2,72 Ix 23.51x 0.33 0.12




Stupy CC o srednicy gérnej @62 z blachy 4mm

@

D

EURO[IIPOLES

Podstawowe parametry stupa

ik Wymiary
Wysokost $rednica | Wymiary | podstawy /
zawieszenia ; - i
Waga | Scianka | gérna wneki rozstaw
oprawy Typ
Stup H @D LxL1 kotew fundamentu
MxN
[m] [kg] [mm] [mm] [mm] [mm]
CC5m 62/117/4 5.0 56 4 62 75x450 410x300 FP2
CCem 62/128/4 6.0 68 4 62 85x400 410x300 FP2
CC7m 62/139/4 7.0 84 4 62 B85x400 410x300 FP2
CC 8m 62/150/4 8.0 99 4 62 85x400 410x300 FP2
CC9m 62/161/4 9.0 117 4 62 85x400 410x300 FP3
CC10m 62/172/4 10.0 141 4 62 85x400 450x300 FP4-1
CC11m62/183/4 110 159 4 62 85x400 450x300 FP4-1
CC 12m 62/194/4 12.0 179 4 62 85x400 450x300 FP4-1
Parametry wytrzymatoéciowe stupa
Maksymalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy
Maksymalna
waga Kategoria terenu | Kategoria terenu | Kategoria terenu ME -
Stup pojedynczej 1] m v
Etany Strefa | Strefa | Strefa | Strefa | Strefa | Strefa
* nu* I* n* | 1n*
[kel [m?] [m?] [m?] [m?] [m7] [m?] | [kNm] | [kN]
CC5m 62/117/4 15 1,35 0,90 1,61 1,10 1,70 1,16 591 | 1,38
CCem62/128/4 15 1,16 1,74 1,45 0,96 1,53 1,01 6,95 | 1,41
CC7m62/139/4 15 1,12 0,72 1,51 0,99 1,58 1,05 8,69 | 1,55
CC 8m 62/150/4 15 1,09 0,68 1,47 0,95 1,55 1,01 | 1069 | 1,71
CC9m 62/161/4 15 1,05 0,66 1,46 0,94 1,63 1,03 | 12,79 | 1,86
CC 10m 62/172/4 15 1,00 0,63 1,41 0,90 1,61 1,01 [14,94 | 1,99
CC11m 62/183/4 15 0,92 0,59 1,29 0,85 1,57 1,00 | 17,05 | 2,10
CC 12m 62/194/4 15 0,80 0,48 1,14 0,71 1,44 0,92 | 1760 | 2,06

*Strefa wiatrowa wedtug PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1 (PN-77/B-02011:1997 / Az1:2009) do wysokotci 300
mn.p.m.

Obcigzenie obliczeniowe

W tabelach podano dopuszczalne obciazenia dla klasy B i ugiecia klasy 2

wg PN-EN 40-3-3,

Bezpieczenstwo bierne

Ze wzgledu na bezpieczeristwo bierne wg EN 12767, konstrukcje stupow nalezg
do konstrukcji klasy 0.

Normy i Certyfikaty

Stupy oswietleniowe projektowane i produkowane przez EUROPOLES Sp. z 0. o.
posiadajq certyfikat zgodnoéci z norma PN-EN40 - 5.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Konstrukcje stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1SO 1461.

Mozliwos¢ malowania metodg duplex zgodnie z paletg koloréw RAL.
Pozostate informacje

Stupy odwietleniowe oraz ptyty podstawy wykonywane sg ze stali $235JRG2
zgodnej z normg PN-EN 10025:1990.

Wzdtuizna spoina trzonu z niewidocznym szwem wykonana laserowo

wg normy PN-EN ISO 15614-11.




FUNDAMENTY PREFABRYKOWANE

EURO I POLES

Dane techniczne fundamentéw

Srednica Masa
A h B Mg
Typ fundamentu kotew d | fundamentu

O [mm] [mm] [mm] fmm] [kel [kNm]
FP1 (F-100/30) 300.0 1000 200 Mig 160 9,30

FP2 (F-100/43) 430.0 1000 300 M24 250 18,50

FP3 (F-120/43) 430.0 1200 300 M24 308 22,40

FP4 (F-150/43) 430.0 1500 300 M24 372 31,50

FP4-1 (F150/47) 470.0 1500 300 M24 467 31,50
Podane fundamenty dobrane zostaly dla przecigtnej kategorii gruntu. Dobdr rodzaju i wymiaréw
/ fundamentu jest kazdorazowo uzaleiniony od warunkéw posadowienia , a obowigzek prawidlowego ich

doboru , zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego , spoczywa na projektancie ohiektu

Ver. 1.4 21.12.2012 str. 51




PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGI! LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

® Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z ogélnodostepnej
palety

® Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montazowy)
zabezpieczone przed korozja powtoka lakierniczg.

e Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

® Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: 1K09

e Szczelnosé komory optycznej IP66

e Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66

¢  Wymagany jest raport z badar szczelnoéci pochodzgcy z akredytowanego laboratorium

* Oprawa wyposaiona w uniwersalny uchwyt stanowiacy integralng cze$¢ oprawy oraz pozwalajgcy na montai
zarowno na wysiggniku jak i bezpoérednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do 30°
{(montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiggniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez
koniecznosci zdejmowania oprawy

e Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na ten sam
kolor

® Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiggniku (sruby, podktadki) oraz klamry zamykajace muszg by¢ wykonane
ze stali nierdzewnej

® Dostgp do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipséw/zatrzaskéw. Oprawa posiada dedykowane
zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

* Korpus oprawy wyposazony w obudowe chronigca antene sterownika lokalnego

® Motzliwos¢ wymiany anteny w przypadku jej uszkodzenia
Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

e Max. masa oprawy 4,9kg

® Ze wzgleddw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wymaga sie, aby oprawy danego
rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCIONALNOSC

® Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 20W

e Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnogci elektrycznej, znamionowe napigcie zasilania 220-240V/50-60 Hz,
wspélczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla Znamionowego obcigzenia.

* Beznarzgdziowe podigczenie oprawy do sieci zasilajgce;j.

e Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepigciami 10kV i diodg sygnalizujaca prawidtowe dziatanie (przed
zasilaczem)

* Uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DAL

* Oprawa wyposazona w sterownik lokalny umotliwiajacy wspotprace z bezprzewodowym systemem sterowania i
zarzadzania oswietleniem

® Praca sterownika w sieci bezprzewodowej zgodnie ze standardem ZigBee (IEEE 802.15.4)

® Sterownik z wbudowanym przekaznikiem umozliwiajgcym fizyczne wytgczenie oprawy

e Moizliwos¢ sterowania statecznikiem za pomoca sygnafu analogowego (1-10V) lub cyfrowego (DALI); zmiana
sposobu sterowania poprzez zdalng zmiane oprogramowania

e Sterownik powinien posiada¢ bezpotencjatowe wejscie na sygnat z czujnika ruchu oraz mozliwoéé przesylania
informacji o wykrytym ruchu do innych opraw

® Sterownik powinien posiada¢ mozliwos¢ pracy jako fotokomérka {(po domontowaniu $wiatlowodu)

® Sterownik powinien posiada¢ mozliwo$¢ dokonywania pomiaru pradu, napigcia, mocy, wspétczynnika mocy,
temperatury, czasu pracy zrédia éwiatta

® Mozliwos¢ wyposazenia oprawy w gniazdo NEMA 7 pin na gornej pokrywie, gniazdo niskonapieciowe zgodne ze
standardem Zhaga zaréwno na gérnej oraz dolne;j pokrywie

e Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do umieszczenia np. we wnece stupowej
i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzagdzen przenosnych (smartphone, tablet, laptop
itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie kont dla administratora i dodatkowych sub-
kont dla wykonawcéw i instalatoréw. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie petngj
charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:

o parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne



o dokumentacja oprawy, instrukcja montazu
o instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidiowego dziatania oprawy oswietleniowej
o lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

Rodzaj Zrédta $wiatta — LED

Minimalny strumienr $wietlny panelu LED — 3400Im

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczer lutowanych

Oprawa wyposaiona w system regulacji cisnienia wewnatrz oprawy, z2apobiegajacy zjawisku kondensacji pary
wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy ukfadem
zasilajgcym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocy plaskiej wielosoczewkowe;j
matrycy LED

Temperatura barwowa #rédet éwiatta: 4000K +10%

Kazda z soczewek matrycy emituje taka sama krzywa swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest suma strumieni
poszczegdlnych soczewek

Oprawy muszg spetniaé wymagania normy EN 62471 »Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw
lampowych”

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Wartoéci wskaznika udziatu éwiatla wysytanego ku gérze (ULOR) nie wigksza niz okreélona w Rozporzadzeniu WE nr
245/2009

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadaé deklaracje zgodnosci

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie wyrobu
zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie
reziméw produkeji i jej powtarzalnoéci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub réwnowaziny
Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wiarygodnoéé
podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do
obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnogci elektrycznej, pobierana moc, skutecznoéé $wietlna,
temperatura barwowa, strumieri $wietlny - certyfikat ENEC+ lub rownowazny

Dostgpnosc plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, Jes). Pliki zamieszczone na stronie internetowej producenta
lub dystrybutora pozwalajace wykonaé¢ sprawdzajace obliczenia fotometryczne w ogdinodostepnych

oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

PRZYKtADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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Uwagi koncowe

Z uwagi na prowadzenie prac zwigzanych z budowg polaczen elektroenergetycznego
oswictlenia powigzan kablowych nN etapowo ukladane kable nalezy odpowiednio

zabezpieczy¢, tak, aby nie ulegly uszkodzeniu w trakcie realizacji prac.

Wszelkie prowadzenia kabli, przewodéw, itp. przez $ciany i stropy chroni¢ rurami

ochronnymi, a przepusty uszczelni¢

Przed rozpoczeciem prac, Wykonawca powinien dokladnie zapoznaé sie z uwagami

1 zaleceniami Wtasciciela obiektu i dostosowaé do nich technologie robot.

Prace nalezy wykonywaé zgodnie z niniejszym opracowaniem, z obowigzujgcymi

przepisami i normami uwzgledniajacymi wymogi BHP.

Wykona¢ wymagane przepisami pomiary elektryczne m.in. rezystancje uziomu, izolacji
przewodéw i kabli, sprawdzié samoczynne wylaczenie zasilania. Wyniki wykonanych

pomiaréw ujaé¢ w protokoly i przedstawi¢ Inwestorowi do odbioru.

Wykonanie projektowanych instalacji powinna wykonaé¢ firma zatrudniajagca osoby —
elektromonteréw posiadajacych Swiadectwa kwalifikacyjne grupy ,.E” z uprawnieniami

do pomiaru.

Pomiary kontrolne przeprowadzi¢ po wykonaniu instalacji zakonczone odpowiednim

protokotem kontrolnym.

Catos¢ prac elektrycznych musi by¢ nadzorowana przez osobe posiadajaca uprawnienia
budowlane do kierowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych oraz bedaca czynnym

cztonkiem danej Okregowej Izby Inzynieréw.



8 Zestawienie materialéow

~Budowa elektroenergetycznego przylgcza o$wietlenia ulicznego przy ul. Ksigcia

J6zefa — boczna ”

Kabel YKXS 5x16 295,5m/348m

Stupy oswietleniowe stalowy ocynkowany CC6 62/128/4 9 kpl.
Fundament FP2 9 kpl.
Wysiegniki WIR1 9 szt
Oprawa IZYLUM 1/5301 /20 LEDs 300mA NW 740 19.3 W 3004 Im 155.7 Im/W
19,3W / Light Exhauster / 450442 wyposazone w sterownik lokalny 9 kpl.

mgr inz, Damei wisik
UPRAWNIENIA BUDQWLANE
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnoéci
instalacyine] w zakresie siec. instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekiivenargetycznych
Nr ewid. MAP/OO32RPWOE 14
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STACJA TRANSFORMATOROWA
NR 4368

i

ISTNIEJACE ZABEZPIECZENIE
W STACJI 4368

3 x 100 A

I x 63 A
—z

ROZDZIELNICA NR 4203
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111708 Hi/n 11/12 Lo WYSIEGNIK W1/ R1, Proj. oprawa IZYLUM £ 9301 /4 20 LED=
\? ? 300mA NW W 3004 Im 1557 Im/W
150 150 150 19,3W / Light Exhauster / 450442 wyposazone w sterownik lokalny
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111 —z o o o o O————0) Pro | blow ( S
FroJ. linio koblowa YKXS Sx16 w
e 7 r i
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111710
150 150
3 x16 A Iv/01 v/oe 1v/03 IV/04 IV/0S Iv/06
v — o o o o o
o 7
. Yasp V150 Viso  Y1s0 150 150
INWESTOR: - = _ = P
Gmina Miejska Krakow
V/06 V07 V/08 V/09 V/10 v/ V/12 - =
Zarzad Drog Miasta Krakowa
o Fom. Y Y Fan ?
0 Vi Vo Yo Voo V100 100 T _ _
_ Proj. YKXS 5x16 I=297m/ 342m ST (ELENTECH Daniel Wasik
3 x 25 A / Czuléw 270, 32-060 Liszki
SKRZYNKA V/0 V/40 v/02 V/03 V704 V/05 Vid1l VA2 VM43 V44 VH5  ViHE 47 Vi48  Vvi49 STADIUM: BRANZA.
Y, J26n  Bm  85m w6m sm Em 3yam s6sm %6m PBW ELEKTROENERGETYCZNA
o o o o Ay - ITm__ (o ILED Y B 2y 40m A, 4157y 42, o
‘é’ ‘5’ \6, ‘3’ ‘{ % Cvgl ?}; % % % ZADANIE:
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0Rﬁ( éE B iy W o AW T o o b »Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa
v/13 V/14 V/15 V/16 V7 V/18 v/19 V/20 v/al v/z2 v/23 V/24 V/es v/26 oswietlenia na alejce spacerowej przy ul. Ksigcia Jézefa boczna”

IOBIEKTY BUDOWLANE:

»Budowa elekiroenergetycznego przylacza oswietlenia ulicznego przy
ul. Ksigcia Jozefa - boczna w Krakowie ” Adres inwestycji:
dz. nr 147/ 5,148/ 20, 175/ 1 obrgb 0023 Krowodrza w Krakowie

TYTUL RYSUNKU

Schemal polaczen

AUTORZY: IMIE | NAZWISKO: UPRAWNIENIA; PODPIS:

-
PROJEKTOWAL: |mgr inZ. DANIEL WASIK MAP/00328/PWOE/14
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Proj. stupy oswietlenia CC& /62 /128 /4 +

WYSIEGNIK W1/ Rl, Proj. oprawa IZYLUM 1 / 2301 7/ 20 LEDs
300mA NW 740 193 W 3004 Im 1S5.7 Im/W

19.3W / Light Exhauster / 450442 wyposazone w sterownik lokalny

Proj. linia kablowa YKXS 5x16 w
rurze ochronnej DVR 75

INWESTOR:

Gmina Miejska Krakow
Zarzad Drog Miasta Krakowa

" YEL ENTECH Danicl Wasik
Czutéw 270, 32-060 Liszki

STADIUM BRANZA:
PBW ELEKTROENERGETYCZNA
ZADANIE:

wOpracowanie dokumentacji projektowej dla zsdanis: Budowsa
oswietlenia na alejce spacerowe; przy ul. Ksigcia Jozefa boczna™

JOBIEKTY BUDOWLANE:

»Budowa elektroenergetycznego przytacza oswietlenia ulicznego przy
ul. Ksigcia J6zefa - boczna w Krakowie " Adres inwestycji:
dz. nr 147/ 5,148/ 20, 175/ 1 obrgb 0023 Krowodrza w Krakowie

TYTUE RYSUNKU

Plan Sytuacyjny

AUTORZY: IMIE | NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:
PROJEKTOWAL: |mgr inz. DANIEL WASIK MAP/00328/PWOE/4 1
NR RYSUNKU: NR EGZ.: SKALA: DATA:

- 08.2023




20r00 “ s

viva WIVHS Erisx] SNXNDSAH BN

PEHI0OMJ/BZE00/d YN NISYM TRINVQ Fu 16w IvmoLaroud

514004 WINTINMVE G “OXSIMZVN | 31 -AZHOLNY
BulhoriuaLio edepy

MINNSAY INLAL

SIMOYRIN M BZIPOMOTY €700 93190 [ /SLT '0Z /8P1'S /LpT T0 2P

alofisamur saIpy |, S1mONEIY M BUZDOQ - BJDZO[ BIDAISY ‘[n

Azid oFsuzayn eruaparmso vzobdzid oFauzafiadouaenyage emopng
ANVIMOONE ALYIIE]

«BUZI0Q BaZor BIISY T Azid famausowds 20fo[s vy sruopoIsg0
BMOPRg FIUEpRZ glp [amoppolard 1ogusumyop s covsdpy

SFINVOYZ
<z~u»hmoumzw0:."_.zm._mn_ . %«mm
PIZSET 090-Z¢ ‘0LT MmOz
ASEM PR HOHINETE, o
emoxesy ejselly Boiq peziez
moxesy exslomy eujwy

BIUS[JBIMSO
ezobfzid obsuemopyefoid efezyeyol eulfoejusiip O

i 3 i ]
oy u% 3 2
9220 31MIVHONG s b & ¥ A eyasung moyessi
3NN 37409004 - bebeos ) Ui Aosan
1204 - i -
e B1ZDIBISOJIN OD5Z08 A § & ool A
wiLenues G g o MOHEIA | IABIN BUOMISZT AL
sk o s3rozipapy winauas g)
kY _ ,.' M1 £ U
» _,,B o.ﬁﬂv, . 3ZHOBVZ-TYZONE SO
BUIBIOISED jqyingiinexietog . & R ek

e O 9 PIBUCQINEISEIne sy |
i ,E &

37409004 ,
IZHOOA04 5
2 v
uos eidhiso A B ,
&w. s nam’ H3IWIZVH IMING3Q ‘ 'S o
\ e . l a

L. ]
ok«.} m’m_(_w

31ava G - A

- m" &
r.* \ JINSNAZETIO

B 3@&@* AB2E
Wed ERA 525083780 * ] il .

3 BUBIY NOWNVL gy % & oanisan i
4 Lo ik Al %w
g ZavdIN P gt A o T 4y S euep wi AZaon
enf” wINOOMOUN 3Z03Zyuv2Z L .—»O.Im."g_uo._mc__mﬂbo_—z
o

- : AOQIM LR
107 Wnaznpy a 5 % M o 1 :

Jrnm v
o 33 IMONOHS (e

y ;,n. a il
e.w._oummoo v7570 &..c w \\h...\._}-”_
- L)
=5 . puegynes ERLE
L o ® @ 391MONOYE e
ANOMETZD T - W w0z -

A~




