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S.T.-S—01-WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru instalaciji
technologicznej kottowni w ramach kontraktu: ,Remont kottowni olejowej w budynku Szkoty Podstawowej
w Sarbinowie 80”; dziatka nr 518, obreb ewidencyjny 17 — Sarbinowo, gmina Debno.

1.2 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje nastepujgcy zakres robo6t budowlanych: - roboty rozbidrkowe, -
montaz kompletnej kottowni olejowej, - przebudowe instalacji c.o., - roboty budowlane towarzyszgce w tym
ptytkowanie, malowanie itp., - roboty wykonczeniowe.

1.3 PODSTAWOWE TERMINY UZYTE W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Kierownik Budowy — osoba upowazniona do kierowania robotami i wystepujgca w jego imieniu w
sprawach realizacji obiektow.

Projektant — uprawniona osoba /zespot/ prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji techniczne;j.
Inspektor nadzoru — oznacza osobe powotang przez Zamawiajgcego do dziatania w jego imieniu w
niniejszym kontrakcie.

Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robat.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi.

Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng opinie techniczng wyboru stwierdzajgcg
jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
wydawania aprobat technicznych.

Certyfikat Jakosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujgcy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybédr, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

Przedmiarze robét — jest to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Normach europejskich — oznaczaj normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub
»=dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdélnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002 L, z pézn. zm.).

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych, spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.



— Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢é wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaty okreslone — 2z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

— Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

— Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu, takze dziennik montazu.

— Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

— Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

— Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

— Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgc mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

— Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacii.

— Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

— Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

— Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

— Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi.

— Odbidr czesciowy (robdt budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu i
zanikaniu, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw
kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego
obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako “odbiér kohcowy”

— Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez “odbiorem
koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejsciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczony
przez inwestora, ale nie bedgcg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje
sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakorhiczenia robét budowlanych i ewentualnie terenéw
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej.

— Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

— Zarzadzajgcy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna, okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie.

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Za jakos¢ wykonania robot i ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowag i specyfikacjami technicznymi
odpowiedzialny jest Wykonawca.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy zobowigzuje sie w terminie okreslonym w warunkach umownych do przekazania terenu budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, dziennik budowy
oraz po dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.



1.4.2 Dokumentacja projektowa i powykonawcza
Podstawg do wykonania wszystkich robdt, zwigzanych z zamierzeniem okreslonym w punkcie 1.1, jest
zgtoszenie robo6t budowlanych, Dokumentacja Projektowa wraz z rysunkami uzupetniajgcymi, Specyfikacja
Techniczna oraz uwagi nadzoru inwestorskiego i autorskiego, kazdorazowo potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.
Wykaz dokumentacji dotgczonej do dokumentdéw przetargowych:

— Dokumentacja Projektowa,

— Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robdt,

— Przedmiar robdt.
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny zosta¢ potwierdzone na pismie i autoryzowane przez
Inspektora Nadzoru. Istotne zmiany natomiast powinny by¢ wprowadzone przez Inspektora Nadzoru po
uzgodnieniu z Projektantem.

1.4.3 Zgodnosé robot z dokumentacijg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zatgcznik do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wszelkie rozbieznosci, btedy lub
opuszczenia w przedstawionej dokumentacji, wykryte przez Wykonawce winny zostaC przedstawione
Inspektorowi Nadzoru, ktéry dokona niezbednych zmian i interpretacji tych dokumentéw. Zatgczony do
dokumentacji przedmiar robot nalezy traktowac, jako element pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest
obliczyé cene oferty na podstawie projektu technicznego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz
warunkow realizacji zamowienia. Brak w przedmiarze robét pozycji okre$lajgcej wykonanie danego zakresu
robot opisanego w projekcie technicznym nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania tych prac w ramach
zaproponowanej w przetargu oferty cenowej. Wszelkie dane zawarte w dokumentach uwazane sg za docelowe.
Dopuszcza sie jednak odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Jezeli ta nie jest okreslona w
zadnym z dokumentéw nalezy przyjg¢ tolerancje zwyczajowe dla danego rodzaju robot. Wszelkie wykonywane
roboty oraz dostarczane materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. W przypadku, gdy stanie
sie inaczej, tzn. roboty i materiaty nie bedg z nig zgodne i wptynie to na jako$¢ wykonanego obiektu, to takie
materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez 7 Zamawiajgcego i zostang one natychmiast zastgpione
witasciwymi, a wykonany zakres robot rozebrany na koszt Wykonawcy. W razie stwierdzenia niescistosci
pomiedzy Dokumentacjg Projektowg a Specyfikacjg Techniczng przyjmuje sie nastepujgcg kolejnos¢ w
waznosci: - Dokumentacja Projektowa, - Specyfikacja Techniczna.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania prac budowlanych.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty znaki ostrzegawcze, wszelkie srodki niezbedne do ochrony robot i
inne. Koszty poniesione przez Wykonawce z tytulu zabezpieczenia placu budowy nie podlegajg odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie ze sg wtgczone w cenge umowna.

1.4.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie wykonywania robo6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

— podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wod i powietrza,

— zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytow i dymow,

— zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zwigzkéw chorobotworczych i metali ciezkich,

— znaczgcymi lub gwattownymi zmianami wod gruntowych,

— mozliwoscig powstania pozaru,

— przekroczeniem norm hatasu.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony
Srodowiska obcigzajg Wykonawce robot.



1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne
beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.4.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia (np. materiaty
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslanego 8 odpowiednimi
przepisami). Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke (okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na $rodowisko). Materialy, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty
pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania okreslonych
przez producenta. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli uzyt materiatéw szkodliwych dla
otoczenia zgodne ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie zamawiajacy.

1.4.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne (takie jak
rurociagi, kable itp.) oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych witascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zobowigzuje sie
réwniez zapewnienie wiasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
przez caty okres trwania budowy. Jest réwniez zobowigzany umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9 Ograniczenia obcigzeh osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i o kazdym takim przewozie bedzie zawiadomiony inwestor.

1.4.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy i terenach przylegtych do budowy oraz
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy. W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat
sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry okresla szczegdtowe wytyczne dotyczgce bezpieczenstwa warunkow
pracy oraz ochrony zdrowia i okreSla odpowiednie wymagania sanitarne dotyczgce stanowisk pracy.
Wykonawca zobowigzuje sie réwniez do zapewnienia i utrzymania wszelkich urzgdzen zabezpieczajgcych,
socjalnych oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy ochronnej oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenhstwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem wyzej wymienionych wymagan nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.11 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do ich
prowadzenia od daty rozpoczecia do wydania swiadectwa przejecia przez Inwestora. Wykonawca zobowigzuje
sie utrzymywac roboty w sposdéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego.



1.4.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny za ich
przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania i bedzie o tym informowat w sposéb
ciagty, przedstawiajgc kopie zezwolen oraz inne analogiczne dokumenty.

1.4.13 Réwnowazno$¢ norm i przepisow

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spelniaé majg materiaty, sprzet i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania norm i przepiséw, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogg by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania,
pod warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta pozyskiwania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialtdbw przeznaczonych do robot Wykonawca
przedstawi szczegoétowe informacje Zamawiajgcemu dotyczgce proponowanego zrédia ich zamawiania oraz
odpowiednie $wiadectwa i certyfikaty. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okreslonych w poszczegdlnych rozdziatach Specyfikacji Technicznej w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniajg jej wymagania w czasie postepu robot. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o
ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych. Zastosowanie materiatldw z odzysku moze nastgpi¢ jedynie za
zgodg Zamawiajgcego i uzytkownika realizowanej inwestycji. Wszystkie pozostate elementy i materialy z
rozbiérek powinny by¢ usuniete z terenu budowy i odwiezione na odpowiednie skfadowiska w sposéb i w
terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robat.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaly swojg jakos¢ i wiasciwosé do robot i byty dostepne do
kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego skfadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy/robét w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatbw do wykonania poszczegolnych elementéw robdot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

2.4 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczagc sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Zabrania sie stosowania materiatéw, ktére w sposéb trwaty szkodliwie oddziatujg na Srodowisko. Stosowanie
materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego (stezenie to jest
okreslone odpowiednimi przepisami) jest zabronione. Wszelkie materiaty odpadowe, ponownie uzyte do robot
powinny posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko. Materiaty szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania warunkéw technologicznych wbudowania. Zamawiajgcy powinien zobowigzuje sie do uzyskania
wszelkich pozwolen i zezwolen od wtasciwych organdéw administraciji panstwowej na uzycie tych materiatéw, jesli
zajdzie taka koniecznos¢. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla zdrowia, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenia dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajgcy.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet ten winien by¢ zgodny z oferta wykonawcy, wymaganiami ST, projektem



organizacji robot. Wykonawca zobowigzuje sie réwniez do zapewnienia sprzetu w odpowiedniej liczbie i
wydajnosci, ktoéra bedzie gwarantowac przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami inwestora w terminie okreslonym w kontrakcie. Sprzet
uzywany do wykonywania robot bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, ponadto zgodny z
wszelkimi normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca zobowigzuje
sie dostarczy¢ kopie dokumentow swiadczacych o dopuszczeniu sprzetu do uzytkowania, jesli taka koniecznos¢
jest okreslona odpowiednimi przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne
przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot wtasciwosci przewozonych materiatdw. Wykonawca zobowigzuje sie réwniez na
uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolen od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie informowat Kierownika Budowy. Wszelkie pojazdy budowy poruszajace sie po
drogach publicznych muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, a w szczegolnosci w
odniesieniu do obcigzen na osie oraz innych parametrow technicznych. W razie dopuszczenia do ruchu
pojazdoéw o przekroczonym dopuszczalnym obcigzeniu osi (dopuszczenie wydane przez wtasciwy zarzad drogi)
wszelkie koszty poniesione w zwigzku z przywrdéceniem stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw ponosi
Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania na biezgco i na wlasny koszt wszelkich zanieczyszczen
spowodowanych przez pojazdy budowy na drogach publicznych oraz drogach dojazdu do budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg przetargowa, wymaganiami Specyfikaciji
Technicznej oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Poprawne wytyczenie oraz wykonanie robdt cigzy na
Wykonawcy, ktory ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie uchybienia w tym zakresie oraz zobowigzuje sie do
usuniecia ich na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacje Techniczne oraz Kontrakt sg gtdwnymi wyznacznikami dla Inspektora Nadzoru odnosnie akceptacii
lub przyjecia materiatbw oraz wykonanych prac. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Dla przyjetej technologii
Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania wszelkich niezbednych dokumentacji projektowych opisujgcych
przyjete technologie i organizacji rob6t oraz inne wymagane projekty. Opracowania te nie podlegajg odrebnej
zaptacie, a wszelkie koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci i zasada kontroli jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcemu programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Zamawiajgcego. Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogodlng opisowa:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- BHP, plan BIOZ,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robat,

- system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli.

b) cze$¢ szczegdtowg opisujacyg dla kazdego asortymentu Robat:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzehn do magazynowania i zatadunku materiatéw, itp.,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan - sposéb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi
wymaganiom.



Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢
Robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatow. Minimalne wymagania, co
do zakresu kontroli i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty
one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet maja, wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm.

6.2 Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy zobowigzuje sie dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére maja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- Aprobata Techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi ST. W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty
sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3 Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie:

a) protokoty przekazania terenu budowy/robot,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

c) protokoty odbioru robét, d) protokoty narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie

f) dziennik na budowie

g) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

Wszystkie Dokumenty Budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. W razie zaginiecia ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Po zakonczeniu roboét i odbiorze koncowym catg dokumentacje
nalezy przekazaé¢ Inwestorowi.

7. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

7.1 Rodzaje odbioréw robét W zaleznosci od ustalen ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a. odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b. odbiorowi czesciowemu

c. odbiorowi ostatecznemu (koricowemu)

d. odbiorowi pogwarancyjnemu

a. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu winien
by¢ wykonany w czasie umozliwiajgcym dokonania ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego
postepu Robdét. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. Gotowosé danej czesci Robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakos$¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

b. Odbidr czesciowy
Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét i polega on na ocenie
ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

c. Odbior ostateczny (kohcowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci i jakosci.
Wykonawca stwierdza zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego wpisem do Dziennika Budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru



ostatecznego Robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektor nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego Roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub
Robdt uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
Robdt w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczernstwo
ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

Dokumenty do Odbioru Koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupetiajgce lub zamienne).

2. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

3. Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

4. Instrukcje eksploatacyjne.

5. Dziennik budowy oraz oswiadczenie kierownika budowy i projektanta.

d. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

8.1 Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia ksigzki obmiaru Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. przedmiar robét powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazanie wiasciwych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych. Spis dziatéw przedmiaru robot winien przedstawiaé podziat wszystkich rob6t budowlanych w
danym obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien. Dalszy podziat przedmiaru robét nalezy opracowac
wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach
zawierajgcych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robét powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe
odpowiadajgce robotom podstawowym. Ogélne zasady obmiaru robdt dotyczg uméw z wynagrodzeniem
kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie ze
specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robdt.
Powiadomienie powinno nastgpi¢, na co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru
wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania wykonanych roboét
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, robét rozbidérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub
przebudowg obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym w
przedmiarze lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od 14 obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Korekta
ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i
akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o
wykonaniu robét nie stanowi inaczej.

8.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w
m. Jezeli szczegbtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla kreslonych robdt inaczej, objetosci beda
wyliczone w [m3 ], powierzchnie w [m2 ], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i
powierzchni stosuje sie doktadnosé do dwoch znakéw po przecinku. llosci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo,
beda wazone w kilogramach lub tonach.

8.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wykonawca zobowigzuje sie dostarczyé urzgdzenia i sprzet pomiarowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
wazne Swiadectwa. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane w
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nalezytym stanie przez caty okres trwania robét. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru
robét, wymagajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.4 Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystepujgcej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadza¢ w
czasie ich wykonywania. Obmiar robdt ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki
obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;j.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robét i ptatnos¢ za wykonane roboty sfinalizowane bedg zgodnie z zawartg umowag. Wykonawca jest
zobowigzany przed ztozeniem oferty uzyskaé wszelkie potrzebne informacje dotyczgce warunkéw miejscowych,
rozmiaru i natury robot, rozwigzan technicznych oraz materiatow niezbednych do wykonania zamoéwienia oraz
informacji dotyczacych ryzyka i trudnosci oraz wszelkich okolicznosci, jakie mogg mie¢ wptyw na wartosé
ztozonej oferty przetargowej. Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce. Cena bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w ST i Dokumentacji Technicznej.

Cena bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczace oznakowana robét, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz prowadzenia robodt, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- koszty organizacji terenu robot, ogrodzen, zabezpieczen, drég tymczasowych itp.

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w
czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku
VAT.

Cena zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty. W
ramach zaoferowanej ceny Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac wynikajgcych z
projektu technicznego i ST stanowigcych podstawe okre$lenia przedmiotu zamdéwienia.

Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-finansowym
(jesli byt sporzadzony). Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie, rozliczane bedg na podstawie iloSci
wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdinych rodzajow robdt w kosztorysie
ofertowym.

11



S.T.-S-=02-TECHNOLOGIA KOTLOWNI

1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalaciji
technologicznej kottowni w ramach kontraktu: ,Remont kottowni olejowej w budynku Szkoty Podstawowej
w Sarbinowie 80”; dziatka nr 518, obreb ewidencyjny 17 — Sarbinowo, gmina Debno.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania instalacji technologii kottowni gazowej i obejmuja:

1.3.1. Roboty instalacyjne w kottowni
Rurociggi z armatura:
a) montaz rurociggoéw z rur stalowych tgczonych metodg ztgczek zaciskowych na $cianie budynku, pod stropem
budynku oraz na pionach; izolacja rurociggdw na catej dlugosci otuling cieptochronng z pianki poliuretanowej PE
(lub PU) wg Rozporzadzenia wraz z armaturg (suma zasilania i powrotu):
o srednicy dn15
o srednicy dn25
0 srednicy dn32
0 $rednicy dn40
0 srednicy dn50
0 $rednicy dn65
0 srednicy dn80
b) montaz rurociggéw z rur stalowych ocynkowanych utozonych na scianie budynku, pod stropem budynku
oraz na pionach; izolacja rurociggdéw na catej dtugosci otuling cieptochronng z pianki poliuretanowej PE (lub PU)
wg Rozporzgdzenia wraz z armaturg (suma zasilania i powrotu):
o srednicy dn20
o srednicy dn32
o Srednicy dn40
¢) montaz zawordw odcinajgcych gwintowanych
o $rednicy dn15 mm
0 $rednicy dn20 mm
0 $rednicy dn25 mm
0 $rednicy dn32 mm
o0 $rednicy dn40 mm
d) montaz zaworéw odcinajgcych kotnierzowych
o $rednicy dn32 mm
o $rednicy dn40 mm
o $rednicy dn65 mm
o $rednicy dn80 mm
e) montaz pomp obiegowych
pompy obiegu centralnego ogrzewania
pompy obiegu tadowania zasobnika c.w.u.
pompy obiegu cyrkulacji c.w.u.
f) montaz zaworow zwrotnych sprezynowych ptytkowych
o $rednicy 32 mm
o $rednicy 40 mm
o $rednicy 65 mm
g) montaz zaworéw tréjdrogowych mieszajgcych wraz z sitownikiem
0 $rednicy 32 mm
0 $rednicy 50 mm
h) izolacja rurociggéw otuling termoizolacyjng PU lub wetng w otulinie z folii PVC
i) montaz manometru z kurkiem manometrycznym przelotowym
j) montaz termometrow
k) préba szczelnosci instalacji kottowni co i cwu
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I) montaz czopucha i komina stalowego k.o. dn180
1) montaz rozdzielacza obiegéw grzewczych dn125 i dn150
m) montaz zbiornika kondensatu kotta
n) montaz filtra siatkowego lub osadnika filtracyjnego
0 srednicy dn65 mm
0) montaz zwrotnicy hydraulicznej - wartownika
0 $rednicy dn80 mm
p) montaz zestawu nawiewnego kottowni z czerpnig $cienng, kanatem o przekroju prostokatnych z blachy
stalowej ocynkowanej i kratkg nawiewng
r) montaz separatora powietrza
s) montaz zabezpieczenia stanu wody kotta wraz montazem czujnikéw cisnienia minimalnego

Urzadzenia:

a) montaz kottéw z palnikiem olejowym stojgcego kondensacyjnego o mocy 145kW w zestawie z zaworem
bezpieczenstwa, zabezpieczeniem termicznym, automatykg pogodowa,

b) montaz naczynia wzbiorczego syst. zamknietego o pojemnosci 80dm? (obieg kotta) i 400dm? (obieg c.0.)

¢) montaz naczynia wzbiorczego syst. zamknietego o pojemnosci 18dm?® z zaworem bezpieczenstwa (obieg w.z.
— zasilenie zasobnika c.w.u)

d) montaz podgrzewacza zasobnikowego c.w.u. o pojemnosci 400dm® z wezownicg i grzatkg elektryczna
0 mocy min. 2,0kW

e) montaz stacji zmiekczania wody kottowej wraz z zaworem antyskazeniowym typ BA dn25

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami zawartymi w obowigzujgcych
Polskich Normach.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY | URZADZENIA
Materiaty i urzadzenia uzyte do budowy instalacji technologicznej powinny spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢ Aprobate techniczna.

2.1. SKLADOWANIE.

2.1.1. Rury.

Rury powinny by¢ sktadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie. Warstwy prostek nalezy
przedzieli¢ listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju. Rury mozna przechowywa¢ na przestrzeni
otwartej pod wiatg, ukfadajgc je w pozycji lezgcej jedno-, lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona, wolna od kamieni, zagtebien i btota, z mozliwoscig odprowadzenia wody opadowe;.
Pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.

Wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunku w sposéb zapewniajgcy statecznosé
oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur.

2.1.2. Ksztaltki, armatura, urzgdzenia.
Przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych. Przy sktadowaniu materiatéow nalezy $cisle
przestrzegac zalecen Producenta.

3. SPRZET.

Rury miedziane tgczy¢ poprzez lutowanie, natomiast rury z armaturg tgczy¢ na potgczenia gwintowane. Do
gwintowania rur uzy¢ sprzetu recznego. Uszczelnienia gwintéw tasma lub plecionkg teflonows.

Do przygotowania oraz tgczenia rur miedzianych nalezy stosowa¢ sprawne narzedzia i urzgdzenia gazowe
przenosne (palniki reczne) z butlami gazowymi o pojemnosci nie wigkszej niz 11kg. Ciecie i kalibrowanie rur w
miejscach potgczen z armaturg przy pomocy sprzetu recznego.

Do przygotowania oraz tgczenia rur kanalizacyjnych i spalinowych nalezy stosowa¢ firmowe urzgdzenia
wskazane przez Producentéw rur, oraz paste poslizgowa obojetng dla uszczelek.

4. TRANSPORT.

Rury, ksztattki i armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy uktadac
réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
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podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wytadunek rur powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci uniemozliwiajgcych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ z srodkoéw transportowych, lecz roztadowywac¢ po pochytych
legarach lub recznie. Podczas zatadunku transportu oraz wytadunku rur oraz armatury nalezy Scisle
przestrzega¢ wymagan Producenta.

Ponadto przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja wewnetrzna gazowa.

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Projektowang o$ przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury nalezy wyznaczy¢ w budynku (na $cianie)
w sposob trwaty i widoczny, lecz tatwy do usuniecia po montazu.

5.2. ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAZOWE

5.2.1. Wymagania ogélne.

Urzadzenia i przewody nalezy montowac i uktada¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji grzewczych” (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt
nr 6) oraz dokumentacjg dostarczong wraz z urzgdzeniami przez producenta.

Technologia ukftadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i przebiegébw zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg. Urzgdzenia instalowac zgodnie z Projektem i Instrukcjg Montazu producenta.
Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢é dokonane przy pomocy
odpowiednich ksztattek lub tukéw kutych lub walcowanych.

5.2.2. Montaz przewodow z rur.

Rury prowadzi¢ po wierzchu scian w uchwytach z przektadkg gumowg, osadzonych w przegrodach
budowlanych w spos6b zapewniajgcy bezpieczenstwo uzytkowania i bezpieczenstwo pozarowe Potgczenia
rur poprzez spawanie gazowe, lutowanie, na wcisk — zaleznie od rodzaju instalacji. Potgczenia z armaturg
gwintowane. Koncéwki rur gwintowac recznie.

5.2.3. Préba szczelno$ci instalacji.

Instalacje przed uruchomieniem nalezy poddac prébie szczelnosci.

Préba szczelnosci powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji grzewczych” (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 6).
Szczelno$é odcinka przewodu lub instalacji bez wzgledu na S$rednice powinna byé taka, aby przy prébie
hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie spadio w ciggu 30 min ponizej wartosci cidnienia
prébnego.

Przed hydrauliczng probg szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczyscié, w czasie badania powinien by¢
umozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia
powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci
powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu.

Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyjaé¢ p=0,5MPa.

Wysokos¢ cisnienia probnego powinien wskazywac¢ manometr z tarczg 160mm przy pompie hydrauliczne;.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonaé jego ptukania,
uzywajgc do tego czystej wody. Predkos$é przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta
wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uznaé za dostatecznie
wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

5.2.4. Oznakowanie przewodoéw.
Wszystkie rurociggi nalezy czytelnie oznakowa¢. W kottowni zamiesci¢ schemat technologiczny trwale
oprawiony i zabezpieczony przed dziataniem wilgoci (np: poprzez termolaminowanie).

5.2.5. Podtgczenie instalaciji.
Instalacje kottowni po odebraniu przez Inzyniera nalezy podigczy¢ do instalacji odbiorczych co i cwu w
budynku.

5.3. Uruchomienie kottowni,
Po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem prob cisnieniowych poszczegdlnych elementéw instalacji
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i odbiorach czesciowych, nalezy przeprowadzi¢ uruchomienie kottowni. Uruchomienie nalezy przeprowadzi¢

w sposob umozliwiajgcy:

- sprawdzenie dziatania wszystkich obwoddéw automatyki, zasilajacych urzgdzenia takie jak kotty, pompy,
regulatory, czujniki i inne urzadzenia,

- sprawdzenie uzyskania docelowych parametrow temperatury i ciSnienia czynnika grzewczego i cwu.

- sprawdzenie dziatania instalacji spalinowo-powietrznej, z analizg spalin oraz dziatania instalacji
wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej (badanie przez mistrza kominiarskiego)

- sprawdzenie dziatania stacji uzdatniania wody uzupetniajgcej poprzez fizykochemiczne badanie wody
(twardos¢ przemijajgca i nieprzemijajaca, chlorki, weglany, zawartos¢ tlenu wg PN-93/C-04607)

- sprawdzenie dziatania zabezpieczen krancowych — przed wzrostem temperatury, przed zanikiem
przeptywu spalin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem, ze sztukg budowlang, wiedzg
techniczng, z nalezytg starannoscig i zachowaniem zasad estetyki wykonania, bez zbednych zataman,
obej$¢, mijanek ect.

6.2. Roboty montazowe.

Kontrole jakosci robdt instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢é zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji grzewczych” (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 6).

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektows,

b) materiatdw zgodnie z wymaganiami norm i przepiséw,

c) utozenia przewodow:

- utozenia przewodu na podtozu,

- odchylenia osi przewodu,

- odchylenia spadku,

- zmiany kierunkéw przewodow,

- kontrola potgczen przewodow,

d) sposobu montazu urzgdzen,

e) wykonanie powtok malarskich rur,

f) szczelnosci przewoddw,

g) jakosci wykonania izolacji,

h) pomiary skutecznos$ci zerowania urzadzen i rurociggow,

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie préby, swiadectwa zgodnosci i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatdw, Zze zastosowane materiaty spetniajg wymagane Aprobatami
technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg jest metr (m) przewodu gazowego dla danej $rednicy oraz sztuka lub komplet
zamontowanej armatury.

8. ODBIOR ROBOT.

Przy odbiorze roboét powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét

b) Dziennik Budowy;

c) dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robat,

d) dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

e) protokét przeprowadzonego badania szczelnosci instalacii,

f) protokét badania poprawnosci dziatania wentylacji grawitacyjne;j,

g) protokdt pomiardw skutecznosci zerowania urzadzen i instalacji poftgczonych do przewodéw
wyréwnawczych,

h) instrukcje obstugi urzgdzen, DTR urzgdzenh, wypetnione i wazne karty gwarancyjne urzgdzen.
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S.T.-S—-03-INSTALACJA OLEJOWA

1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
wewnetrznej oleju opatowego wraz ze zbiornikami olejowymi w ramach kontraktu: ,Remont kottowni olejowej w
budynku Szkoty Podstawowej w Sarbinowie 80”; dziatka nr 518, obreb ewidencyjny 17 — Sarbinowo, gmina
Debno

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania instalacji wewnetrznej instalacji olejowej
i obejmuja:

Rurociggi z armaturg:
a) wykonanie rurociggu z rur miedzianych utozonych na scianie tgczonych przez lutowanie:
o srednicy 10x1,0mm
o $rednicy 12x1,0mm
b) wymiana instalacji z tworzywa sztucznego systemu wlewu paliwa do zbiornikoéw oraz odpowietrzenia
c) prébe szczelnosci instalacji olejowej
d) montaz zawordéw kulowych
e) montaz filtra olejowego dwudrogowego przed palnikiem
f) montaz zestawu zbiornikow olejowych z tworzywa sztucznego jednoptaszczowych 4x2000I

Izolacja antykorozyjna:

a) oczyszczenie rur szczotkami stalowymi mechaniczne

b) malowanie rur farbg gruntujgcg miniowg antykorozyjna

c) dwukrotne malowanie rur farbg nawierzchniowg olejng antykorozyjng

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami zawartymi w obowigzujgcych
Polskich Normach.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

Materiaty uzyte do budowy instalacji wewnetrznej olejowej powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢ Aprobate techniczna.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji oleju opatowego wedtug zasad niniejszej ST sa:

- rury miedziane wraz z armatura,

- rury z tworzywa sztucznego wlewu i odpowietrzenia

- zawory kulowe ¢wiercobrotowe,

- zbiorniki magazynowe oleju opatowego

- filtr dwudrogowy

2.1. SKLADOWANIE.

2.1.1. Rury.

Rury powinny by¢ sktadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie. Warstwy prostek nalezy
przedzieli¢ listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju, wiekszych od wystajacych czesci kotnierza
lub kielicha.

Rury mozna przechowywac¢ na przestrzeni otwartej pod wiatg, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno-, lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, wolna od kamieni, zagtebien i btota,
z mozliwoscig odprowadzenia wody opadowej. Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunku w sposéb zapewniajgcy statecznosé
oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegodinych stoséw lub pojedynczych rur.
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2.1.2. Ksztattki, armatura, urzgdzenia.
Przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych. Przy sktadowaniu materiatdw nalezy $cisle
przestrzegac zalecen Producenta.

3. SPRZET.
Rury stalowe czarne tgczy¢ poprzez spawanie gazowe, natomiast rury z armaturg tgczy¢ na potgczenia
gwintowane. Do gwintowania rur uzy¢ sprzetu recznego. Uszczelnienia gwintow tadma lub plecionka teflonowa.

4. TRANSPORT.

Rury, ksztattki i armatura moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Materiaty nalezy uktadac
rébwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas transportu. Rury powinny byé uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wytadunek rur powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ z $rodkéw transportowych, lecz roztadowywaé po pochytych legarach
lub recznie. Podczas zatadunku transportu oraz wytadunku rur oraz armatury nalezy Scisle przestrzegac
wymagan Producenta.

Ponadto przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséow
aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja wewnetrzna olejowa.

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Projektowang o$ przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury nalezy wyznaczyé w budynku (na $cianie)
w sposoéb trwaty i widoczny, lecz tatwy do usuniecia po montazu.

5.2. ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAZOWE

5.2.1. Wymagania ogdine.

Przewody gazowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. |l. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Technologia ukfadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i przebiegéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektows..

5.2.2. Montaz przewodow z rur.

Rury prowadzi¢ po wierzchu $cian w uchwytach z przektadkg gumowsg, osadzonych w przegrodach budowlanych
w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkowania i bezpieczenstwo pozarowe Potgczenia rur poprzez
lutowanie, potgczenia z armaturg gwintowane. PrzejScie przez $ciane wykonaé w tulei ochronnych z rury
stalowe;j.

5.2.3. Préba szczelnosci instalacji.
Po wykonaniu catos¢ instalacji nalezy poddac¢ prébie cisnieniowej na cisnienie 0,3MPa. Podczas préby
nalezy wizualnie sprawdza¢ szczelnos¢ ztgczy. Podczas préby instalacja musi by¢ catkowicie odpowietrzona.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem, ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng, z
nalezytg starannoscig i zachowaniem zasad estetyki wykonania, bez zbednych zataman, obejs¢, mijanek ect.

6.2. Roboty montazowe.

Kontrole jakosci robét instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzié zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektows,

b) materiatdw zgodnie z wymaganiami norm i przepiséw,
c) utozenia przewodow:

- utozenia przewodu na podtozu,

- odchylenia osi przewodu,
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- odchylenia spadku,

- zmiany kierunkéw przewodow,

- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody, - kontrola potgczen przewododw,
d) uktadania przewodu w rurach ochronnych,

e) wykonanie powtok malarskich rur,

f) szczelnosci przewodu.

Wykonawca powinien przediozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, Swiadectwa zgodnosci i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materialdw, Zze zastosowane materiaty spetniajg wymagane Aprobatami
technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg jest metr (m) przewodu gazowego dla danej Srednicy oraz sztuka lub komplet
zamontowanej armatury.

8. ODBIOR ROBOT.

Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot
b) dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,

¢) dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw,

d) protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu
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S.T.-S—04 - ROBOTY DEMONTAZOWE

1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
demontazowych instalacji technologicznej kottowni w ramach kontraktu: ,Remont kottowni olejowej w budynku
Szkoty Podstawowej w Sarbinowie 80”; dziatka nr 518, obreb ewidencyjny 17 — Sarbinowo, gmina Debno

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania rob6t demontazowych instalacji sanitarnych
w budynku i obejmuja:

- demontaz instalacji centralnego ogrzewania

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos$¢ robdt zwigzanych z rozbiérkami i demontazami oraz wszystkie
roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.5. MATERIALY
Nie wystepuja.

1.6. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej. Rodzaje sprzetu
uzywanego do robot rozbidrkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym
realizacjia umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujagcym sprzetem:

— sprzetem elektromechanicznym do przecinania i demontowania instalaciji,
—  miotami kujgcymi,

— odkurzaczem przemystowym,

— samochodami do wywozu odpadéw,

— kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,

— drobnym sprzetem pomocniczym.

1.7. TRANSPORT

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty
Srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport
w szczelnie zamknietych kontenerach.

1.8. WYKONANIE ROBOT
1.8.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowaé i zabezpieczy¢ go
zgodnie z wymogami przepisow BHP.
- teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng
oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

1.8.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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— Instalacje sanitarne (rurociggi, grzejniki, itp.) rozebrac recznie lub mechanicznie.

— Materiaty posegregowac i odniesc¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

— Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacjg projektowg majg zostaé
zachowane. Odpady transportowa¢ na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do
czasu wywiezienia, odpady sktadowaé w kontenerach.

2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego,
a w tym ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami. Na zadanie Inspektora,
Wykonawca przedstawi $wiadectwa utylizacji odpadéw.

3. OBMIAR ROBOT
Podstawg dokonywania obmiaréw, okre$lajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdélnych
pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.
Jednostkami obmiarowymi sg:
— 1kpl. rozebranych grzejnikdw wraz z zaworami grzejnikowymi oraz wywozu i utylizacji odpadéw.
— 1m rozebranych rurociggéw wraz z zaworami oraz wywozu i utylizacji odpadéw

4. ODBIORY ROBOT
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

5. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbidrkowych objetych niniejszg ST:

— wyznaczenie zakresu prac,
— oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych
elementoéw przed uszkodzeniem,
— przeprowadzenie demontazu,
— rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,
— oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,
— przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbidrki do konteneréw,
— selektywne zlozenie odpadéw w kontenerach.
Cena roboét obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
— zatadunek odpadow,
— zabezpieczenie fadunku,
— przewoz odpadow do miejsca utylizaciji,
— utylizacje odpadow.

6. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 112, poz. 1206),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz
wzordw formularzy stuzgcych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z
2001 r. Nr 152, poz. 1737),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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S.T.-S-05-ROBOTY TOWARZYSZACE

1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
demontazowych instalacji technologicznej kottowni w ramach kontraktu: ,Remont kottowni olejowej w budynku

Szkoty Podstawowej w Sarbinowie 80”; dziatka nr 518, obreb ewidencyjny 17 — Sarbinowo, gmina Debno

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST
Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty budowlane potrzebne do wykonania zadania jak
w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT UJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
towarzyszgcych podczas remontu kottowni opalanej olejem opatowym.

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows, specyfikacjg
techniczng zaakceptowang przez Inwestora i poleceniami Inspektora nadzoru wyznaczonego przez
Inwestora.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy robotach budowlanych winny spetnia¢é wymagania ogdlne zawarte w
rozdziale 2.4.1 ,Wymagania ogdélne”. Do wykonania robét budowlanych nalezy zastosowaé nastepujgce
materiaty:

- piasek do betonoéw zwyktych - wedtug normy PN-79/B-06711,

- beton towarowy B 7,5, B-15 i B-20 - reguluje norma PN-88/B-06250,

- zaprawa cementowo-wapienna - reguluje norma PN-90/B-14501,

- cement portlandzki zwykty 35 - wedtug normy PN-B-19701:1997,

- kruszywo do betonéw - wedtug normy PN-86/B-06712,

- cement do betondéw - wedtug normy PN-88/B-30000,

- woda - zgodnie z normg PN-88/B-32250.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogdlne. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot, zarébwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymagania ogdélne”. Materiaty budowlane mogg by¢
przewozone dowolnymi s$rodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio
przystosowane do przewozu elementdéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robét. Przewozone
Srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w
opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty betonowe:

Roboty betonowe nalezy wykonaé z betonu niezbrojonego. Przed przystgpieniem do betonowania, powinna
by¢ stwierdzona przez Inspektora prawidtowosé wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B06251.
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C. Przy
temperaturze otoczenia wyzszej niz 5 stopni nalezy najpézniej do 12 godzin od zakoriczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej 7 dni ( przez polewanie
przynajmniej 3 razy na dobe).

Roboty tynkarskie:
Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakornczone wszystkie roboty
poprzedzajgce, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
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drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania roboét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur’. W okresie wysokich temperatur $wiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu | tygodnia, zwilzane woda.
Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwg wyréwnujacg lub bezposrednio do
rownego i gtadkiego podfoza. W pomieszczeniach mokrych okfadzing nalezy mocowaé do dostatecznie
wytrzymatego podioza. Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane
mury z elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Przygotowanie podtozy:

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza
nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie okfadzin ceramicznych:

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Na oczyszczong i zwilzong powierzchnig $cian murowanych
nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podkfad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci
2-3 mm z ciekiej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowowapienne;j
marki 5 lub 3. Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow i odcieni
barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.
Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukfadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej 5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze
niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2mm na dlugosci faty
dwumetrowej.

Roboty malarskie:

- Przygotowanie podtoza:

Podtoze powinno byC¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej
zaakceptowanej prze Inwestora — tynki i oktadziny Scian.

- Wykonanie robdt:
Roboty malarskie mogg by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawianych. Wilgotnos¢
powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wigksza niz 4%.

- Gruntowanie:

Emulsje gruntujgcg nanosi¢ na podtoze w postaci nie rozciefczonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem jako
cienkg i rownomierng warstwe. Przy bardzo chionnych i stabych podfozach, do pierwszego gruntowania
mozna zastosowa¢ emulsje rozcienczong czystg wodg w proporcji 1:1. Farba emulsyjna - gruntuje sie
rozcienczong farbg emulsyjng w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powtoki malarskiej.

- Malowanie farbami emulsyjnymi:

Malowanie mozna przeprowadza¢ pedzlem, watkiem lub z agregatu. Powtoki powinny by¢ niezmywalne
przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych (z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na
sucho oraz szorowanie, a takze na reemulgacje. Powinny one dawaé aksamitno-matowy wyglad
pomalowanej powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez
uszkodzeh, smug, plam i sladéw pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot zostaty podane w ,Wymaganiach ogdéinych”
Materiaty ceramiczne.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie: - sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z
zamowieniem, - préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: - wymiaréw i ksztattu plytek -
liczby szczerb i peknie¢, - odpornosci na uderzenia. W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek
przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na
dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).
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Zaprawy:

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobow powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Roboty malarskie:

Roboty malarskie kontrolowane sg po ich wykonaniu - dla farb emulsyjnych po 7 dniach. Badania
przeprowadza sie przy temperaturze powietrza powyzej +50C i wilgotnosci powietrza mniejszej niz 65%.
Kontrola obejmuje sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego,

- zgodnosci barwy z projektem lub ustaleniami z inwestorem, -

doboru wiasciwych farb.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogélnych”. Jednostkg obmiarowg robét jest m2 .
llo§¢ robdét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez Inwestora z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganiach ogdélnych”.

Odbiér podtoza:

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 2.4.10.6. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy poditoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Odbiér tynkow:

- Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg techniczna.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej -
nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady: -

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztworéw soli przenikajagcych z
podtoza, pleséni itp., -

trwale $lady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podioza.

Odbiér podtozy pod ptytki ceramiczne:

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze
niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2mm na dtugosci taty
dwumetrowe;j.

Odbiér robét malarskich:

Odbiér robét malarskich polega na:

- Sprawdzeniu Wygladu zewnetrznego powtok malarskich.

- Sprawdzeniu odpornosci powloki na wycieranie polegajgcym na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkkg wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza przez wykonanie proby ostrym narzedziem o ostrzu
chirurgicznym.

- Sprawdzeniu odpornosci na zmywanie wodg polegajgcym na zwilzeniu badanej powierzchni przez
kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg ze szczeciny lub szmatkg. Powtoka jest odporna na zmywanie
wod3 jesli na szczotce lub szmatce nie pozostang Slady farby oraz gdy po wyschnieciu zmytej powierzchni
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powtoki nie wystgpig na niej smugi, plamy, zmiany barwy lub potysku w stosunku do powierzchni nie
poddanej probie.

- Sprawdzeniu odpornosci na zmywanie wodg z mydtem - jak wyzej lecz wode nalezy zmiesza¢ z mydtem.

- Wynik sprawdzenia jakosci rob6t powinny by¢ wpisany do protokoty czesciowego. Jesli wyniki posiadajg
pozytywny wynik w kazdym punkcie to prace mogg by¢ odebrane. Jezeli nie — to powierzchnie malarskg
nalezy usungc¢ i wykonaé jeszcze raz lub poprawi¢ przez kolejne malowanie — czynnosc¢ tg nalezy uzgodni¢
z Inspektorem nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w ,Wymaganiach ogélnych”.
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