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OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego instalacji centralnego ogrzewania oraz
instalacji cieplej wody uzytkowej z cyrkulacja

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Uzgodnienia z zarzgdcg budynku.

1.3. Inwentaryzacja przeprowadzona w niezbednym zakresie.
1.4. Katalogi stosowanych urzgdzen.

1.5. Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny instalacji centralnego ogrzewania
oraz instalacji cieptej wody uzytkowej z cyrkulacja w budynku mieszkalnym,
wielorodzinnym w Gorzowie Wilkp. przy ul. Sikorskiego 39.

W zakres opracowania instalacji centralnego ogrzewania wchodzi:

— okreslenie zapotrzebowania na ciepto dla poszczegdlnych pomieszczen,
— dobdér typbw i wielkosci grzejnikdw oraz ich rozmieszczenie w lokalach,

— dobdr srednic przewoddw c.o. i wyznaczenie trasy ich prowadzenia,

— okreslenie parametréw instalacji niezbednych do doboru wezta cieplnego,
— dobér naczynia wzbiorczego przeponowego instalacji c.o.,

— dobdr licznika zuzycia ciepta na potrzeby c.o.

W zakres opracowania instalacji cieptej wody uzytkowej wchodzi:

— okreslenie zapotrzebowania na cieptg wode,
— dobdér srednic przewodow c.w.u. i wyznaczenie trasy ich prowadzenia,
— okreslenie parametréw instalacji niezbednych do doboru wezta cieplnego,

— dobor stabilizatora temperatury c.w.u.

Opracowanie nie obejmuje wezta cieplnego.

Wskazuje lokalizacje pomieszczenia wezta cieplnego oraz okresla wymagania
dotyczgce przygotowania pomieszczenia wezta pod kagtem prac budowlano -
instalacyjnych.

Zakres opracowania obejmuje doprowadzenie do wezta zimnej wody, odprowadzenie

sciekdw oraz wentylacje grawitacyjng pomieszczenia.



Projekt i instalacja wezta cieplnego na potrzeby centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej w zakresie dostawcy ciepta.

3. Wymagania ogoélne.
W doborze urzadzen i materiatbw okreslono ich typy podajac parametry
charakterystyczne. Dopuszczalne jest zastosowanie urzadzen innych producentéw
o parametrach technicznych réwnowaznych lub wyzszych po uzgodnieniu zamiany
z Inwestorem i gtbwnym projektantem.
Wszystkie instalacje nalezy wykonaé zgodnie z:
- Prawem budowlanym,
— warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,
— warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych -
tom |l - Instalacje sanitarne i przemystowe,
- instrukcjami dotyczgcymi poszczegolnych instalacji i urzgdzen,

— obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

4. Opis stanu istniejacego.

W budynku mieszkalnym, wielorodzinnym poszczegéine lokale sg ogrzewane za
pomocg piecoOw na paliwo state (piece kaflowe) oraz za pomocg indywidualnych
instalaciji c.o.

Ciepta woda jest przygotowywana za pomocg term gazowych, kottbw gazowych oraz
podgrzewaczy elektrycznych.

Dane charakteryzujgce obiekt:
— wykonany w technologii tradycyjnej (murowany),
— posiada kominy spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty,
— powierzchnia zabudowy budynku wynosi 296m?,
— powierzchnia uzytkowa 616,1 om?,
~ kubatura 1848,30m°,

— dach czesciowo kryty dachdéwka ceramiczna.

5. Opis projektowanych rozwigzan.

Ciepto na potrzeby ogrzewania budynku oraz na potrzeby przygotowania cieptej wody

uzytkowej bedzie dostarczane z miejskiej sieci cieptowniczej za pomocg przytgcza



cieplnego. Przytagcze bedzie doprowadzone do pomieszczenia wezta cieplnego
Zlokalizowanego na poziomie piwnicy budynku.
Przytgcze cieplne oraz wezet na potrzeby c.0. + c.w.u. nie wchodzi w zakres

niniejszego opracowania.

5.1. Instalacja centralneqo ogrzewania.

Do ogrzewania poszczegdélnych lokali w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym
projektuje sie instalacje c.o. zasilang z wezta cieplnego.

Czynnik grzewczy (woda o parametrach 80/60°C) bedzie zasilat grzejniki ptytowe oraz
grzejniki tazienkowe (drabinkowe) za pomocg instalacji z rur stalowych tgczonych za
pomocg ksztaltek zaciskowych. Trasa prowadzenia i $rednice przewoddw wedtug

czesci rysunkowej.

Tabela 1. Zestawienie parametrow instalacji c.o.

Lp. | Parametr Wartos¢ Jednostka
1 Moc cieplna 41,82 kW
2 | Temperatura czynnika 80/60 °C
3 | Opory instalaciji 30,0 kPa
4 | Cisnienie maksymalne 0,45 MPa
5 | Cisnienie statyczne 100 kPa
6 | Pojemno$é instalacii 0,40 m®
Grzejniki

Do ogrzewania pomieszczen projektuje sie:

- stalowe grzejniki ptytowe, zaworowe z podtgczeniem od dotu, wyposazone we
wktadki zaworowe i gtowice termostatyczne oraz w zestawy przytgczeniowe
katowe. Kazdy grzejnik musi by¢ wyposazony w fabryczny odpowietrznik.
Nalezy stosowac grzejniki w kolorze RAL 9016 (biaty) wykonane z walcowane;j
na zimno blachy stalowej z estetycznymi przettoczeniami z krokiem co 40mm,
wyposazone w gérng pokrywe montowang za pomocg klipsow i ostony
bocznej. Stosowacé grzejniki umozliwiajgce montaz za zawieszki na tylnej
$cianie grzejnika (brak widocznych od géry szyn montazowych).

— grzejniki fazienkowe (drabinkowe) wyposazone w zawory termostatyczne
z gtowicami termostatycznymi oraz w zawory powrotne. Kazdy grzejnik musi
by¢ wyposazony w fabryczny odpowietrznik zainstalowany w najwyzszym

punkcie. Nalezy stosowac grzejniki w kolorze RAL 9016 (biaty).



Przewody c.o.

Przewody c.o. nalezy wykona¢ z rur ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowanej (stal
1.0215) tgczonych za pomocg ztgczek zaciskowych ze stali niestopowej (stal 1.0225)
wyposazonych w uszczelki EPDM sptaszczone po wewnetrznej stronie, dzieki czemu
ciecz nie przedostaje sie do gniazda uszczelki, uzyskuje sie 20% wiecej powierzchni
uszczelniajgcej oraz minimalizuje ryzyko uszkodzenia lub wcisniecia uszczelki.

Rury biegnhace pod zabudowg z ptyt gipsowo kartonowych izolowac¢ otuling z pianki
polietylenowej bez folii PVC, a rury prowadzone bez zabudowy izolacjg z folig PVC
wedtug ponizszej tabeli.

Tabela 2. Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow.

Minimalna grubos¢
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu izolacji cieplnej
] (materiat A=0,035W/m-K)
1 | Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm rowna srednicy wewn. rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 | Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace 50% wymagan z Ip. 1-4
przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody 50% wymagan z Ip. 1-4
cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg
Ip. 1-4, utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 | Przewody wg Ip. 1-6 utozone w podtodze 6mm

Zabezpieczenie instalacji c.0o. wykona¢ w zakresie odbiorcy ciepta za pomocag
naczynia wzbiorczego przeponowego Reflex NG50 o pojemnosci 50 litréw.

Pomiar ilosci ciepta zuzywanego na potrzeby c.o0. budynku za pomocg cieptomierza
ultradzwiekowego INVONIC H g, = 2,5m%h wykonanego w zakresie odbiorcy ciepta.
Pomiar ilosci zuzywanego ciepta przez poszczegdlne mieszkania bedzie sie odbywat
za pomocg cieptomierzy kompaktowych z przetwornikami przeptywu w 2 klasie
doktadnosci wg normy PN-EN-1434. Cieptomierz wraz 2z elementami
przytaczeniowymi typ ELF JS90-0,6-NI, DN15 zainstalowany na zasilaniu bedzie
wspotpracowat z czujnikami temperatury montowanymi na zasilaniu i powrocie
instalacji (jeden czujnik w gniezdzie cieptomierza, drugi w zaworze kulowym lub
tréjniku). Cieptomierze projektuje sie w szafkach natynkowych na klatce schodowe;.
Przewody zasilajgce oraz powrotne nalezy utozy¢ ze spadkiem, tak aby mozna byto
odpowietrzy¢ i odwodnic¢ instalacje. Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania

poprzez korki odpowietrzajgce (w ktére wyposazone sg grzejniki) oraz za pomoca
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odpowietrznikdw automatycznych na koncdwkach piondéw instalacji centralnego
ogrzewania i w najwyzszych punktach instalacji. Przed odpowietrznikiem nalezy
zainstalowa¢ zaw6r odcinajgcy. Instalacje centralnego ogrzewania nalezy
zabezpieczy¢ przed skutkami korozji kontaktowej przez zastosowanie przektadek
dielektrycznych oraz stosujgc inhibitory korozji. Armatura odcinajgca kulowa
gwintowana z mosigdzu lub brgzu.

Przejscia przewodow instalacji c.o. przez stropy i $ciany budynku w tulejach
ochronnych, stalowych. Miedzy tulejg ochronng i rurg wiasciwg warstwa izolaciji
cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego.

Przewody c.0. mocowac¢ do przegréd budowlanych za pomocg uchwytéw dla danego
rodzaju rur. Kompensacja wydtuzen termicznych za pomocag naturalnych zmian

kierunku prowadzenia przewodow.

Tabela 3. Odlegtos¢ miedzy podporami dla rur stalowych zaciskowych.

Srednica [mm] Maksymalne odlegtosci miedzy podporami [m]
12x1,2 1,50
15x1,2 1,50
18x1,2 1,50
22x1,2 2,50
28x1,5 2,50
35x1,5 3,50
42x1,5 3,50
54x1,5 3,50
76,1x2,0 5,00

Po wykonaniu (przed zaizolowaniem) catos¢ instalacji centralnego ogrzewania nalezy

poddac prébie cisnieniowe;j.

Armatura c.o.

W instalacji centralnego ogrzewania nalezy stosowa¢ armature regulacyjng
i odcinajgcg. Dzieki zastosowaniu armatury mozliwa jest regulacja hydrauliczna
instalacji, ewentualne odciecie poszczegdllnych grzejnikbw oraz indywidualne

dostosowanie temperatury w pomieszczeniu.

Armatura do grzejnikow ptytowych:

— gfowica termostatyczna gazowa (z mieszkiem sprezystym wypetnionym gazem)
wyposazona w zabezpieczenie przed demontazem z zaworu (pozwala na
unikniecie ingerenciji lokatora w prace zespotu gtowica — zawér termostatyczny

oraz na zmiane nastawy wstepnej zaworu) oraz konstrukcyjne ograniczenie
7



temperatury w przedziale 16-26°C (wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 12.04.2002 r. Dz. U. 75 poz. 690),

— zawdr odcinajgcy do grzejnika dolnozasilanego katowy Ilub prosty ze
stozkowym uszczelnieniem oraz wbudowanym grzybkowym zaworem

odcinajgcym (odciecie realizowane za pomocg klucza amputowego HEX).

Armatura do grzejnikdw tazienkowych (drabinkowych):

— gfowica termostatyczna gazowa (z mieszkiem sprezystym wypetnionym gazem)
wyposazona w zabezpieczenie przed demontazem z zaworu (pozwala na
unikniecie ingerenciji lokatora w prace zespotu gtowica — zawér termostatyczny
oraz na zmiane nastawy wstepnej zaworu) oraz konstrukcyjne ograniczenie
temperatury w przedziale 16-26°C (weditug Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 12.04.2002 r. Dz. U. 75 poz. 690),

— zawoér termostatyczny katowy wykonany z kutego korpusu niklowanego
z mozliwoscig trwatej i powtarzalnej wielopozycyjnej nastawy wstepnej,
z elementem konstrukcyjnym eliminujgcym powstawanie szumow. Konstrukcja
zaworu pozwala na wymiane wkiadu zaworu i dtawicy bez koniecznosci
oprézniania instalacji c.o.,

- zawér powrotny kagtowy wykonany =z kutego korpusu niklowanego
z wbudowanym grzybkowym zaworem odcinajgcym (odciecie realizowane za

pomocg klucza amputowego HEX).

5.2. Instalacja cieptej wody uzytkowej.

Woda ciepta bedzie przygotowywana za pomocg wezta cieplnego (wedtug odrebnego
opracowania) i z niego rozprowadzana do poszczegolnych lokali mieszkalnych.

Woda o temperaturze 55°C bedzie doprowadzona do poszczegdlnych lokal
przewodami z rur polipropylenowych (PP PN20 stabi). Trasa prowadzenia i $rednice
przewoddéw wedtug czesci rysunkowe;j.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw Kkonstrukcyjnych budynku za pomocg
uchwytow dla danego rodzaju rur. Kompensacja wydtuzen termicznych za pomoca
naturalnych zmian kierunku prowadzenia rur.

Przygotowanie c.w.u. przeptywowo wymaga zastosowania stabilizatora temperatury
c.w.u. Dla instalacji dobrano stabilizator firmy Termen typ SCWA150 o pojemnosci
151 litrow.



Tabela 4. Zestawienie parametrow instalacji c.w.u.

Lp. Parametr Wartosé Jednostka
1 | Moc cieplna maksymalna 8,80/40,7 kW
2 | Temperatura maksymalna 55 °C
3 | Opory cyrkulaciji 5 kPa
4 | Cisnienie maksymalne 0,6 MPa
5 | Pojemno$é instalacii 0,32 m®

Przewody c.w.u. i cyrkulacyjne.

Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji nalezy wykonaé z rur polipropylenowych
SDR 6 (PP PN20 stabi - rury polipropylenowe stabilizowane perforowang wktadkag
aluminiowg wzmacniajgcg rure oraz ograniczajgcg jej wydtuzalno$¢ termiczng)
taczonych za pomoca ksztattek zgrzewanych. Instalacje wodociggowg nalezy
mocowa¢ do przegrdod budowlanych za pomocg elementéw mocujacych
systemowych. Przejscia przez przegrody w rurach ostonowych z wypetnieniem
elastycznym.

Rury biegnace pod zabudowg z ptyt gipsowo kartonowych izolowac otuling z pianki
polietylenowej bez folii PVC, a rury prowadzone bez zabudowy izolacjg z folig PVC

wedtug ponizszej tabeli.

Tabela 5. Odlegtos¢ miedzy podporami dla rur polipropylenowych stabilizowanych.

Srednica Temperatura wody

d [mm] 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C
16 115 108 100 95 84 82 80
20 120 115 109 105 104 100 95
25 140 130 125 121 118 112 108
32 160 158 154 150 145 140 135
40 185 175 168 164 160 155 150
50 200 188 195 175 170 165 155
63 210 205 195 187 180 175 165

Instalacja wodociggowa sktada sie z przewoddéw gtébwnych prowadzonych pod
stropem piwnicy, pionéw oraz przewodow rozdzielczych. Réwnolegle do przewodow
cieptej wody nalezy prowadzi¢ przewody cyrkulacyjne z rur zgodnych z rysunkami..

Pomiar ilosci zuzywanej cieptej wody przez poszczegdlne lokale mieszkalne bedzie
sie odbywat za pomocg wodomierzy skrzydetkowych, jednostrumieniowych DN15 typ
Smart C+, JS90-1,6-02 z zaworem kulowym odcinajgcym przed i za wodomierzem
instalowane w lokalach mieszkalnych. U podstawy pionbw na przewodach

cyrkulacyjnych nalezy zamontowac¢ termostatyczne zaworem regulacyjne MTCV



wersja B DN15, ktére zapewnig termiczne rownowazenie instalacji cyrkulacji c.w.u.
utrzymujac jednakowg temperature w catym uktadzie.

Przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci min. 0,15m pod kablami
elektrycznymi. Rurociggi pionowe mocowa¢ do $ciany za pomocg hakéw lub
uchwytéw. W miejscach przejscia przewoddw przez Sciany powinny by¢ osadzone
tuleje ochronne. Przewody instalacji cieptej wody i cyrkulacji izolowac otuling z pianki
polietylenowej o grubosci wedtug ponizszej tabeli.

Tabela 6. Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow.

Minimalna grubos¢
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu izolacji cieplnej
] (materiat A=0,035W/m-K)
1 | Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm rowna srednicy wewn. rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 | Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace 50% wymagan z Ip. 1-4
przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody 50% wymagan z Ip. 1-4
cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg
Ip. 1-4, utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 | Przewody wg Ip. 1-6 utozone w podtodze 6mm

Gtéwne poziome przewody rozprowadzajgce instalacji wodociggowej prowadzi¢ ze
spadkiem zapewniajgcym mozliwos$¢ odwodnienia catej instalacji.
Mocowanie przewoddw instalacji wodociggowej do scian, stropow i innych elementow

konstrukcyjnych budynku przy pomocy elementéw typowych dla danego rodzaju rur.

Armatura c.w.u.

W instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji nalezy stosowa¢ armature odcinajgca
— zawory kulowe gwintowane. Na instalacji cyrkulacji c.w.u. stosowac¢ termostatyczne
zawory cyrkulacyjne MTCV (B). Dzieki zastosowaniu armatury mozliwe jest odciecie
poszczegdlnych czesci instalacii.

6. Wezet ciepliny.

W zakresie niniejszego projektu sg prace przygotowawcze w pomieszczeniu
przeznaczonym na lokalizacje wezta dwufunkcyjnego c.o./c.w.u.

W ramach przygotowania pomieszczenia na cele zlokalizowania w nim wezia

cieplnego nalezy:
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doprowadzi¢ przewdd wody zimnej wykonany z rur polipropylenowych
zakonhczony zestawem wodomierzowym i zaworem odcinajgcym. Dalsza czesé
instalacji za zaworem wedtug opracowania wezta cieplnego.

Projektowany przew6d wody zimnej nalezy wigczy¢ do przytgcza
wodociggowego zaraz za zestawem wodomierza gtéwnego,

wykonac¢ studnie schtadzajgcg o srednicy @800mm oraz gtebokosci 1000mm.
Do studni podfgczy¢ wpust podtogowy zeliwny DN100 zwiehczony kratkg
zeliwng. Przewdd taczacy wpust ze studnig wykonaé z rur zeliwnych DN100.
Sprawdzi¢ mozliwosé grawitacyjnego odprowadzania sciekow do istniejgcej
instalacji kanalizacyjnej. W przypadku braku takiej mozliwosci $cieki ze studni
nalezy odprowadza¢ do najblizszego pionu kanalizacyjnego lub lezaka
biegngcego pod stropem piwnicy. W studni schtadzajgcej zainstalowa¢ pompe
zatapialng jednostopniowg wykonang ze stali nierdzewnej. Przewod ttoczny
z pompy zatapialnej do istniejacej kanalizacji wykonac z rur stalowych,
wykona¢ wentylacje grawitacyjng pomieszczenia wezta cieplnego. Doptyw
powietrza poprzez kratke nawiewng zainstalowang u dotu drzwi wejsciowych.
Wywiew powietrza przez kanat wywiewny w Scianie zewnetrznej. Od strony
pomieszczenia pod stropem nalezy zainstalowa¢ kratke wentylacyjng
wywiewng. Drzwi wejSciowe do pomieszczenia wezta wykonaé jako drzwi
stalowe z kratkg wentylacyjng o wymiarze 50x8cm zainstalowang w dolnej ich
czesci. Drzwi wykona¢ o szerokosci 0,9m i wysokosci 2,0m (jesli wysokosé
pomieszczenia nie pozwala na instalacje drzwi o wysokosci 2,0m nalezy
zamontowac drzwi o mozliwie maksymalnej wysokosci),

drzwi wejsciowe do pomieszczenia wezta wykonac jako drzwi stalowe z kratka
wentylacyjng o wymiarze 50x8cm zainstalowang w dolnej ich czesci. Drzwi
wykonaé¢ o szerokosci 0,9m i wysokosci 2,0m (jesli wysokos¢ pomieszczenia
nie pozwala na instalacje drzwi o wysoko$ci 2,0m nalezy zamontowac drzwi
o mozliwie maksymalnej wysokosci),

jezeli istniejgce okna w pomieszczeniu wezta cieplnego wykonane sg jako
drewniane lub z innego materiatu i sg uszkodzone nalezy je wymieni¢ na okna
z PVC spetniajgce wymagania obowigzujgcych przepisow,

w ramach remontu pomieszczenia nalezy wykona¢ nowg posadzke
z pokryciem ptytkami typu gres (30x30cm), oraz tynk nascienny wraz
malowaniem $cian do wysokosci 2,0m farba olejna,
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nalezy wykonac¢ wszelkie prace dodatkowe okreslone na rzucie pomieszczenia

wezia.

6.1. Wymagania dotyczace pomieszczenia wezla cieplheqo.

Pomieszczenie wezta powinno spetniaé nastepujgce wymagania:

pomieszczenie powinno by¢ zlokalizowane przy $cianie zewnetrznej budynku,
od strony sieci cieplnej,

powierzchnia pomieszczenia powinna by¢é wuzalezniona od wielkosSci
przytaczanego obiektu, nie mniejsza jednak niz 6,0-8,0m?,

pomieszczenie powinno posiada¢ oddzielne wejscie z drzwiami o szerokosci
1,0m i wysokosci 2,0m,

wysoko$¢ pomieszczenia powinna by¢ normatywna,

pomieszczenie powinno by¢ wentylowane wedtug ogdlnych norm,
pomieszczenie powinno mie¢ o$wietlenie sztuczne wedtug ogélnych norm,
pomieszczenie powinno posiadac tgcze telefoniczne,

do pomieszczenia wezta nalezy doprowadzi¢ wode zimng (na potrzeby
przygotowania c.w.u. oraz uzupetniania ztadu instalacji c.o.),

w podtodze pomieszczenia powinna byé wykonana studzienka schtadzajgca

oraz kratka $ciekowa z odprowadzeniem do kanalizacji.

Pomieszczenie wezta cieplnego powinno by¢é wyposazone w instalacje elektryczng

spetniajgcg nastepujgce wymagania:

zasilanie wezta nalezy opomiarowac indywidualnym licznikiem,

przekrdj przewodu zasilajgcego oraz jego zabezpieczenie nalezy dostosowac
do mocy urzgdzen elektrycznych wezta (P = ok. 3,0kW)

rozdzielnia elektryczna powinna by¢é wyposazona w wytgcznik gtowny,
ogranicznik przepieé, zabezpieczenie réznicowo — pragdowe oraz nadprgdowe
obwodow oswietlenia i gniazd wtykowych wezta,

W pomieszczenie wezta powinno by¢ wyposazone w instalacje uziemienia
i potgczen wyrownawczych potgczong z gtdwng szyng uziemiajgca obiekt,

na zewnetrzng, poétnocng sciane budynku nalezy wyprowadzi¢ przewdd
kabelkowy, dwuzytowy o przekroju 2x1mm? Cu do podtgczenia czujnika
temperatury zewnetrznej sterujgcego pracg wezta.

zastosowany osprzet elektroinstalacyjny powinien posiadac stopien ochrony co
najmniej IP 44,
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- pomieszczenie wezta powinno by¢ wyposazone w oswietlenie gtéwne
wigczone do rozdzielni,

— przewody o napieciu 450/750V.

7. Uwagi koncowe.

. Instalacja centralnego ogrzewania podlega rozruchowi technicznemu.
. Catos¢ instalacji centralnego ogrzewania podlega prébie szczelnosci.
. Catos¢ instalacji wodociggowej podlega probie cisnieniowe;.

. Na podstawie projektu zaleca sie opracowanie instrukcji obstugi.

o b~ WO N =

. Wykonawce obowigzujg przepisy: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych TII Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz ,Warunki
techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki”.

6. Wszystkie urzadzenia i materialy zastosowane w/w projekcie muszg posiadac

wymagane atesty i dopuszczenia.

7. Piony na klatce schodowej nalezy obudowaC $ciankg z ptyt gipsowo -
kartonowych.

8. Izolowanie rur otulinami bez folii PVC (pod obudowami z ptyt G-K), z folig PVC (bez
obudowy z ptyt G-K).

9. Montaz cieptomierzy w skrzynkach metalowych na klatce schodowej.

10. Dopuszcza sie uzycie materiatow i urzadzen innych niz zastosowane w projekcie
pod warunkiem zachowania przez nie parametrow jakosciowych i technicznych nie
nizszych od zaprojektowanych w dokumentaciji.

11. W zakresie wykonywanych robét nalezy dokonac¢ rozbiérke piecow kaflowych oraz
demontaz piecow na paliwo state. Gruz z rozbiérki piecow kaflowych oraz
zdemontowane kotty na paliwo state nalezy wywiez¢ na miejsce utylizacji (punktu
utylizacji odpaddw).

12. Wneki podokienne w miejscach gdzie bedg zamontowane grzejniki nalezy
zamurowacé zatynkowac oraz pomalowac.

13. Dopuszcza sie pozostawienie wneki nie zamurowanej w przypadku wystepowania
zabudowy meblowej (uzgodni¢ z wtascicielem mieszkania).

14. W przypadku Kkolizji projektowanej instalacji c.0. z istniejgcymi instalacjami,

skrzynkami wowczas nalezy te obiekty przebudowa¢ Iub przestawié
w inne miejsce, uzgodnione z zarzgdcg budynku.
15. Dopuszcza sie prowadzenie projektowanych instalacji c.0. w bruzdach.
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Oswiadczenie

Oswiadczamy, ze Projekt Techniczny — budowy instalacji centralnego
ogrzewania oraz instalacji cieptej wody uzytkowej z cyrkulacja dla budynku
mieszkalnego jednorodzinnego w Gorzowie WIkp. przy ul. Sikorskiego 39 jest

opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant Sprawdzajacy
Instalacje sanitarne Instalacje sanitarne
mgr inz. Rafat Michalak mgr inz. Jarostaw Glgdata
upr. do projektowania w specjalnosci upr. do projektowania w specjalnosci
instalacji i urzgdzen: wodociggowych instalacji i urzgdzen: wodociggowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych w zakresie wentylacyjnych i gazowych w zakresie
petnym nr ew. petnym nr ew.
LBS/0015/POQS/07 LBS/0024/PBS/16

20 grudnia 2021 r.
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 01-06-2007 r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0004/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 . ) oraz §
12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Rafalowi MICHALAKOWI
magistrowi inzynierowi —inzynieria srodowiska
urodzonemu 04 marca 1974r. w Drezdenku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0015/POOQS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnieni podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajacego
1. Marek PUCHALSKI
2. Emilia KUCHARCZYK/

-

3. Jerzy MINCZYK
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Podpis jest pragidiowy

POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-1NH-K61-ZIN *

Pan Rafat Michalak o numerze ewidencyjnym LBS/1S/0161/07

adres zamieszkania ul. Chabrowa 2, 66-415 Chwalecice

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-20 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Gorzéw Wlkp., dnia 31-05-2016r.
Lubuska Okre¢gowa Izba
Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0015/16
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2014. 1946 j.t.) i art.12 ust.2 i ust. 3, ust. 4c
pkt 2, art.14 ust.1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 j.t.)
oraz § 10 1 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014.1278), po
ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan JAROSEAW GLADALA

magister inzynier inzynierii rodowiska
urodzony dnia 23-08-1982r. w Sulgcinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0024/PBS/16
do projektowania
w specjalno$ci instalacyjnej
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I
KANALIZACYJNYCH
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w ca Zainstalowanych o - 1, sodstawie  art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwaljfikacyjnej

,/?1}//, L) ey

1. mgr inz. Jézef Krzyzanowski

2. mgr inz. Matgorzata Dobrowols
3. mgr Emilia Kucharczyk
Otrzymuja:

1. Pan JAROSEAW GLADALA
Zam. Lupowo ul. Lesnikow 5/2; 65-450 Bogdaniec
2.  Okregowa Rada Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

=
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® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-FXG-IPQ-VTM *

Pan Jarostaw Glgdata o numerze ewidencyjnym LBS/1S/0105/16

adres zamieszkania ul. Wtadystawa Grabskiego 10/22, 66-400 Gorzow Wielkopolski

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-07 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

19


PC
Pisanie tekstu
19


Gorzéw Wlkp., 5 sierpnia 2021 r.

WARUNK]

przytaczenia do sieci cieptowniczej wezta cieplnego w obiekcie: budynek mieszkalno — uzytkowy przy ul.
Sikorskiego 39 w Gorzowie Wikp., Administarcja Doméw Mieszkalnych Nr 3

W odpowiedzi na Wniosek z dnia 05.07.2021 r, W oparciu o ustawe Prawo Energetyczne
z dnia 10.04.1997 r. (w Dz. U. z 2021 roku poz. 716 ze zmianami) i przepisy wykonawcze do ustawy,
wydaje sie nastepujgce warunki przytgczenia do sieci cieptowniczej PGE EC S.A. Oddziat
Elektrocieptownia w Gorzowie Wielkopolskim.

1. Wnioskodawca

Administracja Doméw Mieszkalnych Nr 3
Oddziat Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Armii Polskiej 29

66 —400 Gorzéw Wlkp.

2. Obiekt

Budynek mieszkalno — uzytkowy przy ul. Sikorskiego 39 w Gorzowie Wikp.

3. Informacje o obiekcie

— powierzchnia ogrzewana 616,00 m?
— kubatura ogrzewana 8 537,00 m?
Moce cieplne:

— centralne ogrzewanie grzejnikowe 35,50 kw
— ciepta woda ($r.) 8,80 kw
~ ciepfa woda (max) 40,70 kw
~ wentylacja 0,00 kw

4. Miejsce podtfgczenia do sieci ciepfowniczej:
Sie¢ cieptownicza w obrebie ulicy Dworcowej.
Cisnienie dyspozycyjne w punkcie wiaczenia ~ 0,40 MPa
Obliczeniowe natezenie przeplywu 1,00 m¥/h
5. Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach maksymalnych 135/70°C.

6. Przytgcze zostanie wykonane z rur preizolowanych.


PC
Pisanie tekstu
20


7. Dostaweca ciepta zapewni wezet cieplny wyposazony w niezbedne urzadzenia umozliwiajgce dostawe

ciepta na potrzeby c.o. oraz c.w.u., w szczegdInosci:

wymienniki ciepta,

pompy obiegowe, tadujace i cyrkulacyjne z ptynng regulacja predkosci obrotowej,

automatyka pogodowa umozliwiajaca regulacje parametrow czynnika  grzewczego
w instalacjach wewnetrznych,

licznik ciepta ultradzwiekowy na wysokich parametrach

wodomierz wody uzupetniajacej instalacje wewngtrzng budynku c.o.

8. Dostawca ciepta w ramach dostawy wezta nie zapewnia nastgpujacych urzadzen:

naczynia wzbiorczego systemu zamknigtego (bedgcego zabezpieczeniem instalacji wewnetrznej
budynku),

stabilizatora temperatury c.w.u.

licznika zuzycia ciepta na potrzeby c.o.,

wodomierza wody zimnej.

Zakup w/w urzadzen, jest po stronie Odbiorcy ciepta.

9. Odbiorca ciepta zapewni ci$nienie wody wodociggowej min. 0,4 MPa.

10. Granice stron stanowig pierwsze zawory odcinajace zlokalizowane po stronie niskich parametréw

na dostarczonym wezle cieplnym.

11. Parametry instalacji wewnetrznej c.o. —80/60°C.

12. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres dwéch lat od dnia ich doreczenia Odbiorcy ciepta.

Warunki wystawit: PieczeC i podpis PGE ECS.A.

Oddziat Elektrocieptownia w Gorzowie Wielkopolskim

PGE Energia Ciepta S.A. ST = .

Jedna; tizktrocieplowriia w Gorzowie Wielkopolskim Ciddriat Bia
i
R SERAR e sl

Yinrawnik Dziaiu_/R’?zwow 1 Obslugi Klienta
Danm\:a Strzyi
]

<
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WC lok. 3

Pod s

Skrzynka na zawory i cieplomierze

=/

Zejécie do poziomu podiogi

22KV-600/1000

O15¢12 Poxm_ ust. 22KV-60011000

_
_
|
Pom. ustugowe lok. 3 Pom. ustugowe lok. 3 _
(P32 _
(20°c) /P31 |

&g s

oo 1100w G112 | 5

1

(&
| |
_
_
_
. _
Egﬁr N "
E “

———__ P
@35x1,5 & —dpdodze |
S &N
S

> P10

Szezeqol studni schladzajgce/

Wtqczenie do istn.

instalacji kanalizacyjne]

pokrywa stalowa

S /1 Stalowy przewdd tloczny
%EEW .w ] - DN32
ONTOO zel., 70 Zatapiaing g 2| . studnia_murowana (szczeina)
Sy 800 17 -
SRR P -
. % ILIEIATE F@L\ 24 “ podklad z chudego
SETEEEEEEETTT betonu g 10em
mmmmme  Grzejnik plytowy zaworowy dolnozasilany wyposazony w:

WP

S1

UWAGI:

1. Przejécia przez przegrody w rurach osfonowych.
2. 1zolacja rur wedtug Rozp. Ministra Infrastruktury.
3. Wneki podokienne do zamurowania.

-wktadke zaworowg do grzejnika zintegrowanego,
-glowice termostatyczng,

-zestaw przytgczeniowy do grz. dolnozasilanego,
-korek z odpowietrznikiem recznym.

Przewdd zasilajacy c.o. (rury stalowe zaciskowe)
Przewdd powrotny c.o. (rury stalowe zaciskowe)
Wpust podiogowy zeliwny DN100 zasyfonowany
zwiefczony kratg zeliwng

Kanalizacja (rury zeliwne)

Woda zimna (rury PP)

Przewdd tloczny (stal)

Studzienka schiadzajgca @800mm, H=1,0m

KLIMA-TERM

Biuro projektowe

ul. Wrgblewskiego 69A/17
66—-400 Gorzéw Wikp.
tel. 790 553 100

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO NR RYSUNKU
Budynek mieszkalny, wielorodzinny S
ul. Sikorskiego 39
66-400 Gorzow Wikp. FAZA
P.B.
PRZEDMIOT RYSUNKU DATA
RZUT PIWNICY 20.12.21
SKALA
INSTALACJA C.0. 150
Z
. SANITARNA
LBS/0015/P00S/07
PROJEKTANT mqr inz. Rafat Michalak ﬂmﬂ%&SSN%M@NM?
obejmujgcym sieci i inst. sanit.
1BS/0024/PBS/16
SPRAWDZIL mgr inz. Jarosfaw Glgdata |Projeklont w specjalnosd
inst. obejm. sieci i inst. sanit.
bez ograniczefi




Potpietro piwnica / parter

]
WC lok. 2

@ (]

480W

ul. Dworcowa

@15x1,2

33KV-300/1800

|
|
b

22KV-600/520 Nm_.wn_m Z parteru

33KV-300/1800

’ Zejécie do poziomu podtogi
P 12y podiodze /

I ——— 22KV-500/1120
Lokal ust. 1 5 T ———= ' 22KV-500/1000
S o T2 - . —
& e —
S I
Pom. ustugowe lok. 1
B Kuchnia lok. 1
10800W = \20°C/
33KV-300/1600 g 1140W
S
_\ Zaplecze lok. 1
|
_ (P11
_ \20°¢/
I 1030w
.
__ o Pion c.0. na | pietro @28x1,5
O [ Pion ¢.0. z piwnicy @35x1)5
n_G.Vu | mrw mmmmmm-  Grzejnik plytowy zaworowy dolnozasilany wyposazony w:
k2 b Fe= = ———— H@ﬁnwsl _ -wkladke zaworowg do grzejnika zintegrowanego,
& \ s ~ —= -glowice termostatyczna,
m el Zaplecze lok. 1 “ ~ - _v —==5 = -zestaw przylaczeniowy do grz. dolnozasilanego,
X B I & M — | & -korek z odpowietrznikiem recznym.
n NEY @T @18x1,2 S S @ _ Przewdd zasilajacy c.o. (rury stalowe zaciskowe)
m. 33KV-300/1600 Skrzynka na zawory i cieplomierze _ ———— Przewdd powrotny c.0. (rury stalowe zaciskowe)
|
oziomu podiogi _ Korytarz
|
_ _ I
| |
| | I\ | st. 2 | [
3 I _
@15 3 j _ |
g I _
k | | gtoa2
| | 3l |
| I |
& I _ Pom. ustugowe lok. 2
Pom. ustugowe lok. 1 m“ \Vi _ B
S 2 _
B myr__ @18x1, _ Pom. ustugowe lok. 2 ﬁ@ é
33KV-300/1600 \20°C/ &l | (P22 760W Korytarz
1360W | _ é
_ _ 1230W
! /
|
I /
__ | \
| “ @ |! UWAGI
@15 __ “ Pom. ustugowe lok. 2 _ 1. Przejécia przez przegrody w rurach osfonowych.
| | B - | 2. Izolacja rur wedtug Rozp. Ministra Infrastruktury.
_ _ =| _ < b Zejécie do poziomu podiogi 3. Wneki podokienne do zamurowania.
_r Przy podiod _ \20°C/ s _ 3 =
'l'llll'l'l'll'l'llm<bu om lllllllll ﬁ_.N< voa_oaNm _ 550W S _ S m Biuro U.‘og.mzoSm
ey — ————- B P e
= = S T S N T - M KLIMA-TERM Py
= o Przy pododze | \ Pod stropem tel. 790 553 100
= NNX<-®OO\._\_MO m L 2= NNX<.®oo\mmo M/l_y E’ 4 NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO NR RYSUNKU
o Nm_.wo_mo poziomu podiogi = Budynek mieszkalny, wielorodzinny S?
22KV-600/520 5 Zejscie do pom. ponize] ul. Sikorskiego 39
66-400 Gorzéw WIkp. FAZA
. P.B.
PRZEDMIOT RYSUNKU DATA
: : RZUT PARTERU 20.12.21
Sikorskiego 39 INSTALACJA C.0. -
PRz SANITARNA
ﬁmm.\ooa\woom\o.u .
PROJEKTANT mgr inz. Rafat Michalak ﬂmﬂwasf%mﬁsmﬂi
obejmujgcym sieci i inst. sanit
LBS,/0024,/PBS /16
SPRAWDZIL mar inz. Jarosfaw Glgdata ﬂ@”mw@xmwms_,gﬂmmmn.,mg.;.
bez ograniczefi




ul. Dworcowa

22KV-500/1200

I’ 22KV-5007720 22KV-500/720

Przy podtodze

22KV-500/720

22KV-500/720

Przy podfodze ”

22KV-500/1120

21512
15x1,2

Pokéj 1

e ———

@15

Kuchnia

\o°c/ oaN

— — — ~gzpopod fzid

2530W % |
__ Pokéj 3
710W | B Pokgj 2
_ (66
_ \20°¢/
Zejscie do grzejnika STD-500/1170 __ 1270W é
22KV-500/1200 | 1010W
|
Piec do likwidacj __,
all
I Piec do likwidacji
o |
o)) I\
D I mmmmmm-  Grzejnik plytowy zaworowy dolnozasilany wyposazony w:
X H§E_m do poziomu podiogi -wkiadke zaworowg do grzejnika zintegrowanego,
.«...\Iu Poypododte Pion c.0. z parteru @28x1, T -glowice termostatyczna,
Im. i I Zejécie do podiogi Pod stropem _ -zestaw przylaczeniowy do grz. dolnozasilanego,
f— 1 o -korek z odpowietrznikiem recznym.
n _ % S _ o
/ L . | & ) Crzejnik fazienkowy (drabinka) wyposazony w:
— __ < Mieszkal N I -zawor termostatyczny,
> _ \no./ : 3 — . Przedpokdj -glowice termostatyczna,
Mieszkal = | Mieszkanie 6 B -zawor powrotny odcinajgcy,
= -korek z odpowietrznikiem recznym.
22K\-5001720) Terma qazoua Q7 U m W _ @15x1,2 e ——  Przewdd zasilajacy c.o. (rury stalowe zaciskowe)
| e ol o wC m 2| ———— Przewdd powrotny c.o. (rury stalowe zaciskowe)
| Pokéj 1 CE _ =] |
o mng |
|3 _ T
@1501,2 J_M ZR \n-o./ | _L wC Pokéj 1
& \20°C/ Zejécie do grzejnika ;_ /6.2 /65
| o = N @)
STD- ~ _ Zejscie do poziomu podiogi
STD-5001170 = | I\ 660W
E b | — 22KV-5001720
22KV-500/720 Kuchnia tazenka & | | 7\ Baler elekt.do fiwidac
| . oo B L] B g @15x1.2 WA _
Piec do likwidacji é é = |
_ Sy _ |
__ g‘ 650W 490W _ m . N, 8|
2 0 [ 8 _/g 12 Kuchnia Piec do likwidacji 21l ets012
12 s ; 22KV-500/520 S o L B 8y :
s = £l
__m Zejscie do grzejnika Pod stropem M B _ é |
i — 1 _ 600W _
_ o | |
Pokoj 2 3 ! :
OKOJ s _ | UWAGI:
B _ Komérka 1. Przejécia przez przegrody w rurach ostonowych.
22KV-500/800 é B 21KV-s500/400 2. Izolacja rur wedtug Rozp. Ministra Infrastruktury.
790W 29KV-500/600 @ 3. Wneki podokienne do zamurowania.
270W “ Biuro projektowe
I. Wroblewski 69A /17
D R ' S ] KLIMA-TERM e
| tel. 790 553 100
M.”.» NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO NR RYSUNKU
s Budynek mieszkalny, wielorodzinny S3
ul. Sikorskiego 39
66-400 Gorzéw WIkp. FAZA
P.B.
PRZEDMIOT RYSUNKU DATA
RZUT | PIETRA 201271
INSTALACJA C.0. 50
PR SANITARNA
ﬁmm.\ooa\moom\o.u .
PROJEKTANT mgr inz. Rafat Michalak ﬂm \%Nasf%wijmwmgi
ocm..é&a.nwa sieci i inst. sanit
1BS/0024/PBS /16
SPRAWDZIL mar inz. Jarosfaw Glgdata ﬂ.m.@mm%mﬁmwmﬁ%m.n.,s%
bez ograniczefi




ul. Sikorskiego

Pokéj
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%
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Q0

VAN

Korytarz

Przedpokoj

Kociot gazowy do likwidacji

I—

tazienka

&

ul. Dworcowa

Mieszkanie 7

Skrzynka na zawory i cieplomierze

Pod stropem

Mieszkanie 8

<

SN 4‘4 AV ¢

<

N Y

XXX

GO IR
GOGEHIRRIHIILHHIIAKAXHN]
GEHIIRRLHIALHIILIHIKS

22KV-500/800

@15x1,2

Piec do likwidacji

Przedpokdj

Pion ¢.0. z|I pietra
@22x15

@15x1,2

Pod stropem

s

Wigczenie do istn. instalacji c.o.

Kuchnia

@

Zejscie do grzejnika

e

|

: s

@ tazienka STD-500/1170

Pod stropem

Zejscie do poziomu podiog

" Przy podiodze

u Kuchnia
<>
\20°C/

anﬂa.L,_mNosm do ___Asawc_.m

Pokéj

1350W

Przy podiodze

22KV-500/720

@15%1,2

____ Przy podiodze

22KV-500/720

790W

Pokoj

o

1020W

33KV-500/720

@15x1,2

Przy podiodze

UWAGT:

1. Przejécia przez przegrody w rurach osfonowych.

2. Izolacja rur wedtug Rozp. Ministra Infrastruktury.

22KV-500/800

3. Wneki podokienne do zamurowania.

KLIMA-TERM

Biuro projektowe
ul. Wréblewskiego 69A /17
66—-400 Gorzéw Wlkp.

tel. 790 553 100

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

ul. Sikorskiego 39
66-400 Gorzéw WIkp.

Budynek mieszkalny, wielorodzinny

NR RYSUNKU

54

FAZA

P.B.

PRZEDMIOT RYSUNKU

RZUT PODDASZA
INSTALACJA C.0.

DATA
20.12.21
SKALA

1:50

BRANZA

SANITARNA

PROJEKTANT mgr inz. Rafat Michalak

SPRAWDZIE mar inz. Jarosfaw Glgdafa




P2

Pom. wezia c.o.

Zasilanie 7 Proj. wezta c.w.y,

40x6, 7c.w.y,
216x2, Toyr,

P65

Parametry instalacii:
- temp/wody cieptej 55°C ﬁv @

P3.3
Pom. ustugowe lok. 3

P3.2
Pom. ustugowe lok. 3

- ci$n. dys. c.w.u. 250kPa
- ci$n./dysp. cyrk. 4,0kPa
- przeptyw cyrk./0,03dm3/s
j-instalacji 32dm3
WL3
__ Bateria umywalkowa
I jednouchwytowa z mieszaczem \
_ P3.4 ]
__ @ WC lok. 3 [ 0250 20wy,
_ Pion wodoc. na parter _ \ o621y
5x4.2cw.u/ @ 16x2, — o ————_____ Podstropem |
| | 054 20wy 00— == L_
r:::::::m@@@: MTCV (B) , =N
5 s ] TS
=< | w |
HE s £/ SES
SIS sls 8l S
Ik SISOE[1 Mev) =S
SIS e 4750 SlS MTCV (B)
SIS L ows g€ 4800
::::::::::::::::: DN15
025x4,2c.w.y | Pod stropem E——
016K, 7cyr _
Pion wodoc. na parter |
c I
@32x5,4c.w.u.

=/

@wmxios.; @16x2,7cyr

S

@

@16x2,Tcyr.

i @wwxm_afs@w?_

|
a
» |

=9

Lokal ust. 3 |

P3.1
Pom. ustugowe lok. 3

10

Woda ciepta (rury PP PN20 stabi)
— — —— Cyrkulacja c.w.u. (rury PP PN20 stabi)

@ u_u_ozsoaoo_%oéece_u_u_uzwowag
—ogo— Zestaw wodomierzowy
-zawory odcinajgce przed i za wodomierzem

-wodomierz c.w.u. DN15

—2%>— Zawory kulowe odcinajace podpionowe
Termostatyczny zawdr cyrkulacyjny MTCV (B) Danfoss

UWAGT:

1. Przejécia przez przegrody w rurach osfonowych.

2. 1zolacja rur wedtug Rozp. Ministra Infrastruktury.
Biuro projektowe
ul. Wréblewskiego 69A /17

66—-400 Gorzéw Wlkp.

XF~§>Iﬂmm§ tel. 790 553 100

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek mieszkalny, wielorodzinny SH
ul. Sikorskiego 39
66-400 Gorzéw WIkp. FAZA

P.B.
PRZEDMIOT RYSUNKU DATA
RZUT PIWNICY 2012.21
SKALA
INSTALACJA C.W.U. 1-50
Y
AN SANITARNA
ﬁmm.\ooa\woom\o.u .
PROJEKTANT mgr inz. Rafat Michalak ﬂmﬂwasf%mﬁsmﬂi
obejmujgcym sieci i inst. sanit
LBS//0024,/PBS/16
Projektant w specjalnosci

inst. obejm. sieci i inst. sanit.
bez ograniczefi

SPRAWDZIE mar inz. Jarosfaw Glgdafa




Lokal ust. 1

ul. Sikorskiego

P1.3

Pom. ustugowe lok. 1

M. do istn. instalacji

I ———

P1.4
WC lok. 1

2

Pion wodoc. na | pietro @25x4,2c.w.u. /

Przy podiodze

ul. Dworcowa

—

Zaplecze lok. 1

Pion wodoc. z piwnicy @25x4,2c.w.u. | @16x2,7cyr.

Pom. ustugowe lok. 1

Il

N

Pion-wodoc. na | pigtro @25x4.2¢.

°f

Pion wodoc. z piwnicy @32x5,4c.w

Pom. ustugowe lok. 2

Pod stropem

j_.wo_m do U_ET

P2.3

Pom. ustugowe lok. 2

20x3,4c.w.u
WL2
Bateria umywalkowa
jednouchwytowa z mieszaczem

—

P1.2
Kuchnia lok. 1

Korytarz

st. 2|

 [loewz]

@ Bateria umywalkowa

P2.2

P2.1
Pom. ustugowe lok. 2

@20x3,4c.w.u.

Pod stropem

@20x3,4c.w.u.

/)] jednouchwytowa z mieszacz

Dad ot
Pod stropem

Potpietro piwnica / parter

@20x3,4c.w.u.
@20x3,4c.w.u.

WC lok. 2 ©o

P2.4

Bateria umywalkowa }
jednouchwytowa z mieszaczem f‘\

Il

P1.1
Zaplecze lok. 1

Korytarz

A

Sikorskiego 39

——— Woda ciepta (rury PP PN20 stabi)
— — —— Cyrkulacja c.w.u. (rury PP PN20 stabi)

@ o Pion wodociggowy (rury PP PN20 stabi)

—ogo— Zestaw wodomierzowy
-zawory odcinajgce przed i za wodomierzem

-wodomierz c.w.u. DN15

UWAGT:

1. Przejscia przez przegrody w rurach osfonowych.
2. 1zolacja rur wedtug Rozp. Ministra Infrastruktury.

Biuro projektowe

XF~§> N-mm\s ul. Wrablewskiego 69A/17
- 66—-400 Gorzow Wikp.

tel. 790 553 100

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO NR RYSUNKU
Budynek mieszkalny, wielorodzinny Sh
ul. Sikorskiego 39
66-400 Gorzéw WIkp. FAZA

P.B.

PRZEDMIOT RYSUNKU DATA

RZUT PARTERU 20.12.21
SKALA
INSTALACJA C.W.U. 1:50
7

T SANITARNA
LBS/0015/P00S/07

PROJEKTANT mgr inz. Rafat Michalak ﬂmﬂwasﬁmmﬁsmﬂi
obejmujgcym sieci i inst. sanit
1BS/0024/PBS /16

SPRAWDZIL mar inz. Jarosfaw Glgdata ﬂﬁgmw@?smwmms.,g,.mwumgmg.;

smN.oE%.a.Ng ] ]




ul. Sikorskiego

ul. Dworcowa

I

Il
I
I
I

51 5.3
Pokéj 1 Pokdj 2
5.2
Kuchnia

Piec do likwidacji
54

tazienka

Piec do likwidacji

; Boiler elekr. do likwidacji 4
Pion wodoc. z parteru a @— m'w %
@25x4,2c.w.u. | §20x3 Acyr. § ;
@ WA do istn. instalacji wodoc.

w miejsce zdemontowanego boilera elektr.

4.5/4.6
Przedpokoj

Mieszkanie 4

Piec do likwidacji

Mieszkanie 5 Mieszkanie 6

WI. doistn. instalacji wodog. ———

Boiler elekir. do likwidacji

— ]

-

|

W miejsce zdemontowanej fer 4_—E\ ::::::::: —————— Pionwodoc. na ll pietro @25x4,2c.w.u. / @16x2.Teyr.
Terma gazowa d¢ o 4455 1 Pionwodoc.  parteru @254, 2c.w.u. | @16x2,7cyr
4.1 wC
Pokdj 1 6.2
wC
2
Pion ﬁo@ﬁoLumlz.Eﬂaaumﬁbﬁ .__.\S‘_nxu_uoﬁ. o
44 Pion wadoc. z parteu @25x4,2c.w. | @16x2.Teyr. |
. I 4.3 L tazienka
Piec do likwidacji Kuchnia @25x4,2c.w.u.

@20x3 Acyr.

7
5
e
3

6.3
Kuchnia

6.7
Pokdj 3 6.6
Pokgj 2
6.1
Przedpokdj
6.5
Pokdj 1
Piec do likwidacji
6.4
Komérka

——— Woda ciepta (rury PP PN20 stabi)
— — —— Cyrkulacja c.w.u. (rury PP PN20 stabi)
@ o Pion wodociggowy (rury PP PN20 stabi)

—ogo— Zestaw wodomierzowy
-zawory odcinajgce przed i za wodomierzem

-wodomierz c.w.u. DN15

UWAGT:

1. Przejécia przez przegrody w rurach osfonowych.
2. 1zolacja rur wedtug Rozp. Ministra Infrastruktury.

Biuro projektowe

XF~§> N-mm\s ul. Wrablewskiego 69A/17
- 66—-400 Gorzow Wikp.

tel. 790 553 100

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek mieszkalny, wielorodzinny
ul. Sikorskiego 39

NR RYSUNKU

S/

66-400 Gorzéw Wikp. FAZA
P.B.
PRZEDMIOT RYSUNKU DATA
RZUT | PIETRA 20.12.21
SKALA
INSTALACJA C.W.U. 1-50
B SANITARNA
ﬁmm.\ooa\woom\o.ﬂ .
PROJEKTANT mgr inz. Rafat Michalak Projektant w specjainosci

inst.—inz. w zakresie pefnym
obejmujgcym sieci i inst. sanit

[BS/0024/PBS/16

SPRAWDZIL mgr inz. Jorosfaw Glgdata |Projektont w speciahnosei
inst. obejm. sieci i inst. sanit.

bez ograniczefi




ul. Sikorskiego

ul. Dworcowa

8.6

iec do likwidacji
Przedpokoj

71

Mieszkanie 7 Mieszkanie 8
Pokoj
7.2

Pokéj
8.5

XS
pNetee

Przedpokdj

7

,'"
%

Woda ciepta (rury PP PN20 stabi)
uﬂ * 8.1
tazienka _ 025x4,2c.w.u. | @16x2,7cyr.
|
_
|
1
_
|
_
|

o

AN

SRR
02’@
g\

— — —— Cyrkulacja c.w.u. (rury PP PN20 stabi)
7.7

@ o Pion wodociggowy (rury PP PN20 stabi)
@ tazienka
&NLi_No.s.c. ;

—ogo— Zestaw wodomierzowy

-zawory odcinajgce przed i za wodomierzem
o -wodomierz c.w.u. DN15
13
N
S

J

‘«‘4
"%&

7
.
RN )
QA Pokdj
< 7.3
A Terma gazowa do likwidacji
Daal \\L Korytarz a@ Kuchnia Pokej
‘Mﬂ‘\\ & Kuchnia 8.3 .
6“ Pokj 7.6
OA 7.4
N
<

UWAGI:

1. PrzejScia przez przegrody w rurach ostonowych.
2. Izolacja rur wedtug Rozp. Ministra Infrastruktury.
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