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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm | llosé
Kosztorys Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 2301 w Cieklinie
1 Element Nawierzchnia
1.1 |CJ 11/2006/4 Frezowanie nawierzchni 4 cm
RAZEM 3,00|m2 3,00
1.2 |KNKRB 1/201/1 |Roboty ziemne, wykonanie skarpowania, wraz z wywozem urobku na odlegto$¢ do 1km - zebranie zawyzonego
2(1)analogia  [pobocza strona prawa e
Y CZeie 08 TOD Ot e
O o s 7,60
RAZEM 7,60/m3 7,60
1.3 |KNKRB 1/201/1 |Roboty ziemne, zebranie warstwy ziemnej pod podbudowe wraz z wywozem urobku na odlegto$¢ do 1km - $r.
2 (1) analogia |szer. 50cm (pod poszerzenie/przesuniecie jezdni)
m3 5,70
1.4 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie
m2 19,00
1.5
m2 | 150,80
1.6
m2 19,00
1.7
m2 | 176,80
1.8 |KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po
@) zaggszczeniu 3'cm, samochod 5-10°t
Y CZOIE 08 FOD O e
OO - - OO 150,80
RAZEM:: 150,80|m2 | 150,80
1.9 |KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,5kg/m2 m2 | 150,80
1.10 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po
(2) zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochod 5-10°t m2 | 150,80
1.11 |KNR 231/114/7 |Uzupetnienie poboczy mieszankg kruszyw tamanych 0-31,5mm, szeroko$¢ 25cm, grubos¢ warstwy po
............................. ZaQeSZCZENIU T'CML e
Y CZOIE 08 FOD O e
e BZ0252 26,00
26,00|m2 26,00
1.12 |KNNR 6/1003/1 |Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni poboczy z podwoéjnym rozsypaniem grysow, grysy kamienne o wymiarach
) 2-5'mm, samochaod do 5°t (1)
RAZEM:: 26,00lm2 | 26,00
1.13 |KNR 231/114/7 |Wyprofilowanie zjazdéw mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7°'cm
RAZEM 5,00|m2 5,00
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