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strona nr: 1
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm | llosé
Kosztorys Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 135/1 w Foluszu
1 Element Nawierzchnia
1.1 ]CJ 11/2006/4  |Frezowanie nawierzchni4 Cm e
Y CZeiE 08 OO e
Frezowanie T e 2,70
RAZEM: 2,70|m2 2,70
1.2 |KNR 231/802/ |Rozebranie warstwy utwardzenia jezdni do 10cm z transportem na odlegto$¢ do 10km
0G| e
Yl CZenie O FO DOt e
jezdnia 3 3 2 e 99,20
RAZEM:: 99,20\ m2 99,20
1.3 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie
)
Y CZenie 08 rOD G e
jezdnia BB L 26720
RAZEM:: 267,20lm2 | 267,20
1.4 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, mieszanka z kruszyw tamanych 0-63mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
10°cm
RAZEM:: m2 99,20
1.5 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw,mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5mm, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 15°cm
267,20lm2 | 267,20
1.6 |[KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiazgca), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po
(2) zageszczeniu 3'cm, samochod 5-10°t
RAZEM:: 22545/m2 | 22545
1.7
22545/m2 | 22545
1.8 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubosc po
(2) zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochod 5-10°t
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 22545
22545/m2 | 22545
1.9 |KNR 231/114/7 |Uzupehienie poboczy mieszankg kruszyw tamanych 0-31,5mm, szerokos$¢ 25cm, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 7°cm
m2 41,75
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