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Zabudowa lamele drewniane (w kolorze szafy)
do wysokości sufitu, wymiary 2x4 cm
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  „PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO O CZĘŚĆ
BIUROWĄ I DŹWIG OSOBOWY ORAZ BUDOWĘ WIATY, WRAZ Z

DOKOŃCZENIEM ROBÓT ZWIĄZANYCH Z KLATKĄ SCHODOWĄ ZNAJDUJĄCĄ
SIĘ W STANIE SUROWYM

(wykonanie fasad oraz warstw dachowych wraz z odprowadzeniem wody)”

20 X 2023

DETAL SZAF NIESTANDARDOWYCH skala 1:20

A.04.4.13

UWAGI

Nie domierzać wymiarów z rysunku. Wymiary sprawdzać w naturze. Należy czytać w

połączeniu z innymi rysunkami architektonicznymi i branżowymi. Architekt winien być

powiadamiany o wszelkich niezgodnościach. Prawa autorskie do powyższego rysunku

zastrzeżone są przez Projektanta.

1. PROJEKT NALEŻY ZREALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, W PRZYPADKU

ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH I TECHNOLOGICZNYCH MIĘDZY PROJEKTAMI BRANŻOWYMI,

SKONSULTOWAĆ SIĘ Z G.P.

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM. WSZYSTKIE

ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTEM

GENERALNYM.

3. WSZYSTKIE ZMIANY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

4. DRZWI - NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNIC.

5. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE.

6. RZĘDNE BEZWZGLĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA KOLORYSTYCZNO-MATERIAŁOWE  ORAZ WYPOSAŻENIA WNĘTRZ UZGODNIĆ Z

PROJEKTANTEM. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ POSIADAĆ WYMAGANE

PRAWEM ATESTY I SPEŁNIAĆ NORMY.

A.04.4.13 - Regał w pomieszczeniach 0/9 oraz 1/9  - specyfikacja techniczna:

Wysokość: 256,8 cm
Szerokość: 173,5 cm
Głębokość: 34,9 cm
Wykończenie: Drewno dębowe, ramka zewnętrzna 2cm frezowana, wykończenie lakier satyna,
uchwyty wykończenie mosiądz, proste walce bez żłobień, szczotkowane - pionowe - 32cm

A.04.4.11

A.04.4.11

SG-01_Szafka na utensylia (WC):

Wysokość: 256,8 cm
Szerokość: 173,5 cm
Głębokość: 34,9 cm
Wykończenie: Drewno dębowe, ramka zewnętrzna 2cm frezowana,
wykończenie farba, kolor NCS N
uchwyty wykończenie mosiądz, proste walce bez żłobień,
szczotkowane - pionowe - 18 cm
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