Szafki wiszgce - drewno debowe, ramka zewnetrzna 2cm frezowana;
wykonczenie lakier satyna, uchwyty wykonczenie mosigdz, proste walce bez ztobien,

szczotkowane -dtugos¢ 5 cm, montaz poziom

Potka gtebokos¢ 5 cm grubosci 40 cm na petng szerokos¢ zabudowy
kamien trawertyn - montaz kotwiony stelaz metalowy (kamieh gora doét 2cm,
potgczone 45 stopni) uwzgledni¢ otwor pod okap/pochtaniacz
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Nie domierza¢ wymiaréw z rysunku. Wymiary sprawdza¢ w naturze. Nalezy czyta¢ w
potgczeniu z innymi rysunkami architektonicznymi i branzowymi. Architekt winien by¢
powiadamiany o wszelkich niezgodnosciach. Prawa autorskie do powyzszego rysunku
zastrzezone s przez Projektanta.

PROJEKT NALEZY ZREALIZOWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, W PRZYPADKU
ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH | TECHNOLOGICZNYCH MIEDZY PROJEKTAMI BRANZOWYMI,
SKONSULTOWAC SIE Z G.P.

. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZEDNYM. WSZYSTKIE
ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI SKONSULTOWAC Z PROJEKTEM
GENERALNYM.

. WSZYSTKIE ZMIANY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM
DRZWI - NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNIC.

~

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC WYMIARY W NATURZE.
RZEDNE BEZWZGLEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

o o s w

WSZYSTKIE ROZWIAZANIA KOLORYSTYCZNO-MATERIALOWE ORAZ WYPOSAZENIA WNETRZ UZGODNIC Z
PROJEKTANTEM. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY BUDOWLANE MUSZA POSIADAC WYMAGANE
PRAWEN ATESTY | SPELNIAC NORMY.

Sufit podwieszany petny z ptyty G-K
montowanej na zawiesiach, kolor biaty

Sciana kolor farba biata 9003 wyzsza klasa $cieralno$éi

113

Kinkiety nascienne 2szt.pionowe nawigzujgce
do cienkich zyletekkolor mosigdz/rudos¢

LED podszafkowy wyfrezowany w dnie potki,

barwa 3000 Kelwindéw, czujka ruchu

Dp.01 - drzwi przesuwne - panel z blachy
malowany pod kolor $ciany,
rys. A 04.6.2

54

Blat + fartuch kuchenny kamien trawertyn finalna grubos¢
blatu 5 cm (2 cm kamien + konglomerat konstrukcyjny)
wykonczenie satynowe

93

Szafki dolne - drewno debowe, ramka zewnetrzna 2cm
frezowana, wykonczenie lakier satyna, uchwyty wykonczenie
mosigdz, proste walcw bez ztobien, szczotkowane -
pionowe-15cm / poziome 10cm

! \
front cargo
odpady

60 cm'

/ \
/front cargo
/ N
/ wewn. szuflady,

/ wewn. szuflad

{ 60 cm

lodéwka._

~
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-rys. A.04.4.9

Regat przy ksero

,PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO O CZESC
BIUROWA | DZWIG OSOBOWY ORAZ BUDOWE WIATY, WRAZ Z
DOKONCZENIEM ROBOT ZWIAZANYCH Z KLATKA SCHODOWA ZNAJDUJACA
SIE W STANIE SUROWYM
(wykonanie fasad oraz warstw dachowych wraz z odprowadzeniem wody)”
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ARPA Jerzy i Bartosz Gurawski Sp. z 0.0. R

ul. Maciejewskiego 7, 61-606 Poznan A

NIP: 972 132 10 70, REGON: 520071084 S

Inwestor :  Wojewddztwo Wielkopolskie, data
al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan 20 X 2023

NIP: 778 13 46 888 (nabywca ustugi)

Centrum Wsparcia Rzemiosta, Ksztalcenia Nr rysunku

Dualnego i Zawodowego w Poznaniu,
ul. Piekary 17, 61-823 Poznan (odbiorca ustugi) | A.04.1.11

Zlewozmywak jednokomorowy podwieszany kolor
szary/stalowy ociekacz frezowany w kamieniu, bateria z
wyjmowang wylewka stal szczotka

Lodowka do zabudowy
szafka 60,0 cm
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Etap: PROJEKT WYKONAWCZY
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