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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Formalng podstawa opracowania niniejszej dokumentacji jest zlecenie Inwestora.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji wentylacyjnej dla potrzeb

pomieszczet hlokiu qperasyjnege S¢ Zoz Spooa Wicp.

1.3. Lokalizacja obiektu

Projekt dotyczy obiektu zlokalizowanego:
Szpital

63-000 Sroda Wielkopolska

ul. Zwirki i Wigury

1.4. Wykorzystana dokumentacja
W trakcie opracowywania niniejszego projektu wykorzystano nastgpujace
dokumentacje i opracowania:
-projekt budowlany,
-projekt wykonawczy wykonany przez Biuro Ustlug Projektowych, ul. Harcerska 1, 63-000
Sroda Wikp. wg projektu mgr inz. W. Ratajczaka
-obowigzujace przepisy, normy i normatywy dotyczace projektowania instalacji
wentylacyjnych
-projekt technologiczny
-katalogi urzadzen firm: Lindab, Venture Industries, VTS Clima, Alnor, Isover, Smay,
Clima Produkt, Flakt Bovent,

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

2.1. 1zolacja ciagow

Catos¢ instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach sterylizatorni prowadzona jest na
poddaszu, w celu uniknigcia wykroplen na rurach oraz strat ciepfa transportowanego
powietrza wszystkie kanaly zaizolowano termicznie przy pomocy welny mineralnej na folii

aluminiowej o grubosci 50 mm.



Instalacje wentylacyine w pomieszczeniach bloku operacyjnego prowadzone sa w
przestrzeni miedzystropowe], kanaly nawiewne zaizolowano welng mineralng na folii
aluminiowe] o grubosci 30 mm.

Laczenie mat izolacyjnych wykonano za pomoca samoprzylepnej ta$my aluminiowe.

2.2. Zmiany wprowadzone w instalacji wentylacji mechaniczne;:

- zamstalowano klapy p.poz zgodnie z zataczonymi rysunkarmi
- wentylatory dachowe zamieniono na kanalowe na linii )T 1,27

-~  w pomieszczeniu myjni woézkow zamontowano wentylator kanatowy
3. CHARAKTERYSTYKA UKELADU NAWIEWNO-WYWIEWNEGO

3.1. Centrala wentylacyjna nawiewna HY GIENOS G-4-S-L:
Parametry centrali:
-nawiew: 9400 m3/h,

filtr wstepny klasy EU4, filtr wtorny klasy EU7,

-nagrzewnica glikolowa: moc 51 kW
-chtodnica wodna, moc 86 kW
-nagrzewnica wodna, moc 127 kW

-mo¢ wentylatora 11 kW

3.2. Centrala wentylacyjna wywiewna HYGIENOS G-3-K-P:

Parametry centrali:

- wywiew: 7900 m3/h,
-filtr wstepny klasy EUS
~chtodnica glikolowa, moc 51 kW

- moc wentylatora 7,5 kW

3.3. Centrala wentylacyjna nawiewna HYGIENOS G-1-L

-nawiew 3700 m’/h,

-nagrzewnica wodna wstgpna o mocy 50 kW i wtérna o mocy 18 kW
-filtr wstepny klasy EUS, filtr wtérmy klasy EU9

-moc wentylatora 4,0 kW



3.4. Centrala wentylacyjna wywiewna HYGIENOS G-1-L
-wywiew 2800 m’/h,

-chiodnica glikolowa o mocy 18 kW

-filtr wstepny klasy EUS

-moc wentylatora 2.2 kW

3.5. W pomieszczeniach bloku operacyjnego zaprojektowano ukiad wentylacji mechanicznej
oparty na centralach nawiewnych 1 wywiewnych produkcji Clima-Produkt Sp. z 0.0.
Dodatkowo zaprojektowano wentylatory kanalowe w celu usuwania powietrza z pomieszczen
socjalnych i sanitarnych personelu.
W pomieszczeniach tych zaprojektowano wentylatory kanatowe produkcji Venture Industries
typu TD 500/160.

W pomieszczeniach sterylizatorni zaprojektowano ukiad wentylacji mechanicznej
oparty na centralach nawiewnych 1 wywiewnych produkcji Cilma-Produkt Sp. z 0.0.
Dodatkowo zaprojektowano dachowy wentylator wyciggowy typu RF2-160 produkciji

Venture Industries.

4. WYTYCZNE BRANZOWE
4.1. Wytyczne elektryczne

-do centrali HY GIENOS-G-4-5-L, HYGIENOS-G-3-K-P, HYGIENOS-G-1-8-L.
wg zalaczonych danych technicznych centrahi
- do wentylatora kanatowego TD 500/160
-prad 0,19 A
-moc 44 W
- do wentylatora dachowego RF/2-160
- prad 0,53 A
-moc 110 W
4.2 Regulacja przeptywu powietrza
Uklady kanatéw wentylacyjnych ( nawiewnych i wywiewnych ) zamontowano w taki
sposob, by rozplyw strumieni powietrza byt réwnomierny; ostateczne wyregulowanie
strumieni powietrza nawiewanego 1 wywiewanego wykonano za pomocg przepustnic

bezposrednio po uruchomieniu systemu.



Po wykonanej regulacji rozptywu 1 uzyskaniu projektowanego rozdziatlu powietrza
oraz zgdanego ukfadu ci$nien przepustnice zablokowano. W trakcie normalnej eksploatacji
systemow wentylacyjnych nie nalezy zmieniaé nastaw przepustnic.

Roznice w wielkosciach strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego zostaly tak
dobrane, by uzyska¢ wiasciwy przeptyw powietrza migrujacego w pomieszczeniach bloku
operacyjnego: od pomieszczen czystych do brudnych.

W trakcie pracy systemow wentylacyjnych wystapi potrzeba kontrolowania kierunkow
rozchodzenia si¢ kierunkdw powietrza wewnatrz wszystkich pomieszczen bloku
operacyjnego, ze wzgledu na mozliwos$é nierownomiernego zanieczyszczenia sie filtrow
central i zespoldw nawiewnych, co pociagnie za sobg zmiany w ich wydajnosciach, a wigc i
w ukladach cisniett w tych pomieszczeniach.

Z powyzszych przyczyn ( kiore wplywaja bezposrednio na warunki higieniczne, czyli
réwniez zdrowie pacjentéw oraz personelu ) nalezy zwrocic szczegdlng uwage na biezaca
obstuge konserwacyjna systemdw wentylacyjnych — odpowiednio czgste czyszczenie 1

wymiana filtrow powietrza, czyszczenie chtodnic i nagrzewnic.

Opracowat:

Dawid Warczyglowa
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