BIURO USLUG BUDOWLANYCH
SPOLKA CYWILNA

ul. HARCERSKA 18 63-000 SRODA WLKP.
tel. (0-61) 285-85-30

PROJEKT BUDOWLANY

Modernizacja Bloku operacyjnego
Szpitala Powiatowego w Srodzie Wikp.

BRANZA: Architektura, konstrukcja

INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Srodzie Wikp.
ul. Daszynskiego 5

OBIEKT: Szpital — Blok operacyjny

ADRES: ul. Zwirki i Wigury

AUTOR:

WSPOLPRACA: mgr inz.|arch. Btawomir Pawtowski
CImorn il
DATA: czerwiec 2004 rok.




Biuro Ustug Budowlanych strona 2

SPIS ZAWARTOSCI TECZKI:

L St ONa YU OWa . e e sir. 1

I Spis zawartoSCi teCZKi ..oooveeeereee e sir. 2

HLOPIS tECHNICZNY ..o e e e str. 3

IV.PIan sytuacyiny ... str.10
IV. Rysunki techniczne:

1. Rzut parteru szpitala — rysunek pogladowy................... .. str. 11

2. RZUL PIWNIC .o str.12

3. RZUL parteru. ... e str.13

4. Rzut Konstrukeji PIWNIC ... o str.14

5. Rzut Konstrukcfi PArteru............cooeevvveeeeeieeceveeeeeieeeeieeeeeaeneeens e str.15

6. Zestawienie stolarki drzwiows]..............oooeviiivieeeiieeeeee str.16

Opracowanie zawiera 16 stron.



A

Biuro Usiug Budowianych

strona 3

OPIS TECHNICZNY
do projekiu modernizacji bloku operacyinego

1.0. DANE EWIDENCYJNE
1.1. Obiekt

Szpital Powiatowy - blok operacyjny

1.2. Lokalizacja
ul. Zwirki i Wigury
63-000 Sroda WiIkp.
1.3. Inwestor:
Starostwo Powiatowe

63-000 Sroda Wikp.
Ul. Daszyriskiego 5

1.4. Podstawa opracowania

1.4.1.Zlecenie Inwestora dotyczace wykonania projekiu.

1.4.2 Uzgodnienia techniczno — materialowe dokonane przez projektanta

z Inwestorem.
1.4.3.0bowigzujace normy i przepisy.
2.0. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

2.1.0pis ogblny

Przedmiotern niniejszego opracowania jest projekt modernizaciji bloku
operacyjnego szpitala powiatowego w Srodzie Wikp. stuzgcej poprawie
bezpieczensiwa pacjenta przez dostosowanie do obowigzujgcych

przepisow.
Projekt modernizacji wykonano dla:

- wyeliminowania krzyzowania sig drég czystych i brudnych;
- umozliwienia rozmieszczenia odpowiedniego wyposazenia,
- stworzenia bezpiecznych i higienicznych warunkdw dla pacienta

i wykonujgcego swg prace personelu.
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2.1.1. Projektowany zakres prac ogdinobudowlanych:

- rozbidrka odcinkéw $cian i wykonanie nowych $cian dia uzyskania
prawidiowego ukiadu funkcjonainegg;

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

- wymiana posadzek i cokolikdw na antystatyczne z PCW,

- wykonanie wykoriczenia $cian i sufitéw ,na gladko” i malowanie farbami
dostosowanymi do pomieszczen steryinych;

- wymiana oswietlenia: instalacja nowych lamp i osprzety,

- wymiana instalacji klimatyzacji absolutnej;

- wymiana instalacji wod.-kan. wraz z urzgdzeniami {(nowe rozmieszczenie);

- wymiana instalacji co. wraz z grzejnikami;

~ ocieplenie $cian zewnegtrznych;

- wykonanie drogi ewakuacyjnej na poziomie piwnic.

2.1.2. Przestrzen bloku operacyjnego podzielona jest na strefy:
- brudng;
- czystg;
- steryina.

Do pomieszczen strefy brudnej nalezg:
- szatnie dla personelu znajdujgce sie w piwnicy (miejsce zdjecia
ubrania prywatnego);
~ toalety i natryski dla personelu.

Do pomieszczen strefy czystej nalezg;
- szatnie personelu znajdujace sig na parterze,
- miejsce przeznaczone do zdjecia ubrania operacyjnego i obuwia po
wykonanej operacji;
- sala wybudzen;
- $luza pacjenta;
- $luza materiatow steryinych;

Do pomieszczen strefy jalowej zalicza sie:
- sala przygotowan pacjentéw (znieczulenie),
- magazyn materiatow steryinych;
- pomieszczenie przygotowania personelu do operacji;
- pomieszczenie socjalne personelu;
- sale operacyjne.

2.1.3. Komunikacja i ruch wewnetrzny w obszarze bloku operacyjnego

Przestrzen bloku operacyjnego jest fizycznie odizolowana od srodowiska
zewnetrznego poprzez sluzy:

- pacjenci dostarczani sg do bloku operacyjnego przez sluze w ktérej
nastepuje zmiana wézkéw, wyposazong w umywalke;

- pracownicy majg wydzielone szatnie brudne w pomieszczeniach
piwnicznych, skad przechodzg a blok operacyjny schodami; na poziomie
bloku zaprojektowano szatnie czyste z weztami sanitarnymi;
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materialy czyste przechodzg przez $luze materiatows, za ktorag znajduje
sie pomieszczenie do ich przechowywania.

korytarze sluzgce do transportu pacjentéw na wézkach zachowujg
minimalng szerokos¢ w sSwietle réwng 2,20 m;

w obrebie zespolu zachowana zostaje zasada rozdziatu ruchu czystego
(pracownicy i pacjenci) od brudnego (materiat zuzyty, brudne narzedzia |
bielizna, odpady pooperacyjne);

narzedzia uzyte do operacji podlegajg myciu i wstepnej dezynfekcji
plynowej w obrebie pomieszczenia czesci brudnej, po czym bedg,
przewozone do centralne] sterylizatorni, natomiast zuzyty materiat
operacyjny jest usuwany z bloku operacyjnego bezposrednio przez czgsc
brudna;

pracownicy przechodzg na sale operacyjng przez pomieszczenie
przygotowawcze dla personelu, natomiast pacjenci przez pokoje
przygotowania chorych;

zaprojektowano sale pooperacyjng na dwa tozka.

2.1.4. W pomieszczeniach piwnicznych zaprojektowano droge ewakuacyjng

prowadzgca bezposrednio z gidwnego korytarza na zewnairz budynku.
Dla jej utworzenia nalezy murowad ciany gruboéci 12 cm oraz wykonaé
wykucia w scianach w migjscach wskazanych na rysunkach.

2.2. Wyposazenie w instalacje:

elekiryczna,;

wodna;

kanalizacyjna;

cenfrainego ogrzewania,

wentylacyjna — grawitacyjna, mechaniczna, klimatyzacji absolutnej;
prézni centraine;;

gazow medycznych.

2.3. Dane dotyczgce modernizowanego bloku szpitalnego:

Powierzchnia uzytkowa: 260,6 m’
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3.0. OPIS KONSTRUKCYJNY
3.1. Uwagi ogdine

3.1.1. Obliczenia statyczne znajdujg sie w archiwalnym, autorskim egzemplarzu
projekiu.

3.1.2. Autor projektu, w ramach nadzoru autorskiego, moze wnie$¢ zmiany
w konstrukgiji obiektu.
Nie nalezy samodzielnie wprowadzaé zmian.
3.1.3. Wszystkie elementy konstrukcyjne pokazano i opisano szczegdlowo na
rysunkach.
Rysunki konstrukcyjne rozpatrywacé facznie z rysunkami architektonicznymi.
3.2 Sciany
Rysunki konstrukeyjne pokazujg $ciany przeznaczone do rozbidrki na
obszarze bloku operacyjnego jak i dla utworzenia drogi ewakuacyjnej w
piwnicach szpitala.

3.3. Nadproza

Nad wszystkimi projektowanymi otworami drzwiowymi zaprojektowano
nadproza z prefabrykowanych belek nadprozowych typu L19.

3.4. Schody i pochyinie

Zewngtrzne schody i pochylnie murowaé z betonu B15, na podsypce
piaskowej, wyposazone w obustronne balustrady.

4.0. OPIS ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

4.1. Izolacje:
— termiczna scian zewngtrznych: styropian 5 cm:
4.2. Scianki dzialowe

Projektowane éciany dzialowe nalezy wykonaé z bloczkéw wapienno-
piaskowych SLIKA M12 o wymiarach 340x120x190 na zaprawie klejows;.
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4 3. Tynki i oblicowania

— tynki zewnetrzne cienkowarstwowe, ulktadane na siatce z widkna

szklanego,

— tynki wewngtrzne cementowo - wapienne kat. lil,

4.4 Wentylacja

pomieszczenia o réznym poziomie wymagan sanitarnych nie mogg by¢
taczone we wspolny uktad wentylacji;

pomieszczenia sal operacyjnych, sali pooperacyjnej nalezy wyposazy¢

w urzadzenia klimatyzacyjne zapewniajgce nawiew powietrza jatowego
(filtry absolutne), o odpowiedniej wilgotnosci i temperaturze; wymiana
filtrow powinna odbywadé sie poza pomieszczeniami wentylowanymi;
klimatyzacja powinna zapewnic 15-30 wymian powietrza na godzine

w zaleznoéci od rodzaju wykonywanych zabiegdw, z zachowaniem lekkiego
nadcisnienig;

w salach operacyjnych nawiew powietrza odbywa sig gorg, a wyciag
powietrza 20%gora i 80% dolem; rozmieszczenie punktdw nawiewu nie
moze powodowaé przepltywu powietrza od strony gtowy pacjenta przez pole
operacyjne;

pozostale pomieszczenia powinny by¢ wentylowane kanatami
zapewnigjgacymi 1,5 krotng wymiane powietrza na godzing;

toalety wentylowac za pomocg otwordw wentylacyjnych typu ,Z7;

okna w pomieszczeniach powinny by¢ wyposazone w gorne wywietrzaki;

w pomieszczeniach i przestrzeniach komunikacyjnych w ktérych wymagane
jest okresowe wyjalawianie powietrza powinny by¢ rozmieszczone state lub
przenosne lampy bakieriobgjcze.

pomieszczenia wentylowane sg grawitacyjnie za pomocg murowanych
przewoddw wentylacyjnych.

4.5. Stolarka

W bloku operacyjnym zastosowacé stolarke aluminiows (zardwno drzwi i
oknay):

drzwi wewnetrzne - wg zestawienia stolarki;

drzwi na drodze woézka z pacjentem sg dwuskrzydtowe o szerokosci

w Swietle osciezy réwnej 140 cm, przy czym jedno ze skrzydel ma
szeroko$é 110 em.

drzwi ewakuacyjne w piwnicy atestowane, o odpornosci ogniowej 60 minut.
projekiuje sie catkowitg wymiane stolarki okiennej. Przed przystgpieniem do
pracy nalezy zinwentaryzowag istniejgce okna zachowujgc w
projektowanych oknach identyczne wymiary.
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4.6. Materialy wykonczenia wnetrz

- w salach operacyjnych oraz innych pomieszczeniach bloku operacyjnego
wymagajgcych czestej dezynfekcji lub utrzymania wysokiej aseptyki, sciany
na catej wysokosci nalezy pokry¢ plytkami ceramicznymi odpornymi na
dziatanie srodkéw dezynfekujgcych (atest); w pozostatych pomieszczeniach
$ciany malowac farbg akrylowa, zmywalng, nienasigkliwg i odporng na
dziatanie srodkow dezynfekujgcych (atest); przy umywalkach i
zlewozmywakach $ciany wykoriczy¢ whw plytkami ceramicznymi do
wysokosci przynajmniej 1,6 m;

- podtogi wszystkich pomieszczen bloku operacyjnego pokry¢ ptytkami PCW,
plytki powinny by¢ gtadkie, frwate, zmywaine, nienasigkliwe i odporne na
dziatanie $rodkow dezynfekujacych { w salach przygotowawczych,
operacyjnych i pooperacyjnej zastosowac plytki o wiasciwosciach
antyelektrostatycznych); cokoly przy podiogach (do wysokoéci 10 cm) oraz
fugi nalezy wykonac z materiatdw odpowiadajgcych wiw wymaganiom;

- parapety podokienne powinny wystawaé nie wiecej niz 3 cm poza
wykoriczone czesci pionowe muru podokiennego; w pomieszczeniach o
podwyzszone] aseptyce zamiast parapetéw podokiennych wykonczenie
czesci podokiennych powinno by¢ wykonane z ptytek okiadzinowych.

4.7. Pozostate elementy wewnetrzne:

- grzejniki powinny byé instalowane nie nizej niz 12 cm od podtogi i nie blizej
niz 6 cm od lica $ciany wykonczeniowej, a w pomieszczeniach o0
podwyzszonej aseptyce minimum 10 cm; grzejniki powinny byc¢ gtadkie,
latwe do czyszczenia; nie dopuszcza sie instalowania grzejnikdw z rur
ozebrowanych oraz ogrzewania podiogowego i sufitowego.

4.8.Instalacie

Wszystkie instalacje wewnetrzne do wymiany — wg odrebnego projekiu
branzowego.

4.9. Slusarka

Stalowe elementy projektowanej balustrady przy pochylni i schodach
ewakuacyjnych nalezy zabezpieczy¢ poprzez:

— oczyszczenie do lil stopnia czystosci;
— dwukrotne malowanie farbg miniowg przeciwrdzewng;
dwukrotne pokrycie farbg nawierzchniowg ogéinego stosowania.



Biuro Ustug Budowlanych strona 9

5.0. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

5.1. Budynek kwallifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL II, odpornosé
pozarowa obiektu ,B”.

5.2. Blok operacyjny nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy.

5.3. Drogi ewakuacyjne i podreczny sprzet gasniczy nalezy oznakowac¢ wg PN.

opracowat:

mgr inz. arch. Stawomir Pawtowski
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