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* MAZOWIECKA

OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
flat i on bt e e e
Mazowiecka Okr¢gowa Izba Inzynieré6w Budownictwa Warszawa, dnia 5 pazdziernika 2020 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 448/20 /D
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1117 z pdzn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 115, ust. 2,31
4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 1 i 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1186, z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan mgr inz. Pawel Gontarek
ur. dnia 29 sierpnia 1985 roku w Ciechanowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0024/PBD/20
do projektowania
w specjalnos$ci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniaja:

I. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
- droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust;

I1. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.
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UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz.2096 t.j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. dr hab. inz. Eugeniusz Koda
dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a

WROTECH
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

7/

=

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TA5-275-GKC *

Pan PAWEL GONTAREK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0680/13

adres zamieszkania ul. M. KOPERNIKA 9 A/50, 09-100 PLONSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-12-01 do 2023-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2022-11-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z cswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.

e
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej dla
zadania pod nazwa: ,,Przebudowa ulicy Ptockiej w Racigzu”.

Przedmiotowe opracowanie ma charakter dokumentacji projektowej bedgacej
niezbednym dokumentem do zgtoszenia robdt oraz ich wykonania. Gtéwnym celem
opracowania jest okreslenie szczegdtowego sposobu i zakresu wykonania przebudowy drogi
gminnej przez:

e wykonanie projektu zagospodarowania terenu pasa drogowego majgcego na celu
ustalenie przebiegu projektowanej drogi oraz jej elementow,

e ustalenie technologii oraz konstrukcji przebudowy nawierzchni drogi,

e ustalenie sposobu odwodnienia korpusu drogowego,

e ustalenie sposobu oznakowania,

e okreslenie ilosci robdt niezbednych do wykonania przedmiotowej inwestycji,

e opracowanie SST wykonania i odbioru robot.

W zakres przebudowy drogi gminnej wchodzi wykonanie nastepujgcych robot:
» Etapl

e roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe),

e roboty rozbidrkowe (frezowanie istniejgcej nawierzchni, rozbidrka nawierzchni

chodnikow, zjazdow, kraweznikow, podbudowy),

e ustawienie kraweznikow,

e wykonanie podbudowy zasadnicze] z kruszywa tamanego 0/31,5 mm,

e oczyszczenie i skropienie,

e wykonanie warstwy Scieralnej,

e odtworzenie nawierzchni chodnikow, zjazdow, sciekow ulicznych oraz oznakowania.
» Etapll

e wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych,

e wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego,

e wykonanie urzadzen BRD - barier U-12a oraz PEO LED

2. Lokalizacja inwestycji

Omawiany odcinek ulicy Ptockiej zlokalizowany jest na terenie powiatu ptonskiego
w miejscowosci Raciaz.

Poczatek odcinka przeznaczonego do przebudowy znajduje sie w km 0+000,00 na
skrzyzowaniu z ulicg KosSciuszki, natomiast koniec odcinka zlokalizowany jest w km 0+535,00 na
skrzyzowaniu z ul. Spotdzielcza.

NROTECH
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Jezeli chodzi o usytuowanie pod katem fizycznogeograficznym inwestycja zlokalizowana
jest na terenie Rowniny Racigskiej (Pradolina Racigska). Jest to mezoregion w pdtnocno-
srodkowej Polsce, stanowigcy zachodnig czes¢ Niziny Pétnocnomazowieckiej. Region graniczy
od potnocy i wschodu ze Wzniesieniami Mfawskimi, od zachodu z Rowning Urszulewska, od
potudnia z Wysoczyzng Ptoriskg a od pofudniowego wschodu (na bardzo krétkim odcinku)
z Wysoczyzng  Ciechanowska. Réwnina  Racigska lezy w catosci na obszarze
wojewddztwa mazowieckiego.

Mezoregion jest piaszczystg rowning o wyksztatconych wydmachz ~ miejscowymi
odstonieciami glin zwatowych. Rownina Racigska  jest  przedpolem zasiegu
ostatniego zlodowacenia potozonym wzdfuz odptywu wod glacjalnych, ktorych dawny szlak
odzwierciedla  dzi§ gérnaWkrai jej doptyw Racigznica. W  krajobrazie regionu
wystepujga lasy, pola uprawne i obszary podmokte.

3. Podstawa opracowania

e Umowa z Miastem Gming Racigz (Inwestor),

e Uzgodnienia i warunki techniczne otrzymane od Inwestora,

e Mapa zasadnicza w skali 1:1000,

e Wizja lokalna oraz pomiary uzupetniajgce wykonane przez autora opracowania,

e Ustawa zdn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1333)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.470),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124),

e Inne ustawy, normy, rozporzgdzenia oraz przepisy niezbedne przy projektowaniu drég
i obiektow inzynierskich.

4. Stanistniejacy
4.1. Dziatki ewidencyjne objete niniejszym opracowaniem

Niniejszym opracowaniem objete bedg dziatki ewidencyjne nr: 2120, 2119 znajdujgce sie
na terenie jednostki ewidencyjnej nr 142010 _1 Racigz, obreb ewidencyjny nr 233 Racigz.

4.2. Dostepnosc do innych drég publicznych

Przedmiotowa ulica tgczy sie na skrzyzowaniu w km 0+000,00 z ulicg KosSciuszki, w km
0+082,76 z ul. Btonie, w km 0+498,92 z ul. Sportowg oraz w km 0+535,00 z ul. Spotdzielcza.

NROTECH
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4.3. Istniejacy zagospodarowanie terenu

Ulica Ptocka posiada jedng jezdnie o dwdch pasach ruchu, przeznaczonych do poruszania
sie w obu kierunkach.

Dtugosé odcinka przedmiotowej ulicy przeznaczonego do przebudowy wynosi 535,00 m.
Trasa drogi przebiega przez tereny przebiega przez tereny o zwartej zabudowie jednorodzinnej
oraz ustugowej. Rozpatrywana droga gmina zapewnia dojazd wtascicielom i uzytkownikom
przylegtych gruntéw i zabudowan. Wystepuje tu lokalny ruch pojazdéow osobowych,
dostawczych oraz ruch pieszy.

Podczas wizji na przedmiotowym odcinku drogi dokonano niezbednych pomiaréw oraz
zapoznano sie ze stanem faktycznym oraz jakoscig nawierzchni i podbudowy. Stwierdzono, ze
stan techniczny nawierzchni nalezy oceni¢ jako ostrzegawczy — jest to poziom okres$lajgcy stan
nawierzchni, w ktdorym uzasadnione jest co najmniej wykonanie zabiegu poprawiajgcego stan
nawierzchni. Poziom ostrzegawczy obejmuje klase C, ktdra oznacza nawierzchnie w stanie
niezadawalajgcym.

Nawierzchnia jezdni wykonana jest z betonu asfaltowego a jej szerokos$¢ wynosi od okoto
5,35 m do okoto 8,25 m. Wzdtuz ulicy wystepujg obustronne chodniki. Nawierzchnia chodnikow
i zjazdow w wiekszosci wykonana jest z kostki betonowej. Szerokos$¢ chodnikéw wacha sie od
okoto 1,00 m do okoto 3,00 m. Nawierzchnie obramowane sg kraweznikami oraz obrzezami
betonowymi.

Na istniejacej nawierzchni jezdni bitumicznej wystepujg liczne ubytki i spekania
nawierzchni (siatkowe jak i pojedyncze poprzeczne) oraz $lady napraw czgstkowych a takze
napraw po wybudowanej kanalizacji sanitarnej. Czes¢ studni kanalizacyjnych, z uwagi na brak
ich odcigzenia zapadta sie a nawierzchnia bitumiczna ulegta deformacji.

Zgodnie z wykonang opinig geotechniczng ulica Ptocka na tym odcinku posiada pakiet
warstw bitumicznych o tgcznej grubosci grub. ok 20,00 — 30,00 cm) na podbudowie z kruszyw
naturalnych/stabilizacji cementowej/bruku. Wskutek dtugotrwatej eksploatacji drogi, stan
nawierzchni jezdni na odcinku objetym opracowaniem jest niezadowalajgcy. Nawierzchnia
chodnikéw oraz zjazdéw jest w stanie dostatecznym, pozwalajgcym na dalsze uzytkowanie.
Krawezniki sg w stanie niezadowalajgcym i kwalifikujg sie do wymiany.

Omawiana ulica jest odwadniania przy pomocy kanalizacji deszczowej. Ulica po stronie
lewej posiada oswietlenie.

Przedmiotowa droga posiada oznakowanie pionowe oraz poziome.

4.4. Uzbrojenie terenu

W oparciu o mape zasadniczg stwierdzono, ze wzdtuz pasa drogowego oraz czesciowo
w pasie drogowym zlokalizowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢
wodociggowa, siec¢ telekomunikacyjna oraz ziemna i napowietrzna linia elektroenergetyczna
z oswietleniem ulicznym.

NROTECH
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4.5. Zielen drogowa
Na omawianym odcinku ulicy Ptockiej nie wystepuje zielen
5. Stan projektowany
5.1. Zatozenia projektowe oraz podstawowe parametry projektowe

Niniejsza inwestycja ma na celu przebudowe przedmiotowej drogi gminnej — ulicy Ptockiej
w Racigzu. Przebudowe podzielono na dwa etapy.

» Etapl

W tym etapie planuje sie wykonanie warstwy Scieralnej nawierzchni jezdni z mieszanki
mineralno-asfaltowa o grubosci warstwy 5,00 cm i szerokos$ci od okoto 5,35 m do okoto 8,35 m.
Przed wykonaniem robdét nawierzchniowych nalezy dokonacd regulacji pionowej wtazow, kratek
Sciekowych oraz zaworodw istniejgcego uzbrojenia.

W celu wzmacniania i stabilizacji nawierzchni jezdni, a takze do zapobiegania
powstawaniu spekan odbitych, naprezen powierzchniowych oraz kolein nalezy zastosowac
warstwe przeciwspekaniowg z geosiatki z wtokien szklanych 120 — 120 kN.

Na studniach kanalizacyjnych, ktore ulegty zapadnieciu nalezy zainstalowac pierscienie
odcigzajace (w razie stwierdzenia ich braku) oraz odtworzy¢ w ich otoczeniu podbudowe jezdni.

Nawierzchnie jezdni nalezy obramowacé kraweznikiem betonowym 20x30x100
posadowionym na tawie z betonu C12/15. W tym celu nalezy rozebraé czesciowo nawierzchnie
istniejgcych sciekdw ulicznych, chodnikdw oraz zjazddéw a nastepnie jg odtworzyé przy uzyciu
materiatéw z rozbidrki.

Potgczenie nawierzchni bitumicznej projektowanego odcinka drogi z istniejgcymi
nawierzchniami bitumicznymi nalezy uszczelni¢ masg zalewowa lub tasma bitumiczng.

Po wykonaniu nawierzchni jezdni nalezy odtworzy¢ oznakowanie poziome zgodnie ze
stanem pierwotnym.

» Etapll

Etap Il ma na celu poprawe bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu drogowego poprzez
wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych na progu zwalniajgcym typu U-16¢ wraz
z kompletnym oznakowaniem pionowym oraz poziomym. Zaprojektowano réwniez urzgdzenia
BRD w postaci barier wygrodzeniowych U-12a oraz punktowych elementdéw odblaskowych LED
(PEO LED).

Nawierzchnie wyniesionego przejscia dla pieszych nalezy wykonac z kostki betonowe]
koloru czerwonego.

NROTECH
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Podstawowe zatoZzenia projektowe:

o predkos¢ projektowa -30 km/h
e kategoria ruchu - KR1
e obcigzenie ruchem - 115 kN/o$

5.2. Droga w planie

Catkowita dtugos¢ odcinka drogi przeznaczonego do rozbudowy wynosi 535,00 m.
5.3. Droga w przekroju poprzecznym
Dla projektowanej drogi przyjeto:

e liczba jezdni -1

e szerokos$¢ jezdni o nawierzchni bitumicznej -5,35m-8,25m

Na odcinku prostym przyjeto:

e pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe -i=2%
e chodnikow -i1=2%
Na tukach poziomych o pochyleniu daszkowym i = 2% parametry przyja¢ jak dla odc.

prostego. Na tukach poziomych wymagajgcych przechytki nalezy przyja¢ spadek jednostronny

zgodnie z PZT. Zmiana spadku poprzecznego odbywac sie bedzie na prostych lub krzywych
przejsciowych

5.4. Droga w przekroju podtuznym

Projektowang niwelete osi drogi dowigzano wysokosciowo do punktow:

o poczatkowego W1 (km 0+000,00)

o koncowego W9 (km 0+535,00)
oraz do istniejgcych rzednych skrzyzowan, zjazdéw do posesji i przylegtego terenu.
Niweleta zaprojektowanego odcinka drogi sktada sie z nastepujgcych elementéw:

5.5. Okreslenie podstawowych wymagan materiatowych dotyczacych wykonania
poszczegollnych warstw konstrukcji nawierzchni

e Warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni

o warstwa scieralna z MMA AC 11 S 50/70 (5,00 cm),

o warstwa przeciwspekaniowa - geosiatka z wtdkien szklanych 120 — 120 kN,
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o oczyszczenie i skropienie nawierzchni kationowg emulsjg asfaltowg C 60 B3 ZM w ilosci
0,30 kg/m?,
frezowanie istniejgcej nawierzchni,
warstwa wigzgca z MMA AC 16 W 50/70 (5,00 cm) —w obszarze studni kanalizacyjnych,
podbudowa zasadnicza — KtSM 0/31,5 mm (20,00 cm) — w obszarze studni
kanalizacyjnych,

o wzmocnienie podtoza stabilizacjg cementowg Rm >5,00 MPa (15,00 cm) — w obszarze
studni kanalizacyjnych,

o istniejgca konstrukcja nawierzchni.

e Warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnikow (w miejscu odtworzenia)

kostka betonowa z rozbiorki (6,00 cm),
podsypka cementowo-piaskowa (4,00 cm),
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej — KtSM 0/31,5 mm (10,00 cm),

o O O O

istniejgca konstrukcja nawierzchni.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdow(w miejscu odtworzenia)

kostka betonowa z rozbiorki (8,00 cm),
podsypka cementowo-piaskowa (4,00 cm),
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej — KtSM 0/31,5 mm (15,00 cm),

O O O O

istniejgca konstrukcja nawierzchni.

Warstwy konstrukcyjne wyniesionego przejscia dla pieszych

kostka betonowa koloru czerwonego (8,00 cm),
podsypka cementowo-piaskowa (5,00 cm),
warstwa wyréwnawcza z mieszanki niezwigzanej — KtSM 0/31,5 mm (5,00 cm),

o O O O

istniejgca konstrukcja nawierzchni.
5.6. Roboty ziemne
Z uwagi na charakter robdt nie przewiduje sie robot ziemnych.
5.7. Odwodnienie

Nie przewiduje sie zmiany sposobu odwodnienia przedmiotowej ulicy w zakresie obietym
przebudowg. Odwodnienie jedynie zostanie poprawione poprzez przywrdcenie odpowiednich
spadkow podtuznych i poprzecznych nawierzchni jezdni, chodnikéw i zjazdéw celem
odprowadzenia wody opadowej lub roztopowej istniejgcej kanalizacji deszczowej.
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6. Infrastruktura obca

Z sieciami uzbrojenia podziemnego z uwagi na brak wykopdéw nie przewiduje sie kolizji.
Zostaty zachowane minimalne odlegtosci podstawowe dla poszczegdlnych sieci wzgledem
projektowanego obiektu.

Prace budowlane prowadzone w bezposrednim zblizeniu do istniejgcych sieci uzbrojenia
terenu nalezy wykonywac z zachowaniem nalezytej ostroznosci w obecnosci przedstawicieli
gestorow poszczegdlnych sieci, m. in. poprzez wykonanie recznie przekopdw kontrolnych
w miejscach istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Uwaga! Poza wykazanymi na mapie do celéw projektowych urzgdzeniami podziemnymi
nie wyklucza sie istnienia innych urzadzen i budowli podziemnych dla ktérych brak jest
informacji branzowych i nie zostaty one odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

7. Zieleh drogowa

Inwestycja nie koliduje z istniejacg zielenia.

8. Zestawienie projektowanych powierzchni

e powierzchnia jezdniz MMA AC 11 S 50/70 - 3 573,50 m?
e powierzchnia chodnikéw, zjazdéw z kostki betonowe;j - 291,00 m?
e powierzchnia wyniesionego przejscia z kostki betonowej - 44,00 m?

9. Uwagi oraz informacje dla Wykonawcy robdt

Roboty powinny by¢ prowadzone nam podstawie zgtoszenia robot oraz niniejszej
dokumentacji projektowe;.

Przed rozpoczeciem robdét budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢
zgodnos¢ projektu ze stanem rzeczywistym. Nalezy skontrolowac rzeczywistg grupe nosnosci
podtoza na budowie, tuz po zdjeciu warstw humusu. Gdy grupa nosnosci podfoza na budowie
okaze sie gorsza niz w projekcie, nalezy przeprojektowa¢ wzmocnienie podtoza. Gdy grupa
nosnosci podtoza na budowie okaze sie lepsza niz w projekcie, nie nalezy wykonywac zmian w
stosunku do projektu.

Opis techniczny wraz z czescig kosztowg (przedmiary robdt, tabele, wykresy) rysunki oraz
specyfikacje techniczne stanowig cato$¢ oraz sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w czesciach opisowych, a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w czesciach opisowych nalezy traktowac tak jakby byty ujete w obu.

Roboty w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong tymczasowq
organizacje ruchu.

Materiaty i urzadzenia zastosowane przy rozbudowie powinny posiadaé aktualng
dokumentacje dopuszczajgcg do obrotu i stosowania, deklaracje zgodnosci CE jesli dotyczy,
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Swiadectwa jakosci, instrukcje obstugi. Materiaty te powinny by¢ dotgczone do dokumentacji
powykonawczej inwestycji do przekazania Inwestorowi.

Nalezy przestrzegac przepiséw bhp podczas prac robdt budowlanych.

Po zakonczeniu robot pas drogowy nalezy uporzgdkowac (przywrdéci¢ do poprzedniego
stanu)
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OPIS TECHNICZNY

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U.
nr 89 z pdzn. zmianami) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126), sporzgdzono ponizsza
informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

I. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEINOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH ROBOT DROGOWYCH

» FEtapl

e roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe),

e roboty rozbidrkowe (frezowanie istniejgcej nawierzchni, rozbidrka nawierzchni
chodnikéw, zjazdow, kraweznikow, podbudowy),

e ustawienie kraweznikow,

e wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm,

e oczyszczenie i skropienie,

e wykonanie warstwy Scieralnej,

e odtworzenie nawierzchni chodnikéw, zjazdow, Sciekow ulicznych oraz oznakowania.

» Etapll

e wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych,

e wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego,

e wykonanie urzadzen BRD - barier U-12a oraz PEO LED

Il. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Wzdtuz przewidzianej do przebudowy drogi powiatowe] wystepuje zwarta zabudowa.

IIl. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

e droga— wypadki drogowe,
e istniejgce uzbrojenie terenu.

IV. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE
| CZAS ICH WYSTAPIENIA

Czynnosci zapobiegajgce

Zakres robot Przewidywane zagrozenia o
zagrozeniu
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Roboty ziemne

- roboty prowadzone pod
ruchem
- roboty budowlane w poblizu
istniejgcego uzbrojenia
podziemnego,

- roboty wykonywane pod lub
w poblizu napowietrznych
przewodow linii
elektroenergetycznych

- mozliwos¢ wypadku
drogowego tj. najechania na
pracownikow, sttuczki

- hatas

- lokalne wygrodzenie oraz
oznakowanie prowadzonych robot
- wszelkie prace w poblizu
istniejgcego uzbrojenia
podziemnego prowadzi¢ wytgcznie
recznie,

- nie sytuowac stanowisk pracy,
sktadowisk materiatéw
budowlanych w odlegtosci
mniejszej niz 3,00 m od istniejgcej
elektroenergetycznej linii
napowietrznej,

- ubrania ochronne i ostrzegawcze
- stuchawki ochronne dla
operatorow sprzetu

- instruktaz pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot

- roboty prowadzone pod
ruchem, mozliwos¢ potracen,
sttuczek, najechania przez
uczestnikdéw ruchu drogowego

- roboty wykonywane pod lub w
poblizu napowietrznych
przewodow linii

- wygrodzenie oraz oznakowanie
robét

- instrukcja dla pracownikéw przed
przystgpieniem do roboét

- wyznaczenie strefy zagrozenia
przy pracy koparko-tadowarki

- okulary ochronne, rekawice,

sttuczek, najechania przez
uczestnikdéw ruchu drogowego

Roboty drogowe elektroenergetycznych stuchawki ochronne
- otarcia, sttuczenia - nie sytuowac stanowisk pracy,
- niebezpieczenstwo najechania | sktadowisk materiatéw
przez koparko-tadowarke budowlanych w odlegtosci
- ciecie szlifierka katowa lub pitg | mniejszej niz 3,00 m od istniejgcej
elementéw betonowych elektroenergetycznej linii
- ciecie pitg do asfaltu napowietrznej,
- roboty prowadzone pod - wygrodzenie oraz oznakowanie
Roboty ruchem, mozliwosc¢ potragcen, robot,
towarzyszace

- instruktaz pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji roboét

V. INFORMACIE O WYDZIELENIU |

OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT

BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROZENIA
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Plac budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac na czas robét.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatéw lub
maszyn i urzadzen budowlanych  bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

e 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

10,0 m —dla linii o0 napieciu znamionowym od 15 KV do 30KV,

15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym od 30 KV do110 KV,

30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktdére mogg zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Ponadto roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
e Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym” Monitor Polski nr 24
poz. 184 z dnia 6.06.1990 r.
e Zatacznikiem do ww. , Instrukcji” ,, Typowe projekty oznakowania i zabezpieczenia robot
prowadzonych w pasie drogowych”
e Rozporzadzeniem Ministra Komunikacji i Spraw Wewnetrznych z 21.06.1999r.
w sprawie znakow i sygnatow drogowych.
e Prawem o ruchu drogowym
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27. 07. 1999 r. w
sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach.

VI. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewnic¢ przeszkolenie
pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz
prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.

Szkolenie wstepne obejmuje:

e instruktaz ogdlny,
e instruktaz stanowiskowy,
e szkolenie podstawowe.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz instruktazu podstawowego powinno
by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych.
Szkolenie podstawowe powinno byé zakonczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie
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okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej
niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepujg duze zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie,
kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej, niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy dla pracodawcow i pracownikéw budowlanych realizowane byty wedtug
programow dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszczegdlnych rodzajéw szkolen,
specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen zatrudnieni przy budowie w czesci wykonywania
wykopdw, szczegdlnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachowa¢ szczegdlng ostroznosc
przy robotach ziemnych. Moze sie, bowiem zdarzy¢, iz wystepujg niezaznaczone na mapie
geodezyjnej, pomimo jej aktualizacji urzadzenia. Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé przy
wykonywaniu wykopow, wbudowania warstw podbudowy oraz ukfadaniu warstw
bitumicznych.

VII. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE UMOZLIWIAIACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

e instruktaz pracownikéw,

® rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,

e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, itp.)

® rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy
sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

e rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy oraz
ogrodzenie budowy z uwzglednieniem mozliwosci komunikacji do przylegtych dziatek,

e wykonanie oznakowania robdét na czas budowy zgodnie z warunkami technicznymi Dz.
U. RP Zat. nr 220.

VIII. Postepowanie w razie wystgpienia zagrozenia:

W przypadku drobnych obrazen i skaleczen korzysta sie
z apteczki znajdujacej sie na zapleczu budowy. W razie
Roboty ziemne powazniejszych obrazeri wzywane jest pogotowie
ratunkowe.

Roboty drogowe W przypadku drobnych obrazen i skaleczen korzysta sie

z apteczki znajdujacej sie na zapleczu budowy. W razie
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powazniejszych obrazen wzywane jest pogotowie
ratunkowe.

W przypadku drobnych obrazen i skaleczen korzysta sie
z apteczki znajdujacej sie na zapleczu budowy. W razie
Roboty towarzyszace L . . .
powazniejszych obrazen wzywane jest pogotowie

ratunkowe.

IX. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ DOKUMENTOW
NIEZBEDNYCH DO PRAWIDEOWEJ EKSPLOATACII MASZYN | INNYCH URZADZEN TECHNICZNYCH

Wszelka dokumentacja budowy przechowywana bedzie u Kierownika Budowy.

Plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporzqdzony przez Wykonawce robot winien
spetnia¢ wymagania Rozporzqgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia
9.03.2003r.)
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BBARG

L’]' GEOLOGIA INZYNIERSKA | GEOTECHNIKA

Tel.: + (48) 22 814 04 23; Tel.: +48 697 981 734; e-mail: warszawa@barg.pl; www.barg.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA

okreslajgca warunki gruntowo-wodne w podtozu dla
rozbudowywanych drég w Racigzu
pow. ptonski, woj. mazowieckie

Nr

Imie i Nazwisko Stanowisko uprawniefi Podpis
Opracowat:
H i - L foapates A
Piotr Bogalecki Geolog | VII-1936 ﬂ/ﬁ
—
Agata Szydetko Geolog | VII-2080 (:7%/
Ozaréw Mazowiecki, luty 2023
Badania geologiczno-inzynierskie NIP: 754-26-27-816
Ekspertyzy geotechniczne BARG Centrum Sp. z o.0.
Wiercenia i sondowania CPT grupa BARG
Laboratoria badawcze www.barg.pl
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OPINIA GEOTECHNICZNA okreslajgca warunki gruntowo-wodne w podtozu dla rozbudowywanych dréog w
Racigzu, pow. ptonski, woj. mazowieckie

SPIS TRESCI

Opis budowy geologicznej

Ocena geotechnicznych whasciwosci podioza

1
2
3
4. Charakterystyka warunkéw wodnych
5
6

Whnioski

ZALACZNIKI
Nr llosé
zalgcznika et e arkuszy
1 Mapy dokumentacyjne 1:1000 4
2 Karty dokumentacyjne otwordéw wiertniczych 1:50 7
tacznie arkuszy: 11
Strona2z 6
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OPINIA GEOTECHNICZNA okreslajgca warunki gruntowo-wodne w podtozu dla rozbudowywanych dréog w
Racigzu, pow. ptonski, woj. mazowieckie

1. Wstep

Celem niniejszej opinii jest okreslenie warunkéw gruntowo - wodnych
w podiozu rozbudowywanych drég. Badania objety cze§¢ ulicy: Sportowej, Ptockiej,
Warszawskiej i Przechodniej.

W wyniku prac polowych przeprowadzonych w dniach 16 — 17.02.2023 r. wykonano 7
otworéw wiertniczych do gtebokosci 0,9 — 3,0 m p.p.t. Lgcznie wykonano 18,9 mb. Lokalizacja,

ilos¢ i gtebokos¢é punktow zostaty wskazane przez Zamawiajacego.

Prace kameralne objely interpretacje wynikéw wiercen, opracowanie zatgcznikéw
graficznych oraz tekstu sprawozdania.

2. Polozenie terenu badan

Obszar badan zlokalizowany jest w Racigzu, pow. ptonski, woj. mazowieckie i obejmuje

nastepujace drogi: Sportowa, Ptockg, Warszawska i Przechodnia.

Pod wzgledem morfologicznym obszar badan jest ptaski.

3. Opis budowy geologicznej

¢ ul. Sportowa
Na ul. Sportowej wykonano otwory: 4, 5 oraz 6. Podczas wiercenia, w otworze nr 6
na gtebokosci 0,9 m p.p.t. natrafiono na pozostato$¢ starej drogi co uniemozliwito dalsze
wiercenie. Na podstawie wynikow wiercen z tych otwordw stwierdza sig, ze podtoze buduja
osady organiczne takie jak namuly piaszczyste i gliniaste. Pod nimi wystepujg piaski $rednie
oraz pospotki z przewarstwieniami i domieszkami innych gruntéw genezy rzecznej. Sg to
grunty wyksztatcone w holocenie. Grunty rodzime wystepuja pod warstwg asfaltu oraz

nasypow budowlanych.

e ul. Plocka
Na ul. Ptockiej wykonano otwory: 3, 7 oraz 6 (na skrzyzowaniu z ul. Sportowg). Na
podstawie tych otworéw stwierdza sie, ze podioze budujg grunty genezy lodowcowej: piaski
Srednie oraz drobne a takze gliny piaszczyste i piaski gliniaste. Grunty rodzime wystepujg pod

warstwg asfaltu, podbudowy, stabilizacji betonowej oraz nasypu budowlanego.
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Przebudowa ulicy Ptockiej w Racigzu

OPINIA GEOTECHNICZNA okreslajgca warunki gruntowo-wodne w podtozu dla rozbudowywanych dréog w
Racigzu, pow. ptonski, woj. mazowieckie

e ul. Warszawska
Na ul. Warszawskiej wykonano otwor nr 1, na podstawie ktérego stwierdza sie, ze
podioze zbudowane jest z osadow lodowcowych — piaskéw gliniastych. Grunty rodzime

wystepuja pod warstwa nasypu budowlanego o migzszosci 1,1m.

e ul. Przechodnia
Na ul. Przechodniej wykonano otwér nr 2, na podstawie ktérego stwierdza sie, ze
podioze budujg grunty lodowcowe. Sg to piaski drobne, gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste.

Grunty rodzime wystepuja pod warstwa nasypy budowlanego i asfaltu.

4. Charakterystyka warunkéw wodnych

e ul. Sportowa
W otworach wykonanych na ul. Sportowej woda wystepuje na gtebokosci 1,2 = 2,5 m
p-p-t.
e ul. Plocka

W otworach wykonanych na ul. Plockiej wode stwierdzono na gteboko$ci 2,3 m p.p.t.

e ul. Warszawska
W otworze nr 1 stwierdzono wode gruntowa na gtebokosci 1,1 m p.p.t., stagnujaca na

stropie osadow stabo przepuszczalnych.

e ul. Przechodnia
W otworze nr 2 nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Na gtebokosci 2,3 m

p.p.t. stwierdzono saczenie w glinie piaszczystej.
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Przebudowa ulicy Ptockiej w Racigzu

OPINIA GEOTECHNICZNA okreslajgca warunki gruntowo-wodne w podtozu dla rozbudowywanych dréog w
Racigzu, pow. ptoriski, woj. mazowieckie

5. Ocena geotechnicznych wtasciwosci podioza

Na podstawie wykonanych wiercen wydzielono warstwy geotechniczne dla gruntow

wystepujacych w podtozu omawianego obszaru badan.

Podziatu na warstwy geotechniczne dokonano w oparciu o kryteria: stratygraficzne,

litologiczne, genetyczne. Wydzielenia warstw dokonano w oparciu o wytyczne EUROKQOD 7.

Wydzielone warstwy geotechniczne:

WARSTWA nB1 - nasypy budowlane, zbudowane z piaskow $rednich z domieszkami
innych gruntow (Mg wg PN-EN 1997-2). S3 to grunty antropogeniczne, niespoiste, dla ktérych

nie okreslono parametréw geotechnicznych.

WARSTWA O - grunty organiczne reprezentowane przez namuly piaszczyste
i gliniaste (Or(Nm) wg PN-EN 1997-2). Sg to grunty stabonosne, dla ktérych nie okreslono
parametréw geotechnicznych.

WARSTWA 1 - piaski drobne i srednie, genezy lodowcowej oraz rzecznej
z domieszkami i przewarstwieniami innych gruntéw (FSa oraz MSa wg PN-EN 1997-2). Sg to

grunty niespoiste, dla ktorych nie okreslono parametrow geotechnicznych.
WARSTWA 1l — pospotki przewarstwione zwirem z domieszka kamieni, genezy
lodowcowej (grSa//coGr wg PN-EN 1997-2). Sa to grunty niespoiste, dla ktérych nie okreslono

parametrow geotechnicznych.

WARSTWA Il — piaski gliniaste i gliny piaszczyste, genezy lodowcowsej (clsiSa, saCl
wg PN-EN 1997-2). S to grunty spoiste, wystepujgce w stanie plastycznym.

WARSTWA IV - piaski gliniaste i gliny piaszczyste, genezy lodowcowej (clsiSa, saCl
wg PN-EN 1997-2). Sa to grunty spoiste, wystepujgace w stanie twardoplastycznym.

Stopien plastycznoéci gruntdw spoistych oznaczono na podstawie wateczkowania.
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Przebudowa ulicy Ptockiej w Racigzu

OPINIA GEOTECHNICZNA okreslajgca warunki gruntowo-wodne w podtozu dla rozbudowywanych dréog w
Racigzu, pow. ptoriski, woj. mazowieckie

6. Wnioski

1. W podiozu badanego terenu nawiercono grunty genezy lodowcowej oraz rzecznej,

a takze grunty organiczne — Namuty, ktore wystepuja w podiozu ulicy Sportowe;.
2. Na badanym obszarze wode gruntowa stwierdzono na gtebokosci 1,1 -2,5m p.p.t.

3. Wedtug rozporzgdzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) kategorie geotechniczng okresla projektant, a warunki
gruntowe w podiozu badanego terenu sg warunkami ztozonymi — ul. Sportowa

oraz warunkami prostymi — ul. Plocka, Warszawska i Przechodnia.

4. Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywacé tacznie z normg PN-EN 1997-2
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Przebudowa ulicy Ptockiej w Racigzu
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Przebudowa ulicy Ptockiej w Racigzu

WIERTNICZEGO
NR3

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Zat.Nr: 2.3

Rejon: ul. Ptocka/Lewiatan

Miejscowosé: Racig

Powiat: ptoriski

Dozér geol.: Piotr Bogalecki

Wojewédztwo: mazowieckie Skala 1 : 50 Data wiercenia: 17-02-2023
Gieb.:3.00m
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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Przebudowa ulicy Ptockiej w Racigzu

KARTA Domeygméggé? OTWORU S 26
NR 6
Rejon: ul.Ptocka/Sportowa Dozér geol.: Piotr Bogalecki
Miejscowosé: Racig
Powiat: ptofski
Wojewddztwo: mazowieckie Skala 1 : 50 Data wiercenia: 17-02-2023
Gieb.: 0.90 m
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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Przebudowa ulicy Ptockiej w Racigzu

KARTA Domeygméggé? OTWORU Jin 2
NR7
Rejon: ul.Ptocka/tuk Dozér geol.: Piotr Bogalecki
Miejscowosé: Racig
Powiat: ptofski
Wojewddztwo: mazowieckie Skala 1 : 50 Data wiercenia: 17-02-2023
Gieb.:3.00m
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986

~NROTECH

ul. Mikotaja Kopernika 9A/50. 09-100 Ptonsk
tel. 500 270 842, drotechpg@drotechpg.pl



Przebudowa ulicy Ptockiej w Racigzu

1. Plan orientacyjny —rys.nrl — skala 1:10000
2. Projekt zagospodarowania terenu—rys.nr2  —skala 1:1000
3. Przekroje konstrukcyjne —rys.nr3 — skala 1:50
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Remont ulicy Dworcowej w Raciqzu
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