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Tablice gléwne wykonywa¢ w melolowych szoloch (kable wprowodzane przez skrecane dtawiki)
W szofie rozdzielni administracyjnej miejsce montazu ukladdw pomiarowél

oby po zoplombowaniu byte mozliwose dokledonio drobnych obwoddw a

Przed zamowieniem motrialdw zweryfikowot

. Zabezpieczenio przedlicznikowe przystosowat do plombowania.
. Zachowena zosade seleklywnosci zobezpieczen

ch (zakledu energet
ministracyjnych bez

. Szafy / teblice rozdzielnic winny posiodat odpowiedniq rezerwe miejsco (ok. 20%) dojgeq im mozliwose pézniejsze; rotbudowy {na etapie eksplootocii).
. W toblicach adminisirocyjnych i licznikowyeh stosowae oporaty elekiryezne o zdolnosci zwarciowej min. 10kA.
. Wszystkie toblice odministracyine winny mie¢ estelyezne opisy (np. grawerowane).
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o wysokosci cokolu min.15¢m, przystosowonych do montazu oparotéw i elementdw zgodnie ze schemaotomi ideowymi tych tablic
od reszly szofy (lub znojdowac sig w osobnej szafce) i mie¢ osobne moskownice tak,
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JEDNQSTKA
PROJEKTOWA

WYDZIAL ISTALACJI BUDOWLANYCH HYDROTECHNIKI |
INZYNIERI SRODOWISKA
00-653 WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 20

|

Zodanie remontowe ~ wymiano rozdziehic glownych
w Domu Studenckim Babilon w Worszawie przy
ul. Kopinskiej 12/16

NWESTYCJA:

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
00-661 WARSZAWA, PL. POLITECHNIKI 1

INWESTOR:

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

Schemet ideowy 20silonio rozdzieinio RG R-150
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innogy
STOEN OPERATOR

innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.

Inwestycje Sieciowe SN i nN
01-689 Warszawa, ul. Rudzka 18

Uzgodnienie nr NI-N/U/0553/19 z dnia 2019-04-12 wazne do dnia 2021-01-03

dotyczace potozonego przy ul. Kopiriska 12/16 (w Warszawie Dom studenckiego
: Paolitechniki Warszawskiej

Uzgodniono péiposredni i bezposredni uktady pomiarowe (i przytgcza):

1. przy mocy P1=947 kW (zasilanie podstawowe ze stacji transformatorowej nr 6405

- TR2) péiposredni uktad pomiarowy z pomiarowymi przektadnikami pragdowymi o

przektadni znamionowej 1500/5 A/A klasy 0,2; mocy 25+5VA, FSs5,

ext. = 120%;

2. przy mocy P»=28 kW (zasilanie podstawowe ze stacji transformatorowej nr 6405

- TR1) bezposredni 3-faz. uktad pomiarowy z zabezpieczeniem

przedlicznikowym realizowanym za pomoca wylgcznika selektywnego o pradzie

znamionowym 50 A oraz z dobezpieczeniem zwarciowym realizowanym za
pomocg rozigcznika bezpiecznikowego z wkiadkg topikowg o pradzie
znamionowym 63 A (zabezpieczenie w miejscu przylgczenia -  stacji
transformatorowej - whkiadki topikowe o pradzie znamionowym nie wiekszym niz

100 A),
ktére nalezy wykona¢ zgodnie z Wytycznymi projektowania i wykonywania przylgczy do
sieci elektroenergetycznej innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. wzakresie instalacji
elektrycznych oraz rozliczeniowych i bilansujacych uktadéw pomiarowych energii
elektryczneyj.

Oprzewodowanie péiposrednego uktadu pomiarowego - tak na tablicy licznikowej
jak i potgczenia pomiarowych przektadnikow pradowych z listwg kontrolno-pomiarows na
tablicy licznikowej - nalezy wykonaé¢ przewodami miedzianymi typu DY 2,5 mm? w izolacji
kolorowej o dla poszczeg6inych faz — zétty (faza L1/R), zielony (faza L2/8), fioletowy (faza
L3/T) oraz niebieski (przewéd neutralny N) - prowadzgc przewody obwod6éw pradowych i
napigciowych w odrebnych rurkach ochronnych. Na liczniki ukladéw bezposrednich 3-faz.
dopuszcza sig wprowadzanie przewodéw o przekroju nie wigkszym niz 16 mm?.

Wyijatkowo dopuszcza sie montaz ukiadu samoczynnego zalgczania rezerwy
(SZR) na dwoch liniach zasilania podstawowego. innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. nie
gwarantuje jednak przy takim rozwigzaniu stopnia pewnosci zasilania takiego jak
w przypadku zasilania rezerwowego. Uktad SZR nalezy, oprécz blokady elektrycznej,
wyposazy¢ w blokade mechaniczng uniemozliwiajacg podanie réwnolegle napie¢ z dwoch
réznych linii zasilajgcych i podanie napiecia z jednej linii zasilajgcej w kierunku drugiej linii
zasilajgce;j.

Sposob podigczenia w i wyprowadzenia wewnetrznych linii zasilajgcych ze stacji
transformatorowej nalezy uzgodnié¢ odpowiednio wyprzedzajgco na roboczo z wiasciwymi
stuzbami innogy Stoen Operator Sp.zo0.0. - Eksploatacja Stacji SN/nN i Pomiary
Sieciowe (NT-S). Przedstawione rozwigzanie wewnetrznej linii zasilajgcej zasilania
podstawowego projektowanej na obcigzenie 972 kW (jak zostalo to zaprojektowane) jako
poczworna linia kablowa zostato dopuszczone zgodag NT-S z dnia 2019-04-11 zapisang na
rysunku projektowym.

Decyzja co do sposobu rozliczania strat na wewnetrznych liniach zasilajgcych
zostanie uzgodniona pomigdzy Stronami na etapie podpisywania umowy o Swiadczenie
ustug dystrybucji. W przypadku rozliczania strat za pomocay licznikéw z opcjg pomiaru strat

akceptuje sig obliczone i podane na rysunku parametry wewnetrznych linii zasilajgcych.
W-wa, dn. 2019-04-12 7

Krzysztof J.
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Zestawionie zbiorcze rozliczeniowyen ulladbv pomia-owych energli elektryezne) sbiektn

Dom Studencki Babilon

e i dki : Ul. Kopinska 12/16 Warszawa
2 ::I’TG: Qbiek (2 v porEadion) Politechnika Warszawska
3. ent: —
4. | Adres siedziby lub korespondencyiny Klienta: 00-661 Warszawa PL Politechniki
L2 s
5.1. | Uzgodnienia instalacji elekhyan_y(‘.h e data data waznosei:
" | tw zakresie przylgczenia do sieci, ukiadéy —
poriarolryih, SER. Baregatw nr. data: data waznosci:
= e : data data waznosci
i i 2 nr: 8. 3
:; e termin (okres) moziiwosci czasoweqo korzystania 2 mocy (jezeli zostal okreslony w wp)
7 Umows 0 przylaczenie nr: - ::le: —
B.1_| inne dokumenty innogy Stoen Operator, charakter dok : 2 e
8.2. | np. aneksy do wp i umowy, uzgodnione charakier dok.: n;: 2
8.3. | projekty, pisma itp. mowiace o harakter dok.: 3 dae
8.4, | Przylaczeniu obiektu, jego inst. elekir. itp: charakter dok.: nr -
T i energil Tne|
o Pélpodrednie roziicanipwe uidady pogarore energil efpkiryczne) | -
| Rodza rzvlac.z' - nn nn
10._| Rodzsj pi a (SN lub nn): - e
11. | Moc przylaczeniowa (dla calego obiektu): - ‘m = .
12. | Moc przylaczeniowa (ckreslona na kazde przylacze oddzielnie): ‘m e =
K
13. | Moc umowna: .
14. | Moc minimaina: : \b"'~
5. | Moc bezpieczna abiektu: o = =
6. | Pobdr mocy w ruchu normainym: - 2
7. | Pobdr mocy w ruchu yinym: : oo —
S| plepdiemymi mocy Cost A 1514 43,56
19. | Prad obliczeniowy czynny/pozomy: : . c
20. | Miejsce przytaczenia do sieci elektroenerg. innogy Stoen Operator. (granica wiasnosci stren): - ST 6405 - TR2 ST 6405 - TR
: Pr Zk luzne fime zasiqoe =
it Typ kabla/prze A - 4 x {4 x YKXS 1 x 240mm2) YAKY 42!095mm2
211 | Typ przewodow. -
21.2. | Dlugoé¢ przylacza: : - =
21.3. | § k napigcia (AU): ) : Lo —
21.4. | Sposbb prowadzenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniami mecl'_lanuznymnz drabina
5.1, j u nia: :
:1 52 B s o prad znamionowy urzgdzenia la: A - 1;:30
21.5,3, | ZoDezpieczenie w miejscu praylaczenia:  "prad znam. widadk bezpiecznikowe] l: A 1
7y rady nastawcze wylacznika bl AA 3 Z :
2154, p nasf e nika 171 — T =T
21861, typ/rodzaj urzgdzenia: - ozig zp y selek v
3152 | LoDezpi vie przed ukl 1 prad znamionowy urzadzenia l.- A 1600 - 26530
2183, | PoaroRym: prad znam. whiadki bezpiecznikowe] le: A Zwory 3
21l6‘4' prady nastawcze wylacznika 1./l-». ATA i ; . —
21l7A1' jul g & rozigeznik bezpiecznikowy wg potrzeb
272 " o i : znamionowy urzadzenia | A 1600 ﬂ_gn_::
7173, Ry oMY znam. wiladki bezpiecznikows I A 1600 T
21.7: 5 prady nastawcze wylacznika la/ls: AlA - wg p
2 _Ukdady pomiaroue E—
22.1. | Lokalizacja (usytuowanie) ukladu pomiarowegc: - _ rozdziel __M - -
2 = typ: - innogy nnog
.2.1. -
22.2.2. | Licznik statyczny (elektroniczny): Iwab bazowy/prad maksymainy: Al::\ 1;8 -
3 iczba: 3 : !
:jg; _thm - innogy
2232 przektadnia: AIA 1500/5 -
2233 klasa: = 0,2
2234 i | przewodow taczeniowych: mm 25
2235 | | rZenadniki pradowe. di. przew._przyl. (przekl. - listwa kontr.pom.) m 1
2236, Taczne obciazenie obw. wibmych przekladnika: VA 13
237. moc znamionowa: VA 2,6+5
22.3.8. obliczeniowy prad he w lini: ; KA
2239, znamionowy prad i przekladnika: kA




