seppeider

mam)

Rozdzielnica RG
Obudowa typu Prisma P
IP30

k08

Wytaczniki gtowny w SZR:
Typ: Compact NSX250F
Zabezpiecznie: Micrologic 2.2
Prad znamionowy: 250A

Prad Ics: 36kA

Wytaczniki sekcyjny:

Typ: Compact NSX100F
Zabezpiecznie: Micrologic 2.2
Prad znamionowy: 100A
Prad Ics: 36kA

Uwaga:

Wymiary pomieszczenia oraz wysokos¢ sprawdzic
przed przystapieniem do prac

przed zamdwieniem materiatéw,

nelezy ich wymiary zweryfikowadc

pod katem wymiaréw pomieszczenia

JEDNOSTKA | WYDZIAL INSTALACJI BUDOWLANYCH HYDROTECHNIK! |
INZYNIERII SRODOWISKA
PROJEKTOWA | 00-653 WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 20

INWESTYCJA: |Zodonie remontowe — wymiana rozdzielnic gt6wnych
w Domu Studenckim Babilon w Warszawie przy
ul. Kopinskiej 12/16

NWESTOR: | POLTECHNIKA WARSZAWSKA
00-661 WARSZAWA, PL. POLTECHNIKI 1
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY

RYSUNEK: | Widok rozdzielni RG — pozarowa

BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTOWAL:  IMIE, NAZWISKO NR UPR. PODPIS
i imi (

mgr mmadmm»erzi Frqczek St-189/72 bl)*

SPRAWDZAJACY:  IMIE NAZWISKO NR UPR. PODPIS
r inz. Maciej Sulej

o B Mo MAZ/0302/PWOE/04|

OPRACOWAL:  IMIE NAZWISKO NR UPR.  [PODPIS

mgr in2. Dariusz Arazny

DATA: SKALA: NUMER:

Maj 2019 - E-07

Wezystkie prawa zostrzezone. Ten rysunek objety jest PRAWEM AUTORSKIM
Nie wolno kopiowat bez zgody outorGw. Nie skalowat wymiarGw z rysunku.
Rozpatrywat fqcznie z opisem.




