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JEDNOSTKA | WYDZIAL INSTALACJI BUDOWLANYCH HYDROTECHNIKI |
INZYNIERII SRODOWISKA
PROJEKTOWA | 00653 WARSZAWA, UL NOWOWIEJSKA 20
Uwaga: INWESTYCJA: |Zadanie remontowe - wymiana rozdzie\r.nic qléwnych
1. Tablice gtéwne wykonywat w metalowych szafach (kable wprowadzane przez skrecane dlawiki) o wysokosci cokotu min.15¢m, przystosowanych do montazu aporatéw i elementéw zgodnie ze schematami ideowymi tych tablic w Domu Studenckim Babilon w Worszawie przy
2. W szafie rozdzielni administracyjne] miejsce montozu ukladéw pomiarowych (zaktadu energethzr_‘nego) powinno by¢ oddzielone przegrodami od reszty szafy (lub znajdowa¢ sie w osobnej szofce) i mie¢ osobne maskownice tak, ul. Kopinskiej 12/16
aby po zaplombowaniu byta mozliwose dokladania drobnych obwodbw administracyjnych bez koniecznosci rozplombeowania szaf.
3. Szafy / tablice rozdzielnic winny posiado¢ odpowiedniq rezerwe miejsca (ok. 20%) dajgcg im mozliwos¢ pdiniejszej rozbudowy (no etapie eksploatacji).
4. W tablicach administracyjnych i licznikowych stosowat aparaty elektryczne o zdolnosci zwarciowe] min. 10kA. NWESToR: | POLITECHNIKA WARSZAWSKA
5. Wszystkie toblice administracyjne winny mie¢ estetyczne opisy (np. grawerowane). 00-661 WARSZAWA, PL. POLITECHNIKI 1
6. Przed zamdwieniem matriatow zweryfikowac FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
7. Zabezpieczenia przedlicznikowe przystosowat do plembowania. : . — —
8. Zachowano zasode selektywnosci zabezpieczen RYSUNEK:  |Schemat ideowy zasilania rozdzielnia RG R-150
BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PROJEKTOWAL:  IMIE, NAZWISKO NR UPR. Iﬂ)PIS
mgr inz. Wlodzimierz Frqezek
o el e si-189/72 | Wk
SPRAWDZAJACY:  IMIE NAZWISKO NR UPR. PODPIS
mgr inz. Maciej Sulej
g e Al waz/0302/PuoE/0| L
OPRACOWAL: IMIE, NAZWISKO NR UPR. POOPIS
mgr inz. Dariusz Arazny
DATA: SKALA: NUMER:
Maj 2019 it F-01

Wszystkie prawa 20strzezone. Ten rysunek objely jest PRAWEM AUTORSKIM
Nig wolno kopiowat bez zgody outordw. Nie skalowot wymiarbw 2 rysunku.
Rozpairywat locznie z opisem.




