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Proj. sie¢ kanalizacji grawitacyjnej

Proj. przytqcza kanalizacji grawitacyjnej do posesiji
——————— Proj. sie¢ kanalizacji ttocznej

S1() Proj. studnia kanalizacyjna

Sp1o Proj. studnia kandlizacyjna na posesiji

Psp1H0) Proj. kréciec pod przyszte wpiecie kanatu do studni kanalizacyjnej
Z1 Proj. podejscie kanalizacji, zaslepione na wysokosci granicy posesji
Pp1() Proj. przydomowa przepompownia

Egéo Proj. przepompownie miejskie

SR1() Proj. studnia rozprezna

Drzewa i krzewy lisciaste

Drzewa i krzewy iglaste
Zywoptoty, samosiewy lisciaste

Sy Drzewa do likwidacji,

X*X Krzewy i samosiewy do likwidacji,
Numery roslin wg wykazu
inwentaryzacyjnego

—_

. Projekt rozpatrywa¢ fqcznie z opisem technicznym, zestawieniem materiatéw, pozostatymi
rysunkami oraz branzami towarzyszqcymi,

. Projektowanq sie€ oraz przytqcza nalezy prowadzi¢ ze spadkami okreslonymi na profilach,

. Przed przystqpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary, rzedne i odlegtosci na
budowie,

. Projektowane przewody kanalizacji nalezy prowadzi€ ponizej strefy przemarzania, w
przeciwnym wypadku projektowany przewdd nalezy obtozyé materiatem izolacyjnym np:
keramzytem, zuzlem lub tupkami styropianowymi,

. Projektowanq sie¢ oraz przyfqcza uktadaé¢ na podsypce piaskowej o grubosci min.20cm.

Wierzch przewodu przykryé obsypkq piaskowq gr. min 30cm.

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z obowiqzujgcymi rozporzqdzeniami i normami,

. Stosowa¢ materiaty posiadajgce odpowiednie atesty i certyfikaty zgodne z obowiqzujgcym

prawem budowlanym,

. Budowa sieci i przytqczy nie bedzie wywiera€é negatywnego wptywu na Srodowisko i na ludzi,

. Prace ziemne przy skrzyzowaniach projektowanych instalacji z istniejgcq infrastruktura
podziemnq nalezy prowadzi€ recznie w obecnosci Wiasciciela danej sieci. Zaistniate kolizje
rozwiqza¢ bezposrednio na budowie,

10. Nie wyklucza sie wystapienia niezinwentaryzowanych sieci na przedfozonym Planie

Zagospodarowania Terenu.
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Rysunek S—104 nalezy rozpatrywa¢ tgcznie z rysunkiem S—103 i S—105
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