STUDNIA Z KREGOW BETONOWYCH
O SREDNICY DN1200 I DN1000

Wiaz zeliwny np: kl. D400

Pierscien dystansowy: 6, 8 lub 10cm

Ptyta pokrywowa

Pierscien odcigzajacy

(OPCJA BEZ ZWEZKI)

PRZEKROJ A-A

Rzedna terenu

PRZEKROJ B-B

Uszczelnienie

Kregi posrednie

Stopnie ztazowe

Uszczelnienie miedzykregowe

Kineta

Doptyw grawitacyjny

Przejscie szczelne

Podbudowa zwirowo-piaskowa
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STUDNIA Z KREGOW BETONOWYCH

O SREDNICY DN1200 I DN1000
(OPCJA ZE ZWEZKA)

PRZEKROJ A-A

Wtaz zeliwny np: kl. D400

Pierscien dystansowy

Rzedna terenu
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STUDNIA NIEZLAZOWA Z KREGOW
BETONOWYCH O SREDNICY DN600

PRZEKROJ A-A

Wiaz zeliwny np: kl. D400

Rzedna terenu

PRZEKROJ B-B
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STUDNIA NIEZLAZOWA Z TWORZYWA
O SREDNICY DN425

PRZEKROJ A-A

Wtaz lub wpust 425 Zeliwny klasy B125

Adapter pod wtaz/wpust
na stozek

L=375 lub 700 mm
¥ Rura karbowana @425 z PP

1) \ Stozek odciazajacy
g pod pokrywe

H WG PROFILU

STUDNIA KANALIZACYINA Z
ZASTOSOWANIEM KASKADY ZEWNETRZNE]

PRZEKROJ A-A

Wtaz zeliwny np: kl. D400
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szczelne ; cementem
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Podbudowa zwirowo-piaskowa
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UWAGA:
STUDNIE KASKADOWA

NALEZY STOSOWAC W
PRZYPADKU, GDY RZEDNA
DNA KANALU WLOTOWEGO
DO STUDNI A DNEM
STUDNI JEST >0,5m
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