MS-PRO Stawomir Stolarski 43-100 Tychy, ul. Andersa 3a/9

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Kanalizacja sanitarna w Sosnicowicach i Trachach
Na podstawie katalogéw naktadéw rzeczowych: KNNR1, KNNR4, KNNR6, KNR 2-25, KNR AT-03
ADRES INWESTYCJI  :  Sosnicowice, Trachy
INWESTOR : Gmina Sos$nicowice
ADRES INWESTORA :  Sosnicowice, Rynek 19
SPORZADZItL. KALKULACJE :  mgrinz. Magdalena Stolarska
DATA OPRACOWANIA : 05.2021
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
05.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25723 Uzytkownik: MS-PRO

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45120000-4 |Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1{0111-01 rowninnym.
15800/1000 km 15.800
RAZEM 15.800
2|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1/0417-01
2000 m 2000.000
RAZEM 2000.000
3|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1/0417-02
2000 m 2000.000
RAZEM 2000.000
2/45230000-8 |Kanalizacja sanitarna
4/KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.2/1206-02 mi o0 $r.150-250mm w gruntach kat.llI-1V
3858 m 3858.000
RAZEM 3858.000
5/KNNR 4 Przeciaganie rurociggow przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.2/1209-01 ochronnych
3858 m 3858.000
RAZEM 3858.000
6/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|1308-02
2300 m 2300.000
RAZEM 2300.000
7/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2/1308-03
5210 m 5210.000
RAZEM 5210.000
8/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.2|1308-04
2720.0 m 2720.000
RAZEM 2720.000
9/KNNR 4 Kanaty przewiertowe GRP o $r. zewn. 160 mm m
d.2|/1308-02
analogia
107 m 107.000
RAZEM 107.000
10/KNNR 4 Kanaty przewiertowe GRP o $r. zewn. 200 mm m
d.2/1308-03
analogia
2465 m 2465.000
RAZEM 2465.000
11/KNNR 4 Kanaty przewiertowe GRP o $r. zewn. 250 mm m
d.2|/1308-04
analogia
1286 m 1286.000
RAZEM 1286.000
12/KNNR 4 Sie¢ ci$nienowa kanalizacji sanitarnej - potgczenie rur polietylenowych cisnie- |m
d.2/1010-01 niowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 63 mm
670 m 670.000
RAZEM 670.000
13/KNNR 4 Sie¢ cisnieniowa kanalizacji sanitarnej - potgczenie rur polietylenowych cisnie- |m
d.2/1010-03 niowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
699 m 699.000
RAZEM 699.000
14/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |m
d.2/1010-05 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm
211 m 211.000
RAZEM 211.000
15/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |m
d.2/1010-07 metoda zgrzewania czotowego o sr. zewn. 160 mm
126 m 126.000
RAZEM 126.000
16| KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|1413-03 gtebok. 3m
433 stud. 433.000
RAZEM 433.000
17/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2(1413-01 gtebok. 3m
7 stud. 7.000
RAZEM 7.000
18/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 600 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2[1413-01 gtebok. 3m
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5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
19/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - zamknigcie |szt
d.2{1417-02 rurg teleskopowg
236 szt 236.000
RAZEM 236.000
20|KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z otwordw o $r. 150-500  |stud.
d.2/0603-02 mm - instalacja urzgdzen
32 stud. 32.000
RAZEM 32.000
21/KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otwordéw o $r. 150-500 godz.
d.2/0603-01 mm
12 godz. 12.000
RAZEM 12.000
22|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze obsa- |szt.
d.2/0605-07 dowej z obsypka do gtebokosci 4 m.
400 szt. 400.000
RAZEM 400.000
3/45230000-8 |Roboty ziemne
23|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.3/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
(10345*1.2*2.9)-((10345*1.2*0.25)+(10345*1.2*0.15)) m3 31035.000
RAZEM 31035.000
24 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.3/0113-01 spycharek
210345 m2 20690.000
RAZEM 20690.000
25|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.3/0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
(10345%1.270.25)+(10345%1.2*0.15)+(10345%1.270.25) m3 8069.100
RAZEM 8069.100
26|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.3/0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) 10km
8069.1 m3 8069.100
RAZEM 8069.100
27|Kalkulacja  |optata za przyjecie materiatu z wykopéw na odlegtosé do 1 km ms3
d.3|wlasna
wycena indy-
widualna
8069.1 m3 8069.100
RAZEM 8069.100
28|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.3/0101-02
210345 m 20690.000
RAZEM 20690.000
29/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.3|0802-04
2710345 m2 20690.000
RAZEM 20690.000
30|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie |m2
d.3/0801-08
210345 m2 20690.000
RAZEM 20690.000
31|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.3/0801-02
2710345 m2 20690.000
RAZEM 20690.000
32|0dwéz gru- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m?2
d.3|zuasfalto- dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
bet. kalk.
witasna
2*10345*0.27 m2 5586.300
RAZEM 5586.300
33/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.3|1610-01 préb.
200 odc. -1 200.000
préb.
RAZEM 200.000
34/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3/1610-02 prob.
85 odc. -1 85.000
préb.
RAZEM 85.000
35/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.3/1610-03 préb.




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
100 odc. -1 100.000
préb.
RAZEM 100.000
36|Optata za Optata za przyjecie gruzu z rozbiérki na odlegtos¢ do 1km m?2
d.3|utylizacje
kalk. wtasna
2*10345*0.27 m2 5586.300
RAZEM 5586.300
37|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w m?2
d.3/0312-01 gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 migteb.do 3.0 m
1034572.9*2 m2 60001.000
RAZEM 60001.000
38/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 25 cm m3
d.3/1411-04
10345%1.2*0.25 m3 3103.500
RAZEM 3103.500
39|KSNR 1 Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.3/0210-06 spycharkami z zageszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie luznym
25 cm) - kat.gr. I-ll
10345*2*1.2 m3 24828.000
RAZEM 24828.000
40|KNNR 4 przez analogie obsypka rur grub. 25cm ms3
d.3/1411-04
(10345*1.270.25)+(10345%1.2*0.15) m3 4965.600
RAZEM 4965.600
4 Przepompownie
41/KNNR 4 Montaz pompowni sanitarnej w gotowym wykopie, z utwardzeniem terenu oraz |stud.
d.4/1413-05 ogrodzeniem
analogia
16 stud. 16.000
RAZEM 16.000
5/45230000-8 |Roboty odtworzeniowe
42|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm m?2
d.5/0113-03
210345 m2 20690.000
RAZEM 20690.000
43/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.5/0113-06
2710345 m2 20690.000
RAZEM 20690.000
44/ KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 8 cm m?2
d.5/0110-03
210345 m2 20690.000
RAZEM 20690.000
45/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboséci 6 |m?2
d.5/0308-03 cm (warstwa wigzaca)
2710345 m2 20690.000
RAZEM 20690.000
46|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m?2
d.5/0309-03 cm (warstwa $cieralna)
210345 m2 20690.000
RAZEM 20690.000
6/45230000-8 |Dokumentacja powykonawcza
47| KALKULA-  |Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej szt
d.6|CJA WLAS-
NA
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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