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OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

 

 zlecenie Inwestora, 

 uzgodnienia z Inwestorem, 

 
 

 Ustawa -  

  

 
 

 

(CPR)  

 
fotowoltaicznych, 

 . 

 

2. Przedmiot opracowania projektu 

Przedmiotem opracowania jest projekt mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 48,72 kWp 
 

w . 

zakup energii elektrycznej, oraz uzyskaniem efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji do 

rozliczenia na zasadzie net-billingu zgodnie z noweli  

  oprogramowania wybranego producenta ze 
 

Dystrybucyjnej. 
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Planowana mikroinstalacja 
3 

elektrycznym. 

 

3.  

-

, a kolejno wykorzystywany 

 
 

 
dachowej mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 

48,72 kWp,  

uzyskaniem efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji do atmosfe
 

policznikowej  
zlokalizowanej na parterze),  

 

 
 

. 
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4. Lokalizacja i charakterystyka obiektu 

Instalacja projektowana jest dla budynku Uniwersytetu 
Rolniczego zlokalizowanego przy ul.  6/13 
w Krakowie. 

 rozdzielnicami DC 
. Budynek 

 o wymiarach w rzucie 15 x 60 m. 

 
dach budynku, na konstrukcji balastowej na 

 
wraz z planowanym  
zagospodarowania terenu (rys. E-01). Stan faktyczny 

 (rys. 1, 2, 3). 

 

Rys. 1.   . 
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Rys. 2.   strona . 

 

 

Rys. 3.  strona . 
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5.  

580 
niemal idealnie 

 (azymut 190  ustawione 1 dachu. Takie ukierunkowanie 

w 
wyniesie 48,72 dwoma falownikami 

25 falowniki  
wraz z optymalizatorami mocy pokazuj  e rysunki (dla falownika nr 1 rys. 4, dla falownika 
nr 2 rys. 5): 

 

Rys. 4.   

 

 
Rys. 5.  
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poprzez licznik dwukierunkowy. Licznik dwukierunkowy zostanie wymieniony 
zaprogramowany 

instalacji PV. 

mocy montowanych pod ami

z  

 
PV-AC 

oraz -DC
 (rys. E-02). 

systemowej . Balast w postaci 
. 
 

6). 

 

Rys. 6. Konstrukcja . 
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Ostatecznie s   

i  
 na ramie  p

 
 dwa inwertery fotowoltaiczne sieciowe o mocy 

25 kW . Inwertery PV-AC. Wszystkie 
-AC, RPV-DC oraz falownik 

. 
rozdzielnicy  zlokalizowanej . 
rozdzielnic

dzie znamionowym 80 A  
(miejsce zaznaczone na rysunku 7) zgodnie ze schematem E-02. 
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Rys. 7. . 
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-EN 60364-7-712 (lub norma 
. 

. 
z  
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6. Linie kablowe AC i DC 

Linia kablowa DC:  

 mm2 typu H1Z2Z2-K

, 
a 
lub korytek kablowych przystosowanych do pracy w przestrzeniach otwartych, odpornych na 
promieniowanie UV. Optymalizatory mocy 

  

komin spalinowy (rys. 8)
 do komina na dachu 

budynku iowe w pomieszczeniu dawnej  
i 

.  Dla 
ochronnego LgY 16 mm2. Rezystancja uziemienia pola z 

   

 
Rys. 8. Nieczynny komin spalinowy do wykorzystania przy sprowadzeniu okablowania DC. 
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okablowania po stronie DC dla najgorszego przypadku (najdalszy  
 

 

2. 
 
Linia kablowa AC:  

PV-AC 
kablowej przewodem N2XH-J 5x25mm2. 

 Rozdzielnice RPV-AC oraz RPV-
w pomieszczeniu technicznym (21  
RPV- 9

  prowadzenia trasy AC zawiera rysunek E-03). 

 budynku, tak jak pokazano to na schemacie elektrycznym (rys. E-02).  

 
Rys. 9. Pomieszczenie techniczne  

i falowniki. 
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AC: 
 

IB: 
 

 

: IN = 80 A. 
IZ = 85 A 

I2 =  . 
 

 
 

 
 

 
-

o 2 (N2XH-J 5x10mm2). 

z  
 
 
 

7.  

 o ile stosowane klemy 
. Z racji  

instalacji fotowoltaicznej, w przypadku nie uzy
 , n

w  
 podziemnej. 

gY 16 mm2. Do 
LgY 16 mm2 

falownika. 
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8. Ochrona przeciwp  

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 (lub    
ochrony:  
- Ochrona podstawowa  

 
Zgodnie z PN-HD 60364-7-712:2016 : 

- Ochrona podstawowa  obudowy w II klasie ochrony dla rozdzielnic AC i DC  
- Ochrona dodatkowa  -C i TN-

 
- -

 
 
 

9. Ochrona przeciw  

 
- PN-HD 60364-5-534:2016-  
- PN-HD 60364-4-

doziemieniach 
w  
- PN-HD 60364-4-

 
- PN-HD 60364-7-

-
 

- PN-EN 62305-
Ochrona odgromowa.  

ochrony instalacji po stronie DC oraz po stronie AC. 

 

10.  

Instalacja projektowana jest na traktowany jako 
3 

 
 

 V na optymalizator 
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d momentu zaniku 

w tryb stand-by. 

 
 

 
-

 
-  
-  
-  
-  

 

11. Monitorowanie pracy instalacji 

Projektowana instalacja 

nieup

monitoringu instalacji PV. -Fi w pomieszczeniu technicznym 

z 
sieci Internet. System monitoro  energii 
z instalacji fotowoltaicznej

, . 
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12.  

Lp. Opis Jedn.  

1  580 Wp szt 84 

2 Falownik PV o mocy 25 kW szt 2 

3 Konstrukcja balastowa dla instalacji 84  kpl. 1 

4 Rozdzielnica zbiorcza instalacji fotowoltaicznej po stronie AC (RPV-AC) szt 1 

5 Rozdzielnica zbiorcza instalacji fotowoltaicznej po stronie DC (RPV-DC) szt 1 

6  na potrzeby instalacji fotowoltaicznej szt 1 

7 Optymalizator mocy szt 84 

8 Okablowanie AC typu N2XH-J 5x25mm2 m 50 

9 Okablowanie AC typu N2XH-J 5x10mm2 m 2 

10 Okablowanie DC typu H1Z2Z2-K kpl 1 

11  kpl 1 

12 System monitorowania instalacji PV kpl 1 

 

13. Symulacja rocznego uzysku energetycznego 

instalacji fotowoltaicznej w dedykowanym programie do projektowania instalacji fotowoltaicznych. 
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14. P  

: 
Moc: 580 Wp 
Technologia: N-type, bifacial 

 
Wymiary: 2278 x 1134 x 30 [mm] 
Waga: 28,5 kg 
 
 
 
Falownik fotowoltaiczny: 
Moc: 25 kW 

000 V 
5 

 
aktywne 

 
 
 
Optymalizatory mocy: 

 
 

Maksymalne  

 

 

15.  

i  

i 
zadania 

 
 

 (Inspektorem Nadzoru). 
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i 
 

 

tacji projektowanej 
instalacji fotowoltaicznej. 

 
prac 

 Prawo Budowlane Wykonawca 

 na podstawie przygotowanego kompletnego zawiadomienia. 

 

i  

 

: 

 E-01  Plan zagospodarowania terenu. 
 E-02  Schemat elektryczny projektowanej instalacji fotowoltaicznej.
 E-03  Proponowana trasa kablowa AC
  .














