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PROJEKTANT:
Inz. Piotr Ptak

ul. Pocztowa 5,
32-020 Wieliczka

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Niniejszym o$wiadczam, ze projekt wykonawczy branzy elektrycznej dla inwestycji:

Nazwa: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 49,88 kWp na terenie Uniwersyteckiej
Polikliniki Weterynaryjnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Lokalizacja: ul. Krakowska 2, 30-199 Rzaska, dz. ewid. nr 470/11
Inwestor: Uniwersytet Rolniczy im. H. Kotataja w Krakowie
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢ i po uzyskaniu stosownych pozwolefi moze
by¢ skierowany do realizacji.

(pieczatka i podpis)



MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21czerwea 2006 r.

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0046/06

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynier6w
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207
poz. 2016 z péin. zm.), § 3ust. 1, § 12 ust 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1.
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817), w zwiazku z § 28
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan inz. Piotr Ptak

urodzony dnia 03.06.1970 r. w Wieliczce
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0143/PWOE/06

de¢ projektowaniz i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Piotr Ptak
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnieni budowlanych
W Wyzej Wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegélowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonek Sk¥adu Orzekajacego
mgr in2. arch. Elzbieta Gabry$

3. Czonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Marian Jamborski

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Ptak
ul. Pocztowa 5
32-020 Wieliczka
2. Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. afa




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoS$ci, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kerowania budowaq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych furkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz.
817), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projekiowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elekiryczne i elekiroenergetyczne, w tym

kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzqdzeniami do zasilania i sterowania.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAP-DYK-F2T-927 *

Pan Piotr Ptak o numerze ewidencyjnym MAP/IE/2821/01
adres zamieszkania ul. Pocztowa 5, 32-020 Wieliczka

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo Wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 roku przez:

Mirosfaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c. .
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne 2 oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozZna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiaiciwe] Okreggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Spis zawartosci:

- Strona tytulowa

- Oswiadczenie Projektanta
- Uprawnienia Projektanta
- Izba Projektanta

- Spis zawartosci

- Opis techniczny:

[ ]

[ ]

Podstawa opracowania

Przedmiot opracowania projektu

Zalozenia projektowe

Sposdb wpigcia instalacji do sieci elektroenergetycznej
Lokalizacja

Opis rozwigzan projektowych

Linie kablowe AC 1 DC

Instalacja uziemienia i potaczen wyréwnawczych
Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwprzepigciowa

Ochrona przeciwpozarowa

Monitorowanie pracy instalacji

Zestawienie podstawowych materialow
Symulacja rocznego uzysku energetycznego
Parametry techniczne projektowanych rozwigzan
Uwagi koncowe

- Zalaczniki:

Plan zagospodarowania terenu (E-01)
Schemat elektryczny projektowanej instalacji fotowoltaicznej (E-02)

Raport z symulacji rocznych uzyskow energetycznych (zat. 1)



Marek Stowik F.H. MULTI-CHEM - FOTOWOLTAIKA

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszej dokumentacji stanowig nastepujace materiaty wyjsciowe:

e zlecenie Inwestora,

e uzgodnienia z Inwestorem,

e inwentaryzacja stanu istniejagcego na podstawie przeprowadzonego wywiadu technicznego
istniejacego obiektu,

e Ustawa - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z pdZniejszymi zmianami,

e Ustawa o Odnawialnych Zrodtach Energii z dnia 20 luty 2015 z pozniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. z pézniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych
(CPR) z pdzniejszymi zmianami,

e obowigzujace normy 1 przepisy oraz wytyczne producentdw urzadzen instalacji
fotowoltaicznych,

e wytyczne branzowe.

2. Przedmiot opracowania projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,88 kWp
majacej na celu zasilenie budynku Uniwersyteckiej Polikliniki Weterynaryjnej w energie elektryczna
wykorzystujaca promieniowanie stoneczne. Celem projektu jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej
na gruncie za budynkiem abonenckiej stacji transformatorowej od strony poélnocnej na dzialce
Inwestora o numerze ewidencyjnym 470/11.

Projektowane przedsiewzigcie stuzy¢ bedzie produkcji energii elektrycznej z odnawialnego
zrédla na biezace potrzeby wlasne obiektu, skutkujace obnizeniem kosztow zwigzanych z oplatami za
zakup energii elektrycznej, oraz uzyskaniem efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji do
atmosfery dwutlenku wegla oraz innych szkodliwych gazéw. Nadmiar wyprodukowanej energii
elektrycznej wprowadzony bedzie do sieci elektroenergetycznej OSD celem jej wartoSciowego
rozliczenia na zasadzie net-billingu zgodnie z nowelizacja Ustawy o Odnawialnych Zrodtach Energii
z dnia 29 pazdziernika 2021r. z pdzniejszymi zmianami. Monitorowanie pracy instalacji
fotowoltaicznej bedzie realizowane za posrednictwem oprogramowania wybranego producenta ze
zdalnym dostgpem.

Energia generowana przez instalacje bedzie prawie calkowicie konsumowana przez
uzytkownika. Obecne przepisy przylaczenia instalacji o mocy ponizej 50 kW do sieci OSD nie
wymagaja stosowania wewnetrznych uktadéw pomiarowych, a takze nie wymagaja uzyskania
pozwolenia na budoweg oraz pozyskania warunkéw przylaczeniowych od Operatora Sieci
Dystrybucyjne;.
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3. Zalozenia projektowe

Projektuje si¢ mikroinstalacje on-grid tj. z podlaczeniem do zewngtrznej sieci
elektroenergetycznej. Wytworzony przez moduly fotowoltaiczne staly prad elektryczny zamieniony
bedzie przez inwerter na prad przemienny o wymaganych parametrach, a kolejno wykorzystywany
bedzie do pracy urzadzen elektrycznych w instalacji odbiorczej policznikowej. Nadwyzka
generowanego pradu wysytana bedzie do Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Przyjeto nastepujace zalozenia:

» zaprojektowanie wolnostojacej gruntowej mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy
zainstalowanej 49,88 kWp,

» projektowana instalacja stuzy¢ bedzie do produkcji energii elektrycznej, ktora zostanie
wykorzystana bezposrednio na potrzeby wtasne obiektu, skutkujac obnizeniem opftat za energig, oraz
uzyskaniem efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji do atmosfery dwutlenku wegla oraz
innych szkodliwych gazow,

* projektowana instalacja fotowoltaiczna bedzie wpieta do wewngtrznej instalacji elektryczne;j
policznikowej Uniwersyteckiej Polikliniki Weterynaryjnej (bezposrednio w rozdzielnicy RG 0,4kV
w budynku stacji transformatorowe;),

» przylaczenie projektowanej elektroenergetycznej instalacji fotowoltaicznej do sieci OSD
nastapi po wykonaniu instalacji fotowoltaicznej na podstawie zgloszenia przylaczenia mikroinstalacji
sporzadzonego przez wybranego Wykonawcg,

* projektowana mikroinstalacja wyposazona zostanie w uktad umozliwiajacy wizualizacj¢ pracy,
odczyty bledow oraz uzyskow energetycznych dziennych, miesiecznych i rocznych, mozliwosé
odczytdéw biezacej produkcji,

* projektowana instalacja fotowoltaiczna nie wplynie na pogorszenie: bezpieczenstwa
uzytkowania i dostgpnosci obiektu, no$nosci i statecznosci konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego,
izolacyjnosci cieplnej budynku.

4. Lokalizacja

Instalacja projektowana jest dla budynku Uniwersyteckiej Polikliniki Weterynaryjnej
Uniwersytetu Rolniczego zlokalizowanego przy ul. Krakowskiej 2 na dzialce o numerze
ewidencyjnym 470/11 w miejscowosci Rzaska. Wszystkie komponenty wiacznie z falownikiem,
rozdzielnicami DC oraz AC zostang zlokalizowane pod jednym ze stoléw z modutami PV.

Pod montaz modutéw fotowoltaicznych wybrano grunt znajdujacy si¢ za budynkiem
abonenckiej stacji transformatorowej od strony poinocnej. Obszar przeznaczony pod montaz
konstrukeji gruntowej wraz z istniejacym i planowanym uzbrojeniem terenu zostal przedstawiony na
planie zagospodarowania terenu (rys. E-01). Stan faktyczny wybranego obszaru za budynkiem stacji
transformatorowej oraz samej stacji przedstawiaja ponizsze fotografie (rys. 1, 2).
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Rys. 1. Obszar wyznaczony pod usytuowanie naziemnej instalacji fotowoltaicznej.

Rys. 2. Budynek abonenckiej stacji transformatorowej.
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5. Opis rozwiazan projektowych

Projektuje si¢ moduty fotowoltaiczne wykonane z ogniw w technologii N type o mocy min.
580 Wp kazdy, ktore zostang zamontowane na konstrukcji dwupodporowej, dwurzedowej, gruntowe;j
za budynkiem stacji transformatorowej od strony potnocnej (szczegdly wymaganych parametrow
konstrukeji ujeto w specyfikacji technicznej istotnych warunkéw zamodwienia). Moduty skierowane
beda w kierunku potudniowo wschodnim (azymut 165°) oraz ustawione pod katem 25° do poziomu
terenu. Takie ukierunkowanie modutow fotowoltaicznych zapewni najwigksze wykorzystanie wlasne
energii produkowanej w okresie najwigkszego zuzycie energii w budynku. £.aczna moc projektowane;j
mikroinstalacji wyniesie 49,88 kWp. Modutly beda wspotpracowaty z falownikiem o mocy wyjsciowej
wynoszacej 50 kW. Sposob roztozenia modutéw oraz potaczenia ich w tancuchy pokazuje ponizszy

rysunek (rys. 3):

Rys. 3. Wizualizacja rozmieszczenia modutow.
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Nadwyzki energii niewykorzystane w instalacji policznikowej wysytane beda do operatora sieci
poprzez licznik dwukierunkowy. Licznik dwukierunkowy zostanie wymieniony badz odpowiednio
zaprogramowany przez Zaktad Energetyczny na podstawie zgtoszenia mikroinstalacji ztozonej przez
Wykonawce po zamontowaniu projektowanej instalacji PV. Ze wzgledu na lokalizacje calosci
instalacji fotowoltaicznej w znacznej odleglosci (pow. 8 m) od budynku Uniwersyteckiej Polikliniki
Weterynaryjnej oraz planowanym podiaczeniu do budynku stacji transformatorowej nie przewiduje
si¢ dodatkowych zabezpieczen z punktu widzenia ochrony przeciwpozarowej. W razie wprowadzenia
istotnych zmian Wykonawca ma obowiazek uzgodni¢ nowe rozwiazania z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Projektowany zakres obejmuje montaz fotowoltaicznej rozdzielnicy zmiennopradowej RPV-AC
oraz rozdzielnicy statopradowej RPV-DC. Schemat 1 wyposazenie rozdzielnic pokazano w dalszej
czgsci opracowania w czgsci rysunkowej projektu (rys. E-02).

Projektowane moduly fotowoltaiczne nalezy potaczy¢ ze soba i zamontowa¢ na dedykowanej
systemowej dwupodporowej konstrukcji montazowe] przeznaczonej do montazu do gruntu.
Standardowym sposobem montazu jest wbijanie (palowanie, kafarowanie) slupdéw wsporczych
konstrukcji w ziemi na gltgbokos¢ min. 1,5 m i z rozstawem zgodnym z przygotowanymi rysunkami
technicznymi przez producenta. Zgodnie z zaleceniami niektdrych producentéw posadowienie
konstrukcji moze nie wymagaé przygotowania dodatkowych fundamentdw, za wystarczajace uznaje
si¢ samo whbicie podpér w ziemi¢ na odpowiednig gitebokos¢. Przyktadowa konstrukcja gruntowa
dwupodporowa do umieszczenia dwoch rzgdow moduldéw w pionie przedstawiona zostata na ponizszej
grafice (rys. 4).

Rys. 4. Konstrukcja gruntowa dwupodporowa.

Ostatecznie sposob montazu konstrukcji wykona¢ zgodnie z karta montazowg Producenta
konstrukcji. Zaprojektowane moduly aczy¢ ze sobg szeregowo w tancuchy w sposob przedstawiony
na schemacie i rysunkach w pozostatej czesci opracowania. Moduly zamocowaé do uprzednio
wykonanej konstrukcji za pomoca dedykowanych klem mocujacych o odpowiedniej wysokosci
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dobranej do ramki modutu fotowoltaicznego. Jesli klemy producenta nie posiadaja zabkéw
przebijajacych powloke na ramie moduldw pod klemy nalezy stosowaé podkladki uziemiajace
wykonane ze stali nierdzewnej A2.

Dla przedmiotowej instalacji PV projektuje si¢ inwerter fotowoltaiczny sieciowy o mocy
wyjsciowej 50 kW. Inwerter nalezy zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy RPV-AC. Wszystkie
komponenty instalacji tj.: rozdzielnice RPV-AC, RPV-DC oraz falownik nalezy zamontowaé na
konstrukcji fotowoltaicznej pod modutami. Obwod AC fotowoltaiki wpia¢ do rozdzielnicy RG 0,4kV
zlokalizowanej budynku abonenckiej stacji transformatorowej (rys. 2). Istniejaca rozdzielnice gtowna
RG 0,4kV nalezy wyposazy¢ w polu rezerwowym o wktadki topikowe NH1 gG 80A (czes$¢ schematu
rozdzielnicy z dokumentacji inwestora przedstawiona na rys. 5) zgodnie ze schematem E-02.
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Rys. 5. Odptyw rezerwowy w rozdzielnicy RG 0,4kV.

Catos¢ instalacji fotowoltaicznej oznakowac zgodnie z norma PN-EN 60364-7-712 (lub norma
réwnowazng). Dokladne rozmieszczenie montowanych urzadzen fotowoltaiki uzgodni¢ na roboczo na
budowie z Inspektorem Nadzoru oraz Uzytkownikiem obiektu. Przyktadowe oznakowanie wraz
z miejscem umieszczenia naklejki podano ponizej:
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Glowny wyltacznik AC

GLOWNY
WYLACZNIK AC
INSTALACJ
FOTOWOLTAICZNEY

GEOWNY
WYLACZNIK DC
INSTALACHI
FOTOWOLTAICZNEJ

UWAGAI
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Rozdzielnica PV - AC

Rozdzielnica PV - DC

Naklejka ta powinna by¢ umieszczona
w punkcie przylaczenia instalacji PV, przy
liczniku, w ztgczu kablowym, oraz jezeli
budynek posiada glowny wytacznik pradu
- to takze w tym miejscu

MNaklejka powinna byé umieszczona
wewnatrz rozdzielnicy RAC pod
wylacznikiem nadpradowym

MNaklejka powinna byc umieszczona
na obudowie rozdzielnicy RAC

MNaklejka powinna byc umieszczona
na obudowie falownika w widocznym
miejscu obok wylacznika izolacyjnego DC
whudowanego w falownik

Maklejki powinny by¢ umieszczone
na bocznej badz frontowej ocbudowie
falownika w gornej czesci

Naklejka powinna znalezé sie na cbudowie
rozdzielnicy RDC

Maklejka powinna byc umieszczona w poblizu
trasy kablowej DC przy falowniku

Naklejka powinna znajdowac sie na cbudowie
rozdzielnicy RAC zaraz nad drzwiczkami

Maklejka powinna znajdowac sie na cbudowie
rozdzielnicy RDC zaraz nad drzwiczkami.
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6. Linie kablowe ACiDC

Linia kablowa DC:

Dla potaczenia falownika z modulami fotowoltaicznymi projektuje si¢ doziemna lini¢ DC
wykonang przewodem solarnym o przekroju 6 mm? typu H1Z2Z2-K. Przewody DC nalezy mocowaé
pod modutami bezposrednio do konstrukcji wsporczej moduldéw PV oraz ramek modutéw
fotowoltaicznych z pomoca uchwytéow i opasek odpornych na dziatanie warunkdéw zewngtrznych.
Przewody pod modulami musza by¢é mocowane do konstrukcji w sposdb uniemozliwiajacy ich
uszkodzenie. W tym celu nalezy stosowaé¢ uchwyty i klipsy zaktadane na konstrukcje i ramki
modutow. Przewody DC musza by¢ utozone w taki sposob, aby nie wystepowala petla indukcyjna,
a pomiedzy tancuchami i falownikiem prowadzone w trasach ostonigtych za pomoca rur ostonowych
lub korytek kablowych przystosowanych do pracy w przestrzeniach otwartych, odpornych na
promieniowanie UV. Pomiedzy stotami z modutami PV okablowanie statopragdowe prowadzi¢ w rurze
ochronnej DVR 50. W wykopie dla wyréwnania potencjaléw pomigdzy stolami z modutami
fotowoltaicznymi utozy¢ ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4mm. Rezystancja uziemienia
konstrukeji, ogranicznikdw przepig¢ oraz falownika musi by¢ mniejsza niz 10 Q. Tras¢ okablowania
zinwentaryzowa¢ powykonawczo.

Dobodr okablowania po stronie DC dla najgorszego przypadku (najdalszy tancuch):

1L 1317:70
" U-k-0,01 707,68-50-0,01

Smin [mmz] 2,61

Dobrano przekréj 6 mm?.

Linia kablowa AC:

Dla zasilania rozdzielnicy zmiennopradowej fotowoltaiki RPV-AC projektuje si¢ budowe trasy
kablowej przewodem YKYzo 5x25mm?. Pomiedzy stolem moduléw PV oraz budynkiem stacji
transformatorowej okablowanie prowadzi¢ w rowie kablowym linig falista na glgbokosci 0,7 m.
Przebieg trasy pokazano na planie zagospodarowania terenu (rys. E-01). Ze wzgledu na istniejace
uzbrojenie wykopy przy budynku stacji transformatorowej wykonywac recznie pod nadzorem osoby
wskazanej przez Inwestora. Kable przy podejsciu do inwertera oraz do stacji transformatorowe]
uktada¢ w rurach ochronnych. Wejscie kabli do stacji wykona¢ w systemowych przepustach
kablowych. Tras¢ kablowa oznakowaé poprzez utozenie w wykopie na wysokosci 30 cm nad
okablowaniem foli ostrzegawczej koloru niebieskiego. Tras¢ okablowania zinwentaryzowaé
powykonawczo.

Dobdr okablowania po stronie AC:
Moc wyjsciowa: 50 kVA
Obliczeniowy prad obcigzenia /3.

Ly~ S _ 80000
P Un v3-400 T



Marek Stowik F.H. MULTI-CHEM - FOTOWOLTAIKA

Dobrano zabezpieczenie o wartosci: Iy= 80 A.
Maksymalny dlugotrwaty prad dla wybranego przewodu: /7= 104 A
Prad zadziatania urzadzenia: =k -Iy = 1,45-80 = 116 A .

Iz<Iy<l,
722A<80A <1044
I, <145-1,
116 A < 150,8

Doktadny przebieg trasy kablowej AC 1 DC uzgodni¢ bezposrednio na budowie
z Uzytkownikiem obiektu oraz Inspektorem Nadzoru.

7. Instalacja uziemienia i polaczen wyrownawczych

Wszystkie moduty fotowoltaiczne zostang objete systemem potaczen wyrdéwnawczych. Kazdy
modul fotowoltaiczny zostanie polaczony z konstrukcja bazowa modutu. Miedzy konstrukcja, a rama
kazdego panelu fotowoltaicznego nalezy umiesci¢ podktadke uziemiajaca o ile stosowane klemy
producenta nie przebijaja powtoki na ramie modutu. Jako uziom gléwny nalezy tez wykorzystaé
wszystkie nogi konstrukcji, w przypadku nie uzyskania wartosci skutecznej uziemienia ochronnego
wynoszacej ponizej 10 Q, nalezy wykonaé uziemienie z pretow miedziowanych lub cynkowanych
jako uziom pionowy lub z plaskownika ocynkowanego FeZn 25x4mm uktadanego w wykopie
kablowym. Cato$¢ nalezy sprowadzi¢ do gldwnej szyny wyréwnania potencjaléow przy pomocy
przewodéw LgY 16 mm?. Stoly konstrukcji wsporczej modutéw polaczy¢ ze sobg ptaskownikiem
ocynkowanym FeZn 25x4mm, przykreconym po obu stronach do ceownikéw posadowionych
w ziemi. Do szyny przylaczy¢ takze za pomocg LgY 16 mm? ograniczniki przepie¢ AC i DC oraz
obudowe falownika.

8. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 (lub norma réwnowazng) projektuje si¢ nastepujace Srodki
ochrony:
- Ochrona podstawowa — izolacje przewoddw, obudowy ochronne urzadzen i aparatow elektrycznych
chronigce przed dotykiem bezposrednim.

Zgodnie z PN-HD 60364-7-712:2016 (lub norma rownowazng):
- Ochrona podstawowa — obudowy w II klasie ochrony dla rozdzielnic AC 1 DC
- Ochrona dodatkowa — samoczynne szybkie wyltaczenie w instalacji TN-C i TN-S za pomoca
wylacznikéw nadpradowych po stronie AC
- Ochrona przed dotykiem bezposrednim poprzez zastosowanie wytacznikéw réznicowo-pragdowych
po stronie AC (ze wzgledu na zastosowanie beztransformatorowego falownika).
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9. Ochrona przeciwprzepi¢ciowa

Wykona¢ zgodnie z:

- PN-HD 60364-5-534:2016-04 (Iub norma rownowazna). Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.
- PN-HD 60364-4-442:2012 (lub norma rdéwnowazna). Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona
instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach
w sieciach wysokiego napiecia.

- PN-HD 60364-4-443:2016 (lub norma rdéwnowazna). Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi i taczeniowymi.

- PN-HD 60364-7-712:2016 (lub norma rdéwnowazna). Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Czgs¢ 7-712: Wytyczne dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne
(PV) uktady zasilania.

- PN-EN 62305-4:2011 (lub norma réwnowazna). Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.
Ochrona odgromowa. Dla zabezpieczenia przed skutkami przepi¢¢ nalezy zastosowaé ograniczniki
przepieé typu I+1I dla ochrony instalacji po stronie DC oraz po stronie AC.

10. Ochrona przeciwpozarowa

Instalacja projektowana jest na konstrukcji naziemnej, a falownik zostanie umieszczony pod
stotem z modutami PV. Ze wzgledu na lokalizacje catosci instalacji fotowoltaicznej w znacznej
odleglosci (pow. 8 m) od budynku Uniwersyteckiej Polikliniki Weterynaryjnej oraz planowanym
podtaczeniu do budynku stacji transformatorowej nie przewiduje si¢ dodatkowych zabezpieczen
z punktu widzenia ochrony przeciwpozarowej. W razie wprowadzenia istotnych zmian Wykonawca
ma obowigzek uzgodni¢ nowe rozwigzania z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Projektowany falownik wyposazony jest w roztgcznik pradu stalego DC. Polaczenia DC zostana
wykonane za pomoca szybkozlaczek wylacznie tego samego typu i producenta. Trasy przewodow
zostang odpowiednio oznakowane: ,,Niebezpieczenstwo — wysokie napiecie DC w ciggu dnia obecne
po wylaczeniu instalacji”. W poblizu instalacji nie wystgpuja inne zagrozenia istotne z punktu
widzenia ochroni przeciwpozarowej.

W celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczenstwa dla ekip ratowniczo-gasniczych instalacja
zostanie odpowiednio oznakowana naklejkami z wizerunkiem modutéw na dachu, ktére umieszone
zostanag:

- w miejscu przylaczenia instalacji PV,

- w rozdzielni gtéwnej budynku,

- przy ztaczu pomiarowym,

- przy gléwnym wylaczniku zasilania.
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11. Monitorowanie pracy instalacji

Projektowana instalacja fotowoltaiczna (inwerter) musi posiada¢ zdalny dostep poprzez sie¢

Ethernet. Dostgp musi by¢ mozliwy zaréwno z urzadzen mobilnych jak i stacjonarnych Inwestora.
Dostep do portalu monitorowania instalacji PV musi by¢ nieptatny i zabezpieczony dla osob
nieupowaznionych. Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu instalacji fotowoltaicznej do

uruchomienia aplikacji monitorujacej i zainstalowania jej na wybranych przez Inwestora urzadzeniach.
W przypadku wystepowania na obiekcie tacza do sieci Ethernet Inwestor udostgpni go na potrzeby
monitoringu instalacji PV. System monitorowania musi posiada¢ wskazania dotyczace: produkcji
energii z instalacji fotowoltaicznej, uzyskéw energetycznych dziennych, miesiecznych i rocznych,
rejestracje napie¢ AC 1 DC.

12. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Opis Jedn. | Ilos¢
1 Moduty fotowoltaiczne o mocy min. 580 Wp szt 86
2 Falownik PV o mocy 50 kW szt 1
3 Konstrukcja gruntowa dla instalacji 86 szt. modutow PV kpl. 1
4 Rozdzielnica zbiorcza instalacji fotowoltaicznej po stronie AC (RPV-AC) szt 1
5 Rozdzielnica zbiorcza instalacji fotowoltaicznej po stronie DC (RPV-DC) szt 1
6 | Wyposazenie rozdzielnicy RG 0,4kV na potrzeby instalacji fotowoltaiczne;j szt 1
7 Okablowanie AC typu YKYzo 5x25mm? m 20
8 Okablowanie DC typu H1Z272-K kpl 1
9 Materiaty pomocnicze: rury, korytka, ztagczki, uchwyty kpl 1
10 System monitorowania instalacji PV kpl 1
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13. Symulacja rocznego uzysku energetycznego

Uwzgledniajac warunki atmosferyczne oraz miejsce montazu paneli fotowoltaicznych, a takze
kat ich nachylenia oraz ewentualne zacienienia, dokonano rocznej symulacji pracy projektowanej
instalacji fotowoltaicznej w dedykowanym programie do projektowania instalacji fotowoltaicznych.
Wyniki symulacji stanowi zatacznik nr 1.

14. Parametry techniczne projektowanych rozwigzan

Moduty fotowoltaiczne:

Moc: 580 Wp

Technologia: N-type, bifacial
Sprawnos¢: 22,45%

Wymiary: 2278 x 1134 x 30 [mm]
Waga: 28,5 kg

Falownik fotowoltaiczny:

Moc: 50 kW

Maksymalne napigcie wejsciowe: 1100 V
Stopien ochrony: IP66

Sprawnos¢ europejska: 98%

[los¢ MPPT: 4

Chtodzenie: pasywne

Doktadna specyfika wymaganych minimalnych parametrow technicznych komponentéw okresla
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t (STWiOR)

15. Uwagi koncowe

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z obwigzujagcymi normami i przepisami prawa budowlanego
BHP i ppoz. oraz zasadami wiedzy technicznej. Przy wykonywaniu prac przestrzegaé przepisow
i1 zasad BHP obowigzujacych w energetyce.

Wszystkie przywolane w tresci dokumentacji (opis + rysunki) nazwy wlasne wyrobow
i materiatow budowlanych oraz ich producentéw, nalez traktowac jako przykladowe wskazanie
standardu jakosciowego i1 propozycj¢ techniczng rozwigzania budowlanego. W realizacji zadania
mozna stosowac materiaty zamienne o nie gorszych parametrach. Szczegoly techniczne wymaganych
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komponentow okreslono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét. Zmiany nalezy
kazdorazowo uzgodni¢ z projektantem i Inwestorem (Inspektorem Nadzoru).

Planowana inwestycja nie stwarza zagrozenia w zakresie ochrony srodowiska. Inwestycja nie
powoduje dodatkowych wymagan w zakresie obstugi komunikacyjnej, zaopatrzenia w media
i odprowadzania $ciekow. W zwiazku z powyzszym planowana inwestycja nie bedzie negatywnie
oddziatywac na srodowisko, otoczenie 1 zdrowie ludzi.

Calos$¢ przewidzianych prac oraz nadzoru powinny wykonac osoby majace do tego uprawnienia
i doswiadczenie. Prace powinny by¢ wykonane na kazdym etapie budowy zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami oraz wytycznymi poszczegdlnych producentéw instalowanych komponentow.
Wszystkie komponenty posiadaja wymagane certyfikaty i dopuszczenia. O zamiarze przystapienia do
robdt wykonawcezych 1 o rozpoczeciu prac budowlanych nalezy powiadomi¢ wilasciwe Urzedy
Terenowe, jezeli takowe jest wymagane, zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa Budowlanego
obowigzujacego w Polsce.

Po wykonaniu prac montazowych, przed uruchomieniem urzadzen nalezy wykona¢ wymagane
przepisami niezbedne pomiary i badania. Z przeprowadzonych badan i pomiarow nalezy sporzadzié
odpowiednie protokoty stanowigce podstawe do uruchomienia i oddania do eksploatacji projektowanej
instalacji fotowoltaicznej. Po wykonaniu mikroinstalacji fotowoltaicznej Wykonawca zobowigzany
jest do zgloszenia mikroinstalacji w imieniu Inwestora u Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Po zakonczeniu prac polegajacych na instalowaniu urzadzen fotowoltaicznych o mocy
zainstalowanej elektrycznej wigkszej niz 6,5 kW, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane Wykonawca
powiadomi wlasciwego dla miejsca lokalizacji inwestycji komendanta powiatowego (miejskiego)
Panstwowej Strazy Pozarnej na podstawie przygotowanego przez kompletnego zawiadomienia.

Wykonawca przekaze Inwestorowi instrukcje obstugi instalacji fotowoltaicznej oraz przeszkoli
wybrang przez Inwestora osobe¢ z jej obstugi.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z kompletng specyfikacja projektowa obiektu
i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami. Przedmiar robét,
specyfikacja, rysunki i czg$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajagcymi si¢. Wszystkie
elementy ujgte w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujgte
w czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. Przy wykonywaniu robot nalezy
stosowaé materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Swiadectwa
dopuszczenia materiatow 1 wyroboéw nalezy zachowaé do kontroli do odbioru koficowego robét.
Montaz urzadzen i materialow nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi producentéw urzadzen
1 materiatow.

Zalaczniki:

e E-01 — Plan zagospodarowania terenu.
e E-02 — Schemat elektryczny projektowanej instalacji fotowoltaiczne;.
e Zal. 1 — Raport z symulacji rocznych uzyskéw energetycznych.
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H1Z2Z2-K 12 x (1x6mm?)

RPV-DC

Proj. rozdzielnica zabezpieczen pradu statego
2x12mod, IP65, Il kl. Izolacji, 1000V DC, zamek patentowy
montowana na konstrukcji pod panelami

6x SPD PV Typ I+l
1000V PV

Strefa objeta ochrong odgromowa

YKYz0 5x25mm?

Wpigcie projektowanej instalacji do rozdzielnicy giowne]
niskiego napigcia w abonenckiej stacjitransformatorowej.

jeden z obwodow
wkiadka gG 80A

86 szt. modutéw fotowoltaicznych o mocy min. 580 Wp.

Moduty montowane na dedykowanej systemowej konstrukcji dwupodporowej
na gruncie w uktadzie ,2 rzedy pionowo”.

Giebokos¢ posadowienia podpor zgodnie z instrukcjg producenta konstrukcii.
Oddzielne stoty potaczone ptaskownikiem ocynkowanym FeZn 25x4mm.

STACJA TR - ABONENCKA

i

NH-1

Przewsd PE
LgY 16mm?
. 1
| |
| o o U/ O, Oy o) O, o) U/ o oy O/ |Roztacznik DC |
! / / / / Whudowany w |
} / / / / / / Inwerter |
1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| Ogranicznik |
| przepigé DC |
| wbudowany w|
| 1
| I I 1 I | 1 | | | fwerter
| | | | | | 1 | | | |
| 1 RPV-AC
} ‘LH = H \:l‘ ‘Iﬂ \:l‘ [} I:l‘ ‘H:l = 2} 5] : Proj. felni i pradu
| | 1x18mod, IP65, Il kl. Izolacji, 400V DC, zamek patentowy
} MPPT1 MPPT2 MPPT3 MPPT4 L1} : montowana na konstrukcji pod panelami
| 1
| |
|
| bDC | \ .
— L20 Rozlacznik
! ! ReD SPD BOA/3P
| ——-- | 100mA / 80A Typ I
} : w» 275120
} L3 :
| |
} : BBOA/3P
| |
| N | YKYz0 5x25mm”
: AC :
| X~ 1
| L Przewéd PE Proj. GSU gléwna szyna uziemiajaca
| ~ PEC] I LgY 16mm? montowana  na  konstrukcji  przy
| 1 inwerterze i PV
e _—_—_———_————————————————____ ! [6¢o0 |pE

INWERTER UMIESZCZONY
POD MODULAMI NA
KONSTRUKCJI NAZIEMNE

PROJ. INWERTER
O MOCY 50 kW

Jako uziom wykorzysta¢ wszystkie nogi

—  konstrukci, W przypadku nie uzyskania

ReS10Q "~  wartosci skutecznej ponizej 100, nalezy
wykona¢ uziemienie pionowe pretowe. lub
poziome ukladane w wykopie kablowym

S |

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
! NP
! 800
: o0 Rozdzielnica RSN
! 2 X YKY 4x240mm” | TR 400kVA | (Posredni pomiar energii)

3
! |
| 6/16A N !
1 * e ag e + be !
! T 1 T 1 1 e |
| OSWIETLENE KOMPENSACJA  pga  BUDYNEK-RGNN !
| ZEWNETRZNE AGREGATU |
! |
! |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

3 x XRUHAKXS 70mmé

ZK-SN/TPM-3

Nazwa zadania

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,88 kWp na terenie Uniwersyteckiej
Polikliniki Weterynaryjnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Inwestor

Uniwersytet Rolniczy im. H. Koltataja w Krakowie

Adres inwestycji

Uniwersytecka Poliklinika Weterynaryjna, ul. Krakowska 2, 30-199 Rzgska

Tytut rysunku Rys. E-02 — Schemat elektryczny projektowanej instalacji fotowoltaicznej
Projektowat Upr. bud. Data Podpi:

Inz. Piotr Ptak MAP/0143/PWOE/06 03.2024 r.
Opracowat Upr. bud. Data Podpi:




RAPORT Strona1z3

KRAKOWSKA 2, RZASKA

| 20 mar 2024

PODSUMOWANIE SYSTEMU [ 86 moduypv 1 Falownik

PODSUMOWANIE SYMULACJI

Zainstalowana Moc DC  Maksymalna Osiggaina Moc Roczna Szacowana Szacowana Redukcja Emisji Ekwiwalent Posadzonych
AC 2

Produkeja Energil co Drzew
49,88 iwp 40,00 kw 55,15 mwn *39.657 1793
**37,78 ¢

£ [#] g Luat Y

Max Osiggalna Moc DC ~ Przewymiarowanie DC/AC ~ Max Osiggalna Moc AC WskaZnik Wydajnodci Indeks Wydajnosci

49,74 ww 90, 50,00 kw 91 1106 kwh/iwp

* Wyliczenia szacowanej redukcji emisji CO2 zostaly wyliczone w oparciu o opracowanie Krajowego
Osrodka Bilansowania i Zarzadzania Emisjami za rok 2021 (wydanie 2022 rok) o wartosci 708 kg/MWh.

** Zaktualizowano te wartos¢ wedlug opracowania Krajowego Osrodka Bilansowania i Zarzgdzania Emisjami
za rok 2022 (wydanie grudzieri 2023 rok) do wartosci 685 kg/MWh.
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SZACOWANA ENERGIA MIESIECZNIE

Sty Lut Mar Kwi Ma

Catkowita obcieta energia: 0,2%

® ProdukcjazPV % Ucieta energia

Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru

Catkowite poziomie natezenia promieniow... 1,06 MWh/m?
Catkowite natezenie promieniowania na po... _ +14,36%

10

MWh
» o

N

o

j

DIAGRAM STRAT SYSTEMU

Straty nastonecznienia przez zacienienie I -1,05%
Straty zwigzane z odbiciem swiatta . -2,69%
Straty zwigzane z natezeniem promieniow... I -1,44%
Straty temperaturowe | -0,5%
Straty elektryczne przez zacienienie -0,1%
Wspétczynnik strat uzyskow -0,01%
Straty zwigzane z jakoscig modutow I +0,75%
Straty zwigzane z opornosciag przewodéw DC I -0,67%
Energia po uwzglednieniu strat DC
Straty zwigzane ze sprawnoscig falownika I -2,22%
Straty na przycinaniu mocy falownika -0,2%

Energia mozliwa do eksportu 55,15 MWh
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PARAMETRY SYMULACJI
@ r} LOKALIZACJA I SIEC m WSPOLCZYNNIKI STRAT

Strefa czasowa CET (Warsaw) Pobliskie zacienienie Wiacz
Stacja pogodowa Krakéw (4,09 km stad) Albedo 0,20
Wysokos$¢ geograficzna stacji 235m Albedo bifacial 0,30
Zrédto danych staciji Meteonorm 7.1 Zabrudzenia i $nieg 0%
Sie¢ 400V L-L, 230V L-N Modyfikator kata padania (IAM) 0,05

Wspétczynnik strat cieplnych Uc (state) Montaz zintegrowany 20
Wspétczynnik strat cieplnych Uc (state) Montaz z nachyleniem 29
Wspotczynnik strat LID 0%

Niedostepnos¢ systemu 0%



