RPV-DC

Proj. rozdzielnica zabezpieczen pradu stalego

2x12mod, IP65, Il kI Izolagji, 1000V DC, zamek patentowy

montowana na konstrukgji pod panelam

6 x SPD PV Typ I+li
1000V PV
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Strefa objeta ochrong odgromowsg

W zlgezu ZK-C dla wpiecia projeklowanege obwodu
instalac]l fotowoltaiczne] nalezy dolozyé zabezpieczenie
typu RBK 00 z wkiadkami gG 80A (rozmiar NHOO).

Zasilié sprzed istniejacego zabezpieczenia 63A.

RPV-AC

Proj. rozdzielnica zabezpieczen pradu zmiennego
1x18med, IP85, 11 KI. Izclacji, 400V DC, zamek patentowy

montowana na konstrukeji pod panelami
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Rozigeznik TL

80A/3P

Proj. GSU giéwna szyna uziemiajgca
montowana na  konstrukeji  przy
inwerlerze | rozdzielnicach PV

S 1PE

Moduly montowane na dedykowanej sysiemowej konstrukcii dwupodporowej
balastowej, na gruncie w ukladzie ,2 rzedy pionowo”.
Betonowy balast wykenany i dobrany zgodnie z instrukcjg producenta konstrukcii.
Oddzielne sioly polaczone ptaskownikiem ocynkowanym FeZn 25x4mm.

W ohwodzie (3) zasilania Budynku C w rozdzielnicy RN-N
usyluowanej w slacji transformalorowej nalezy wymienic
istniejaca wkiadke 63A w zabezpieczeniu typu NSL1 na
wkladke G o pradzie znamionowym BOA (rozmiar NH1)
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proj. YKY 4x25mm?

4]_ Wykonad  uziemienie buziume stosujae

plaskownik ocynkowany FeZn 25x4 ukiadany

w wykopie kablowym.
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Nazwa zadania

Budowa instalacji fotowolfaicznej o mocy -do-58 kWp na terenie Oérodka

Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Inwestor

Uniwersytet Rolniczy im. H. Koliataja w Krakowie

Adres inwestycji

Osrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej, ul. Redzina 1C, 30-248 Krakow

Tytui rysunku Rys. E-02 — Schemat elektryczny projektowanej instalacji fotowoltaicznej
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