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CZESC OPISOWA
Do projektu przytaczy wody DN4OPE i kanalizacji sanitarnej DN160PVC do projektowanej wiaty z
zapleczem sanitarnym dla projektowanego placu zabaw w Tomkowicach
dz. nr 1095.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie Inwestora

» Plan sytuacyjno-wysokosciowy

» Projekt zagospodarowania terenu wykonany przez ABM Adam Madrzak

» Woypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrebu Tomkowice

» Zapewnienie dostawy wody i odbioru $ciekdw oraz techniczne warunki podtgczenia do sieci wodno-
kanalizacyjnej wydane przez WiK Sp. z 0.0. Strzegom

» Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 12.04.02 r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie / Dz.U. Nr 75 z 15.06.02r poz.690/

» Ustawa z 07.07.94r Prawo Budowlane - Dz.U. Nr 89 z 25.08.95r poz. 414 + Dz. Ust. Nr 93 poz. 888
ustawa z dnia 16.04.2004r 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rurocigagéw z tworzyw sztucznych

* Wymagania techniczne COBRI-INSTAL zamieszczone w Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych w zakresie instalacji (zeszyt 1/2002, 3/2001, 7/2003,
9/2003, 12/2006)

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przylgcza wody DN4OPE i kanalizacji sanitarnej
DN160PVC do projektowanej wiaty z zapleczem sanitarnym dla projektowanego placu zabaw w
Tomkowicach dz. nr 1095.

3. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Projektowana wiata z zapleczem sanitarnym dla projektowanego placu zabaw w Tomkowicach na

dzialce gminnej -dz. nr 1095.

Poziom posadowienia 0.00=240,60m n.p.m. przyjety zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Przytacza wod-kan opracowywane s g zgodnie z wydanymi przez WiK Strzegom warunkami

e Zaopatrzenie w wode projektowanym przylgczem z wigczeniem do istniejgcej sieci wodociggowej
DN90PVC, zlokalizowanej na dzialce Inwestora dz. nr 1095, zgodnie z wydanymi przez WiK Sp.
Z 0.0. w Strzegomiu warunkami technicznymi.

*  Odbidr sciekdw sanitarnych projektowanym przytgczem kan. sanit. z wigczeniem do istniejgcej
sieci kanalizacji sanitarnej DN160PVC, zlokalizowanej w drodze gminnej dz. nr 1280dr, zgodnie z
wydanymi przez WiK Sp. z 0.0. w Strzegomiu warunkami technicznymi.

4. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych zwtaszcza w drodze gminnej dz. nr1280dr nalezy doktadnie
wyznaczy¢ miejsca istniejgcych sieci wod-kan oraz proj. przytgczy wod-kan i WLZ- eNN.

Przy zblizeniu do istniejgcego i projektowanego ziemnego uzbrojenia elektroenergetycznego nalezy
zachowa¢ wymogi w zakresie stref ochronnych, skrzyzowan i zblizen zgodnie z normami:

PN N SEP-E-004 i PN-E-05100-1. W przypadku zblizer do kabli eNN blizej niz 0,50m na
projektowanym kablu elektroenergetycznym nalezy zatozy¢ rury ochronne dwudzielne AROT.
Roboty w pasie drogi gminnej — dz. nr 1280dr nalezy wykonaé zgodnie z uzgodnieniem z wiascicielem
drogi — Gmina Strzegom.

- Roboty ziemne w pasie drogowym wykona metod wykopu otwartego

- Zasypanie wykopu wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205

- Wymienié grunt z wykopu

- przed przystgpieniem do prac nalezy w UM Strzegom uzyska¢ zgode na zajecie pasa drogowego
drogi wewnetrznej — dz. 1280 w Tomkowicach.

Roboty ziemne w pasie drogi gminnej i przy zblizeniu do istniejgcego podziemnego uzbrojenia
wykonywac recznie. Na terenie dzialki Inwestora roboty ziemne mogg by¢ prowadzone mechanicznie.
Rury projektowanych przytagczy wod-kan uktadaé¢ w gotowym wykopie na podsypce piaskowej o
grubosci 15 cm i obsypywac obsypka piaskowg o grubosci 20cm. Po utozeniu rurociggu i zasypaniu
obsypka z piasku mozna wykop zasypaé¢ gruntem rodzimym bez kamieni, korzeni i gruzu. Gtebokos¢
utozenia przytgcza wody 1,30-1,50m. Giebokos¢ utozenia przykanalika sanitarnego od 1,20m do
1,96m. Odcinki przylgcza sanitarnego przy zagtebieniu mniejszym niz 1,0m nalezy zabezpieczy¢ przed



zamarzaniem poprzez ocieplenie kanatu np. warstwg zuzla lub keramzytu. Rure kanalizacyjng z

tworzywa sztucznego nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim kontaktem z warstwg zuzla

Wykopy o wysoko $ci wiekszej niz 1,50m. nalezy wykonywa ¢ jako pionowe z rozparciem.

Wykopy o gtebokosci powyzej 1,5m muszg by¢ oszalowane. Na czas rob6t wykopy powinny by ¢

zabezpieczone barierkami, a w przypadku drogi dodat  kowo o Swietlone.

Wszystkie wykopy wykonywac¢ o $cianach pionowych umocnionych szalunkiem z rozparciem lub

podparciem.

Rozbiérka obudowy s$cian wykopow powinna byé przeprowadzona etapowo, w miare zasypywania

wykopu, poczynajgc od dna. Obudowe $cian wykopdw mozna usung¢ za kazdym razem na wysokos¢

nie wieksza niz 0,50m w gruntach spoistych i 0,30m w innych gruntach.

Po wykonaniu wykop6éw dno nalezy wyréwnac¢, wykonac¢ podsypke z piasku o uziarnieniu

0-8mm grubosci 10cm z zageszczeniem mechanicznym do wskaznika zageszczenia:

- w terenie zielonym 1s>0.96, - pod drogami i chodnikami Is>1

Po utozeniu przytaczy i ustawieniu studni, sprawdzeniu ich szczelno$ci i odbiorze, wykopy zasypywac

recznie piaskiem o uziarnieniu 0-8mm do wysokosci 20cm nad wierzch rury. Calo$é zasypania

dokoriczyé mechanicznie, zasypywanie wykonywaé gruntem rodzimym z zageszczeniem warstw co

20cm. Zasypanie wykopu wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 w razie potrzeby wymienié¢ grunt z

wykopu.

Po zakonczeniu robét montazowych, nalezy wykonac¢ préby szczelnosci i cisnienia oraz nalezy zleci¢

inwentaryzacje geodezyjng. Miejsca kolizji nalezy dokiadnie domierzy¢ geodezyjnie.

Przygotowanie wykopu wykonaé zgodnie z PN-B-10736 ,,Roboty ziemne —Wykopy otwarte dla

przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”

Proby i odbiory cz esciowe i ko ncowy nale zy prowadzi € zgodnie z:

* PN-92/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne wymaganie i badania przy odbiorze”.

e PN-92/10729 ,Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne”

* PN-EN 805 z 09.2002 ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich
czesci sktadowych”

* PN-B-10725:1997 ,Wodociggi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania”

e PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne -Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”

* PN-B-06050:1999 — Roboty ziemne

e oraz zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. -
Czesc¢ Il Instalacje sanitarne.

5. PROJEKTOWANE PRZYt ACZE WODY

Przytgcze wody zaprojektowano z rur cisnieniowych wodociggowych polietylenowych PEHD100 10bar
0 srednicy dn40PE 10bar np. f-my WAVIN BUK lub Pipelife lub innej o podobnych parametrach
technicznych i wytrzymatosciowych.

Wigczenie projektowanego przytgcza wody do dz. 1095 wykonac¢ do istniejgcej sieci wody DN9OPVC
zlokalizowanej na dziatce Inwestora dz. nr 1095 w Tomkowicach.

Inwestor posiada zgode whasciciela drogi gminnej —Gminy Strzegom na lokalizacje przyt. wod-kan w
drodze gminnej — dz. nr 403dr.

Wigczenie przytagcza wody nalezy wykonaé¢ poprzez montaz na sieci opaski przytgczeniowej typu HAKU
Dn90/2" nr kat 5250 prod. HAWLE. Nastepnie nalezy na przytaczu zamontowac¢ zasuwe do przytgczy
domowych prod. HAWLE dn2” x 1 1/2" nr kat 2520, lub rownowazng pod wzgledem rozwigzan
technicznych i jakosci wykonania, posiadajgcg znak ochrony antykorozyjnej RAL.

Wiaczenie, tj. monta z na ruroci ggu opaskit acznie z zasuw g odcinaj gcg, w przygotowanym
przez Inwestora wykopie, nale zy zleci ¢ do wykonania w WiK Sp. z 0.0. w Strzegomiu

Rury przytacza wody uktadane bedg w otwartym wykopie na gtebokosci okoto 1.40m -1,50m na
podsypce piaskowej gr 15cm.

Przytgcze wody doprowadzone bedzie do budynku wiaty, do pomieszczenia sanitarnego. Przejscie
przytaczem wody pod fundamentem budynku wykona¢ w rurze ochronne;j.

Przejscie z rur PE w rury STAL wykona¢ przed wodomierzem poprzez ksztaltke potgczeniows,
przejsciowg dn40PE/ 1".

Zaraz za wejsciem przytgcza do budynku w pomieszczeniu sanitarnym, zlokalizowano zestaw
wodomierzowy zgodnie z PN-91/M-54910 i PN-B-10720 oraz wg dyrektywy MID (PN-EN 14154). Do
celéw wody socjalno-bytowej dobrano wodomierz skrzydetkowy DN15 Q3=2.5m3/h. Wodomierz
zlokalizowano na wysokosci okoto 70cm nad posadzka, w ocieplanej szafce.

Zgodnie z ,Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw” do obowigzku
Przedsiebiorstwa nalezy zainstalowanie i utrzymanie wodomierza gtéwnego u Odbiorcy. Dlatego



Inwestor zobowigzany jest do wykonanie odpowiedniego podejscia pod wodomierz tj. zamontowania
konsoli wodomierzowej z dwoma grzybkowymi zaworami przelotowymi.

Za wodomierzem, juz na instalacji wewnetrznej nalezy zamontowa¢ zawor antyskazeniowy /zgodnie z
PN-EN 1717:2003/ np. f-my Honeywell lub Danfoss typ EA dnl”.

Po zamontowaniu przylgcza nalezy wykona¢ probe szczelnosci na cis. 1.0MPa, zgodnie z PN-81/B-
10725 - ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne wymagania i badania przy odbiorze”

Przed zasypaniem przytgcze nalezy zgtosi¢ do przegladu do WiK Sp. z 0.0. w Strzegomiu oraz stuzbie
geodezyjnej do inwentaryzacji. Nalezy uzyska¢ pozytywne badanie wody pod wzgledem
bakteriologicznym.

Zamontowane na przytgczu wody uzbrojenie nalezy oznaczy¢ zgodnie z PN-86/B-09700.

UWAGI:

W przypadku checi wykorzystywania wody do celéw podlewania ogrodu nalezy za wodomierzem
gtéwnym, wykonac¢ odgatezienie wody do celéw podlewania ogrodu. Na instalacji wody do ogrodu
zamontowany musi by¢ podlicznik — wodomierz DN15, Q3=1,6m3/h.

Na korzystanie z wody do celéw ogrodu Inwestor musi podpisa¢ odrebng umowe z WiK Sp. z o.0.

w Strzegomiu.

6. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Przytgcze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi z
wigczeniem na trojnik do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej DN160PVC, zlokalizowanej w drodze
gminnej - dz. nr 1280dr w Tomkowicach.

Inwestor posiada zgode wtasciciela drogi gminnej —Gminy Strzegom na lokalizacje przylgcza
kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej — dz. nr 1280dr.

Wopiecie do sieci kanalizacji sanitarnej nale  zy wykona € pod $cistym nadzorem stu zb
technicznych WiK Sp. z 0.0. w Strzegomiu.

Przytgcze kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu PVC, klasy S, SDR 34, np. w systemie WAVIN BUK, mozna zastosowac inny system ale o
podobnych parametrach technicznych i wytrzymatosciowych i posiadajgcych co najmniej certyfikat
jakosci ISO 9001. Wszystkie rury PVC klasy ,S”, kielichowe z uszczelkami gumowymi i pierscieniami
zabezpieczajgcymi przed przesunieciem uszczelek.

W odlegtosci ok. 2,80m od granicy dziatki Inwestora — na dz. nr 1095, oraz na zatamaniach przytgcza
ks160, zaprojektowano studzienki rewizyjne o srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 400mm
wyposazone w rure teleskopowg. Studzienke przykryé wtazem zeliwnym typ ciezki (WiK nie zaleca
stosowania pokryw betonowych).

Potgczenie rur PVC przykanalika przy wiaczeniu do studzienki inspekcyjnej z rur karbowanych
wykona¢ do dna oryginalnej kinety przy uzyciu oryginalnej tulei ochronnej a przestrzen miedzy tulejg a
rurg ochronng wypeié szczeliwem elastycznym.

Rury przytacza kanalizacji sanitarnej uktadane beda w otwartym wykopie na gtebokosci od 1,20m do
1,96m, na podsypce piaskowej gr 15cm ze spadkiem jak pokazano na profilu przyt. ks rys nr3.
Odcinki przytacza ks przy zagtebieniu mniejszym niz 1,0m nalezy zabezpieczy¢ przed zamarzaniem
poprzez ocieplenie kanatu np. warstwg zuzla lub keramzytu. Rure kanalizacyjng z tworzywa sztucznego
nalezy zabezpieczy¢ przed bezpos$rednim kontaktem z warstwg zuzla.

Przejscie projektowanym przytaczem kanalizacji sanitarnej przez $ciane zewnetrzng budynku wykonaé
w rurze ochronnej dn200stal.

Po dokonaniu odbioru technicznego przytacza kanalizacji sanitarnej przez przedstawiciela WiK Sp.

z 0.0. w Strzegomiu i wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej przytacza, nalezy wykona¢ obsypke
warstwowg piasku o gr 20cm, odpowiednio zagesci¢ i zasypac.

UWAGA:

Warunkiem rozpoczecia dostawy wody i odprowadzania sciekdw jest:

1. Dostarczenie do WiK Sp. z 0.0. w Strzegomiu inwentaryzacji powykonawczej przytgczy wod-kan
3. Dostarczenie pozytywnego wyniku badania bakteriologicznego wody z przytlgcza wodociggowego
4. Uzyskanie od WIK Sp. z 0.0. pozytywnego protokotu przeglgdu technicznego

5. Zamontowanie zaworu antyskazeniowego.

6. Podpisanie umowy o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie sciekéw

7. OCENA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Oddziatywanie obiektu na $rodowisko ogranicza sie do dziatek Inwestora.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Teren inwestycji jest zlokalizowany w obrebie wsi Tomkowice, objetym ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.



Obszar oddziatywania obiektu dokonano na podstawie: Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca
1994r (z p6zniejszymi zmianami ) i w/w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
obrebu wsi Tomkowice

Granica oddziatywania obiektu ograniczona jest do dziatek nr: 1095, 1280dr w Tomkowicach Obr
Tomkowice.

Teren znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

Brak wptywu eksploatacji gorniczej

Brak ujemnych skutkéw oddziatywania obiektu na ochrone $rodowiska

W/w inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko, nie
ma ujemnego wptywu na srodowisko i jego otoczenie zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z
dnia 09.11.2010r (Dz.U. Nr 2013 poz. 1392) z dn.21.12.2015r (Dz.U. z 2016r poz.71).

W/w inwestycja jest potozona poza zasiegiem obszarow chronionych na podstawie przepiséw ustawy z
dnia 16.04.2004r o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016r, poz. 2134 z p6z. zm.),

8. PLAN BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. 2003r Nr 120 poz.
1126) w sprawie szczegobtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzaju robét budowlanych stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi w przypadku robét budowlanych - ziemnych tj. wykonywania wykopéw o $cianach
pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,50m przed rozpoczeciem rob6t ziemnych na
kierowniku budowy spoczywa obowigzek opracowania planu bezpiecze nhstwa i ochrony zdrowia na
budowie.

9. UWAGI OGOLNE:

Wyzej wymienione roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

B Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych czes¢ |l -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe”

B  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”

B Wymaganiami technicznymi COBRI-INSTAL zamieszczone w Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych w zakresie instalacji (zeszyt 1/2002, 3/2001, 7/2003,
9/2003, 12/2006)

OPRACOWALA: mgr inz. Barbara Madrzak



SWIDNICA 23.06.20r

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r z pozniejszymi zmianami)

Oswiadczam

ze projekt budowlany PRZYLACZY WODY DN40PE i KNALIZACJI SANITARNEJ
DN160PVC dla projektowanego budynku wiaty z zapleczem sanitarnym dla projektowanego
placu zabaw zlokalizowanego w Tomkowicach na dzialce nr 1095

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Przylgcze kanalizacji sanitarnej przechodzi¢ bedzie przez dziatki nr 1095 i 1280dr w
Tomkowicach.

Przytgcze wody przechodzi¢ bedzie przez dziatke nr 1095 w Tomkowicach.

Projektant:
mgr inz. Barbara Madrzak



9. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA

DOTYCZACA ZAPEWNIENIA BEZPIECZE NSTWA PRACY
| OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU - DO PLANU BIOZ

opracowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r
(Dz.U. 2003r Nr 120 poz. 1126).

Temat: BUDOWA PLACU ZABAW, SILOWNI TERENOWEJ i WIATY
+ PRZYLACZA WODY i KANALIZACJI SANITARNEJ
TOMKOWICE dz. nr 1095, 1280dr

Adres: TOMKOWICE
Dziatka nr 1095 Obr Tomkowice

Inwestor: GMINA STRZEGOM
58-150 STRZEGOM
RYNEK 38
Bran za: Sanitarna
OPRACOWALA

Barbara Madrzak
58-100 Swidnica, Bolescin 49 D

czerwiec 2020r



4,

Zakres robot i kolejno  $¢ realizacji obiektow
e Odcinek przylgcza wody DN4OPE na dziatce Inwestora — dz. nr 1095 w Tomkowicach
«  Wykonanie wigczenia przytgcza wody do sieci wodociggowej
* Przylgcze kanalizacji sanitarnej na dzialce Inwestora - dz. nr 1095
e Odcinek przylgcza ks DN160PVC na dzialce drogi gminnej — dz. nr 1280dr
* Wykonanie wigczenia przytgcza ks do sieci kan. sanit.

Wykaz istniej acych obiektow budowlanych
e brak

Wykaz elementdéw zagospodarowania dziatki i teren  u, ktére mog g stwarza € zagro zenie
bezpiecze hastwa i zdrowia ludzi
* brak

Wykaz przewidywanych zagro Zzehn wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, ich skala i rodzaj, czas i miejsce wys  tepowania

Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego dokonana powinna by¢ przez Wykonawce zgodnie
z obowigzujacg procedurg. Karty oceny ryzyka zawodowego powinny by¢ zatgcznikami do planu BIOZ.
Skala i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

- potkniecie sie ha tym samym poziomie, przewody spawalnicze, prety zbrojeniowe

- poslizgniecie sie na tym samym poziomie — mokry grunt, 16d, $nieg

- upadek z wysokosci — deskowanie, drabiny

- wpadniecie do wykopu

- uderzenie przez przemieszczane przedmioty — montaz deskowania i uzbrojenia

- najechanie, potracenie przez srodki transportu — drogi gtéwne i transportowe na plac budowy
- spadajgce przedmioty

- spadajgce elementy — teren e obrebie pracy zurawi

- uderzenie o nieruchome przedmioty — rusztowanie, deskowanie, wystajgce prety zbrojeniowe
- kontakt z przedmiotami ostrymi — teren budowy oraz sktadowiska materiatow

- kontakt z przedmiotami szorstkimi — miejsce sktadowania tarcicy

- kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu — miejsce obstugi pilarek oraz elektronarzedzi

- kontakt z przedmiotami gorgcymi — miejsce wykonywania robét spawalniczych

- obrazenia w skutek zimna — otwarta przestrzen placu budowy

- porazenie prgdem elektrycznym — plac budowy w miejscach wykonywania robét spawalniczych
obstugi pilarek oraz elektronarzedzi

- zasypanie — glebokie wykopy ziemne

- zachlapanie oczu — roboty betoniarskie

- zaproszenie oczu — obstuga pilarki, szlifowanie

- rozerwanie sie tarczy — szlifierki

- zawalenie deskowania

- halas — prace rozbiérkowe

- wibracja — zageszczanie gruntu

- spaliny — wykonywanie izolacji

- postrzat — teren budowy, przenoszenie ciezkich przedmiotow

- promieniowanie podczerwone i nadfioletowe, naswietlenie oczu — miejsce wykonywania prac
spawalniczych i zgrzewczych

- pole elektromagnetyczne — monitory ekranowe

5.

Sposoéb prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst gpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Do wykonywania robét nalezy dopuszcza¢ tylko pracownikdéw posiadajgcych aktualne badania
lekarskie , osoby przeszkolone w zakresie przepiséw BHP.

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz wszystkich pracownikow
w zakresie BHP oraz sporzadzi¢ instrukcje, ktére stanowi¢ powinny zalgczniki do planu BIOZ,
okreslajgce zasady postepowania w przypadku:

- wystgpieniem powodzi,

- wystgpieniem pozaru,

- zaistnienia katastrofy budowlanej,

- zaistnienia mozliwosci zanieczyszczenia srodowiska.

Koniecznos¢ stosowania przez pracownikdéw srodkéw ochrony indywidualnej — informacja na temat



koniecznosci stosowania okreslonych rodzajéw ochrony indywidualnej przekazywana bedzie na
biezgco przez brygadzistow kierujgcych poszczegolnymi brygadami roboczymi, na ktorych spoczywa
réwniez obowigzek egzekwowania od pracownikéw ich uzywania.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoélne go zagro zenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn @ i sprawn a komunikacj e,
umo zliwiaj gcg szybk g ewakuacj @ na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen
Nalezy sporzgdzi¢ plan BIOZ.
Srodki techniczne i organizacyjne, jakie nalezy stosowa¢ w celu zapobiegania niebezpieczenstwa
wynikajgcego z wykonywanych robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie ujeto w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
szczegO6towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu
rodzaju robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z 2003r
Nr 120 poz. 1126).
W/w prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami BHP.
W szczegolnosci nalezy :

- wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowac strefe niebezpieczng wokoét miejsca wykonywania robot.
- wyznaczy¢ strefy skladowania materiatow i odpowiednio je zabezpieczy¢ i oznakowac
- wyznaczy¢ przejscia dla pieszych i zabezpieczy¢ obarierowane mostki dla pieszych o szerokosci

min 1,20m nad wykopami

- odpowiednio zabezpieczy¢ rozwiezione wzdtuz wykopéw rury wodne i kanalizacyjne, oraz
elementy zbiornika na gaz ptynny, przed mozliwoscig ich niekontrolowanego osuwania
- nalezy stosowa¢ wygrodzenia aktualnie realizowanego odcinka lub odcinkéw rob6t bud-
montazowych poprzez zastosowanie wygrodzenie obwodu aktualnego placu robot przenosnymi
elementami ogrodzeniowymi z siatki ogrodzeniowej o wysokosci min.1,5m jako zabezpieczenie pw
przed dzie¢mi. Wywiesi¢ nalezy tablice informujgce o zakazie wstepu na teren budowy
- zabezpieczy¢ mozliwos¢ korzystania przez pracownikéw z WC
- stosowac oznakowanie placu budowy zgodnie z przepisami szczegétowymi BHP w budownictwie
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