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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka nr 1095i 1280 dr

Budowa placu zabaw, sitfowni plenerowej
i wiaty z WC

oraz infrastruktura towarzyszaca: przytacze wody i kanalizacji
sanitarnej, wewnetrzna linia zasilajaca (wlz), wewnetrzna
instalacja oswietleniowg — hybrydowa z monitoringiem, ogrodzenie,
zielen i teren utwardzony

Obiekt:  teren rekreacyjny
adres: , Tomkowice, gmina Strzegom
Dziatka nr: 1095 obr. 0019 Tomkowice, jedn. ewid. Strzegom -wiejski

Inwestor: Gmina Miasto Strzegom
Adres : 58-150 Swidnica, Rynek 38

Nizej podpisani projektanci oswiadczaja, ze projekt zagospodarowania terenu:
teren rekreacyjny w Tomkowicach , dz 1095 zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

(art. 20.ust. 4 P.B.)
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SPIS ZAWARTOSCI:

Czesé formalno - prawna:

1. zaswiadczenia projektanta o przynaleznosci do samorzgadu
zawodowego

2. uprawnienia projektanta

3. Warunki przytaczenia z Tauron dystrybucja

4. Decyzja Starosty Swidnickiego z dnia 18.06.2020r na trwate

wytaczenie z produkcji rolniczej czesci gruntéw z dz. nr 1095 w
Tomkowicach, pismo znak: GN.6124.4.29.2020 z dnia 18.06.2020r

5. Akceptacja rozwigzan oraz warunki konserwatorskie realizacji
inwestycji budowa placu zabaw wraz z wiatg i infrastrukturg techniczng
w Tomkowicach dz. nr 1095, pismo znak: W/N.5183.1114.2020.JK z
dnia 23.06.2020r

6. Zgoda Gminy Strzegom wtasciciela dz. nr 1280dr na lokalizacje
przytacza kan. sanit. z dz. nr 1095 w drodze gminnej — dz. nr 1280dr w
Tomkowicach pismo znak WKSiW.7230.51.2020 z dnia 22.06.2020r

7 Zapewnienie dostawy wody i odbioru $ciekow sanit. oraz techniczne
warunki przytgczenia do sieci wod-kan dla proj. wiaty z zapleczem
sanitarnym w Tomkowicach dz. nr 1095, pismo znak: L.dz.1639/2020
z dnia 18.06.2020r

8 Uzgodnienie PB przyt. wod-kan z WiK Sp. z 0.0. Strzegom z dnia
24.06.2020r pod nr TWK 84/06/20

Projekt zagospodarowania

1. czesc opisowa

2. Widoki urzgdzen / materiaty
3. informacja dotyczgca BIOZ
4. czes¢ rysunkowa:

projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 rysnr 1
projekt zagospodarowania terenu skala 1:250, ogrodzenie rysnr 2
frontowe

Wiata -rzut, przekr¢j, elewacje rysnr 3

1] — branza sanitarna : przytacze wody i kanalizacji sanitarnej

1/ czesc¢ opisowa
2/ czes¢ rysunkowa

v — branza elektryczna wewn. linia zasilajaca, monitoring

1/ czesc¢ opisowa
2/ czes¢ rysunkowa



1. Czes¢ opisowa

1. PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania terenu — teren rekreacyjny o
powierzchni ok. 897 m2, , na terenie dz. nr 1095 w Tomkowicach.

Budowa terenu rekreacyjnego, na terenie dz. 1095, jest zgodna z przeznaczeniem
ktore jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
UCHWALANR 80/04RADYMIEJSKIEJ W STRZEGOMIU

Z DNIA 18 PAZDZIERNIKA 2004R.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaréw wiejskich dla czesci potudniowo — zachodniej gminy Strzegom obejmujacej
wsie: Stanowice, Grochotow, Olszany, Modlecin, Granica, Stawiska, Tomkowice,
Godzieszowek. - oznaczenie w planie 10RM/MUS8

w zakresie przeznaczenia funkcjonalnego — tereny zieleni urzgdzonej - ustugi.

Zakres przedmiotu inwestycji:

al budowa placu zabaw ogrodzeniem

b/ budowla sitowni plenerowe;j

c/ budowa strefy relaksu z wiatg i WC

d/ ogrodzenie: frontowe i terenu dziatki

e/ teren utwardzony -dojscie

f/ zielen urzadzona

a/ wewnetrzna instalacja wiz i oswietleniowa - hybrydowa z monitoringiem
h/ przytgcze wody i kanalizacji sanitarne;j

2. CHARAKTERYSTYKA | OCENA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO

zagospodarowania terenu
Dziatka nr 1095 jest porosnieta drzewami i krzewami owocowymi oraz drzewami
typu wierzba, klon. Od strony wejsciowej (potnocno - wschodniej ) teren ograniczony
jest materiatem kamiennym po rozebranym murze ogrodzeniowym. Granica
potnocno - zachodnia ograniczona jest czesciowo zywoptotem (h=1.8m, liguster)) i
murem ceglanym. Od strony potudniowo wschodniej teren graniczy z budynkami
gospodarczymi (w linii ogrodzenia ) i budynkiem mieszkalnym ze Sciang bez okien
Istniejgce podioze dziatki stanowi trawa. Przez dziatke przechodzi sie¢ wody.

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia dziatki nr 1095 - 897m2

powierzchnia bezpieczna (piaskowa) z urzgdzeniami placu zabaw — 191m2

nawierzchnia utwardzona — kostka granitowa —201m2

powierzchnia zabudowy — wiata — 34,24 m2

dach wiaty — dachéwka ceramiczna — kol. ceglasty , spadek — 30%,

geometria — 4 - spadowy, symetryczny - zgodne z planem

e powierzchnia zabudowy z nawierzchnia utwardzong — 235.24m2 = 26% pow.
dziatki (wym. max 80%)

e powierzchnia biologicznie czynna — 74% (wym. min20%)

e wysokosc¢ wiaty — 4m (wys do okapu 2.5m , wym. max 8m)



e odlegtos¢ placu zabaw od linii rozgraniczajgcej jezdnie — 10m (wym. 10m)
e odlegtos¢ placu zabaw od budynku mieszkalnego — 15m (wym. 10m)
¢ Nastonecznienie placu zabaw — min 4 godz. - jest zapewnione

4. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

e obszar oddzialywania obiektu dokonano na podstawie: Prawo
budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r (z p6zniejszymi
zmianami ) i UCHWAtANR 80/04 RADYMIEJSKIEJ W
STRZEGOMIU ZDNIA 18 PAZDZIERNIKA 2004R.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszarow wiejskich dla czesci potudniowo —
zachodniej gminy Strzegom obejmujgcej wsie: Stanowice,
Grochotow, Olszany, Modlecin, Granica, Stawiska, Tomkowice,
Godzieszowek.

e Granica oddziatywania obiektu ograniczona jest do dziatki inwestora nr
1095 i dziatki 1280dr (wt. Gmina Strzegom) — przytgcze kanalizacji
sanitarnej.

e Teren znajduje sie w strefie Scistej ochrony konserwatorskiej

e Brak wptywu eksploatacji gorniczej
e Brak ujemnych skutkéw oddziatywania obiektu na ochrone srodowiska

e Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci powodowanej przez hatas, wibracje
zakiocenia elektryczne i promieniowanie

e Inwestycja nie powoduje przekroczenia poziomu zanieczyszczenia powietrza
, wody i gleby, okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia
30marca 2008r

e Teren inwestycji nie nalezy do obszaréw zagrozenia powodziowego

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OPIS ROBOT
| ROZWIAZANIA MATERIALOWE

odn. 1/a — plac zabaw z ogrodzeniem

> urzgdzenia : montaz urzgdzen placu zabaw do fundamentéw stopowych
odbywa sie w sposéb umozliwiajgcy demontaz. (i przeglady serwisowe).

Wszystkie urzgdzenia zastosowane powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami
PN-EN 1176

Urzadzenia montowa¢ za pomocg fundamentéw betonowych z godnie z wytycznymi
producenta (kazde urzgdzenie musi by¢ wyposazone w wytyczne montazowe)



Elementy montazowe powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych, bezpiecznych i
zabezpieczone przed rozmontowaniem oraz zabezpieczone plastykowymi
nakfadkami.
Zamontowane urzgdzenie powinny posiadac¢ co najmniej trzy letni okres gwaranciji
Podczas montazu nalezy zapewnic okreSlone strefy bezpieczenstwa
OPIS URZADZEN PLAC ZABAW
Wszystkie urzgdzenia rekreacyjno - zabawowe powinny posiada¢ certyfikaty
zgodnosci z normami serii PN EN 1176 — wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie
wydane przez akredytowang jednostke certyfikujgcg. Certyfikaty Wykonawca jest
zobowigzany ztozy¢ wraz z ofertg. Certyfikaty muszg dotyczy¢ poszczegdinych
urzgdzen rekreacyjno - zabawowych, nie mogg dotyczy¢ systemu urzgdzen.
Wykonawca wraz z ofertg jest zobowigzany ztozy¢ karty katalogowe przedstawiajgce
rysunki lub zdjecia oferowanych urzadzen, w ktérych powinny znajdowac sie wymiary
urzagdzen, wymiary stref bezpieczenstwa, kolorystyka urzgdzen, rodzaj
zastosowanych materiatbw, sposob mocowania do podtoza. Dopuszcza sie
rozbieznos¢ wymiaréw urzgdzen i stref bezpieczenstwa w tolerancji +/- 2%.
Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju materiatdw na urzadzenia
rekreacyjno- zabawowe niz wskazano w dokumentacji technicznej.
Urzgdzenia powinny odznaczaC sie wysokg odpornoscig na oddziatywaniem
czynnikow atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktéw wandalizmu.
Elementy tgczace wzajemnie poszczegdlne elementy urzgdzen rekreacyjno-
zabawowych oraz tancuchy hustawek powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej,
wystajgce koncowki elementdw ztgcznych zabezpieczone plastikowymi zaslepkami.
Urzgdzenia kotwione w podtozu przy pomocy fundamentu betonowego.
» Nawierzchnia bezpieczna:

— warstwa piaskowa 0,2-2mm grubosci min 300mm — zgodnie z PN-EN 1178-

1:2009
Podbudowa : Pod nawierzchnie bezpieczna zaprojektowano warstwy podbudowy:
warstwa odsgczajgca z piasku o grubosci warstwy po zageszczeniu 5cm
Obrzeze nawierzchni bezpiecznej — w lini zywoptotu (rys 1-2): kraweznik elastyczny
gr 5cm wys. 20-25cm montowany na fundamencie betonowym.
Obrzeze nawierzchni bezpiecznej -pod linia ogrodzenia : obrzeze betonowe gr 6-
8cm wys. 20-30cm montowany na fundamencie betonowym.

» ogrodzenie
Ptotek metalowy wykonany z profili stalowych o przekroju 50x50 mm (stupki) i rur

stalowych o Srednicy 18 mm, gietych w ksztatcie litery U na zwienczeniu.
Wysokos$¢ ptotka — 1m, furtka szer 1,2m .

odn. 1/b — sitownia plenerowa

> urzgdzenia - Konstrukcja wykonana ze stali czarnej malowanej proszkowo
dwuwarstwowo z podktadem cynkowym, kolor
szary RAL 9007, kolor zielony RAL6018.
- Podesty i siedziska wykonane z aluminium.
> Nawierzchnia bezpieczna: trawnik

odn. 1/c — strefa relaksu i wyposazenie uzupetniajgce

> wiata:



fundamenty: systemowe ,zelbetowe, stopowe do poziomu -0.80m

konstrukcja: drewniana (krokwiowo -stupowa), malowana lakierobtonkowg w

kolorze palisander. Zabezpieczenia elementéw drewnianych: zabezpieczenie

elementéw drewnianych: impregnatem przeciw-grzybobdjczym,

owadobdjczym i przeciw -pozarowym do klasy NRO (np. FOBOS m4).
Wymagana wilgotnos¢ drewna 13-20%, zabezpieczenie -
impregnacja metodg zanurzeniowg lub ciSnieniowg Klasa
drewna C24. Zalecane drewno - sosna, grab.

Pokrycie: dachéwka ceramiczna w kolorze ceglanym na petnym taceniu -

ptyta OSB gr 22mm.

Sciany wc: beton komérkowy gr 20cm - A= 0,11 W/mK (rys, nr 3)

Wykonczenie: zewngtrz - deskowanie poziome , wnetrze - Piyta

cementowo widknowa gr 12,5mm, ocieplenie - wetna mineralna typu

Superock gr 15cm.

Izolacja przeciw wilgoci owa: do wysokosci 2m - folia ptynna typu ATLAS

WoderE,

malowanie: farbg zmywalng odporna na wilgoc.

Urzadzenia z godnie wykazem - rys 1-2

stupy dla oswietleniowg hybrydowego z panelem fotowoltaicznym i

turbina wiatrowg - stalowe ocynkowane w kolorze ciemny braz, - pkt

kanalizacja deszczowa: zbiornik na deszczéwke ozdobny , (min210L) z

akcesoriami : zbieraczem wody, kranem i zestawem przytgczeniowym do

weza ogrodowego.

odn. 1/d — ogrodzenie: frontowe i terenu dziatki

>

ogrodzenie frontowe:

fundament betonowy: do poziomu 0,00

cokot: kamienny:  (z wykorzystanie istniejgcego materialu — rozebranego) do
poziomu 0.3-0.4 murowanego zaprawami z trasem

furtka: 2x1,25m

ogrodzenie: do wysokosci catkowitej ( z podmurowkg) — 1.5m.

stupki stalowe z profili zamknietych 50-60mm

sztachetki i dekoracje stalowe z profila zamknietego min 12x12mm (max co
12cm)

stupek bedzie zakonczony kapturkiem z mrozoodpornego, termoplastycznego
materiatu

zabezpieczenie: cynkowanie i malowanie proszkowe

kolor: grafit

ogrodzenie terenu dziafki

systemowe, panelowe bez podmurowki w kolorze brgz RAL 8017

odn. 1/e — teren utwardzony -dojscie

> nawierzchnia chodnikowa:




e 9-11 - warstwa nawierzchni z kostki granitowej gr. 9-11 cm na podsypce
piaskowej gr. 3 cm.

e 10 cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu
frakcji 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

e ograniczenie -obrzeza betonowe gr 6cm (20x100cm) na fundamencie z
oporem z betonu klasy C12/15 — zgodnie z rysunkiem planu

odn. 1/f — zielen /trawnik

» _zielen — warunki konieczne do prawidtowej realizacji projektu

Prace przy realizacji zieleni nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie
posiadajgcej odpowiednie doswiadczenie | kwalifikacje, a wszelkie prace
wykonawcze w obrebie terenu opracowania nalezy wykonywa¢ w porozumieniu z
Zamawiajgcym i pod nadzorem inspektora nadzoru terenow zieleni. Przy zaktadaniu
zieleni nalezy mie€ na uwadze nastepujgce wytyczne:

e Teren przeznaczony pod nasadzenia zieleni nalezy dokfadnie oczysci¢ z
zanieczyszczen takich jak gruz i inne; niedobor ziemi nalezy uzupetnic
urodzajng warstwg mieszkanki, gleby i piasku na catej powierzchni na
gtebokos¢ 15 cm.

e  Sadzonki krzewow powinny by¢ prawidlowo formowane z zachowaniem
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ podane w
tabelach parametry.

e Po odbiorze transportu materiatu szkétkarskiego w miejscu docelowym, rosliny
nalezy odpowiednio przechowywa¢ do momentu ich posadzenia —nalezy je
utozy¢ w cienistym miejscu i bezwzglednie zabezpieczy¢ przed wysychaniem
oraz podlewac.

Jako$¢ materiatu szkotkarskiego

Wprowadzany materiat szkotkarski winien by¢ co najmniej piecioletni | klasy,
zgodny z PN-87/R67022iPN-87/R—67023 oraz z Zaleceniami jakoSciowymi dla
ozdobnego materiatu Szkotkarskiego Zwigzku Szkotkarzy Polskich, wtasciwie
oznaczony przy pomocy etykiety paskowej, na ktorych podana jest nazwa polska i
tacinska, forma, wysokos¢, rodzaj pojemnika;

Krzewy powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,

e na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne zdrowe korzenie
drobne,

e bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,

e krzewy powinny mie¢ minimum trzy pedy z typowymi dla gatunku
rozgatezieniami.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
Slady zerowania szkodnikow,



oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,

jednostronne utozenie pedow krzewow,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej.

Dopuszcza sie zastosowanie roslin zamiennych do projektowanych, po
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Odbidér materiatu szkétkarskiego przeznaczonego do nasadzen nalezy
powierzy¢ inspektorowi nadzoru terenéw zieleni.

Ogodlne uwarunkowania dotyczgce terenu

Grunt przeznaczony do zagospodarowania nie powinien zawiera¢ zadnych
zanieczyszczen, przynajmniej w poziomie préchniczym gleby.

Gleba nie powinna by¢ narazona na dziatanie czynnikow (takich jak np.
obcigzenie podtoza), ktére mogg uniemozliwi¢ sadzenie roslin.

Z powierzchni gleby nalezy usung¢ kamienie, ktore stwarzajg zagrozenie dla
pracy maszyn i urzadzen.

Niedopuszczalne jest zakopywanie w gruncie resztek materiatow
budowlanych i produktow organicznych, gdyz moze to przyczyniaC sie do
hamowania wzrostu roslin oraz powodowaC powstawanie wypaddéw w
miejscach sadzenia roslin.

Prace ziemne

Nalezy unika¢ zageszczenia podtoza, powodujgcego uszkodzenia struktury
gleby, na obszarach przeznaczonych do sadzenia roslin (zageszczenie
podfoza wptywa negatywnie na wzrost roslin i odprowadzanie wody).

Na etapie planowania prac nalezy przyjg¢, ze przekopywanie czy kruszenie
ziemi stanowi rozwigzanie awaryjne —w wyniku takich zabiegéw gleba juz
nigdy nie odzyska pierwotnej struktury i staje sie zbyt podatna na
uszkodzenia. Nawet przy zastosowaniu optymalnej technologii, (gdy po tych
zabiegach gleba wydaje sie przydatna do uprawy) traci swojg pierwotng
strukture.

Od grudnia do kwietnia prace ziemne powinny by¢ prowadzone na
okreslonych kryteriach i jedynie wtedy, gdy warunki otoczenia na to zezwalajg
(najwyzej lekki przymrozek).

Doty do sadzenia roslin

Krzewy nalezy sadzi¢ w 30 cm mieszance ziemi urodzajnej i piasku sredniego

ptukanego zmieszanych w proporcji 3:1. Doty do sadzenia roslin muszg by¢
przygotowane tak, by korzenie mogty sie swobodnie uktadac i nie zaginac.

Scianki dotéw nalezy przygotowag¢, aby nie utrudniaty rozwoju korzeni.

Wymiary dotow powinny by¢ optymalne do wielkosci bryty korzeniowej,
jednak nie mniejsze niz 25cm x 25cm.
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Dno dotu nalezy lekko wzruszyc.

Doty nalezy zaprawia¢ w catosci.

Dot powinien by¢ dobrze zdrenowany i wytozony warstwg luznej ziemi
ogrodniczej co najmniej 10 cm.

W dole na sadzonki nie mogg by¢ prowadzone rury ani inne przewody.

Wokot drzew nalezy wykonac¢ misy ugorowe o $rednicy koron posadzonych
drzew i wypeti¢ zwirem.
Pora sadzenia
Krzewy i drzewa produkowane w pojemnikach mozna sadzi¢ przez caty okres
wegetacyjny, poza sezonem zimowym, jesli wystepujg przymrozki. Nalezy unikac
skrajnych temperatur —zbyt zimnych lub upatow.

Sadzenie
e Przesuszenie bryly korzeniowej jest podstawg do wymiany rosliny przed
sadzeniem.
e Ziemie wokot przygotowanego dotu delikatnie uklepac.
e Wolne przestrzenie nalezy wypetni¢ ziemig urodzajna.
o \Wokot krzewdw nalezy wykonac¢ misy.

e Po sadzeniu roslin ziemie wokoét posadzonych roslin ponownie starannie
podlac.

Scidtkowanie

Warstwa scidtkowania powinna wynosi¢ co najmniej 5 cm.

Powierzchnie pod krzewami i drzewami nalezy sciotkowac przekompostowang korg
drzew iglastych lub zwirem o frakcji 0.8cm — 1,6cm, zgodnie ze wskazaniem w
rysunkach projektowych.

> Trawnik:
Trawa sia¢ na podtozu lekko kwasnym (ph od 5,5 do 6,5).
Dobra¢ gatunki na podtoze intensywnie uzytkowane

odn. 1/g-h — z godnie z pkt lll-IV

6. WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT

Roboty ziemne w poblizu istniejgcej linii wodociggowej wykonywadé recznie.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami budowlanymi

Materiaty i urzgdzenia powinny posiadac atesty zdrowotne oraz certyfikaty

W przypadkach watpliwych nalezy powiadomic inspektora nadzoru lub projektanta
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2. widoki urzadzen / materiaty

Przedstawione urzadzenia muszag posiadac¢ parametry techniczne nie
gorsze niz przyktadowe, okreslonych nizej producentéw.

2.1 urzadzenia placu zabaw

01 — zestaw zabawowy — 1 szt
skfad urzgdzenia:

e wieza bez dach, podest wys 0,3m — 2 szt
wieza bez dach, podest wys 0,6m — 1 szt
wieza bez dach, podest wys 0,9m — 1 szt
wieza z dachem, podest wys 0,9m — 1 szt
zjezdzalnia, wys. 0,9m — 1 szt
rura strazacka, wys. 0,9m — 1 sztachet
mostek tukowy — 1 szt
kolejka zjazdowa — 1 szt
e zestaw do przewrotow - 1 szt

materiaty:
nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe, ocynkowane , malowane
proszkowo na kolor szary

kotwy: stal cynkowana

elementy potaciowe: ptyty HDPE

podesty: wodoodporna sklejka z warstwg antyposlizgowg, oparta na
konstrukgji stalowej

elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo

Slizg zjezdzalni: stal nierdzewna

drabinka pozioma: boki z ptyty HDPE, szczeble z rury nierdzewne;j

zaslepki: tworzywo sztucznego

fundamenty: beton klasy min C12/15
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02 — urzadzenie sprawnosciowe — 1 szt

skfad urzgdzenia:
e konstrukcja nosna —1 kpl
e kota wspinaczkowe — 1 kpl

materiaty:
nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe, stal nierdzewna

elementy wspinaczkowe: rury okragte, stal nierdzewna
liny: polipropylenowe na oplocie stalowym

zaslepki: tworzywo sztucznego

fundamenty: beton klasy min C12/15

03 — urzgdzenie sprawnosciowe — 1 szt
sktad urzadzenia:
e konstrukcja nosna —1 kpl
e hustawka bocianie gniazdo — 1 szt
e Kkota wspinaczkowe — 4 sztl
e stupki sprawnosciowe — 6 szt

materiaty:
nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe, stal nierdzewna

podesty: tworzywo antyposlizgowe
siedzisko: wykonane z lin polipropylenowych
liny: polipropylenowe na oplocie stalowym
zaslepki: tworzywo sztucznego

fundamenty: beton klasy min C12/15



04 — urzadzenie zabawowe -kiwak — 1 szt

sktad urzadzenia:
° kiwak —1 kpl

materiaty:

Catosc¢ urzadzenia: ptyty HDPE

Uchwyty, podpory na nogi: rury ze stali nierdzewnej Elementy stalowe: stal
cynkowana, malowana proszkowo

Sprezyna: stal sprezynowa, cynkowana i malowana proszkowo na kolor czerwony

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Podstawa fundamentowa: azurowa konstrukcja stalowa

Fundamenty: beton klasy min. C12/15
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2.2 urzadzenia sitowni plenerowej

01 — orbitrek

02 — tawka i prostownik plecow

14



03 — wyciag gorny i wyciskanie siedzac

04 — drabinka i podciaganie nég

05 — twister i wahadto

15



06 - wioslarz

2.3 urzadzenia strefy relaksu i uzupetniajace

01- stét do gry w szachy

materiaty:

Elementy stalowe: stal ocynkowana, malowana proszkowo
Zaslepki: tworzywo sztuczne

Blat: tworzywo sztuczne

Siedziska: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

02- stét do gry w ping ponga

materiaty:

Blat: szlifowany beton, lakierowany w celu ochronnym
Elementy metalowe: ocynkowane ogniowo
Fundamenty: beton klasy C20/25

Obrzeza blatu: zaokraglone profilem aluminiowym
Siatka: blacha stalowa ocynkowana

Stot: beton wibrowany zbrojony drutem fi 8

16
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ.

Budowa placu zabaw, sitowni plenerowej
i wiaty z WC
oraz infrastrukturg towarzyszaca: przytacze wody i kanalizacji sanitarnej,
wewnetrzna linia zasilajaca (wlz), wewnetrzna instalacja oswietleniowg —
hybrydowa z monitoringiem, ogrodzenie, zielen i teren utwardzony

Obiekt:  teren rekreacyjny
adres: , Tomkowice, gmina Strzegom

Dziatka nr: 1095 obr. 0019 Tomkowice, jedn. ewid. Strzegom -wiejski

Inwestor: Gmina Miasto Strzegom
Adres : 58-150 Swidnica, Rynek 38
PROJEKTANT:

Adam Madrzak, 58-100 Swidnica, Bolescin 49 D

Czesc¢ opisowa

2. Zakres robét i kolejnosé realizacji obiektow
Roboty budowlane:.
e Roboty ziemne - podkfady
e Roboty montazowe —urzgdzenia, nawierzchnie i ogrodzenia
e budowa wiaty drewnianej z wc
Roboty sanitarne:.
e Roboty wodociagowe i sanitarne - przytacza
Roboty elektryczne:.
e Roboty elektryczne - wewnetrzna instalacja wiz

3. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych
teren dziatki 1095 zgodnie z rys 1

4. Elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
Brak zagrozen

5. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robo6t
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Szczegoblng uwage zastosowac przy robotach ziemnych w poblizu istniejgcego
uzbrojenia

6. Instruktaz
Do wykonywania robot nalezy dopuszczac tylko pracownikow posiadajgcych
aktualne badania lekarskie i osoby przeszkolone w zakresie przepisow BHP oraz na
stanowisku pracy.

7. Srodki techniczno — organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom
W/w prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami BHP.

W szczegodlnosci nalezy :

wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowac strefe niebezpieczng wokot miejsca
wykonywania robot.

Wyznaczy¢ strefy skladowania materiatéw i odpowiednio je zabezpieczy¢
i oznakowac.

wyznaczy¢ przejscia dla pieszych i utrzymywac na nich porzgdek.

Szczegoblna ostroznos¢ nalezy zachowac przy uzyciu sprzetu budowlanego, tzn

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28-03-1972, dz. U. 1972, Nr 13, poz.

93. i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych opracowany przez ITB

Opracowaf:
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1] — branza sanitarna : przytacze wody i kanalizaciji
sanitarnej

1/ czes¢ opisowa
2/ czesc¢ rysunkowa
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IV - branza elektryczna wewn. linia zasilajaca,
oswietlenie hybrydowe i monitoring

1/ czes¢ opisowa
2/ czesc¢ rysunkowa

eZakres opracowania
Budowa wlz do zasilania obiektéw na placu zabaw, boisku, sitowni plenerowej oraz oswietlenie
hybrydowe z monitoringiem.

eWiIz i instalacja kablowa
WIz obejmuje powigzanie ztgcza TD SA ze tablicg rozdzielczg w wiacie wc. Instalacja przepustow
kablowych obejmuje wszystkie podstawowe elementy sieci kablowej. Przewidziana jest do
instalacji elektrycznej i monitoringu.

oZtgcze serwisowe
Tablica ma byc wyposazona w gniazda 1 i 3 fazowe do zasilania imprez plenerowych. Zasila instalacje
monitoringu oraz obejmuje ochrone jego elementdw.

eOswietlenie
Obejmuje latarnie o$wietlenia hybrydowego dwuramienne wyposazone w oprawy LED. Na niektérych
latarniach przewiduje sie zabudowanie kamer monitoringu.




