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Tomkowice-teren rekreacyjny-KI.ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 BRANZA AK+IS
1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.1.1/0121-01 nu
897/10000 ha 0.09
RAZEM 0.09
2|KNR 2-21 |Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) |m3
d.1.1/0217-04
0.10*897 m3 89.70
RAZEM 89.70
3|KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.1.1{0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
poz.2*10% m3 8.97
RAZEM 8.97
4|/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
plac zabaw [191.00 m2 191.00
nawierzch- |202.00 m?2 202.00
nia utwar-
dzona
wiata 10.70*3.20 m?2 34.24
RAZEM 427.24
5/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.1]0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 3
wiata 10.70*3.20 m?2 34.24
RAZEM 34.24
6/KNR-W 4- |Wywbéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km (grunt kat. IV) |m3
d.1.1/01 0109-03
0109-04
poz.5 m3 34.24
RAZEM 34.24
7 Badania archeologiczne szt.
d.1.1|kalk. wtas-
na
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
8 Wyburzenie i utylizacja pozostatosci po istniejagcych murach z elementéw ka-  |kpl.
d.1.1|kalk. wias- |miennych i ceglanych
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 PLAC ZABAW
1.21 nawierzchnia
9|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|{m?2
d.1.2.|0103-04 wierzchni w gr.kat.I-IV
1
plac zabaw [191.00 m2 191.00
RAZEM 191.00
10|KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej grub.warstwy po [m?2
d.1.2.|0104-07 zag. 10 cm - analogia PLAC ZABAW - grubos$¢ warstwy 5 cm
1|analogia
plac zabaw |poz.9 m2 191.00
RAZEM 191.00
11|KNR 2-21 |Piaskownice - wypetnienie piaskiem - NAWIERZCHNIA PIASKOWA PLACU |m3
d.1.2./0606-07 ZABAW
1|analogia
plac zabaw |0.30*226 m3 67.80
RAZEM 67.80
12|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.lll- |m
d.1.2./0401-06 v
1
plac zabaw |38.00 m 38.00
RAZEM 38.00
13|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.2./0402-04
1
plac zabaw |poz.12*0.20*0.25 m3 1.90
RAZEM 1.90
14/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- m
d.1.2.|0407-04 prawg cem.
1
plac zabaw |poz.12 m 38.00
RAZEM 38.00
1.2.2 urzadzenia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15|KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m dot.
d.1.2./0312-06 (kat.gr.IT)
2
34 dot. 34.00
RAZEM 34.00
16|KNR 2-23 |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 m3
d.1.2./0308-01
2
34*(0.30*0.30*0.50) m3 1.53
RAZEM 1.53
17|KNR 2-23 |Osadzenie tulei do stupkow i stojakow szt.
d.1.2./0309-02
2|analogia
Zestaw 01 |20 szt. 20.00
Zestaw 02 |6 szt. 6.00
Zestaw 03 |7 szt. 7.00
Zestaw 04 |1 szt. 1.00
RAZEM 34.00
18/KNR 2-23 |Ustawienie na gotowych fundamentach urzadzen - ZESTAW NR 01 szt.
d.1.2./0310-07
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19|KNR 2-23 |Ustawienie na gotowych fundamentach urzgdzen - ZESTAW 02 szt.
d.1.2./0310-07
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR 2-23 |Ustawienie na gotowych fundamentach urzadzen - ZESTAW 03 szt.
d.1.2./0310-07
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR 2-23 |Ustawienie na gotowych fundamentach urzadzen - ZESTAW 04 szt.
d.1.2./0310-07
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.3 ogrodzenie
22|KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0.4 m (kat. dot.
d.1.2./0312-03 gruntu V)
3
16 dot. 16.00
RAZEM 16.00
23|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3
d.1.2./0203-01
3
16*0.60*0.30*0.30 m3 0.86
RAZEM 0.86
24 Ogrodzenie PLACU ZABAW wys. 1,0 m - zgodnie z opisem w projekcie m
d.1.2.|analiza in-
3|dywidualna
38 m 38.00
RAZEM 38.00
25|KNR-W 2- |Furtka jednoskrzydiowa 1,20x1,00 m kpl.
d.1.2./02 1808-02
3|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.3 MONTAZ URZADZEN FITNES
26|KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m dot.
d.1.3/0312-06 (kat.gr.IT)
6 dot. 6.00
RAZEM 6.00
27|KNR 2-23 |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 m3
d.1.3/0308-01
6*(0.30*0.30*0.50) m3 0.27
RAZEM 0.27
28|KNR 2-23 |Ustawienie na gotowych fundamentach urzadzen - ORBITEK szt.
d.1.3/0310-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR 2-23 |Ustawienie na gotowych fundamentach urzadzen - tAWKA | PROSTOWNIK  |szt.
d.1.3/0310-07 PLECOW
1 szt. 1.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1.00
30{KNR 2-23 |Ustawienie na gotowych fundamentach urzadzen - WYCIAG GORNY | WY-  |szt.
d.1.3/0310-07 CISKANIE SIEDZAC
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR 2-23 |Ustawienie na gotowych fundamentach urzadzen - DRABINKA | PODCIAGA- |szt.
d.1.3/0310-07 NIE NOG
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR 2-23 |Ustawienie na gotowych fundamentach urzadzen - TWISTER | WAHADLO szt.
d.1.3/0310-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR 2-23 |Ustawienie na gotowych fundamentach urzadzen - WIOSLARZ szt.
d.1.3/0310-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.4 MONTAZ URZADZEN STREFY RELAKSU
34|KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 0.4 m (kat. dot.
d.1.4|0312-03 gruntu V)
stol szachy (2*5 dot. 10.00
stot ping - [1*4 dot. 4.00
pong
tawka z 22 dot. 4.00
oparciem
tawka bez |2*2 dot. 4.00
oparcia
stojak na  |1*2 dot. 2.00
rowery
regulaminy [1*2 dot. 2.00
$mietnik 2 dot. 2.00
RAZEM 28.00
35|KNR 2-23 |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 m3
d.1.4/0308-01
28*(0.30*0.30*0.50) m3 1.26
RAZEM 1.26
36/|KNR 2-23 |[Ustawienie na gotowych fundamentach urzadzen - STOt. DO GRY W SZA- szt.
d.1.4/0310-07 CHY
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
37|KNR 2-23 |Ustawienie na gotowych fundamentach urzadzen - STOL DO GRY W PING  |szt.
d.1.4/0310-07 PONGA
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
38|KNR 2-23 |Ustawienie na gotowych fundamentach tawek szt.
d.1.4/0310-07
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
39|KNR 2-23 |Ustawienie na gotowych fundamentach stojaka na rowery szt.
d.1.4/0310-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
40(KNR 2-23 |Ustawienie na gotowych fundamentach REGULAMIN szt.
d.1.4/0310-07
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
41|/KNR 2-23 |Ustawienie na gotowych fundamentach SMIETNIK szt.
d.1.4/0310-07
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.5 CHODNIK
42|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.1.5/0103-02 chni w gr.kat.IlI-IV
202+5 m?2 207.00
RAZEM 207.00
43|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.5/0114-07 niu 8 cm
poz.42 m2 207.00
RAZEM 207.00
44/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.1.5/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.43 m2 207.00
RAZEM 207.00
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45/KNR 0-11  |Chodniki z kostki betonowej grubo$ci 60 mm na podsypce grubo$ci 50 mm z  |m2
d.1.5/0320-01 wypetnieniem spoin
poz.44 m2 207.00
RAZEM 207.00
46/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.5/0401-03 kat.I-1l
105 m 105.00
RAZEM 105.00
47|/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.5/0402-04
poz.46*0.20*0.25 m3 5.25
RAZEM 5.25
48|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- m
d.1.5|0407-04 prawg cem.
poz.46 m 105.00
RAZEM 105.00
1.6 ZIELEN
49|KNR-W 2- |Mechaniczne plantowanie terenu réwniarkami samojezdnymi w gruncie kat. Il |m2
d.1.6/01 0226-09
505 m?2 505.00
RAZEM 505.00
50{KNR 2-21 |Scinanie drzew miekkich o $rednicy pnia 41-65 cm - WRAZ Z FREZOWA- szt.
d.1.6/0111-04 NIEM PNIA NA GLEBOKOSC 30 CM.
analogia
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
51|KNR 2-21 |Scinanie drzew miekkich - dodatek za kazde dalsze 5 cm $rednicy pnia - 0 na- |szt.
d.1.6/0111-05 stepne 35 cm
Krotnosé = 7
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
52|KNR 2-23 |Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem petnym na uprzednio przygo- |m2
d.1.6/0210-01 towanej warstwie wegetacyjnej na terenie ptaskim bez nawozenia - ANALOGIA
analogia - trawa z rolki
505 m?2 505.00
RAZEM 505.00
53|KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l bez |szt.
d.1.6/0322-01 zaprawy dotow; srednica/gtebokos¢ : 0.5 - m - wg PZT
analogia
zywotnik |40 szt. 40.00
zachodni
(golden glo-
be)
winob- 20 szt. 20.00
luszcz pie-
ciolistny
wiciokrzew |18 szt. 18.00
pomorski
powojnik 13 szt. 13.00
pnacy
klon pospo- |11 szt. 11.00
lity kulisty
deren biaty |1 szt. 1.00
zywotnik 8 szt. 8.00
zachodni
(danica)
tawuta ja- |15 szt. 15.00
ponska (al-
biflora)
tawuta ja- |15 szt. 15.00
ponska
(crispa)
RAZEM 141.00
1.7 OGRODZENIE FRONTOWE
54| KNR-W 2- |Cokoty kamienne 0.4x0.25 m z fundamentami 0.4x0.8 m m
d.1.7/02 1801-03
15.50 m 15.50
RAZEM 15.50
55|KNR-W 2- |Osadzenie przeset z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych - OGRODZE- |m?
d.1.7|/02 1805-11 |NIE WG PROJEKTU
analogia
15.50*1.50 m?2 23.25
RAZEM 23.25
56|KNR-W 2- |Wrota z furtkami wysokosci 1.6 m szeroko$¢ wrot 3 m i furtki 1 m z siatki w ra- |kpl.
d.1.7]/02 1808-02 |mach stalowych na gotowych stupkach bez pasa dolnego z blachy - ANALO-
analogia GIA - BRAMA WG PROJEKTU
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1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.8 OGRODZENIE TERENU REKREACYJNEGO
57|KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0.4 m (kat. dot.
d.1.8/0312-03 gruntu V)
41 dot. 41.00
RAZEM 41.00
58/KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3
d.1.8/0203-01
41*0.60*0.30*0.30 m3 2.21
RAZEM 2.21
59 Ogrodzenie PANELOWE PLACU ZABAW wys. 1,5 m - zgodnie z opisem w m
d.1.8|analiza in- |projekcie
dywidualna
103 m 103.00
RAZEM 103.00
1.9 WIATA
1.9.1 wiata
60|KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. dot.
d.1.9./0312-11 gruntu V)
1
8 dot. 8.00
RAZEM 8.00
61|KNR-W 2- |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne uktadanie beto- |[m3
d.1.9./02 0203-01 |nu
1
8*(0.70*0.70*0.95) m3 3.72
RAZEM 3.72
62|KNR 2-31 |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokos$ci drogi, wyko- |m?2
d.1.9./0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
1/0104-08
analogia
10.70*3.20 m?2 34.24
RAZEM 34.24
63|KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |ms3
d.1.9.|02 1101-01 |z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
1
poz.62*0.10 m3 3.42
RAZEM 3.42
64| KNR-W 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m2
d.1.9./02 1116-01
1
poz.62-3.30*2.10 m?2 27.31
RAZEM 27.31
65|KNR-W 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o |m?2
d.1.9./02 1116-03 |55 mm
1 Krotnos¢ =5
poz.64 m2 27.31
RAZEM 27.31
66|KNR 2-02 |Wiezba dachowa o uktadzie jetkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie da- m2
d.1.9.|0402-01/02 |chéwka karpidwkg podwdjnie o rozpietosci 5.7 m - ANALOGIA - wiata drewnia-
1|analogia na (drewno wg wykazu)
2*(25.90+6.00) m?2 63.80
RAZEM 63.80
67|KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - ANALOGIA - ptyta OSB gr|m?2
d.1.9./0410-01 22 mm
1|analogia
3 m?2 3.00
RAZEM 3.00
68|KNR K-05 |Mocowanie folii dachowej na krokwiach o wyskiej paroprzepuszczalnosci. m2
d.1.9./0102-01
1|analogia
poz.66 m2 63.80
RAZEM 63.80
69|KNR 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy |m?2
d.1.9.|0410-03 nasycone;j
1
poz.66 m2 63.80
RAZEM 63.80
70|KNR 2-02 |Pokrycie dachéw dachdwka karpiowka ceramiczng w tuske m2
d.1.9./0504-05
1
poz.66 m2 63.80
RAZEM 63.80
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71|KNR-W 2- |Rynny dachowe potokragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.1.9.]02 0522-01 |chy stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku
1
2*11.00 m 22.00
RAZEM 22.00
72|KNR-W 2- [Rury spustowe okragte o $r. do 12,5 cm - montaz z gotowych elementéw z bla-|m
d.1.9./02 0529-01 |chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
1
2+2.50 m 5.00
RAZEM 5.00
1.9.2 wcC
73|KNR-W 2- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.1.9.|01 0310-  |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
2|0201 ciggiem recznym kat. lll-IV; gleboko$é do 1.5 m
0.50*0.80*2*(2.20+3.30) m3 4.40
RAZEM 4.40
74/ KNR-W 2- [kLawy fundamentowe betonowe prostokgtne szerokosci do 0.6 m - reczne ukta- |m3
d.1.9./02 0201-01 |danie betonu
2
0.30*0.80*2*(2.20+3.30) m3 2.64
RAZEM 2.64
75|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome pod-|m?2
d.1.9./02 0606-01 |posadzkowe - Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
2|analogia
2.20*3.30 m?2 7.26
RAZEM 7.26
76|KNR-W 2- |lzolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.9./02 0608-02 |chu konstrukcji na zaprawie - STYROPIAN TYPU PODLOGA GR 10 CM
2
poz.75 m2 7.26
RAZEM 7.26
77|KNR-W 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m2
d.1.9./02 1116-01
2
poz.75 m2 7.26
RAZEM 7.26
78|KNR-W 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o  |m?2
d.1.9./02 1116-03 |55 mm
2 Krotnos¢ = 5
poz.77 m2 7.26
RAZEM 7.26
79|KNR-W 2- |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m?2
d.1.9.|02 1111-03 | prawie klejowej uktadane metodg regularng
2
1.60*2.80 m?2 4.48
RAZEM 4.48
80|KNR-W 2- |Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowe;j m
d.1.9./02 1115-02
2
2*(1.60+2.80)-1.00 m 7.80
RAZEM 7.80
81|KNR-W 2- [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubo$ci 24 m2
d.1.9.|02 0108-01 |cm z bloczkéw betonu komérkowego diugosci 49 cm
2
2.80*2*(1.60+3.20) m?2 26.88
RAZEM 26.88
82|KNR-W 2- |Nadproza prefabrykowane m
d.1.9./02 0147-01
2
2*1.40 m 2.80
RAZEM 2.80
83|KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzch- |m?2
d.1.9./02 1027-02 |ni ponad 1.5 m2
2
0.90*2.05 m?2 1.85
RAZEM 1.85
84/KNR 0-18 |Elewacje z paneli uktadanych poziomo - montaz rusztu na podtozu betonowym |m?2
d.1.9./12611-01 na $cianach
2
2.80*2*(2.00+3.20)-2.00*1.00 m?2 27.12
RAZEM 2712
85|KNR 0-21 |Poszycie scian szkieletowych z desek o szer. 14 cm m2
d.1.9./14004-01
2
poz.84 m2 27.12
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RAZEM 2712
86|KNR-W 2- |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m?2
d.1.9./02 0612-06 |nych na sucho - wetna mineralna typu
2 Superock gr 15cm.
2.70*2*(1.60+2.80)-1.00*2.00 m?2 21.76
RAZEM 21.76
87|NNRNKB |(z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na $cianach na ruszcie me- |m2
d.1.9.|202 2027- |talowym 100
2|05
poz.86 m?2 21.76
RAZEM 21.76
88|KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m?2
d.1.9./0641-03 bez ci$nienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
2
poz.86 m2 21.76
RAZEM 21.76
89|KNR-W 2- |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.1.9./02 0612-03 |nych na sucho - jedna warstwa
2
1.60*2.80 m?2 4.48
RAZEM 4.48
90|NNRNKB |(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - PLYTA m?2
d.1.9./202 2030- |GKI (wodoodporna) NA RUSZCIE METALOWYM CD-60
2|01
poz.89 m2 4.48
RAZEM 4.48
91|KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.1.9./02 1510-07 |chych tynkéw z gruntowaniem - FARBA ZMYWALNA ODPORNA NA WILGOC
2
sufit 1.60*2.80 m?2 4.48
Sciany 2.70*2*(1.60+2.80) m?2 23.76
RAZEM 28.24
1.9.3 instalacja wodna
92|KNR-W 2- |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
d.1.9./01 0215-04 |gruncie kat. Ill
3
0.60*1.50*35.60 m3 32.04
RAZEM 32.04
93|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1.9./18 0111-03 |za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 90 mm - za pomoca
3|analogia opaski przytaczeniowej typu HAKU Dn90/2” nr kat 5250 prod. HAWLE - lub
rébwnowaznej
1 ztgcz. 1.00
RAZEM 1.00
94|KNR-W 2- |Zasuwy typu"E" kielichowo-kotnierzowe z obudowg o $r. 50 mm montowane na |kpl.
d.1.9./18 0211-01 |rurociggach PVC i PE z nasuwkg - zasuwa do przytgczy
3|analogia domowych prod. HAWLE dn2” x 1 1/2” nr kat 2520, lub réwnowazna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
95/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm grubosci warstwy po  |m?2
d.1.9./0105-01 zageszczeniu
3|0105-02
35.6070.50 m?2 17.80
RAZEM 17.80
96|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.9./18 0109-  |sr. zewnetrznej DN 40 mm - ekstrapolacja
3|01/02
analogia
23.80+9.20+2.60 m 35.60
RAZEM 35.60
97| KNR-W 2- |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.1.9./01 0312- szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lI-IV
3|/0201
poz.92-p0z.95*0.15 m3 29.37
RAZEM 29.37
98|KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 40 |szt.
d.1.9./15 0131-05 |mm - Przejscie z rur PE w rury STAL poprzez ksztattke potgczeniows, przej-
3|analogia $ciowg dn40PE/ 1.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
99|KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.1.9./15 0130-03 |minalnej 25 mm - zawor przelotowy
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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100{KNR-W 2- |Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe o $r. nominalnej 15 mm kpl.
d.1.9./15 0140-06
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
101 Przeptywowy podgrzewacz do wody szt.
d.1.9.|kalk. wias-
3|na
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
102|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.1.9./15 0123-01 |$r. nominalnej 15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
103|KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1.9./15 0130-03 |minalnej 25 mm - zawor odcinajgcy z kurkiem spustowym
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
104 KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 40 |szt.
d.1.9./15 0131-05 |mm - zawdr antyskazeniowy /zgodnie z PN-EN 1717:2003/ np. f-my Honeywell
3 lub Danfoss typ EA dn1”
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
105|KNR-W 2- |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.1.9./15 0105-02 |wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
3
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
106|KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.1.9./0101-10 wymi gr. 20 mm (N)
3
poz.105 m 4.00
RAZEM 4.00
107|KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- |szt.
d.1.9./15 0115-02 |nych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominal-
3 nej 20 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
108 KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- |szt.
d.1.9./15 0115-09 |nych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym metalowym o $r. nominalne;j
3 15 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
109|KNR-W 2- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.9./15 0137-02
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
110|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -1
d.1.9./18 0704-01 |PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm prob.
3
poz.96 200m -1 35.60
prob.
RAZEM 35.60
111|KNR-W 4- |Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km (grunt m3
d.1.9./01 0109-07 |kat. IV) - wywdz nadmiaru ziemi
3/0109-08
p0z.92-poz.97 m3 2.67
RAZEM 2.67
1.9.4 instalacja kanalizacyjna
112|KNR-W 2- |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
d.1.9./01 0215-04 |gruncie kat. Ill
4
0.60*1.20*(7.00+26.80+9.20+2.00) m3 32.40
RAZEM 32.40
113|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm grubos$ci warstwy po  |m?2
d.1.9./0105-01 zageszczeniu
4/0105-02
0.50*(7.00+26.80+9.20+2.00) m?2 22.50
RAZEM 22.50
114|KNR-W 2- |Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PVC o $r. 160 mm wcin.
d.1.9./18 0803-04
4
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1 wcin. 1.00
RAZEM 1.00
115|KNR-W 2- |Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe fgczone na wcisk o $r.  |szt
d.1.9./18 0421-02 |zewn. 160 mm
4
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
116|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm m
d.1.9./18 0408-02
4
7.00+26.80+9.20+2.00 m 45.00
RAZEM 45.00
117|KNR-W 2- |Zabezpieczenie rurociggéw przed zamarzaniem - izolacja zuzlem m3
d.1.9./18 0614-01
4
0.40*(7.00+26.80+9.20+2.00) m3 18.00
RAZEM 18.00
118|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.1.9.|18 0517-02 |rurg teleskopowa, pokrywa zeliwna
4
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
119|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.9./18 0706-02 préb.
4
poz.116 odc. -1 45.00
préb.
RAZEM 45.00
120|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.1.9./01 0312- szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
4/0201
poz.112-p0z.113*0.15-poz.117 m3 11.03
RAZEM 11.03
121|KNR-W 4- |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km (grunt m3
d.1.9./01 0109-07 |kat. IV) - wywo6z nadmiaru ziemi
4/0109-08
poz.112-poz.120 m3 21.37
RAZEM 21.37
122|KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1.9./15 0203-03 |budynkéw o potaczeniach wciskowych
4
1.50 m 1.50
RAZEM 1.50
123|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |podej.
d.1.9./15 0211-03 |niach wciskowych
4
1 podej. 1.00
RAZEM 1.00
124 KNR-W 2- |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.1.9./15 0233-03
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
125|KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1.9./15 0222-02
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
126| KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1.9./15 0208-03 |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych - rura wywiewna
4|analogia
3.50 m 3.50
RAZEM 3.50
127|KNR-W 2- |Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawg cementowg |szt.
d.1.9./15 0212-06 |o $r. 100 mm
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
128 KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1.9./15 0203-01 |budynkoéw o potagczeniach wciskowych
4
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
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129|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.1.9./15 0211-01 |niach wciskowych
4
2 podej. 2.00
RAZEM 2.00
130|KNR-W 2- |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1.9./15 0218-01
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
131|KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1.9./15 0230-02
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 BRANZA IE
21 Roboty ziemne
132|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.5 m m
d.2.1/0706-01 50m x 2 warstwy
100 m 100.00
RAZEM 100.00
133|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.2.1/0702-02
12 m3 12.00
RAZEM 12.00
134|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. 11l 50mb m3
d.2.1/0701-02
16 m3 16.00
RAZEM 16.00
135|KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. Il |m3
d.2.1/0108-02
4 m3 4.00
RAZEM 4.00
136|KNR 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2.1/0108-04 Krotnosé¢ = 9
4 m3 4.00
RAZEM 4.00
137|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.2.1/0705-01
50 m 50.00
RAZEM 50.00
138/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.2.1/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Krotnos¢ = 2
50 m?2 50.00
RAZEM 50.00
2.2|CPV Uktadanie kabli
45314300-4
139|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.2.2|0713-02 mknietych
70 m 70.00
RAZEM 70.00
140|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.2.2/0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
szt. 2.00
RAZEM 2.00
141|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu 11l m
d.2.2|/0605-02
50 m 50.00
RAZEM 50.00
2.3 Ztacze rozdzielczo-serwisiwe
142|KNNR 5 Zigcza kablowe rozdzielczo-serwisowe /segment monitoringu w czesci 5.Moni-|kpl.
d.2.3/0401-04 toring/
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.4/45316110-9| Montaz oswietlenia
143|KNNR 5 Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.2.4/1001-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.5|CPV Monitoring
45314300-4
144|ZN-97/TP  |Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami tyzko- |km
d.2.5|S.A.-039  |wymi w gruncie kat. |-l - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociggu
0303-03
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0.06 km 0.06
RAZEM 0.06
145|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (taczny przekrdj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.2.5|0207-01 mm2) wciggane do rur
90 m 90.00
RAZEM 90.00
146/ KNR AL-01 [Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera szt.
d.2.5/0504-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
147|KNR AL-01 |Dodatek za utrudnienia przy montazu elementéw systemu TVU - wysokos¢ po- |szt.
d.2.5/0505-02 wyzej4 m
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
148 KNR AT-28 |Wyposazenie segmentu monitoringu w ztgczu serwisowym kpl.
d.2.5/0110-01
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
149/KNR 13-25 |Montaz gniazda bezpiecznikowego lub wtykowego szt.
d.2.5/0405-07
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
150|KNR 13-25 |Montaz gniazda bezpiecznikowego lub wtykowego szt.
d.2.5/0405-07
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
151 Uruchomienie elementéw systemu szt.
d.25
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.6 Instalacja oswietlenia wc
152|KNR 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem|m
d.2.6/0101-01 podtoza mechanicznie - przykrecenie do drewna
10 m 10.00
RAZEM 10.00
153|KNR 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.2.6/0110-01
10 m 10.00
RAZEM 10.00
154 KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.2.6/0203-01
16 m 16.00
RAZEM 16.00
155|KNR 5-08 |Montaz koncoéwek przez zaciskanie - przekroj zyt do 6 mm2 szt.
d.2.6/0814-01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
156/ KNR-W 5- |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe zawieszane na kotkach kpl.
d.2.6/08 0501-04 |plastikowych lub kotwigcych na podtozu betonowym (ilo$¢ mocowan 2)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
157|KNR-W 5- |Montaz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych zarowych bryzgo-, strugo- |kpl.
d.2.6|08 0504-07 |odpornych, porcelanowych przykrecanych, koncowych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
158/ KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.2.6/0301-14 - wykonanie otworéw w blasze
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
159|KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykrecane |szt.
d.2.6/0304-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
160|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodéw |szt.
d.2.6/0303-01 o przekroju do 2.5 mm2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
161|KNR-W 4- |Wykonanie potgczenh przewoddw pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm2 w |kpl.
d.2.6|03 0901-01 |puszkach i odgateznikach n.t. i p.t. bez zadtawiania przewodoéw (3 odgatezie-
nia)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
162|KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.2.6/0307-01
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.7/45311100-1| Pomiary
163|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2.7/1301-01
4 pomiar 4.00
RAZEM 4.00
164|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2.7/1301-02
2 pomiar 2.00
RAZEM 2.00
165|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.2.7|1305-01
6 prob. 6.00
RAZEM 6.00
166|KNP 18 Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, pierw- |szt
d.2.7|D13 1346- |sze zigcze kontrolne
01
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
167|kalkulacja |Pomiary geodezyne, wylaczenia szt
d.2.7|wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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