IV - PROJEKT BRANZY ELEKTRYCZNEJ:

1.CZESC OPISOWA

ZAKRES OPRACOWANIA

ZASILANIE - zakres prac Tauron Dystrybucja SA
WLZ
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2.CZESC RYSUNKOWA

2.1. PROJEKT ZAGOPODAROWANIA TERENU (RYS.1E)
2.2 SCHEMAT ZASILANIA (RYS. 2E)

2.3 SCHEMAT OSWIETLENIA (RYS.3E)

2.4 PLAN INSTALACJI MONITORINGU (RYS.4E)

2.5 PLAN INSTALACJI WC (RYS.5E)

2.5 LAMPA HYBRYDOWA 2X30W (RYS.6E)



1.1 Zakres opracowania

Budowa zasilania w energie elektryczng terenu placu zabaw, sitowni plenerowej oraz
oswietlenie hybrydowe z monitoringiem.

1.2 ZASILANIE — zakres prac Tauron Dystrybucja SA

a) Przylgcze kablowe do granicy dziatki i ztgcze kablowo-pomiarowe na granicy dziatki inwestora
wykonane zostanie w ramach dokumentacji Tauron Dystrybucja S.A. na podstawie Ustawy z 10
kwietnia 1997r- Prawo Energetyczne oraz Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie
szczegbtowych warunkéw przytgczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, obrotu energia
elektryczng, $wiadczenia ustug przesytowych ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz
standardéw jakosciowych obstugi odbiorcéw (Dz. U. Nr 85, poz. 957)

b) Ztgcze pomiarowe ZK2-1P
Ze zlgcza pomiarowego wyprowadzi¢ nalezy kabel- wiz YKYZo 5x16. Wiz w ztgczu musi by¢
opisany. Ztgcze nalezy uziemi¢. Do szyny PEN tgczyé: uziemienie oraz przewody neutralny i
ochronny kabla- wiz.

1.3 WLZ
Zasilanie placu zabaw odbywa¢ sie bedzie linig kablowg YKY 5x16mm2.

Linie kablowg prowadzi¢ na gtebokosci 0.7 m na 10 cm podsypce z piasku, nastepnie kabel
przykryé 10 cm warstwg piasku. 25 cm nad kablem utozy¢ folie kalandrowg koloru niebieskiego.
Kabel oznakowac¢ opaskami o tresci zgodnej z norma.
Réwnolegle z kablem prowadzié¢ bednarke uziemiajgcg FeZn 20x3, zachowujgc nalezytg odlegtosc
od kabla. Kabel na catej dtugosci chronié przepustem ochronnym DVK75.

1.4 ZLACZE ROZDZIELCZO-SERWISOWE TR

a) Zigcze rozdzielcze wyposazy¢ w dwie autonomiczne czesci z oddzielnymi drzwiczkami.

Do czesci rozdzielczej wprowadzi¢ nalezy kabel- wiz YKYZo 5x16. Wiz w ztgczu musi by¢ opisany.
Ztgcze ma byé wyposazone w dwa gniazda 1- i jedno 3- fazowe do zasilania imprez plenerowych,
zasila réwniez instalacje monitoringu . Z tej czesci ztgcza zasilane bedzie odwietlenie wc.
W zwigzku z tym w czesci rozdzielczej zainstalowane majg by¢ roéwniez ochronniki przeciw-
przepieciowe oraz:

- Zabezpieczenie obwodu gniazda 3 fazowego

- Zabezpieczenia obwodow gniazd 1 fazowych

- Zabezpieczenia oswietlenia wc

- Zabezpieczenie obwodu zasilania monitoringu
Ztgcze wykonac w obudowie z tworzywa na fundamencie. Stopien ochrony ztgcza min. 1P44.
Ztgcze nalezy uziemic.

b) Ochrona przeciwporazeniowa
Instalacja odbiorcza pracuje w ukfadzie TN-S. Ochrona przed porazeniem przez zastosowanie
wytgcznika réznicowo-prgdowego, szybkie wytgczenie zasilania oraz potgczenia wyréwnawcze.

1.5 OSWIETLENIE
a) Zgodnie z wymaganiami inwestora dla terenu placu zabaw, strefy relaksu, sitowni plenerowej oraz

boiska planuje sie wybudowanie oswietlenia hybrydowego.



W celu oswietlenia terenu placu zabaw, strefy relaksu, sitowni plenerowej planuje sie zabudowe
dwoch stalowych latarni oswietleniowych o wysokosci 6,5m z wysiegnikami dwuramiennymi o
kacie 180.

Na latarniach planuje sie zabudowanie opraw LED o mocy min.30W.

Pomiedzy latarniami proponuje sie utozy¢ przepusty rezerwowe umozliwiajgce docelowag
rozbudowe systemu monitoringu.

Wszystkie latarnie uziemi¢. Bednarke uziemiajgcg FeZN 30x4 uktada¢ w wykopie z przepustami.
Wartos¢ uziemienia R ;< 10Q.

Proponuje sie ustawienie nastepujgcych godzin pracy:

Latarnie z podwojnymi wysiegnikami:

- cztery godziny od zmierzchu 100% mocy opraw

- po uptywie czterech godzin - 50% mocy opraw

Ze wzgledu na specyfike zastosowanych latarh proponuje sie zastosowanie systemu
wyposazonego w bezprzewodowy interfejs komunikacyjny umozliwiajgcy zmiane ustawien godzin
pracy latarh /np. Bluetooth/.

b) Przyktadowy dobdér Lampa Hybryda Solarno-Wiatrowa 30W 6,5m

Podstawowe parametry techniczne

® pojedyncze zrodto $wiatta (BIl): 30W
® wysokos$c¢ zrédta Swiatta LED: 5,8m
® zywotnos¢ oprawy ok. 60000 roboczogodzin
® gwarancja sprawnosci paneli: min.90% przez 12 lat, min.80% -25 lat
® zywotno$¢ akumulatoréw: min. 7 lat
® barwa $wiatta (biata chtodna): 5000-7000K
® trwato$¢ zrodet Swiatta: 10 000h
® napiecie zasilania: 12V
® wysokos¢ masztu: 6,5m
® wysokosc¢ catkowita : 8m
® strumien Swietiny: >4200Im
o Srednie natezenie o$wietlenia: ok. 8 lux na obszarze 30m x 6m
® Panele fotowoltaiczne -2 szt.
® Sitownia wiatrowa —zabezpieczenie przed zbyt silnymi podmuchami wiatru
® warunki pracy:
® temperatura -25°C ~ 45°C
® wilgotnos¢ 10% ~ 95%
e stopien ochrony: IP 65
® czas tadowania akumulatoréw:
® lato 4h
e zima10h
® okres autonomii systemu:5 dni
® kolor podstawowy: ocynk
® Fundament : 450x450x2100 /Il strefa/

c) Uproszczone obliczenia oswietleniowe

Srednie natezenie o$wietlenia dla terenu placu zabaw, sitowni i rekreacii:
przy zatozeniu, ze:

—@ strumienia lampy LED wynosi 4200 Im

—n wspotczynnik wykorzystania strumienia 0,9

—a dtugos¢ odcinka $r. 43 m

—d szerokos$¢ odcinka 22 m

—k wspétczynnik zapasu 1,3

—x ilos¢ lamp 4

ESr= x-@-n/ a-d- k= 4x4200x0,9/ (43x22x1,3) = 12,3 Ix

Zatozono wymagania natezenie o$wietlenia dla klasy S2 ($rednio 10 Ix)



1.6 INSTALACJA MONITORINGU
a) Kanalizacja kablowa

Planuje sie wykonanie kanalizacji kablowej. Kanalizacje wykona¢ przy wykorzystaniu rur ¢75.
Zasilanie kamer wykona¢ przy wykorzystaniu technologii PoE. Kabel sieciowy UTP skretka catbe
nalezy chroni¢ dodatkowo réwnowaznikiem rury HDPE.

b) Szafka monitoringu

W wydzielonej czesci ztgcza rozdzielczo-serwisowego zainstalowaé rejestrator z dyskiem twardym
oraz switch z system zasilania PoE. Zaleca sie stosowanie elementéw jednego producenta — po
uzyskaniu akceptacji danego rozwigzania od inwestora /preferuje sie rozwigzania stosowane
dotychczas przez gmine/.

Minimalne wymagania:

Rejestrator:
= Przystosowany do obstugi monitoringu

= [lo$¢ kanatéw: 8 kanatow
= Maksymalna rozdzielczos¢ kamer: min. 4 MPX

Dysk twardy:
= Przystosowany do obstugi monitoringu
= Pamie¢ min. 4 TB

Switch:

= 6-portowy PoE przeznaczony do zasilania kamer. Switch w 4-ch portach ma posiada¢ funkcje
automatycznej detekcji urzadzen zasilanych w standardzie PoE/PoE+.
llos$¢ portow: 6 portow (4xPoE + 2xUPLINK)
Zasilanie PoE: 4 porty 10/100 Mb/s — IEEE 802.3af/at, 52VDC / 30W/port (PoE+)
Porty UPLINK: 2 port 10/100 Mb/s — do podigczenia rejestratora / switcha / komputera
Przystosowany do pracy na zewnatrz / w obudowie ztgcza/

c) Kamery

We wskazanych na planie miejscach zainstalowaé na latarniach oswietleniowych kamery
monitoringu. Kamery zasilane majg byé przewodem UTP w technologii PoE. W zaleznosci od
konstrukcji kamery na stupach zainstalowa¢ uchwyty umozliwiajgce jej zainstalowanie.

Minimalne wymagania wobec kamer monitoringu /ostateczny rodzaj zastosowanej kamery musi byé¢
zaakceptowany przez inwestora/:

przetwornik: 4MP Progressive Scan CMOS,
rozdzielczosé: 2560x1440 @ 20 kl/s,

ilos¢ pikseli: 4Mpx,

obiektyw staty: 2.8mm (kgt widzenia w poziomie: 115°),
tryb pracy dzien / noc (ICR),

dioda IR LED - zasieg 30m

klasa szczelnosci IP67

systemy: detekcja ruchu, strefy prywatnosci,

zasilanie: PoE

gwarancja: 36 miesiecy.



1.7 Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego

BRANZA: Elektryczna

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa placu zabaw, sitowni plenerowej i wiaty wraz z ogrodzeniem
i oswietleniem hybrydowym

Adres inwestycji:

TOMKOWICE, DZ. NR 1095, GMINA STRZEGOM

Inwestor:

GMINA STRZEGOM
Adres inwestora:

58-150 STRZEGOM, RYNEK 38

Projektant:



Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego:

Roboty w zakresie kopania rowow

Instalowanie infrastruktury kablowej i kabli (wlz, monitoring)
Budowa ztgcza serwisowego

Montaz latarh hybrydowych

Montaz przewodow i kamer

Pomiary instalacji elektrycznych

Kolejnos¢ realizacji robét:

Kopanie rowéw dla kabli

Nasypanie warstwy piasku w rowie kablowym
Ukfadanie przepustow i kabli

Zasypanie rowu kablowego

Montaz instalacji uziemiajgcej

Montaz latarn

Budowa ztgcza serwisowego

Pomiary

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

= Zigcze stawiane przez TD SA /pod napieciem/

Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

» Projektowane elementy zagospodarowania / w okresie montazu/

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen:

= Istniejgce obiekty budowlane z czesciami bedgcymi pod napieciem dotyczy wpiecia
nowego obwodu

Realizacja robét ziemnych

Prace na wysokosci przy montazu latari i kamer

Prace mechaniczne przy instalacji elektrycznej

Uruchamianie i pomiary instalacji

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

= Codzienny instruktaz przy realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych okreslajagcy
zagrozenia wystepujace na danym etapie prac

Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia:

= Oznakowac i zabezpieczy¢ plac budowy przed wstepem oséb trzecich. Zabezpieczyé
wjazd na teren budowy dla pojazdéw jg zaopatrujgcych (przed wjazdem na teren
budowy pojazdow ciezkich sprawdzi¢ podtoza na placu budowy, w szczegolnosci na
skraju wykopdw i miejsce sktadowania ziemi nasypowej)

= Przed przystgpieniem do prac ziemnych zapoznac sie z istniejgcg infrastrukturg
podziemng na terenie dziatki

= Przed wejsciem na plac budowy szczegdtowo zapoznac sie z warunkami budowy,
dokumentacjg techniczng, uzgodnienia, pozwoleniami itp. zawartymi w czesci
formalno-prawnej poszczegdlnych projektéw branzowych.



