A\

ABNM
USLUGI PROJEKTOWE mgr inz. arch . Adam Madrzak

58-100 Swidnica, Bolescin 49d tel. 074/8529072, kom. 502 509 850 NIP 884-101-18-39

Specyfikacja techniczna

Budowa placu zabaw, sitlowni plenerowej
i wiaty z WC

oraz infrastruktura towarzyszaca: przylacze wody i kanalizacji sanitarnej,
wewnetrzna linia zasilajaca (wlz), wewnetrzna instalacja oswietleniowag —
hybrydowa z monitoringiem, ogrodzenie, zielen i teren utwardzony

Obiekt: teren rekreacyjny

adres: , Tomkowice, gmina Strzegom, dziatka nr: 1095 obr. 0019 Tomkowice, jedn. ewid.
Strzegom -wiejski

Inwestor: Gmina Miasto Strzegom, adres : 58-150 Swidnica, Rynek 38

opracowat:

Architektura: Instalacje sanitarne: Instalacje elektryczne:

arch. Adam Madrzak mgr. Inz. Barbara Madrzak mgr. Inz. Robert Biedka

UAN. V-7342/3/135/94 UAN. VI-f/3/145/89 UAN. V-7342/3/9/93

CPV - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV -45233200-1 - Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

CPV -45112723-9 - Roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw

CPV - 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV -45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

-_

czes¢ ogolna str 2-14

B.01.00.00. ROBOTY ZIEMNE str 15-18

B.02.00.00. ROBOTY FUNDAMENTOWE str 19-

B.03.00.00. ROBOTY BETONOWE str 20-29

B.04.00.00. REKULTYWACJA TERENU I ZIELENI str 30-38

B.05.00.00. ROBOTY MONTAZOWE str 39-41

B.06.00.00. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE str 42-48

B.07.00.00. ROBOTY ELEKTRYCZNE str 49-53

B.08.00.00. ROBOTY SANITARNE WODA Str 54- 61

10. B.09.00.00. ROBOTY SANITARNE — KANALIZACJA SANITARNA Str 62-73

® ® N o a0 M 0w b



I. CZESC OGOLNA
1.0. INFORMACJE WSTEPNE.
1.1. Przedmiot ogdlnej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem ogolnej ST sg wymagania wspolne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
BUDOWA TERENU SPORTOWO -REKREACYJNEGO na dziatce nr 1095 w Tomkowicach w
ramach ,,funduszu soteckiego , okreslajgce nastepujgce wymagania w zakresie: Zakres
Szczegotowej specyfikacii technicznej obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robét przewidywanych
do wykonania wyzej wymienionego zadania i jest zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

1.2. Podstawa opracowania.
Niniejszg specyfikacje opracowano w oparciu o:

- umowe i zatozenia programowe zawarte pomiedzy Inwestorem a wykonawcag dokumentacji
projektowej i kosztorysowej inwestycji

- projekty wykonawcze z przedmiarami rob6t obejmujgce wszystkie niezbedne branze opracowane
przez pracownie: Ustugi Projektowe arch. Adam Madrzak

- 0gblng charakterystyke obiektu - przedmiar robét, zawierajgcy zestawienie robét przewidywanych do
wykonania w kolejnos$ci technologicznej ich realizaciji

- katalog pt. Wspodlny Stownik Zamoéwien

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego. (Dz. U. z dnia
27.04.2012rr).

2.0. INFORMACJE SZCZEGOLOWE.
2.1. Nazwa zamdéwienia nadana przez Zamawiajgcego.

Gmina Niemodlin jako Zamawiajgcy dla projektowanego zamdwienia nadat nastepujgcg nazwe:
BUDOWA TERENU SPORTOWO -REKREACYJNEGO na dziatce nr 1095 w Tomkowicach w
ramach ,,funduszu soteckiego

2.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych.
W zakres projektowanej inwestycji wchodza:
Roboty ogdlno - budowlane obejmujgce:

- roboty ziemne (usuniecie humusu, rekultywacja, bronowanie, rozscielenie humusu, wykopy,
zageszczenie i profilowanie gruntu, transport gruntu).

- roboty betonowe ( podktady betonowe, fundamenty betonowe),

- wykonanie trawnikéw,

- montaz elementéw matej architektury-zagospodarowania terenu,
- montaz elementéw sitowni zewnetrznej,

- montaz urzadzen placu zabaw,

- sadzenie drzew.

- roboty sanitarne wod-kan



- roboty ogdlno - budowlane montazowe wykonczeniowe
2.3. Opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.

Prace towarzyszgce obejmujg: wykonanie dokumentacji powykonawczej stanu porealizacyjnego -
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy Roboty tymczasowe obejmujg: wykonanie oznakowania i
zabezpieczenia terenu budowy.

2.4. Informacje o terenie budowy.

2.4.1. Lokalizacja.

Te ren opracowania — stanowi dziatka nr 1095 w Tomkowicach, gmina Strzegom
2.4.2. Zagospodarowanie terenu.

Projektowane obiekty usytuowane bedg w Tomkowicach

2.4.3. Organizacja robot budowlanych i inzynieryjnych.

Wykonawca roboét przed realizacjg winien opracowac:

- projekt zagospodarowania zaplecza dla Wykonawcy

- projekt organizacji robét budowlanych wraz z projektem BIOZ . Opracowane w/w projekty winny
uzyskac akceptacje Inwestora .

Il. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (wymagania
wspolne dotyczace robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia)

B.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ogdlnej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem ogdlnej ST sg wymagania wspodlne dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z projektem budowlano-wykonawczym : BUDOWA TERENU SPORTOWO -
REKREACYJNEGO na dziatce nr 1095 w Tomkowicach w ramach ,,funduszu soteckieg

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robo6t zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi (SST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe.

Zgodne i zawarte w:

- obowigzujgcych PN,

- przepisach prawa budowlanego, - atestach,

- Swiadectwach dopuszczenia,

- aprobatach technicznych,

- wytycznych wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych,

- literaturze technicznej. Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:



1.4.1. Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:
- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

- budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, - obiekt mate;j
architektury;

1.4.2. Budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, skladowiska
odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czes$ci przedmiotow skfadajgcych sie
na catos¢ uzytkowa.

1.4.3. Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powioki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.4. Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.5. Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.6. Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.7. Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.8. Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.9. Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.10. Teren zamkniety — nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktbrym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

- obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

- bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.11. Droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakorczeniu

1.4.12. Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w



sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robé6t zgodnie z dokumentacija
projektowg i Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.14. Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.15. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcy jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 08
lutego 1995 roku poz. 48, rozdziat 2).

1.4.16. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 07 lipca
1994 roku Prawo Budowlane art.10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu
z PN lub aprobatg techniczng, gdy dla tych wyrobdéw nie ustalono polskich norm.

1.4.17. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga
sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.18. Dziennik Budowy - zeszyt opatrzony pieczecig zamawiajgcego z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania zdarzenh zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw poszczegdlnych robét, etapow robot, przekazywania polecen i
innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

1.4.19. Inzynier osoba prawna lub fizyczna, w tym pracownik Zamawiajgcego, powotana przez
Zamawiajgcego do reprezentowania jego interesow przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizaciji
robot budowlanych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy (w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 07 lipca
1994 roku Prawo Budowlane — Inzynierem okresla sie inspektora nadzoru — koordynatora).

1.4.20. Kierownik budowy osoba fizyczna wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.21. Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.22. Inspektor - nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.23. Kosztorys slepy - wykaz robét w technologicznej kolejnosci ich wykonania z podaniem ilosci
tych robét (przedmiar).

1.4.24. Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wy-
miary obiektu wykaz robét w technologicznej kolejno$ci ich wykonania z podaniem ilo$ci tych robét
(przedmiar).

1.4.25. Specyfikacja - oznacza specyfikacje robét zatgczong do dokumentaciji projektowej oraz
wszelkie zmiany tego dokumentu lub jego uzupetnienie dokonane zgodnie z Klauzulg 51 lub
przedtozone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.



1.4.26. Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigcg oddzielng cato$é
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkciji
techniczno — budowlanych.

1.4.27. Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiaru wymagajg potwierdzenia przez
Inzyniera.

1.4.28. Polecenie inzyniera -wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, nie- zbedne do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakoSci
materiatéw oraz robot.

1.5. Wspdlne wymagania dotyczace robot.
1.5.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji.

1.5.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w catosci lub w takich fragmentach, ktore sg
niezbedne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji.

1.5.1.2. Inwestor przekazuje Wykonawcy w dwéch egzemplarzach:
- dokumentacje projektowa,

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot,

1.5.2. Obowiazki Wykonawcy.

1.5.2.1. Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczenia elementéw konstrukcyjnych i
budowlanych w planie i w przekroju na wszystkich etapach robét, oraz do ochrony przyjetych punktéow
i poziomdw odniesienia.

1.5.2.2. Wykonawca opracowuje i przedktada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program
realizacji robét.

1.5.2.3. Wykonawca otrzymuje od inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentacja projektowa,
specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty, ktére stanowig czes¢ umowy. Przyjmuje sie, ze
wymagania wyszczegolnione w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak jakby zawarte byly
w catej dokumentaciji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach dokumentéw obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ waznosci:

1. Dokumentacja Projektowa.
2. Specyfikacja Techniczna

3. Szczegolne uzgodnienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — Projektant — Wykonawca robot W
przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Dane okre$lone
w dokumentac;ji projektowej i w szczegotowej specyfikacji technicznej mozna uwazaé¢ za wartos¢
docelows, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia zgodnie z parametrami tolerancji wykonawcze;j.
Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ jakosci. W
przypadku, gdy materiaty i wykonane elementy budynku nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub specyfikacjg techniczng i wptynie na zaktadang jakos¢ elementu budowli, to takie elementy bedg
rozebrane na koszt wykonawcy, materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi.

1.5.2.4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy w zadawalajgcym
stanie i porzgdku od momentu przyjecia do czasu odbioru kohcowego. W miare postepu robét plac
budowy i jego otoczenie powinno by¢ uprzatane z nadmiaru materiatéw, konstrukcji zbednego sprzetu
i zanieczyszczen.

1.5.2.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo robét. Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca :



- umieszcza tablice zawierajgce podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji i lokalizacje tablic
Wykonawca ustala wediug zarzgdzenia (1).

- przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia robét w okresie trwania
budowy.

- instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak : ogrodzenia, zapory, znaki, sygnaty oraz
zapewni ich obstuge i dozorcow.

1.5.2.6. Wykonawca przestrzegaé bedzie zasad ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
obrebem. W szczegdlnosci Wykonawca powinien podjaé odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniem $ciekow wodnych i gleby pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pytami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwo$cig powstania pozaru,

- niszczeniem drzewostanu przylegtego do terenu budowy i wystepujgcego na nim.

1.5.2.7. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca ma obowigzek podjgé niezbedne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji i urzgdzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.

1.5.2.8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonanymi robotami,
przygotowanymi do budowy materiatami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzetem w okresie od
przyjecia placu budowy do odbioru koncowego robot.

1.5.2.9. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatne;j.

1.5.2.10. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczng.
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inwestora i wtadze konserwatorskie i przerwac roboty do
czasu dalszych decyzji.

1.5.2.11. Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. Powinien zapewnic¢ zatrudnionemu na budowie
personelowi odpowiednie urzgdzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszczaé do pracy w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

1.5.2.12. Ochrona i utrzymanie rob6t Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za
wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.2.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie
przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzg-dzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

] 2. MATERIALY.
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty



budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiadcicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to zrodta wskazane przez. Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatoéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt,
chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéow umowy stanowig inaczej. Humus i
nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopodw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazah Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatéw
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3.Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badzZ ztoZzone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w
ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedag
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatlow Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow materiatéw do wykonywania poszczegolnych elementow
robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET | MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robaét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkoéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentac;ji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1. Dokumenty budowy.

W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania i
zabezpieczenia nastepujgcych dokumentéw budowy :

- dziennika budowy,

- ksiegi obmiarow,

- dokumentow badan i oznaczen laboratoryjnych,

- certyfikatow i aprobat technicznych wbudowanych elementéw budowlanych,
- dokumentéw pomiaréw cech geometrycznych,

- protokotéw odbioru robot.

- pozwolenie na realizacje przedmiotowego zadania,

- protokoty przekazania placu (terenu) budowy, -

umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.

Pomiary i wyniki badan muszg by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez
Wykonawce i Inwestora. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego

5.1.1.Dziennik budowy



jest to zeszyt opatrzony pieczecig Inwestora z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania
wydarzen zaistniatych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondenc;ji technicznej pomiedzy
Inwestorem, Wykonawcg i Projektantem. Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na
biezgco i chronologicznie w odniesieniu do wystepujgcych na budowie przypadkéw wymagajgcych
odnotowania. Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ zaopatrzony w date i podpis osoby
dokonujgcej zapisu z podaniem imienia i nazwiska stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktorg
reprezentuje. Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy przystuguje réwniez:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- osobg wchodzgcym w sktad personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania robét budowlanych. Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowigzkow kierownika
budowy.

5.1.2. Ksiega obmiaru

jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien wykonanych robét
w ukfadzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robot. Pisemne potwierdzenie obmiaréw przez
Inwestora stanowi podstawe do obliczen. Ksiege obmiaru prowadzi kierownik budowy.

5.1.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do protokotow odbiorow roboét. Powinny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inzyniera.

6. KONTROLA | BADANIE WYROBOW | ROBOT.
6.1. Ogolne wymagania dotyczace jakosci roboét.

Za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robét oraz ich zgodnos¢ z wymaganiami
odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

6.1.1. Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), robét w ktérym przedstawia sie zamierzony sposéb
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z projektem. Projekt ,organizacji rob6t powinien zawierac :

- opis organizacji wykonania robét w tym : terminy, sposéb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, zasady BIOZ,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z podaniem ich parametrow technicznych oraz
opisem wyposazenia w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- wykaz srodkow transportu (rodzaje i ilosc¢),
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robaot,
- wykaz zespotéw roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej podczas dostaw materiatow, sprawdzania i
cechowania sprzetu oraz podczas prowadzenia robdt - opis postepowania z materiatami i robotami nie
odpowiadajgcymi wymaganiom.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie jakosci materiatow miedzy innymi nalezy :
- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatéw odpowiedniej jakosci,

- przestrzeganie takich warunkéw transportu i przechowywania materiatéw ktére zagwarantujg
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do planowanych robét,

10



- okreslenie i uzgodnienie takich warunkow dostaw (wielkosci i czestotliwosci), aby mogta byc¢
zapewniona rytmicznos¢ robat,

- prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych materiatdw,

- zgromadzenie na skladowiskach przed rozpoczeciem robét takiej ilosci materiatow, ktéra pozwoli
zrealizowac je w sposob ptynny. Wszystkie wykonane roboty i uzyte materiaty powinny byé zgodne z
projektem, Polskimi Normami (aprobatami technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacjg
techniczna.

6.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli jakosci robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos$c¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium oraz niezbedny
sprzet i urzgdzenia do pobierania probek, badan materiatéw i wykonywanych robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zgda¢ od wykonawcy przeprowadzenie badan w celu
zademonstrowania, ze poziom wykonywania robét jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz wykonanych robét z czestotliwo$cig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowe;j i
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w specyfikacjach, normach i normatywach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia oraz
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan. Inzynier bedzie miat nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywat wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do
wykonania danego elementu robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg byc¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera wykonawca bedzie przeprowadzaé badania dodatkowe tych
materiatéw, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokryje
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymogami odpowiednich norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach
technicznych stosowaé mozna wytyczne albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inzyniera o miejscu i terminie
dokonywanego pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaréw lub badan wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
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bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera
Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jes

t do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytworzenia i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta
materiatow. Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli wykonania robét prowadzonych przez
wykonawce bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i elementéw robot z wymaganiami specyfikacii
technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez wykonawce. Inzynier moze pobierac
probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, Ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i wykonanych robét z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan oraz koszty pobierania prébek zostang poniesione przez
wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisoéw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r.(Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

- znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, kt6re nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Koszty badan kontrolnych. Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang
uznane prze Inwestora za niewiarygodne, to moze on zazgda¢ powtorzenia badan. Jezeli wyniki sie
potwierdzg i spetnig wymagania PN to koszty tych badanh ponosi Inwestor. W przeciwnym razie koszty
ponosi Wykonawca.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiar robét wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Naktadoéw Rzeczowych.
Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robét i wbudowanych
materiatow. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar
robo6t obejmuje roboty ujete w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty podane sg w
jednostkach wg przedmiaru robét. Przy wynagrodzeniu ryczaftowym nie bedzie dokonywany obmiar
robot.

7.1. Obmiar robot zanikajacych

przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

7.2. Obmiar robot ulegajacych zakryciu

przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci

powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub dotgczonego do niej w formie zatagcznika.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.
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Odbidr robét jest to ocena robot wykonanych przez Wykonawce przeprowadzona przez Inwestora.

8.1. Podziat odbiorow.
8.1.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru dokonuje inspektor. Gotowos¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie poézniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu inspektora. Jakos¢ i ilosci robot ulegajgcych
zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbior czesciowy.

Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robét, stanowigcych zakonczony odrebny element
konstrukcyjny, budowlany itp. wymieniony w kontrakcie.

8.1.3. Odbior koncowy.

Jest to ocena iloéci i jako$ci catosci wykonanych robét, wechodzgcych z zakres zadania budowlanego,
wraz z dokonaniem koncowego rozliczenia finansowego.

8.1.4. Odbior ostateczny (pogwarancyjny).

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementéw robét w okresie gwarancyjnym oraz prac
zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

8.2. Dokumenty do odbioru robot.

8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbioréw czesciowych i odbioru koncowego nastepujgce
dokumenty :

- dokumentacje projektowg i ST,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy, ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementéw konstrukcyjnych i budowlanych
- dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urzadzen,

- opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru,

- dokumentacje powykonawcza,
- operat kalkulacyjny.
8.3. Badania i pomiary w odbiorach robét.

8.3.1. Podstawe do oceny jako$ci i zgodnosci odbieranych rob6t z dokumentacijg projektowg sg
badania i pomiary wykonywane zaréwno w czasie realizacji jak i po zakonczeniu robét oraz ogledziny
podczas dokonywania odbioru. 8.3.2. Podstawe do odbioru sg ogledziny oraz badania techniczne i
ewentualne pomiary dokonywane przez laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oraz
dokonywane przez komisje odbioru.

8.4. Zgtoszenie do odbioru.
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Wykonawca dokonuje zgtoszenia do odbioru zapisem do dziennika budowy i przekazuje Inwestorowi
kompletny operat kalkulacyjny (koricowg kalkulacje kosztéw).

8.5. Odbior koncowy.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Jakos¢ i ilos¢ zakonczonych robot
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badan i pomiaréw wymienionych w p.
8.3. i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja projektowq i
ST.

8.6. Potracenia.

Jezeli komisja stwierdza, ze jakos¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega od wymaganej w
dokumentac;ji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji lecz nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacji obiektu, to dokonuje potrgcen jak na wady trwate.

8.7. Wylaczenie robét z odbioru.

Jezeli komisja stwierdzi, ze jakos¢ robét znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i
ST:. to wylgcza te roboty z odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogédline.

Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag
10. PRZEPISY ZWIAZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH.

1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r. Nr
32, poz. 159, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185,
poz. 1092, Nr 232, poz. 1377, z 2012 r. poz. 472, poz. 951, 1256, z 2013 r. poz. 984, Dz. U. 22015 .
poz. 1484 i 1890).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 z 2002r poz. 953)

[3] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163) z p6zn.
Zmianami)

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r poz. 627) wraz z
przepisami wykonawczymi

[5] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz.U nr 115 z 2001r, poz. 1229) wraz z przepisami
wykonawczymi [6] Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r
w sprawie rodzajow obiektow budowlanych przy ktdrych realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041). [8]
Poradnik majstra budowlanego. WyB. Arkady W-wa 2003 - 2004

14



B.01.00.00. ROBOTY ZIEMNE

Klasyfikacja robdt wedfug Wspdlnego Stownika Zamdwien
CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw
CPV 45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej
CPV 45314300-4 Kfadzenie kabli

CPV 45316110-9 Instalowanie sprzetu oswietleniowego

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie pomiaréw elektrycznych

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem:

- wykopow,
- zasypek i podktadéw gruntowych.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST), istotna czes¢
dokumentacji technicznej. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu, realizacji, przygotowaniu i odbiorze rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng (SST).

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres robét wchodza
nastepujgce czynnosci :

- Wykopy pod fundamenty,

- Zasypki i plantowanie gruntu,
- Zageszczanie gruntu,

- Transport gruntu .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ ze SST i poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Wykopy

Do wykonania robot materiaty nie wystepuja.
2.2. Zasypki z mieszanki zwirowo-piaskowej

Do zasypania wykopdw nalezy zastosowaé mieszanke zwirowo-piaskowa, nie zamarznietg i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.
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3. SPRZET | MASZYNY.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy
uzyciu dowolnego sprzetu np. koparki, topaty, ubijaki i walce wibracyjne do zageszczania.

4. TRANSPORT.
Samochody- wywrotki, taczki.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wykopy

5.1.1. Wykopy Wytyczy¢ obszar przewidzianych do wykonania robét. Sprawdzenie zgodnosci
warunkow terenowych z projektowymi Wykopy winny by¢ zabezpieczone przed naptywem wéd
opadowych z terendw sasiednich. Wykopy przy $cianach fundamentowych nalezy prowadzic¢
odcinkowo, nie powodowac odkrywania fundamentéw na catej ich dtugosci. W przypadku wystgpienia
wod gruntowych i opadowych nalezy odprowadzi¢ je poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci
od warunkéw gruntowych, mozna zastosowac systemy igtofiltréw lub drenaz opaskowy ze studniami
zbiorczymi, z ktérych woda bedzie dopompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie
wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

a) jezeli w dokumentac;ji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleni 1:1.25,
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1.5,

b) w wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi wykopu na szeroko$ci réwnej 3-krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce
odptyw wod opadowych,

- haruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno byé usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen.

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikow,
- skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich geowiokniny lub czarnej folii budowlane;.
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

a) wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

b) warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu. W przypadku przegtebienia wykopu ponizej
przewidzianego poziomu a zwfaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy
porozumiec¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Zasypki

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
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Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania zasypki

- zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot.

- przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych i $mieci.

- uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
- 0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych,
- 0,50-1,00 m-przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
- 0,40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

- wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby
normalne;j Proctora.

- nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. - grunt do zasypek powinien by¢ nie zmarzniety i
nie zanieczyszczony.

6. KONTROLA, BADANIE WYROBOW | ROBOT.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdélnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbior robdt
winny by¢ wykonane zgodnie z normami:

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

- kontrola polega na sprawdzeniu gteboko$ci wykopow, stan zawilgocenia podtoza i jakosci gruntu go
budujgcego.

- biezgco kontrolowaé zasypke gruntowa, materiat do zasypki, grubosc¢ i rownomiernos¢ warstw
zasypki, stopien jej zageszczenia (laboratorium).

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- wykopy — [m3]

- zasypki - [m3] - transport gruntu

- [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Wszystkie roboty objete B.01.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogédline.

Podstawa ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

[2] BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu. [
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3] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow.

[4] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

[5] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntéw.

[6] PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

[7] PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa.
[8]PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

[9]Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.Wydawnictwo ITB -
Warszawa 1988.
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B.02.00.00. ROBOTY FUNDAMENTOWE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
fundamentowych (dla fundamentéw posadowionych bezposrednio na gruncie).

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna cze$¢ dokumentac;ji technicznej przy przygotowaniu,
realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w p. LI

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacji Technicznej.
Roboty obejmujg nastepujgce czynnosci :

- komisyjne rozeznanie w wykopie rzeczywistego uktadu warstw gruntowych oraz wiasciwosci fizycznych i
mechanicznych gruntéw (przed utozeniem betonéw podktadowych),

- sprawdzenie srodkow zabezpieczajgcych przed przemarznigciem podtoza, przed zalaniem wykopu przez wody
powierzchniowe lub opadowe,

- wykonanie podbudowy z chudego betonu,

- wykonanie fundamentéw betonowych w postaci stop,

- osadzenie kotew stalowych w stopach,

- wykonanie zasypek bezposrednio przy $cianach oraz poza $cianami (patrz roboty ziemne budowlane).
2. MATERIALY.

Beton konstrukcyjny C20/25, beton podktadowy C6/10, deskowanie z tarcicy, drewniana obudowa wykopow
(przyja¢ przekroje typowe), gwozdzie budowlane.

3. SPRZET | MASZYNY.

Deskowania inwentaryzowane lub indywidualne.

4. TRANSPORT.

Samochody skrzyniowe, betoniarki na podwoziach samochodowych z pompg do podawania betonu.
5. WYKONANIE ROBOT.

Roboty winny by¢ prowadzone tak, by nie naruszy¢ struktury gruntu rodzimego (lub wymienionego) ponizej
fundamentu. W pierwszej kolejnosci winny by¢ wykonane fundamenty najgtebsze.

6. KONTROLA, BADANIE WYROBOW | ROBOT. Kontrola polega na sprawdzeniu prawidtowosci usytuowania
fundamentéw w planie i na sprawdzeniu poziomu posadowienia zgodnie z projektem oraz na sprawdzeniu
prawidtowosci wykonania robét: ciesielskich, betonowych.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT. Wg wymagan wspdlnych.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT Przy odbiorze robét nalezy zwréci¢ uwage na zakres tolerancji wymiarow i
odchylenia: w poziomie od spodu konstrukcji nie powinny by¢ wieksze niz 5 cm , odchylenia od wierzchu nie
wieksze niz 2 cm. Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentéw w planie nie mogg przekraczac¢: dla podstawy o
szerokosci |2 m-l cm dla podstawy o szerokosci > 2m-2cm .

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH. Nie wystepuja.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli obliczenia statyczne i
projektowanie.

[2] PN-B-02479: 1998 - Geotechnika. Dokumentacja geotechniczna Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robét
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B.03.00.00. ROBOTY BETONOWE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot betoniarskich zwigzanych z wykonaniem podktadéw, fundamentow-stop.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robot wg. dokumentacji projektowej.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacji Technicznej.

Roboty, ktorych dotyczy SST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie elementéw i obiektéw z betonu, tgcznie z zasadami prowadzenia robét zwigzanych z: -
wykonaniem mieszanki betonowej, - wykonaniem deskowan, szalunkow i niezbednych rusztowan, -
uktadaniem, zageszczaniem i pielegnacjg mieszanki betonowej. Zakres rzeczowy rob6t do wykonania
podano w przedmiarze robét. W zakres rob6t wehodzi miedzy innymi: - wykonaniem podktadéw pod
fundamenty, - wykonanie fundamentow.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora.

2. MATERIALY.
2.1. Sktadniki mieszanki betonowej.
2.1.1. Cement

2.1.1.1.Rodzaje cementu Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego, tj. bez
dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach: marki ,25" - do betonu
klasy C8/10+C25/30 marki ,35" - do betonu klasy wyzszej niz C25/30

2.1.1.2.Wymagania dotyczace sktadu cementu Wg ustalenn normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto
zgodnie z zarzgdzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty -
nastepujgcym sktadem:

- Zawartos¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartosc¢ alkaliéw do 0,6%

- Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0.9%
- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

2.1.1.3. Opakowanie Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK
conajmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na
workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:

- oznaczenie
- hazwa wytworni i miejscowosci - masa worka z cementem
- data wysyiki

- termin trwatosci cementu
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Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzgdzenie do wytadowania cementu oraz
powinny by¢ przystosowane do plombowania wsypow i wysypow.

2.1.1.4. Swiadectwo jakosci cementu Kazda partia wysytanego cementu powinna byé zaopatrzona w
sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

2.1.1.5. Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu Kazda partia cementu przed jej uzyciem do
betonu musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera

2.1.1.6. Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu.

- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢é poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-3000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni
mozna wykonac tylko badania podstawowe.

- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie
kontroli obejmujgce;j:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
2.1.1.7. Magazynowanie i okres skladowania

a) Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce:

b) dla cementu pakowanego (workowanego):

- sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokdéw przed
opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

c) dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych Scianach).

d) Podioza sktadoéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

e) Podtogi magazynoéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

f) Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

g) Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie: - 10 dni w przypadku przechowywania go w
zadaszonych skfadach otwartych, po uptywie okresu trwato$ci podanego przez wytwoérce w przypadku
przechowywat nia w sktadach zamknietych.

h) Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo powinno by¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej fatwe rozréznienie
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2.1.2. Kruszywo
Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-B-06712/A1:1997, z tym Zze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna
kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001

- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2.Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do wykonania konstrukcji betonowych.

beton (C20/25) dla wykonania stop. Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-
1:2003. ;.

- nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%
- mrozoodpornosc¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%,

- spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania. Ponadto beton
i jego skfadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM Warszawie

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu i posadzki betonowej.

Beton (C8/10) z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresu wytrzymatosci betonu na sciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3 wilgotnos¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%
3. SPRZET.

Roboty betoniarskie mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora. Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikow winno sie
odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek
wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac: - przy
zageszczaniu wgtebnym - wibratory z butawami o Srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/minute, - przy
zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnania powierzchni) - stosowac taty wibracyjne
charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowe;j.
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Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Mieszanki betonowe mogg by¢
transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). llo$¢ "gruszek" nalezy dobrac tak,
aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

4.2. Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 60 min. - przy temperaturze + 15°C;

- 40 min. - przy temperaturze +20°C;

- 25 min. - przy temperaturze + 30°C.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.Zalecenia ogdlne.

- Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.

- Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy

5.2.Wytwarzanie mieszanki betonowej.
5.2.1. Dozowanie sktadnikéw:

- Dozowanie sktadnikéw mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoscig 2%

przy dozowaniu cementu i wody 3% - przy dozowaniu kruszywa;
- Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizaciji

- Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa

5.2.2. Mieszanie sktadnikow

- Mieszanie skfadnikow powinno sie odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

- Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.
5.2.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

a) Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych Przy
stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

b) Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkosc¢ otuliny.

c) Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od po wierzchni, na ktorag
spada. W przypadku gdy wysokosc ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

d) Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,
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- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowag nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych goérg i dotem nalezy stosowacé belki
wibracyjne.

5.2.4. Zageszczanie betonu.
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a. Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyZznie poziome;.

b. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.

c. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywacé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

d. Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

e. Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

f. Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym migjscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

g. Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak
aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.2.5. Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem

a) Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do
kierunku naprezen gtéwnych.

b) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

c) W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.7. Pobranie probek i badanie.
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a) Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

b) Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych zabiegéw technologicznych,

c) badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowe;j

- badanie betonu.

5.3.Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
5.3.1. Temperatura otoczenia

- Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

- W wyjagtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

- Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

- Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0CC w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podjaé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukgiji.

5.4. Pielegnacja betonu
5.4.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

- Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

- Nanoszenie bfon nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. - W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
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5.4.2. Okres pielegnaciji

- Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnos$ci przez conajmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

- Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z i PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
5.5.1. Rownos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomdw i wybrzuszen ponad powierzchnie.

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zastosuje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Zze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg mc wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej Sciany,

- rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm,

5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukgji nalezy:

- wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnacé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ belom nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby
otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i porow. - wyrébwnang wg powyzszych zalecen
powierzchnie nalezy obrzuci zaprawg i lekko wyszczotkowac¢ wilgotng szczotkg aby usungé
powierzchnie szkliste.

5.6. Deskowania.
5.6.1. Uwagi ogolne.

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustréj nosny) powinny by¢ wykonane
wedtug projektu technicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymatosciowych.
Obliczenia prowadzi¢ dla warunkéw podanych w normie PN-B-0O3150 - Konstrukcje drewniane.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje deskowan winne by¢ sprawdzone na sity wywotane:

a) parciem $wiezej masy betonowej,

b) uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow,
c) dodatkowe obcigzenia, wynikajgce z:

- szybko$ci betonowania

- sposobu zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania winna spetnia¢ nastepujgce warunki:
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- zapewnia¢ j jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukciji,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wpltywem warunkoéw atmosferycznych.
5.6.2. Materialy.

Deskowania zaleca sie wykonywac¢ z drewna i materiatow drewnopochodnych (sklejka, ptyty
pilsniowe). Deskowania nalezy wykonywac z desek drzew iglastych Ill lub 1V klasy. Minimalna grubosé
desek 32mm, maksymalna szeroko$¢ 18cm. Powinny one odpowiadaé warunkom podanym w
"Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" - tom | - czes¢ | -
rozdziaty 5.5.1. 1 5.6.2. Dopuszcza sie stosowanie zinwentaryzowanych deskowan typu
przemystowego, posiadajgcych odpowiednie atesty. Deskowanie powinno sktadac sie z tarcz
taczonych na ztgcza tatwe do zatozenia i zdjecia, zapewniajace szczelno$¢ deskowania. Powierzchnia
betonu powinna by¢ gtadka i réwna. Ptaszczyzny i krawedzie powinny by¢ proste lub odpowiednio
sfazowane. Wszystkie elementy mocujgce deskowania przechodzace przez beton muszg zostac
uzgodnione z inspektorem. Po rozebraniu deskowan tgczniki muszg by¢ usuniete, a otwory
wypetnione na swiezo zaprawg. Powierzchnie wewnetrzne deskowan muszg by¢ w dobrym stanie
technicznym i starannie oczyszczone.

5.6.3. Przygotowanie deskowania.

Przy stosowaniu deskowan drewnianych deski winny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do
taczenia. Nalezy zwréci¢ uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykow
deskowan $cian i stropu. Zaleca sie stosowanie sfazowan o wymiarach 2-4cm na stykach dwoch
prostopadtych do siebie $cian, szczegodlnie w stykach wklestych. Mozna takie sfazowanie wykonaé
rowniez wtedy, gdy nie przewidziano go w projekcie, w takim wypadku nalezy przeprowadzi¢, w miare
potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia a zmiane rozmieszczenia winien zatwierdzi¢ inspektor.
Zaleca sie wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych stykajgcych sie z masg betonowg
przez pokrywanie drewna sklejka, ptytami z tworzyw, warstwami z zywic lub uzycie
zinwentaryzowanych deskowan o uszlachetnionej powierzchni. Deskowania nie impregnowane przed
wypetnieniem ich masg betonowa nalezy obficie zwilzy¢.

5.6.4. Dopuszczalne ugiecia deskowania.

- dopuszczalne ugiecia deskowania wynosza:

- w deskach i belkach pomostéw — 1/200L,

- w deskach deskowan widocznych powierzchni betonowych lub zelbetowych 1/400L,

- w deskach deskowan niewidocznych powierzchni betonowych lub zelbetowych 1/250L. Powinny one
odpowiada¢ <warunkom podanym w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych" - tom | - czes¢€ | - rozdziaty 5.5.1. 1 5.6.2. Dopuszcza sie stosowanie
zinwentaryzowanych deskowan typu przemystowego, posiadajgcych odpowiednie atesty. Deskowanie
powinno skfadac sie z tarcz tgczonych na ztgcza tatwe do zatozenia i zdjecia, zapewniajgce
szczelnos¢ deskowania. Powierzchnia betonu powinna by¢ gtadka i rowna. Plaszczyzny i krawedzie
powinny by¢ proste lub odpowiednio sfazowane. Wszystkie elementy mocujace deskowania
przechodzgce przez beton muszg zosta¢ uzgodnione z inspektorem. Po rozebraniu deskowan tgczniki
muszg by¢ usuniete, a otwory wypetnione na swiezo zaprawg. Powierzchnie wewnetrzne deskowan
muszg by¢ w dobrym stanie technicznym i starannie oczyszczone.

5.6.5. Usuwanie deskowan

Usuniecie deskowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie wymagang
projektem wytrzymatos¢, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do
warunkow dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczacymi metodami badan.
Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajgcy jakiekolwiek
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uszkodzenia wykonanych robét oraz samych deskowan. Wykonawca robét ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za powstate szkody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Badanie wytrzymatosci na sciskanie.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciokatnych o boku 15cm w ilosci nie mniejszej niz 3
kostki w kazdym ciggtym cyklu betonowania: Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi
podanymi w ST a sprawdzenie i odbior robét winny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

6.2. Warunki szczegotowe. Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, w dokumentacji projektowej i normach.

6.3. Ocena wykonania deskowan. Jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg dodatni wynik, deskowanie
nalezy uznaé za wykonane prawidtowo. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny
wynik, nalezy deskowanie uzna¢ w catosci lub czesci za wykonane niewtasciwie. W razie uznania
catosci lub czesci deskowania jako wykonanych niewtasciwie nalezy ustali¢ zakres napraw
deskowania i odnotowac to w protokdle z oceny deskowan. W przypadku gdyby wykonane
deskowanie zagrazato bezpieczenstwu obiektu lub powstataby mozliwos¢ jego deformaciji w trakcie
betonowania, deskowanie nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami i powinno by¢ rozebrane oraz
wykonane ponownie. Dopuszczenie deskowania do uktadania w nim zbrojenia i uktadania mieszanki
betonowej powinno by¢ potwierdzone zapisem w protokéle z odbioru deskowania i w dzienniku
budowy.

7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Zgodnos¢ robét z projektem i specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
inspektora.

7.2. 0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
7.2.1. Dokumenty i dane.

Odbidr robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawg dokonania
oceny ilosci i jakosci robot ulegajgcych zakryciu i zanikowych sg nastepujgce dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty uzytych materiatéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

7.2.2. Zakres. Odbior robét zanikowych obejmuje sprawdzenie:

- ukfadu zbrojenia przygotowanego do zabetonowania,

- rozmieszczenie i osadzenie osprzetu przewidzianego do zabetonowania w elementach konstrukgiji.

7.2.3. Odbior deskowan. Do odbioru deskowan powinny by¢ przedtozone dokumentacje techniczne
deskowan oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace poszczegdlnych rodzajéw wykonanych
deskowan. Badanie materiatow lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania deskowania
powinno by¢ dokonywane przy dostawie tych materiatéw na budowe. Ocena jakosci materiatow przy
odbiorze deskowania powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
i zaswiadczen o jakosci materiatow lub elementéw wystawionych przez producentéw. Przy odbiorze
deskowan i rusztowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzac:
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- przekroje i rozstawy stojakéw (podp6r) oraz ich usztywnienie (niezmiennos¢ w trakcie betonowania),
- szczelno$¢ deskowania,
- warto$¢ roboczej strzatki ugiecia, jezeli taka byta przewidziana, -

prawidtowo$¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie, - usuniecia z deskowan wszelkich
zanieczyszczen,

- powleczenie deskowania preparatami zmniejszajacymi przyczepno$c¢ betonu,
- sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

7.3. Odbior koncowy.

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiarow i badan,

- protokoty odbioru robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu.

8. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru sg: 1 m3 wykonanej konstrukcji-elementu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogodline.

Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag
10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

[2] PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

[3] PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

[4] PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

[5] PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

[6] PN-78/B-06714/(12, 13, 15, 16, 18,34) - Kruszywa mineralne. Badania.

[7] PN-88/B-32250 - Woda do betonéw i zapraw.

[8] PN-B-1970I - Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnosci.

[9] PN-74/B-06261 - Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie.

[10] PN-74/B-06262 - Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.

[11] PN-B-03150 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[12] Instrukcja ITB nr 206/77
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B.04.00.00. REKULTYWACJA TERENU I ZIELENI

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie rekultywaciji terenu i zieleni, ktore zostang
wykonane w ramach przedsiewziecia.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, jako cze$¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych
Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg
wymagania szczegotowe dla robét polegajgcych na rekultywacii terenu i zieleni ujetych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot w zakresie rekultywacji terenu i zieleni
ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach przedsiewziecia obejmuja: - roboty porzgdkowe i
przygotowawcze, - roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby, - wykonanie przesadzen,
nasadzen i trawnikow, - roboty pielegnacyjne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Humus. Roslinna ziemia urodzajna, nadajgca sie do upraw rolnych. Pozostate okreslenia podstawowe
sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w B.00.00.00

. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéow jednorocznych i wieloletnich.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkoétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny.

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewdw sztucznie wytworzona w szkoice z pniami o
wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkoétce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robo6t Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w B.00.00.00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot .

2. MATERIALY Ogéine wymagania dotyczgce materiatéw podano w B.00.00.00.

2.1. Wymagania dla materialéw Podstawowymi materiatami do przeprowadzenie prac rekultywaciji
terenu sa:

2.2. Ziemia urodzajna (humus) pochodzaca ze zdjecia ziemi roslinnej z terenu roboét, ktéra nie moze
by¢ zagruzowana i przero$nieta korzeniami. w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢
nastepujgce charakterystyki: — ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot
budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci, — ziemia
pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byé zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

2.3. Ziemia kompostowa Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku
rozktadu réznych odpadkow roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastow,
plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach
zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu. Kompost fekaliowo-
torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i $Sciekami bytowymi z osadnikéw,
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z osiedli mieszkaniowych. Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadaé wymaganiom BN-
73/0522-01 [5], a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. Kompost z kory
drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z
oczyszczalni $ciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowe;j
moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni,
przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Materiat siewny na trawniki. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy
skfad gatunkowy, klase, numer receptury wedtug ktérej zostata wyprodukowana, okreslong zdolno$é
kietkowania.

- Darn uzyskana w wyniku zdjecia ziemi roslinnej z terenu lub specjalnie przygotowana. Stosowana do
wykonania robét dari nie moze by¢ mtodsza niz roczna. Powinna mie¢ rownomierng grubosg i
regularny, trwaty ksztatt w planie. Mieszanka traw, zastosowana do przygotowania darni powinna mie¢
oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer receptury wedtug ktérej zostata
wyprodukowana. Niedopuszczalne jest wystepowanie chwastéw.

- Nawozy organiczne lub sztuczne.

- Woda. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.5. Materiat roslinny sadzeniowy

2.5.1. Drzewa i krzewy Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-
67022 [2], wiasciwie oznaczone, tzn. muszg miec¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa facinska,
forma, wybor, wysokos¢ pnia, numer normy. Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo
uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac
nastepujgce cechy:

— pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

— u roslin sadzonych z brytg korzeniowg, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinna
by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

— pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujgce, np. u
form kulistych, — pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

— przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

= blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaros$niete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarosniete
blizny na przewodniku w 1l wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

— Slady zerowania szkodnikéw,

— oznaki chorobowe,

— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

— martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

— dwupedowe korony drzew formy piennej,

31



— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
— zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadkg. Drzewa do przesadzenia
— wedtug sporzadzonego raportu dendrologicznego (jesli bedzie wymagany).

2.6. Nawozy mineralne Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem
chemicznym (zawartos$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.7. Paliki drewniane

3. SPRZET Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w B.00.00.00. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z
ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

3.1. Sprzet do wykonania robot Do robét zwigzanych z uprawg gleby nalezy stosowaé podstawowe
maszyny budowlane i specjalistyczne maszyny rolnicze stosowane do tego typu robdét jak:

- koparki kotowe,

- koparki ggsienicowe,

- spycharki ggsienicowe,

- walce gtadkie petne,

- ciggniki rolnicze,

- glebogryzarki,

- brony talerzowe,

- brony wirnikowe,

- podkaszarki mechaniczne i reczne,
- kosiarki,

3.2. Wymagania szczego6towe Sprzet zastosowany przez Wykonawce musi byé sprawne technicznie,
spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa, posiada¢ wtadciwe atesty do stosowania do roboét rolniczych i nie
stwarzaé zagrozenia dla oséb obstugujacych. Absolutnie koniecznym jest stosowanie oston na watki
napedowe przenoszgce obroty z silnika na sprzet.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkéw transportowych podano w B.00.00.00. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$é robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego, szynowego,
wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Przewidywane do uzycia $rodki
transportowe to min.:

- ciggniki rolnicze z przyczepami,
- samochody samowyfadowcze.

5. WYKONANIE ROBOT Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w B.00.00.00.
Projektowane uksztattowanie terenu nawigzane bedzie do istniejgcego uksztattowania terenu i poza
robotami ziemnymi zwigzanymi z wykonaniem wykopow pod fundamenty elementéw wyposazenia
placow zabaw i elementoéw matej architektury, polegac bedzie na korncowej makroniwelacji terenu.
Nawierzchnie terenéw rozebranych i rozkopanych, zostang przywrécone do stanu pierwotnego. W
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przypadku wystgpienia koniecznosci wycinki drzew, Inwestor winien uzyskac¢ decyzje zezwalajgcg na
ich wycinke, przed przystgpieniem do budowy.

5.1. Roboty porzadkowe i przygotowawcze Przed przystgpieniem do rekultywacji terenu muszg byc¢
zakonczone wszelkie roboty budowlane, a teren musi zosta¢ oczyszczony i wyprofilowany zgodnie z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Tereny na ktérych nie prowadzono zadnych robot
rozbidrkowych i ziemnych muszg by¢ oczyszczone z elementéw konstrukcji, gruzu, smieci i innych
pozostatosci, odpaddw i nasypow niekontrolowanych. Drzewostan na terenie rekultywowanym nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zniszczeniem. W miejscach wykonania nowych trawnikow i
renowacji trawnikdw zniszczonych na skutek prac zwigzanych w wykonywaniem robot nalezy roztozyé
warstwe ziemi urodzajnej o grubosci 10 cm. W miare mozliwosci nalezy wykorzysta¢ ziemie urodzajng
zdjetg z pasa realizacyjnego robot i ztozong na odkfadzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej
nalezy jg zakupi¢. Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.

5.2. Roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby Roboty agrotechniczne obejmujg ponizsze
czynnosci:

- uzdatnienie ziemi urodzajnej (przetworzenie),

- przemieszczenie i rozscielenie ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 0,10 m,
- kultywacje,

- hawozenie,

- orke,

- bronowanie,

- watowanie.

Dostarczong i pozyskang ziemie urodzajng po uzdatnieniu nalezy rozwies¢ po catym terenie i
rozscieli¢ rownomierng warstwg przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego. Tereny, na ktorych
uprzednio nie wykonywano zadnych robét agrotechnicznych, nalezy rekultywowac przy pomocy bron
talerzowych przytgczanych do ciggnikéw rolniczych. Nawozenie gleby nawozami mineralnymi nalezy
wykonaé na 7-10 dni przed wysiewem w ilosci uzaleznionej od wynikéw badan chemicznych gleby.
Orka powinna by¢ przeprowadzona bezwzglednie po zastosowaniu nawozenia organicznego. Orke
przeprowadzi¢ nalezy przy pomocy ptugéw wieloskibowych. Po wykonaniu orki nalezy wykonac¢
bronowanie az do uzyskania doktadnego wyréwnania terenu. W celu zabezpieczenia gleby przed
utratg wilgoci i przygotowania do siewu nalezy teren uwatowaé walcami petnymi — gtadkimi.

5.3. Wykonanie trawnikow

Dla trawnikow odpowiednimi glebami sg gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste o
odczynie stabo kwasnym. Wykonanie trawnikow obejmuje ponizsze czynnosci:

- wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie w ilosci
20g/m2 na terenie ptaskim i 40 g/m2 na skarpach,

- przykrycie wysianych nasion traw okoto1 cm warstwg ziemi urodzajne;j,
- uwatowanie catego terenu zasiewu walcami petnymi — gtadkimi.

5.3.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow Wymagania dotyczace wykonania roboét
zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
gazondw lub kraweznikéw o ok. 15 cm

- jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
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— przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad
terenem,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub
zagrabic,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia,

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze SST
przewiduje inaczej,

— na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba ze SST przewiduje inaczej,
— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac¢ watu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.
5.3.2. Pielegnacja trawnikéw Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:
— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

— nastepne koszenia powinny sie odbywaé¢ w takich odstepach czasu, aby wysokosc¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokos$ci 10 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjgc
pierwszg potowe pazdziernika), — koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie
odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia,
nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

— chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobojcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowac z duzg ostrozno$cig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki
nawozéw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych
porach roku:

— wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

— od pofowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu, — ostatnie nawozenie
nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.4. Drzewa i krzewy

5.4.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewoéw

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewdw s3g nastepujace:

— pora sadzenia - jesien lub wiosna,

— miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentaciji projektowe; i
zaprawione ziemig urodzajna,
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— ro$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkoétce. Zbyt gtebokie
lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

— korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢,

— przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,
— korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i podla¢,
— drzewa formy piennej nalezy przywigzac¢ do palika tuz pod korona,

— wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysoko$ci pnia posadzonego drzewa,

— palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatréw.

5.4.2. Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

— podlewaniu,

— odchwaszczaniu,

— hawozeniu,

— usuwaniu odrostéw korzeniowych,

— poprawianiu misek,

— okopczykowaniu drzew i krzewow jesienia,

— rozgarnieciu kopczykéw wiosng i uformowaniu misek,

— wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

— wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,

— przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujgce).

5.4.3. Pielegnacja istniejgcych (starszych) drzew i krzewow Najczesciej stosowanym zabiegiem w
pielegnacji drzew i krzewow jest ciecie, ktére powinno uwzglednia¢ cechy poszczegdlnych gatunkéw
roslin, a mianowicie:

— sposoOb wzrostu,
— rozgatezienie i zageszczenie gatezi,
— konstrukcje korony.

Projektujgc ciecia zmierzajgce do usuniecia znacznej czesci gatezi lub konardéw, nalezy unikac ich
jako jednorazowego zabiegu. Ciecie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat. W
zalezno$ci od okreslonego celu, stosuje sie nastepujgce rodzaje ciecia:

a) ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdéw, przechodniéw lub mieszkancow, drzew
rosngcych na koronie drog i ulic oraz w poblizu budynkéw mieszkalnych. Dla unikniecia kolizji z
pojazdami usuwa sie gatezie zwisajgce ponizej 4,50 m nad jezdnie drog i ponizej 2,20 m nad
chodnikami;

b) ciecia krzewdw lub gatezi drzew ograniczajacych widocznos¢ na skrzyzowaniach drog;

c) ciecia drzew i krzewow przesadzonych dla doprowadzenia do réwnowagi miedzy zmniejszonym
systemem korzeniowym a korong, co moze mie¢ rowniez miejsce przy naruszeniu systemu
korzeniowego w trakcie prowadzenia robot ziemnych. Usuwa sie wtedy - w zalezno$ci od stopnia
zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gatezi;
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d) ciecia odmtadzajgce krzewodw, ktérych gatezie wykazujg matg zywotnos¢, powodujg niepozgdane
zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzania mozna przeprowadzaé¢ na krzewach
rosngcych w warunkach normalnego oswietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

e) ciecia sanitarne, zapobiegajgce rozprzestrzenianiu czynnika chorobotworczego, poprzez usuwanie
gatezi porazonych przez chorobe lub martwych;

f) ciecia zywoptotow powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Ciecie po posadzeniu
powinno by¢ mozliwie krotkie i wykonywane na kazdym krzewie osobno, dopiero w nastepnych latach
po uzyskaniu zageszczenia pedow, ciecia dokonuje sie w okreslonej ptaszczyZznie. Najczesciej
stosowane sg pfaskie ciecia gornej powierzchni zywoptotu.

5.4.4. Przesadzanie drzew starszych

Koniecznos$¢ przesadzania drzew starszych (istniejgcych) wynika najczesciej tam, gdzie prowadzone
sg roboty modernizacyjne drég i ulic. Warunki przesadzania drzew starszych powinny by¢ okreslone w
SST i uwzglednia¢:

— gatunek drzewa,

— wiek i rozmiary drzewa,

— przewidywang mase drzewa i ziemi tworzgcej bryte korzeniowa,
— warunki transportu przesadzanych drzew,

— warunki pielegnacji po przesadzeniu. Przesadzanie drzew starszych powinno sie zlecaé
wykwalifikowanej firmie.

5.4.5. Pielegnacja drzew starszych po przesadzeniu
Pielegnacja polega na nastepujgcych zabiegach:

— uzupetnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczajgc jednak do nadmiernego
nawilgocenia, zwlaszcza na glebach ciezkich (grunty spoiste). Nie stosuje sie podlewania w czasie
chtodnej i wilgotnej pogody,

— ograniczeniu strat wody przez duze drzewa w czasie nagrzewania sie pnia i konaréw oraz
dziatania wiatréw, poprzez stosowanie owijania pni i konaréw (np. papierem lub tkaninami) lub
spryskiwania kory pnia i konaréw emulsjami (np. emulsje parafinowe, lateksowe), — uktadaniu Scidtki
wokét Swiezo przesadzonego drzewa, — usuwaniu chwastow.

5.4.6. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, ulic, placéw, parkingéw itp. w sgsiedztwie
istniejgcych drzew, nastepuje pogorszenie warunkow glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i
rozwoj tych drzew. Jezeli istniejgce drzewa nie bedg wycinane lub przesadzane, to w SST powinny
by¢ okreslone warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robot.

5.5. Roboty pielegnacyjne Po zakonczonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasiewie nalezy
zadbac¢ o wiasciwg wilgotnos¢ gleby celem uzyskania wymaganej bonitacji roslin. Trawe nalezy kosi¢
sprzetem specjalistycznym w zaleznosci od rodzaju rzezby terenu w cyklach uzaleznionych od rodzaju
przeznaczenia trawnikow. Wymaga sie, aby pokosy traw wykorzysta¢ do uzyZznienia rekultywowanych
terendw. Zraszanie terendéw zrekultywowanych nalezy przeprowadzac¢ przy pomocy deszczowni
przewoznych. Woda do deszczowni moze by¢ dostarczana samochodami specjalistycznymi lub
pobierana z ciekéw wodnych pod warunkiem spetnienia wymogow wody uzytkowej dla celow
rolniczych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w B.00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt 7. Kontrola
jakosci robot powinna obejmowac miedzy innymi kontrole:
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- stanu prac przygotowawczych,

- przydatnosci ziemi urodzajnej do wykonania rekultywaciji, ktére powinno by¢ przeprowadzone na
prébkach pobranych z kazdej partii pochodzgcej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej 1 prébka na 50
m3 dostarczonej lub pozyskanej ziemi urodzajnej,

- przydatnosci materiatu siewnego i sadzonek,

- grubosci rozscielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- prawidtowosci wykonania czynnosci agrotechnicznych,

- nasadzen i pielegnacji trawnikow, krzakow i drzew.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i bedzie prowadzit na wtasny koszt kontrole
jakosciowg dostaw. Ziemia urodzajna ma spetnia¢ wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i
posiada¢ wiasciwe pH. Nawozy organiczne i sztuczne powinny odpowiada¢ wymogom norm
stosowanych w rolnictwie.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

— pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczenh na zwatke,

— wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
— ilosci rozrzuconego kompostu,

— prawidtowego uwatowania terenu,

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentaciji projektowe;j,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

— okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikdéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

— prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

— obecnosci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.
6.3. Drzewa i krzewy
Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:
— wielkosci dotkow pod drzewka i krzewy,

— zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,

— zgodnos$ci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw
i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

— materiatu roslinnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
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— prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich
drzew,

— odpowiednich terminéw sadzenia,
— wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewodw,

— zasilania nawozami mineralnymi. Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow
dotyczy:

— zgodnos$ci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

— zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw z dokumentacjg
projektows,

— wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbiér jest na wiosne lub wykonaniu kopczykow,
jezeli odbidr jest na jesieni,

— prawidtowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),

— jakosci posadzonego materiatu.
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w B.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 7. Obmiar bedzie
prowadzony wedtug ponizszych wymagan:

- Powierzchnia terenu poddanego rekultywacji wyliczona zostanie jako iloczyn dtugosci i szerokosci
(wysokosci) obmierzanego terenu dla ksztattéw prostych, lub jako suma powierzchni figur
geometrycznych w przypadku ksztattéw nieregularnych. Wynik obmiaru zaokrgglony bedzie do dwoch
miejsc po przecinku.

Jednostkg obmiarowg jest:

- m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow i kwietnikéw z roslin jednorocznych, dwuletnich i
wieloletnich (oprocz roslin cebulkowych i réz),

- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz roslin cebulkowych i r6z na kwietnikach.

8. ODBIOR ROBOT Ogédlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w B.00.00.00.
»Wymagania ogolne” pkt 7. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacijg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, warunkami
technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI Zasady i wymagania ogdlne dotyczgce ptatnosci podano w B.00.00.00.
,Wymagania ogdlne” pkt 7. Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez
Wykonawce sporzgdzona na podstawie protokotu odbioru robaét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1]. PN-G-98011 Torf rolniczy

[2]. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

[3]. PN-R-67023 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

[4]. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
[5]. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

[6] BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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B.05.00.00. ROBOTY MONTAZOWE
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem rob6t montazowych urzgdzen zabawowych - elementow
parku, strefy relaksu, urzgdzen sitowni zewnetrznej - gimnastycznych, uzupetniajgcych elementow
matej architektury.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej specyfikacji technicznej (SST), istotna czes¢
dokumentacji technicznej. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu, realizacji, przygotowaniu i odbiorze robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng (SST).

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét montazowych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres rob6t
wchodzg nastepujgce czynnosci wigzane z montazem :

- urzadzen matej architektury — strefa relaksu,

- urzadzen matej architektury — urzadzenia gimnastyczne, -
uzupetniajgcych elementéw matej architektury

— elementy parkowe,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét \Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania, ich zgodnos¢ ze SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

Szczegodtowy opis urzadzen wg opisu technicznego dokumentaciji projektowe;.
2.1. Mata architektura — elementy parkowe:

- Ltawka parkowa,

- Stojak na rowery ,

- Kosz na $mieci

- fawki z oparciem i bez

- ogrodzenia

- wiata

- Tablica — Regulamin.

2.2. Mata architektura — strefa relaksu:

- Stét betonowy do gry w tenisa stotowego,

- stét do gry w szachy — warcaby”.

2.3. Mata architektura — urzadzenia gimnastyczne:

- fawka i prostownik plecéw

39



- wycigg gorny

- wyciskanie siedzac

— drabinka i podcigganie nég

- Orbitrek,

- Wioslarz,

- Twister

- wahadto

2.4. Wiata: zakres- dokumentacja technicznairys nr 3

2.5. Montaz: Wyroby zwigzane z gruntem na state w fundamencie zamocowane na kotwach
stalowych. Montaz wyposazenia wykonac Scisle wg zalecen producenta.

3. SPRZET | MASZYNY: Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne
mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu np.

- Lopaty, kilofy, tomy, grabki

- Poziomice,

- Miotki

- Klucze specjalistyczne

- Wiertarki i wkretarki

- Ubijaki i zageszczarki

- Taczka

4. TRANSPORT:

- Samochdd skrzyniowy

- Samochod samowytadowczy
5. WYKONANIE | ZAKRES ROBOT.

Urzadzenia zamontowa¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu . Montazu dokonac¢ z
uwzglednieniem stref uzytkowania i bezpieczenstwa. Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przebywania na obszarze prowadzenia rob6t oséb niepowotanych. Montazu urzgdzen
dokonywac niezwtocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy. Podczas prac stosowac sie do
instrukcji montazu danego urzadzenia. Montaz urzgdzen dokona¢ w gruncie na prefabrykowanych
fundamentach zelbetowych zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.

6. ODBIOR MATERIALOW. Nalezy sprawdzi¢:
- Zgodnosc¢ ilosciowsg i jakosciowg dostarczonych urzadzen z wytycznymi projektu

- Zgodnos$c¢ danych techniczny elementow sktadowych, catych urzadzen badz gotowych wyrobow, z
dokumentacjg projektowa, a w szczegodlnosci zastosowane przekroje, srednice i grubosci Scianek
elementow sktadowych

- Zgodnosc kolorystyki urzgdzen oraz wykonanie powtok malarskich i zabezpieczenia anty koroozyjne.
7. ODBIOR KONCOWY ROBOT.

Odbidér koncowy — roboty odbiera komisja powotana przez Inwestora na podstawie dokumentacji
projektowej i przepisow zwigzanych. Odbior koncowy — roboty, na podstawie dokumentacji projektowej
i przepiséw zwigzanych odbiera komisja powotana przez Inwestora na zgtoszenia Wykonawcy robaét.
Inwestor na pisemny wniosek - zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia robét
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ustala termin odbioru koncowego robét i zwotuje komisje odbiorowg. W sktad komisji wchodzg
przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy. Komisja ma obowigzek sprawdzenia:

- zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzgdzen
- przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegdlnych urzgdzen

- certyfikatéw uprawniajgcych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B tzw. certyfikaty
bezpieczenhstwa, atestow i deklaracji zgodnosci na zastosowane wyroby i urzadzenia

- posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujgcych wprowadzanie wyrobéw do
obrotu i stosowania w budownictwie

- czy nastgpito uporzgdkowanie terenu realizacji zadania

- czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczeh mienia i terenu w granicach
placu budowy. Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzgdzg protokét odbioru korncowego
robot i podpisuje go. Protokét ten stanowi podstawe do rozliczenia robét i wystawienia faktury VAT za
zakonczone i odebrane roboty. Po sporzgdzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokétu odbioru
koncowego roboét komisja dopuszcza przedmiotowy teren do uzytkowania.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Wszystkie roboty objete B.05.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca
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B.06.00.00. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania zagospodarowania terenu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia wymienionego w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem nowych nawierzchni utwardzonych z betonowej kostki brukowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i ,WWymagania ogdine."

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w Czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni utwardzonych z betonowej kostki
brukowej sa:

- piaski, spetniajgce wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1i 2

- zwir i mieszanka, spetniajgce wymagania normy PN-B-11111 dla klasy 1 i Il

- kruszywo famane zwykte wg PN-B-11112:

- tluczen od 31,5 mm do 63 mm

- kliniec od 20 mm do 31,5 mm

- kruszywo do klinowania — kliniec od 4 mm do 20 mm

- woda do skropienia podczas watowania i klinowania

- betonowa kostka brukowa grubosci 80 mm - wytrzymatos¢ na Sciskanie nie mniejsza niz
60MPa., nasigkliwos¢ nie wiecej ni¢ 5%, Scieralnos¢ (okreslona na tarczy Boehmego wg PNB-
04111) nie wiecej niS 4mm.

- krawezniki betonowe 15x30cm

- obrzeza betonowe - chodnikowe 15x30cm

- cement portlandzki klasy 32,5, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701
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- beton konstrukcyjny (gotowy) klasy B-20

- kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin wg normy PN-B-06712

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Czesci ,Wymagania ogoine”

Do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej stosowaé nastepujacy sprzet:

- rowniarki,

- walce statyczne,

- ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne.

Do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennego stosowac nastepujacy sprzet:

- réwniarki lub ukfadarki kruszywa do rozktadania ttucznia i klinca,

- walce statyczne gtadkie do zageszczania kruszywa grubego,

- walce wibracyjne lub wibracyjne zageszczarki ptytowe do klinowania kruszywa grubego
klincem,

- szczotki mechaniczne do usuniecia nadmiaru klinca,

- walce ogumione lub stalowe gtadkie do korncowego dogeszczenia,

- przewozne zbiorniki do wody, zaopatrzone w urzgdzenia do rozpryskiwania wody

Do wykonania nawierzchni z kostek i obrzezy stosowac¢ nastepujacy sprzet:

- betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo piaskowej,
- ubijaki reczne i mechaniczne, do ubijania kostki,

- wibratory ptytowe i lekkie walce wibracyjne, do ubijania kostki.

- narzedzia reczne,

- elektronarzedzia,

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac¢
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Czesci ,WWymagania ogoéine”

Do transportu materiatéw nalezy uzyc¢ takich srodkow transportu, jak:

- samochod dostawczy

- samochdd ciezarowy

- samochad skrzyniowy (dostawczy, samowytadowczy)

Zatadunek jak i wytadunek materiatow (takie z rozbiorki) musi odbywac¢ sie z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa pracujgcych ludzi.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

Transport ,ciezki” ( wywoz gruzu, dowdz cegiet itp. ) powinien zosta¢ uzgodniony z zarzadem
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drég wtasciwym dla miejsca w zakresie godzin wykonywania i tras.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Czesci ,Wymagania ogolne”

5.2. Wykonanie nawierzchni utwardzonych

Wykonanie nawierzchni utwardzonych z betonowej kostki brukowej obejmuje nastepujgce prace:
- wytyczenie geodezyjne potozenia nawierzchni utwardzonych

- ewentualne usuniecie starej nawierzchni (zerwanie istniejgcych nawierzchni asfaltowych z
wywiezieniem i utylizacjg)

- korytowanie podtoza

- obramowanie nawierzchni utwardzonych betonowymi kraweznikami i obrzezami chodnikowymi
utozonymi na tawie betonowej z oporem — z betonu B-20

- wyznaczenie obszaru warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej (paliki lub szpilki powinny by¢
ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru; rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych
niz co 10 m.

- wbudowanie kruszywa (kruszywo powinno byc¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci,
przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych;
grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiggnieto wymagang projektem grubos¢)

- zageszczanie kruszywa (do zageszczania przystapi¢ natychmiast po wbudowaniu kruszywa;
zageszczanie rozpoczynac od krawedzi i stopniowo przesuwacé pasami podtuznymi czesciowo
naktadajgcymi sie, w kierunku osi; nierbwnosci lub zagtebienia powstate w czasie
zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni; zageszczanie nalezy
kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej
préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481, wskaznik zageszczenia nalezy
okreslac¢ zgodnie z BN-77/8931-12)

- wbudowanie kruszywa podbudowy (kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o
jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkdéw i rzednych
wysokosciowych; grubosé roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto wymagang grubosé¢; wbudowanie kruszywa nalezy wykonac
dwuwarstwowo, rozpoczecie uktadania nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez

Inspektora Nadzoru warstwy poprzedniej, kruszywo grube po roztozeniu powinno byc¢
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przywatowane dwoma przejsSciami walca statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie
mniejszym niz 30 kN/m)

- zageszczanie kruszywa podbudowy (do zageszczania przystgpi¢ natychmiast po wbudowaniu
kruszywa; zageszczanie rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi
czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku osi; po przywatowaniu kruszywa grubego naleSy
roztozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego, do
zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m,
albo ptytowg zageszczarke wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2;
grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie
warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne,
operacje rozktadania i wibrowanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy
kruszywo drobne przestanie penetrowaé warstwe kruszywa grubego; po zageszczeniu caty
nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa
grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm; nastepnie warstwa powinna byc¢
przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50
kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania)

Dla naszych opracowan, w tym opisow, rysunkéw oraz wszystkich zatgcznikdw zastrzegamy sobie
wszystkie prawa wynikajgce z Ustawy o prawie

autorskim. Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie mogg one by¢ odpowiednio wykorzystane,
powielane ani udostepniane osobom trzecim z

wyjgtkiem osob zwyczajowo uprawnionych.

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej - grubosé po zageszczeniu powinna zawierac sie w
granicach od 3 do 5 cm.; podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.
- uktadanie kostki betonowej na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm.; kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu; po utozeniu
kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni;
do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem; wibrowanie
naleSy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesénie w
kierunku poprzecznym ksztattek; do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych nie wolno uzywaé walca; po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié¢ szczeliny
piaskiem i zamies¢ nawierzchnie; nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga

pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien Zgda¢ od producenta wynikéw
bielgcych badah wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie
pobierac¢ 6 prébek (kostek) dziennie.

Poza tym, przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan
podanych w pkt 2. i wyniki badan przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoSa i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacijg
projektowg i pkt. 5 niniejszej ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5
niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nierownosci podiuzne nawierzchni mierzone tatg lub pianografem zgodnie z normg BN-68/8931-
04 nie powinny przekraczac¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg £0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

Rd&znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny

przekraczaé £ 1 cm.

46



6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0 cm.
6.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych
w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Czesci ,WWymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni z
betonowej kostki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w Czesci ,Wymagania ogodine”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegolnych faz robot
podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robot,
uniemozliwiajgcych odbidr robot poprzednich.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- wykonanie fawy pod krawezniki.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Czesci ,Wymagania ogoéine”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 wykonanej i odebranej nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza oraz podbudowy,

- dostarczenie materiatéw,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposoéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania robot objetych ST majg zastosowanie w szczegolnosci nizej wymienione przepisy i
normy.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dn.19.03.2003r.)
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano- Montazowych tom 1.

Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126

Normy

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réownosci nawierzchni plano grafem i tata.
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe — Wymagania i metody badan

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
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B.07.00.00. ROBOTY ELEKTRYCZNE

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi zbiér ogdlnych zasad zwigzanych z budowg zasilania w energie
elektryczna, o$wietlenia i monitoringu placu zabaw, sitowni plenerowej i wiaty

1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres robot, objety niniejsza Specyfikacjg dotyczy prowadzenia robét przy wykonaniu robét:

Roboty instalacyjno-sieciowe elektryczne i pokrewne

Roboty w zakresie kopania rowéw (kopanie rowdw i stanowisk pod stupy, nasypanie piasku na
dnie rowu oraz zasypanie rowow)

- Instalowanie infrastruktury kablowej i kabli (utozenie przepustéw, ktadzenie kabli i zarobienie
koncowek)

Instalowanie sprzetu oswietleniowego (montaz stupow)

- Pomiary instalacji elektrycznych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.2. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inwestora

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.4. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem roboét.

1.4.5. Slepy kosztorys /przedmiar robét/ - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.6. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.5. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Prace przy branzy elektrycznej muszg by¢ prowadzone w koordynacji z pracami pozostatych branz
/szczegdlnie w zakresie nawierzchni/

1.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
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1.8 Organizacja prac

Realizacji prac w zakresie zasilania w energie elektryczng i funkcjonowanie systemu monitoringu
uzaleznione jest od wykonania umowy przytgczeniowej przez TD SA.

materiaty, SPRZET i TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
pochodzacych ze zrédet miejscowych ( np. piasku stosowanego przy uktadaniu kabli).

Wykonawca przekaze do wtasciciela sieci powykonawczo dokumenty potwierdzajgce jakos¢ zastosowanych
materiatow

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli

Wiasciwosci uzytych materiatéw musza odpowiadac polskim normom, $wiadectwom oraz instrukcjom
technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty badawcze.

2.3. Zestawienie materiatowe
1. wazelina techniczna

2. Bednarka FeZn 30x4 lub zamiennie drut stalowy ocynkowany ¢8
3. piasek zwyktly
4. woda

5. Ziacze kablowe. Dwa niezalezne segmenty. Cze$¢ rozdzielcza: wytacznik gtéwny, ochrona
przepieciowa, zabezpieczenia obwoddw, 2x gniazdo 1 faz, 1x gniazdo 3faz, monitoring,
oswietlenie wc. Segment monitoringu : rejestrator, swich, zasilacz, dysk twardy, router

6. oprawy bryzgoszczelne strugoodporne do przykrecania z zaréwka

7. faczniki bryzgoszczelne

8. gniazdo wtykowe

9. puszka hermetyczna z odgateznikiem

10. rury winidurowe z uchwytami

11. koncéwki kablowe

12. opaski kablowe Oki

13. Rury ostonowe wodoszczelne do kabli DVK 75T

14. Przewdd kabelkowy miedziany, typu YDYp 3x1,5 mm2, 750 V

15. Kabel teleinformatyczny zelowany U/UTPw kat.5e 4x2x0,5

16. Kabel elektroenergetyczny miedziany, typu YKY /NYY-J/ 5x 16 mm2, 0,6/1 kV
17. Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/I|
18. rura HDPE $r. 40 mm

19. Lampa Hybryda Solarno-Wiatrowa 2x30W 6,5m,ocynkowany,dwaramiona 180 stopni, na
fundamencie z mozliwoscia zdalnego programowania
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20. kamera zewnetrzna z elementami montazowym

2.4. Zestawienie sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét.

koparka podsiebierna 0,15m3
walec wibracyjny

zuraw samochodowy

ciggnik kotowy

samochod dostawczy 0.9 t
samochadd skrzyniowy do 5 t
samochod samowytadowczy 5 t

przyczepa do przewozenia kabli

2.5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

wykonanie robét

3.1 Zakres robdét objetych specyfikacja techniczna

. roboty ziemne —wykopy pod kable i wywéz gruntu
. zageszczanie podfoza

. roboty kablowe

. montaz ztacza

. montaz latarni

. montaz elementéw monitoringu

. instalacja wc

. uruchomienia i pomiary

1. Roboty ziemne

2. Nasypanie warstwy piasku w rowie kablowym

Kabel w przepuscie chroni¢ przed uszkodzeniem przez umieszczenie go na 10 cm warstwie
piasku. Nastepnie przykry¢ go tez piaskiem.

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypki w obrebie
strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno lub $redni wg PN-86/B-02480. Materiat zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej
powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w
przypadku zasypki materiatem sypkim.
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25 cm nad kablem utozy¢ folie kalandrowa koloru niebieskiego. Kabel oznakowaé opaskami
o tresci uzgodnionej z inwestorem.

3. Uktadanie rur ochronnych w wykopie

Na catej dtugosci kable uktada¢ przepustach kablowych..
Roboty kablowe
5. Uktadanie kabli

Kable uktada¢ z 3% zapasem po trasie. Kable na trasie oznakowa¢ opaskami
identyfikacyjnymi. Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy ich
uszkodzenie przez zginanie, rozcigganie, skrecanie itp.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu koncowki kabla chroni¢ przez zatozenie
odpowiedniej ostony.

Temperatura otoczenia kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz: 4 stopnie Celsjusza
(lub wg. ustalen wytworcey).

Przy zginaniu kabli promien giecia powinien by¢ nie mniejszy niz:
15 - krotna zewnetrzna srednica kabla — dla kabli wielozytowych

6. Montaz instalacji uziemiajacej

Wszystkie stupy uziemic.
Montaz latarn

8. Montaz stupéw

Projektowane stupy stawia¢ w ziemi, zapewniajgc im stabilno$¢ posadowienia. Na dwdch
stupach przewidziany jest montazu kamer monitoringu.

9. Montaz elementdow stupdw hybrydowych

Projektowane elementy stupéw montowac zgodnie z wytycznymi producenta /przewiduje
sie montaz stupdw przez producenta/.

Oprawy oswietleniowe powinny by¢ fabrycznie dostosowane do ograniczenia mocy
Swiecenia w godzinach ustalonych z inwestorem z mozliwoscia docelowej zmiany czasu przez
sterowanie kazdej oprawy przy wykorzystaniu zainstalowanego przewodu.

W celu zagwarantowaniu montazu elementéw stupéw o odpowiedniej jakosci nalezy od
producenta uzyska¢ gwarancje na okres minimum 36 miesiecy.

10. System sterowania o$wietlenia

Latarnie wyposazy¢ w modut komunikacyjny w celu mozliwosci zmiany parametrow
oswietlenia w czasie.

W okresie rozruchu proponuje sie nastepujgce ustawienie:

Latarnie z podwojnymi wysiegnikami:

- cztery godziny od zmierzchu 100% mocy opraw

- po uplywie czterech godzin - 50% mocy opraw

Latarnie z pojedynczymi wysiegnikami:

- szes¢ godzin od zmierzchu 100% mocy opraw

- po uplywie szeSciu godzin - 50% mocy opraw

Docelowy czas $wiecenia ustali¢ z inwestorem w czasie rozruchu.
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11. Monitoring

12. Montaz elementdw ztgcza serwisowego

W zakresie toru obstugi monitoringu zaleca sie stosowanie elementéw jednego
producenta. Minimalne wymagania zostaty okreslone w opisie technicznym. Przed wyborem
elementéw nalezy uzyskac akceptacje zastosowanych elementdéw przez inwestora.

13. Montaz kamer

Kamery montowac na latarni w uzgodnieniu z ich producentem, tak aby ich montaz i
dowigzanie sieciowe z rejestratorem nie powodowato utraty gwarancji.

14. Instalacja WC

Instalacje wykona¢ w rurkach instalacyjnych na drewnianych elementach konstrukcji
wiaty. Zastosowac elementy hermetyczne.

15. Pomiary

16. Pomiary powykonawcze

Po wykonaniu prac wykona¢ komplet pomiaréw elektrycznych instalacji (pomiary
uziemien, ochrony przeciwporazeniowej, izolacji)

KONTROLA JAKOSCI MATERIA:OW I ROBOT

Wykonawca na czynnych urzadzeniach bedzie prowadzit prace pod nadzorem wtascicieli sieci.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ Swiadectwa jakosci producentdw i uzyskac akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i wymaganiami:
- odbiorze przez inwestora
2 jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne

3 potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru wykonania przez Wykonawce wszystkich zalecen instytucji
uzgadniajgcych zawartych w dokumentacji

przepisy zwiazane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr
138, poz. 1555).
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B.08.00.00. ROBOTY SANITARNE PRZYLACZE WODY

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (ST) sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania przytacza wody przy realizacji zadania:
budowa Wiaty z WC — Tomkowice dz. 1095 -teren rekreacyjny.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy

Zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z wykonaniem przylgcza wody przy realizacji zadania: budowa
Wiaty z WC — Tomkowice dz. 1095- teren rekreacyjny

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
Przytagcza wodnego z rur PE

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbior: Przytgcza wody DN40OPE

Zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie

zobowigzany do zastosowania nastepujgcych metod: Wykonanie rurociggéow wodociggowych w
wykopach otwartych

1.4. Okreslenia podstawowe

Przewd6d wodociagowy — rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

— wodocigg — zespoét wspodtpracujgcych ze sobg obiektdw i urzgdzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

- sie¢ wodociggowa zewnetrzna — uktad przewodéw wodociggowych znajdujgcy sie poza
budynkiem odbiorcéw, zaopatrujgcy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne,

- przewod wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa — przewod wodociggowy
doprowadzajgcy wode od stacji wodociggowej do przewodow rozdzielczych,

- przewod wodociggowy rozdzielczy — przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode
od przewodu magistralnego do odgatezien domowych i innych punktéw czerpalnych,

- odgafezienie domowe; pofgczenie domowe — przewod wodociggowy z wodomierzem taczacy siec
wodociggowg z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode.

— blok oporowy — betonowy — blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi
przemieszczeniami.

Woda do spozycia przez ludzi — woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w RMZ z dnia
19.11.2002 w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -
Dz.U. 203/02 poz. 1718.

Cisnienie robocze instalacji, prob., (lub poper) — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy
instalacji przewidziane w dokumentac;ji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczone w Zzadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartosc¢ cisnienia statycznego wody
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W najnizszym punkcie instalaciji.

Cisnienie probne, pprobc — cisnienie w najnizszym punkcie instalaciji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN — cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20 °C.

Temperatura robocza, trob — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentaciji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna (DN lub dn) - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu
rowna srednicy rzeczywistej (dla rur — sSrednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek — $rednicy
wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-
01600 i specyfikacjg - Wymagania Ogoline”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ,Wymagania ogoéine”

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w catosci lub w takich fragmentach, ktére sg
niezbedne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji oraz wyda polecenie
rozpoczecia robot, na zasadach i w terminie okreslonym w Umowie o wykonanie robot.

Odbidr robot budowlanych dokonuje sie przed przystgpieniem do wykonywania robot sanitarnych.
Odbioru robét dokonuje wykonawca robét sanitarnych od Zamawiajgcego. Szczegdtowy zakres
odbioru robo6t zalezy od charakteru i rodzaju robét przewidzianych do wykonania.

2. MATERIALY
2.1. Ogoine wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ,WWymagania
ogolne”

Wszystkie elementy wchodzgce w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane z materiatow
i wyroboéw budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub posiadajgcych aktualne na dzien
oddania do uzytkowania obiektu aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a
w przypadku braku takich dokumentéw niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany
wyrob do jednostkowego stosowania. Obowigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie
Wykonawcy.

Wszystkie materiaty oraz urzadzenia wbudowane w obiekt, muszg by¢ nowe, zakupione specjalnie na
tg inwestycje.

Nie wolno Wykonawcy stosowa¢ materiatéw oraz urzgdzen, naprawianych, posiadajgcych defekty lub
w inny sposob bedgce nie petnowartosciowe.

W miejscach, w ktérych w projekcie nie sg dokfadnie sprecyzowane standardy materiatéw i robot
nalezy stosowa¢ wymagania odpowiednich norm i przepiséw obowigzujgcych w Polsce.

Materiaty majgce kontakt z woda do picia muszg posiadac¢ pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu
Higieny w Warszawie.

2.2.1. Rury i ksztattki z polietylenu (PE)

Rury i ksztaltki z polietylenu muszg spetnia¢ warunki okre$lone w normach PN-EN 12201-2 i PN-EN
12201-3.

2.2.2. Uzbrojenie
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Armatura musi spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1074-1+5 : 2002 oraz PN-89/M74091,
PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

Armatura odcinajgca — nalezy stosowac:

- zasuwy zeliwne kotnierzowe z miekkim doszczelnieniem z obudowg wg PN-EN 1074.
Elementy montazowe — nalezy stosowac:

— zigcza kielichowo-kotnierzowe Zeliwne dla rur PE oraz tgczniki rurowe systemu producenta rur.
Zasuwa koftnierzowa DN 50 PN 16

- ci$nienie nominalne PN16

- gtadki przelot bez gniazda

- miekko uszczelniajgcy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodg pitng
- korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem

- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring

- zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka zwrotna, oraz dodatkowo pierscien dtawicowy
wykonane z elastomeru, zapewniajgce bardzo doktadne uszczelnienie wrzeciona

- Sruby fgczgce pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowg
- nakretka klina wykonana z metalu kolorowego
- kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2

- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowg w
technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubos¢ warstwy 250 um, przyczepnos$¢ min 12 N/
mm2, odpornos$é na przebicie metodg iskrowg 3000 V, zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru
wynikajgcymi ze znaku jakosci RAL 662

Opaski do nawiercania dla rur PE
- korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego GGG400

- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowg w
technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubos¢ warstwy 250 um, przyczepnos$¢ min 12 N/
mm2, odpornos¢ na przebicie metodg iskrowg 3000 V

- sruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej A2

- uszczelka wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng
- z odejSciem gwintowanym lub kotnierzowym — wg zestawienia

2.2. Magazynowanie i skladowanie materiatéw

Rury przewodowe — nalezy przechowywac w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w
sposo6b gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spetnienie warunkéw BHP. Ponadto rury z tworzyw sztucznych PE, nalezy skladowac w taki sposaéb,
aby stykaly sie one z podtozem na catej swej dtugosci.

Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach. Wysoko$¢ sterty rur nie powinna przekraczac
1,5m.

Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 300C.
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Armatura przemysfowa (zasuwy, nasuwki)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogoéine”

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci w zawartym w
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentac;ji projektowej lub w SST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym umowa.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ legalizowane parametry techniczne,
powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami oraz stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany, podlegajgce przepisom o dozorze technicznym na terenie
budowy, powinny mie¢ wazne dokumenty do ich eksploatacji. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymagania ogoéine”

Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczyé przed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisow obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kolowym. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z
ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajgcag zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno
stosowac zawiesi z lin metalowych lub tahcuchow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogolne”

5.2. Wykonanie robét ziemnych

Roboty ziemne wykona¢ w oparciu o Specyfikacje Techniczng dla robot ziemnych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z dokumentacija projektowa, lub
wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$c¢

Rurociagi

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggow nie
mniej jednak niz 0,1%.

Gtebokos¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkéw zabezpieczajgcych
podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokosé przemarzania
gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm.

| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic:
- wstrefeohz=1,0m, hn=1,4m.

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy
znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w dane;j strefie. Odlegtos¢ osi przewodu w planie od
urzgdzeh podziemnych i naziemnych oraz od Sciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

Rury uktadac na przygotowanym podtozu z materiatow sypkich grubosci 15 cm w temp. powietrza O -
30 °C.

Przed rozpoczeciem montazu rur i wstepnego rozmieszczenie rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ je pod
katem ewentualnych uszkodzen .

Ksztattki i uzbrojenie montowac¢ wg instrukcji Producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ,Wymagania ogéine”

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem wodociggu powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami polskich norm.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi wszystkie badania, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje
zgodnosci potwierdzajgce, ze stosowane materiaty spetniajg warunki techniczne wymagane przez
zwigzane normy.

6.2. Kontrola, pomiary i badania préby w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z

czestotliwo$cig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci kontrola powinna
obejmowac:

— badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych iich
zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw
— badanie szczelnosci catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
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Zaleca sie przeprowadzi¢ prébe ci$nieniowg hydrauliczng jednakze w przypadkach uzasadnionych
wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac prébe pneumatyczna.

Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzany z prébami szczelnosci sg podane w
normie PN-B 10725:1997.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,Wymagania ogéine”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:

m - przewody z rur PE-HD

szt- armatura

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach
miary ustalonych w Przedmiarze Robdt.

llo$¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w ST i ujetych w ksigzce obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t muszg posiada¢ wazne
certyfikaty legalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogélne”

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Jednoczesnie przekazuje
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg budowy

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie z
dokumentacjg budowy i zasadami wiedzy techniczne;.
8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowg przyfgcza wody, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg $cian wykopdw,

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociggow,

- proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajgcych.

8.2. Odbidr koncowy
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Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu

protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukohczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-EN-805),

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w
zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz czionkéw komisji

przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nalezy
uznac za dokfadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentac;ji i szczelnosci catego
przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢
jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogéine”

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w pkt. 1.2 niniejszej ST. Ptatnosc¢
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obwigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuje:
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— oznakowanie robat,

— dostawe materiatéw,

— utozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

- przeprowadzenie proby szczelnosci, dezynfekgiji i ptukania,

— przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

— demontaz umocnien $cian wykopu,

— zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie nawierzchni po robotach

— pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. WWymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czesc¢ 1:
Wymagania ogdlne

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 2:
Armatura zaporowa

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 3:
Armatura zwrotna

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdine

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

PN-83/M- 74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i
badania

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE)

ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy tgczace w
rurociggach ci$nieniowych do wody.
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B.10.00.00. ROBOTY SANITARNE - KANALIZACJA SANITARNA
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (ST) sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania przytacza kanalizacji sanitarnej przy
realizacji zadania: budowa Wiaty z WC — Tomkowice dz. 1095 -teren rekreacyjny.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy

Zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z budowg przytacza kanalizacji sanitarnej przy realizaciji
zadania: budowa Wiaty z WC — Tomkowice dz. 1095 -teren rekreacyjny.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
przytgcza kanalizacji sanitarnej

- Przylgcze kanalizacji sanitarnej bytowej z rur PVC-U lite, DN 160, klasa S, SDR 34;

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami oraz z definicjami podanymi w ,Wymagania ogdine”

1.4.1. Kanalizacja (system kanalizacyjny) — sie¢ rurociggow i obiektéw pomocniczych, ktére stuzg
do odprowadzania sciekow i/lub wod opadowych i roztopowych do oczyszczalni.

1.4.2. Kanal grawitacyjny — przewdd, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci,
projektowany do pracy w normalnych warunkach przy czesciowym napetnieniu sciekami.

1.4.3. Kanat (kolektor) deszczowy — przewdd, stuzacy do odprowadzania wod deszczowych z drég i
dachow budynkéw.

1.4.4. Kolektor — kanat grawitacyjny przeznaczony do odprowadzenia wod opadowych i roztopowych
i ich transportu do oczyszczalni lub odbiornika powierzchniowego np. rzeki.

1.4.5. Rurociagi ttoczne — przewody, przez ktore tloczone sg scieki.

1.4.6. Przylacze kanalizacyjne — odcinek przewodu (wraz ze studzienkg rewizyjng) tgczgcego

wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w budynku i/lub z dachu budynku, z kolektorem sieci
kanalizacyjne;.

1.4.7. Przewierty - bezkolizyjne uktadanie rurociggdéw pod przeszkodami terenowymi

1.4.8. Rura ochronna. Rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkodg terenows.
1.4.9. Przeszkody. Obiekty, urzagdzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji.
1.4.10. Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod przewodem kanalizacyjnym.

1.4.11. Scieki bytowe — $cieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz

uzytecznosci publicznej, powstajgce w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania
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gospodarstw domowych oraz Scieki o zblizonym sktadzie pochodzgcym z tych budynkow.

1.4.12. Scieki deszczowe — wody opadowe lub roztopowe, odprowadzane urzadzeniami stuzgcymi
do realizacji zadan wiasnych gminy w zakresie kanalizacji deszczowej

1.4.13. Scieki ogélnosptawne — $cieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz
uzytecznosci publicznej odprowadzane jednym kanatem z wodami opadowymi i roztopowymi
1.4.14. Studzienka kanalizacyjna - obiekt inzynierski wystepujacy na sieci kanalizacyjnej ( na
dtugosci przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac
eksploatacyjnych majgcych na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu.

1.4.15. Wpust deszczowy — Urzgdzenie stuzgce do zatrzymywania zanieczyszczen statych — piasku,
lisci z wéd opadowych wpusty uliczne z osadnikiem, z rur betonowych dn500 z osadnikami piasku -
koszem stalowym h=0,8m.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,Wymagania ogoéine”

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w catosci lub w takich fragmentach, ktére sg
niezbedne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji oraz wyda polecenie
rozpoczecia robot, na zasadach i w terminie okreslonym w Umowie o wykonanie robot.

Odbidr robot budowlanych dokonuije sie przed przystgpieniem do wykonywania robét sanitarnych.
Odbioru robét dokonuje wykonawca robét sanitarnych od Zamawiajgcego. Szczegdtowy zakres
odbioru robo6t zalezy od charakteru i rodzaju robét przewidzianych do wykonania.

2. MATERIALY

2.1. Ogoine wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ,Wymagania
ogolne”

Wszystkie elementy wchodzgce w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane z materiatow
i wyroboéw budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub posiadajgcych aktualne na dzien
oddania do uzytkowania obiektu aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a
w przypadku braku takich dokumentéw niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany
wyrob do jednostkowego stosowania. Obowigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie
Wykonawcy.

Wszystkie materiaty oraz urzgdzenia wbudowane w obiekt, muszg by¢ nowe, zakupione specjalnie na
tg inwestycje.

Nie wolno Wykonawcy stosowa¢ materiatow oraz urzgdzen, naprawianych, posiadajgcych defekty lub
w inny sposob bedgce nie petnowartosciowe.

W miejscach, w ktorych w projekcie nie sg doktadnie sprecyzowane standardy materiatow i rob6t
nalezy stosowa¢ wymagania odpowiednich norm i przepisow obowigzujgcych w Polsce.

2.2. Stosowanie materiatéw alternatywnych
Dopuszcza sie wykonanie rurociggu z materiatow alternatywnych pod nastepujgcymi warunkami:

-zastosowanie materiatow alternatywnych nie spowoduje zmiany trasy rurociggu oraz rzednych osi
rurociggu w stosunku do podanych w Projekcie Budowlanym i Projektach Wykonawczych
posiadanych przez Zamawiajgcego.
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- zastosowanie materiatéw alternatywnych nie spowoduje koniecznosci uzyskania nowych decyzji
administracyjnych lub uzyskania zmian decyzji administracyjnych posiadanych przez Zamawiajgcego,
- zastosowanie materiatéw alternatywnych nie spowoduje koniecznosci zajecia terenu wiekszego niz

przewidziano to w Projekcie Budowlanym i Projektach Wykonawczych posiadanych przez
Zamawiajgcego,

- rurocigg winien by¢é zmontowany z odcinkéw prostych i fabrycznych tukéw,

Wykonawca wiasnym staraniem, na wtasny koszt i odpowiedzialnos¢ sporzgdzi projekt zamienny oraz
zamienne specyfikacje wykonania i odbioru robét budowlanych wraz z niezbednymi uzgodnieniami.
Dokumentacja powyzsza powinna uzyska¢ akceptacje Inzyniera i Zamawiajgcego.

2.3. Zastosowane materiaty

- Rury PVC typ ciezki SN8 - lite @ 160 mm (przyt. kan. sanit., @ 160 mm)

- Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne z tworzyw sztucznych min @425mm z PP i rurami trzonowymi
karbowanymi,

- 2.4. Wymagania dotyczace materiatow

Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
opisem technicznym i rysunkami.

Wykonawca zobowigzany jest:
- Dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiaty musza by¢ nowe i
nieuzywane

- Wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztattki, itd.) wykona¢ z zachowaniem
nastepujgcych parametrow:

* sztywnos$¢ obwodowa - dla rur: min SN 8 kN/m2
- dla rur i ksztattek - chropowato$¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych (wsp. k < 0,2 mm)
- najwyzsza szczelnosc i trwatosé

- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje zgodnosci
wydang przez dostawce) na caty asortyment rur i ksztattek uzytych do budowy

- powiadomié¢ Inzyniera o proponowanych Zroédtach pozyskania materiatéw przed rozpoczeciem
dostawy i uzyskaé jego akceptacje.

Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyroboéw dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci
dotyczy konkretnej partii dostawy.

2.4.1.Rury do kanalizacji sanitarnej

Przykanalik sanitarny nalezy wykonac¢ z rur PVC

Rury dostarczane i instalowane w ramach zadania winny spetia¢ wymogi minimalne:
- Rury PVC lite SN8, zgodne z normg PN-EN-1401

- Medium: Scieki sanitarne

Rury muszg byé cechowane bezposrednio na wyrobach w odstepach nie wiekszych niz 2m.
Cechowanie powinno zawierac:

 nazwe lub znak producenta;
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- symbol surowca;

- wymiar: srednica x grubos¢ scianki, seria SN;

- sztywnos$¢ obwodowa (dla rur);

- informacje identyfikujgce produkcje (nr linii produkcyjnej, data);
- numer aprobaty techniczne;.

Wymiary rur okreslone sg nominalng Srednicg zewnetrzng, maksymalng i minimalng gruboscia scianki
oraz tolerancjami obu wymiaréw, owalnoscig $rednicy zewnetrznej. Dopuszczalna owalnosé rur nie
powinna przekraczaé¢ 0,024 DN.

2.4.2. Potaczenia rur PVC z innymi rurami i z betonem
Potgczenia rur kanalizacyjnych z PVC z rurami z innego materiatu np. betonu czy kamionki oraz przy

potgczeniach ze studzienkami na trasach kanatow, nalezy wykona¢ poprzez specjalne przytacza
siodtowe. Poszczegolne elementy przytgczy siodtowych powinny by¢ wykonane z nastepujgcych
surowcow i materiatow:

taczniki z granulatu polipropylenu PP, spetniajgcego wymagania normy PN-EN ISO 1874-1;
uszczelki: gumy EPDM , spetniajgcej wymagania normy PN-EN 681-1,
kompozycji polimeréw Q-TE-C.

Stosowac przytgcza siodtowe przeznaczone do tgczenia przewoddw kanalizacyjnych DN160 i DN200
z rurociggami sieci kanalizacyjnych kamionki (rury kamionkowe wg PN-EN 295-1), betonowych,
zelbetowych (rury betonowe i zelbetowe wg PN-EN 639/640) i z tworzyw sztucznych (rury o gtadkiej
Sciance z PP wg PNEN 1852 lub z PVC wg PN-EN 1401 lub PN-EN 13476) z zastosowaniem
nawiercania Scianki przy budowie przytgczy kanalizacyjnych, a takze do wykonywania szczelnych
przejs¢ przez Scianki studzienek (studnie betonowe wg PN-EN 1916). Stosowac przytgcza siodiowe
ktore stosuje sie do podtaczen do przewoddw z rur strukturalnych (rury strukturaine wg PN-EN
13476), oraz przytacza przeznaczone sa jako taczniki siodtowe do rur gtadkich z PP, PE, PVC i GRP
produkowanych zgodnie z normg PN-EN 1401, PN-EN 1852, PN-EN 13476 oraz PN-EN 14364.

2.5 Zastosowane obiekty:

- Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne z tworzyw sztucznych min @425mm z PP i rurami trzonowymi
karbowanymi,

2.5.1. Studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych PP/PE

Studnie rewizyjne z trzonowg rurg karbowang min. @400 mm, zgodnie z normg PN-B-10729:1999,
PN-EN 476:2000,

Dane techniczne studni @400mm:

studnie niewtazowe,

Srednica wewnetrzna komina min @400mm,

Srednice podtgczanych rur kanalizacyjnych PVC-U: @ 160mm

kinety o wbudowanym spadku dna 1,5%,

kinety przeptywowe bez i ze zmiang kierunku przeptywu sciekdw,
kinety potgczeniowe z jednym doptywem bocznym prawym lub lewym
kinety potgczeniowe z dwoma doptywami bocznymi prawym i lewym,

doptywy boczne realizowane pod katem 45°,
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regulacja wysokosci studni: dociecie rury karbowanej co 8,0 cm dla studni @ 400mm,

mozliwos¢ regulacji potozenia zwienczenia studnie: rézna w zaleznosci od jego typu,

gwarantowana szczelnos¢ potgczen elementéw studnie: 0,5 bar.

Konstrukcja studni sktada sie z trzech podstawowych elementéw:

kinety (podstawa studni z wyprofilowang kinetg)

rur karbowanych stanowigcych komin studni

zwienczen

2.6. Magazynowanie i skladowanie materiatéw

Magazynowanie rur

Magazynowanie rur powinno by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych

(temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno
odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur nie wolno nakrywac
uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny byé sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko
mozliwe, rury o grubszej Sciance winny znajdowac sie na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na
réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna
przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujgc ich
deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocag
kotkéw i klindw drewnianych.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigg,
a konce rur sfrezowac.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ skladowane w
sposéb uporzadkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur kanatowych srodkéw ostrozno$ci.

Odbioér materiatléw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania

watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre$lonym przez Inzyniera
robot

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogoéine”

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci w zawartym w
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub w SST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym umowa.
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Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ legalizowane parametry techniczne,
powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami oraz stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany, podlegajgce przepisom o dozorze technicznym na terenie
budowy, powinny mie¢ wazne dokumenty do ich eksploatacji. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymagania ogoéine”

Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczyé przed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kolowym. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z
ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajgcag zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno
stosowac zawiesi z lin metalowych lub tahcuchow.

Studzienki z tworzyw sztucznych - transport powinien odbywac sie samochodami w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie studni nalezy
wykonywaé za pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogoine”

5.2. Wykonanie rurociggow przylaczy kanalizacyjnych w wykopach otwartych

Przewody kanalizacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych", opracowanymi przez COBRTI
INSTAL, wymaganiami producenta rur oraz wymaganiami szczegétowymi.

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét zasadniczych, Wykonawca zrealizuje nastepujgce prace towarzyszace:
Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu

Przejecie i odprowadzenie wéd opadowych z Terenu Budowy

Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym

Dostarczenie na Teren Budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

Wykonawca powiadomi pisemnie o zamiarze rozpoczecia robot wszystkich wiascicieli lub
uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego, istniejgcego w rejonie robdt, z wyprzedzeniem co
najmniej 7 dniowym.

5.2.2. Przygotowanie podtoza
Roboty ziemne wykona¢ w oparciu o Specyfikacje Techniczng dla robo6t ziemnych
5.2.3. Uktadanie przewodow na dnie wykopow

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu lub sktadowania. Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i
przechowywane poza obszarem dokonywania montazu. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ ze
szczegoOlnym zwracaniem uwagi na konce rur.
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Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie. Zabrania sie rzucania rur do wykopu.
Odpowiednie odcinki rur powinny byé opuszczane do wykopu na przygotowane i wyréwnane podtoze
o odpowiednim nachyleniu.

Rury powinny by¢ tak utozone na podsypce, aby opieraty sie na niej wzdtuz catej dtugosci, co najmnie;j
na %2 swego obwodu.

Rury nalezy uktada¢ na rzednych i ze spadkami wg dokumentac;ji projektowej. Nie wolno wyréwnywac

kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw, takich jak np. kawalki
drewna, kamieni itp.

Montaz nalezy prowadzi¢ ze spadkami zgodnymi z dokumentacja, pomiedzy studniami od rzedne;j
nizszej do wyzszej. Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie
powinno przekracza¢ wartosci dopuszczonych w PN-EN 1610:2002 i PN-EN 1610:2002/Ap1:2007

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ kohce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Roéznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie mogg w
zadnym punkcie przewodu przekracza¢ +0,5cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w
planie nie moze przekraczaé 10cm.

Gtebokos¢ utozenia przewodoéw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych srodkéw
zabezpieczajgcych ustala Polska Norma PN-EN 1610:2002 i PN-EN 1610:2002/Ap1:2007.

Gtebokos¢ utozenia przewodoéw powinna by¢ taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do
rzednej terenu byto wieksze niz umowna gteboko$¢ przemarzania gruntu h o 0,20 m.

W przypadku utozenia przewoddéw na mniejszych gteboko$ciach, w celu zabezpieczenia przed
zamarzaniem $ciekow, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg zuzla uzupetniajgcego zgdang
gtebokos¢ przykrycia, przy czym warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z
tworzywa sztucznego. Rurociag przed dociepleniem zuzlem owing¢ dwukrotnie folig poliwinylowa.

5.2.4. Laczenie elementéw przewodow

Bose korice rur nalezy wciskac w kielich po uprzednim posmarowaniu $rodkiem utatwiajgcym poslizg.
Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego ztgcza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktérej
wciskany bedzie bosy koniec rury, powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki.

Po zakonczeniu dnia roboczego koncowki nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folig lub deklami)
Trojniki stosowac zgodnie z PN-EN 1329-1:2001. Montaz i wymagania jak dla rur.

Przed zasypaniem nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci rurociggu.

5.2.5. Obsypka i zasypka przewodow.

Roboty ziemne wykona¢ w oparciu o Specyfikacje Techniczng dla robo6t ziemnych

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur, obsypka i zasypka wstepna przewoddéw
kanalizacyjnych powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ponizszymi wymaganiami.

Materiat na obsypke i zasypke wstepng przewodéw powinien by¢ zgodny z p. 2 niniejszej ST.

Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,3 m.
Zasypke wstepng nad przewodem zaleca sie zageszczac recznie. Zageszczanie prowadzi¢
warstwami. Migzszos¢ zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 20cm. Podczas zageszczania
nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na to, aby bezposrednio nie dotykac rur, nie spowodowac ich
przesuniecia lub uszkodzenia.

Do czasu zakohczenia wykonywania wstepnych prob szczelno$ci, miejsca potgczen przewoddw
powinny pozostac odstoniete, a zasypke wstepng pozostatych czesci przewoddéw wykonaé do
wysokosci okoto 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokonczy¢
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dopiero po zakonczeniu prob szczelnosci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym. Jezel
warunki gruntowo-wodne nie zezwalajg na pozostawienie odkrytych odcinkdw przewodow do czasu
przeprowadzenia proby szczelnosci, przewody, po uzyskaniu zgody Inzyniera kontraktu, mozna
zasypac, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocg kamer uzna¢ za rownowazny prébie
szczelnosci.

Obsypka i zasypka wstepna powinny by¢ zageszczone do wskaznika zageszczenia rownego, co
najmniej 0,98.

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci nalezy obsypacé rurocigg warstwg gruntu 30 cm, zagescic
grunt.

Po wykonaniu zasypki wstepnej wykona¢ zasypke zasadniczg zgodnie wymaganiami okreslonymi w
ST dla robot ziemnych.

5.3. Posadowienie i wznoszenie obiektéw sieciowych

Posadowienia i wznoszenie obiektéw nalezy wykona¢ zgodnie z projektami budowlanymi,
wymaganiami norm PN-EN 1610:2002, PN-B-10729:1999, PN-B-10736:1999, wytycznymi
producentow i wytycznymi niniejszej ST.

5.3.1. Studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych PP/PE
Montaz studni nalezy dostosowa¢ do wytycznych i zalecen ich producenta.

Na wypoziomowanym dnie wykopu umiesci¢ podstawe studni, dla doktadnego usytuowania kierunkéw
wejs¢ i wyjsc¢ rur. Do ustabilizowania studni uzy¢ piasku (warstwa 20 cm).

Otwory wlotowe na okreslong srednice nalezy wywierci¢ w miejscu zaznaczonym na studzience przy
pomocy specjalnej wyrzynarki do otworow. Mozliwe jest wycinanie otworéw w innych
niezaznaczonych miejscach.

Po wycieciu otworéw nalezy zatozy¢ profilowang uszczelke wlotows.

Wyloty studni nalezy tgczy¢ bezposrednio z bosymi koricami rur kanatowych. W celu utatwienia
montazu sfazowac rure.

Przed witozeniem rury z kielichem nalezy oczyscic¢ i posmarowaé wewnetrzng powierzchnie kielicha z
uszczelkg i zewnetrzng powierzchnie koncowki wylotu studzienki srodkiem poslizgowym.

W skitad elementow wienczgcych studnie wchodzi whaz Zeliwny o $rednicy 400 mm o
charakterystykach podanych w niniejszej ST.

Wigczen bocznych do studni z bocznych odejs¢ (przykanalikow) dokona¢ w dnie wykopu poprzez
wsuniecie rury PE/PVC-U w fabryczny otwor wlotowy studni (wraz z uszczelka) lub przez wykonanie
otworu pitawyrzynarkg w dowolnym miejscu komory roboczej studni. W wywiercony otwor
zamontowac uszczelke i wsung¢ rure przykanalika lub przyspawac krociec z rury PE HD o
odpowiedniej Srednicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ,Wymagania ogoine”
6.2. Wymagania szczegotowe.

Kontrola jakosci robot bedzie dokonywana poprzez poréwnanie zgodnosci wykonanych robét z
dokumentacjg projektowg i ST.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

Zgodnos¢ materiatéw z cechami podanymi w dokumentaciji projektowej, ST, polskich normach i
warunkami technicznymi podanymi przez wytwaorce
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Wykonanie wykopow

Zapewnienie bezpieczenstwa pracy: umocnienie wykopéw, zejscia do wykopdw w postaci drabin
rozstawionych co ok. 20 m

Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia w wykopie

Podtoze: nienaruszenie podtoza naturalnego, wilgotnos¢, uziarnienie, a takze szeroko$¢, grubosc¢ i
zageszczenie podsypki

Utozenie przewodu na podtozu

Gtebokos¢ utozenia przewodu

Odlegtosci od innych rurociggow

Odchylenie osi przewodu i jego spadku

Zmiany kierunkow przewodu

Potgczenia rur

Szczelnosé rurociggéw oraz przejs¢ szczelnych

Prawidtowo$¢ wykonania obsypki rurociggéw i zasypu wykopow, poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wiecej niz £ 5cm

Odchylenie wymiaréw wykopu w planie nie powinno by¢ wieksze niz 10cm

Odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze (podsypki) nie powinno przekroczy¢
3 cm

Réznice rzednych wykonanego podtoza dla rurociggu lub kanatu w Zadnym jego punkcie nie powinny
przekroczy¢ + 5 cm

Dopuszczalne odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi nie powinny
przekraczaé¢ £ 2 cm

Dopuszczalne odchylenia rzednych rurociggu od przewidzianych w dokumentacji projektowej w
zadnym jego punkcie nie powinny przekroczy¢ = 1 cm i nie mogg powodowac na odcinku przewodu
spadku przeciwnego od zatozonego w dokumentacji projektowej ani zmniejszenia spadku do zera

Dopuszczalne odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wigksze niz 2%.
Szczelnos¢ przewodow grawitacyjnych, studzienek— wedtug pkt. 6.4 niniejszej ST.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robot uznac z niezgodng z wymaganiami ST i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

6.4. Proby szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjnej,
PN-EN 1671:2001 dla kanalizacji cisnieniowej,

Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez
okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do
poziomu terenu.

Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wieksze niz 50kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
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Wymagania dotyczgce szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

-0,15 I/mzdla przewodéw;

-0,2 I/mz2 dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi;
-0,4 I/mz2 dla studzienek kanalizacyjnych.

6.5. Inspekcja TV

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inspekcji kamerg kanatu grawitacyjnego w celu
stwierdzenia jakosci wykonania kanatow oraz w celu stwierdzenia braku zanieczyszczeh w kanatach
na skutek prowadzenia prac budowlano-montazowych w tym budowy drég.

Kamerowanie kanatéw przed zakohczeniem robét towarzyszgcych traktowane bedzie jako materiat
pomochniczy wylacznie dla potrzeb Wykonawcy. (np. dla wyeliminowania watpliwosci Wykonawcy w
zakresie zageszczania podioza, szczelnosci potgczen, ale przed prowadzeniem robot
odtworzeniowych nawierzchni drog).

Termin inspekcji Wykonawca ustali z Inzynierem.
Z wykonanych pomiaréw i prob winny by¢ sporzgdzone protokoty.

Kontrola jakosci wykonanych robét odbywac sie bedzie zgodnie z PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 [5],
PN-EN 1401 1:1999 [4], PN-B-10729/1999 [6], PN-EN 124:2000 [1].

Odbioru robot nalezy dokonac¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 [5], PN-EN 124:2000 [1],
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru - Sieci kanalizacyjne" Zeszyt nr 9, wydawca: Centralny
Osrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej w Warszawie z 2003r, oraz odpowiednimi
normami krajow Unii Europejskiej lub beneficjentéw, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,Wymagania ogdéine”

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

llo$¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w ST i ujetych w ksigzce obmiaru.

Wyniki obmiaru w umowie ryczaltowej stanowiag podstawe do procentowego zaawansowania
robot do celu okreslenia miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Jednostkg obmiarowg dla robét objetych specyfikacjg jest:

W metrach [mb] mierzy sie roboty :

-Wykonanie kanatéw grawitacyjnych wraz ze studniami kanalizacyjnymi,

- Studnie wtazowe - kpl.

- Studzienki z tworzyw sztucznych

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogélne”

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Jednoczesnie przekazuje
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg budowy

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie z
dokumentacjg budowy i zasadami wiedzy techniczne;.

8.1. WARUNKI SZCZEGOLOWE ODBIORU ROBOT

8.1.1.0dbiér techniczny czesciowy

Odbidr techniczny czesciowy obejmuje odbidr poszczegdlnych odcinkéw kanatéw oraz roboty
podlegajgce zakryciu w czasie budowy odcinka kanatu w nizej podanym zakresie:

a) Uzycia wiasciwych Materiatéw oraz dokumenty dotyczgce jakosci tych Materiatow, prawidtowos¢
zamontowania i dziatania armatury

b) Zgodnosci wykonanego odcinka z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy w tym
:-Sprawdzenie prawidtowego montazu, zachowania wtasciwego kierunku, spadkéw, potgczen i zmian
kierunkow

-Sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek i innych elementéw

-Sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przy przejsciu przez przeszkody
c) Wykonanie préb szczelnosci catego przewodu na eksfiltracje lub infiltracje

d) Dokonanie inspekgcji telewizyjnej kanatu.

8.1.2.0dbior techniczny koncowy

Po zakonczeniu odbioréw czesciowych nalezy dokona¢ odbioru technicznego koncowego, ktéry
polega na:

-Sprawdzeniu protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usuniecia usterek, w szczegdlnosci sprawdzenia protokotow z préb szczelnosci,

-Sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i uzupetnienia,

-Sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg zamontowania studzienek i innych
elementow.

-Przedtozenia wynikéw pomiaréw i badan
-Dokonania szczegotowych ogledzin robot.

Odbiory czesciowe i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie (przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika) oraz potwierdzone wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie
odbioru ujawniono usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajgc jednoczesnie termin ich
usuniecia lub odméwi¢ dokonania odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogoéine”

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w pkt. 1.2 niniejszej ST. Ptatnos¢
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw.

Cena jednostkowa wykonanych robé6t obejmuje m.in. koszty:

-Zakupu, zatadunku, transportu, roztadunku na Placu Budowy i skladowania wszystkich materiatow w
tym materiatbw pomocniczych,

-Prac przygotowawczych,
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-Wszelkich robét tymczasowych i zabezpieczajgcych niezbednych do wykonania Robét zgodnie z
Kontraktem, w tym m.in.:

montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podpar¢ rurociggow,

dostawe i montaz rur ostonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejacych kabli
energetycznych, telekomunikacyjnych,

wykonania wszelkich prac montazowych zwigzanych z utozeniem i podtgczeniem przewodow
obejmujgcych m.in.:

-wykonaniu podsypki pod rurociggi

-kontrole podtoza

-dostawe i montaz rur i ksztattek, obiektéw sieciowych

-wykonanie obsypki i zasypki wstepnej przewoddw

-Wykonanie wszelkich niezbednych kontroli, badan, préb i pomiaréw zgodnie z niniejszg specyfikacja
oraz wymaganiami Inzyniera Kontraktu

-Uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot

-Wykonanie badan i odbioréow niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
-Uporzadkowanie terenu

-Odtworzenie znakow

-Wszelkie inne niezbedne prace w celu wykonania robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-EN-124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

2. PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.
3.PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

4. PN-EN 1401 1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce
rur i ksztattek.

5. PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych;
6. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
7. PN-EN 13508-1:2006 Stan zewnetrznych systeméw kanalizacyjnych- czes¢ 1: Wymagania ogdine.

8. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

Inne przepisy

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych", sierpien
2003r.

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PVC.
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