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Dotyczy: Warunkéw przylaczenia do sieci wod-kan.

1. Uzgodnienie lokalizacji.
Informujemy, ze przez teren dziatki nr 1095 w Tomkowicach przebiega wodociggowa
sie¢ rozdzielcza @ 90 PVC, ktéra znajduje sie w posiadaniu WiK Sp. z 0.0. w Strzegomiu.
Ponadto na terenie ww. dziatlki znajduje si¢ zasuwa zamontowana na Ww. sieci
wodociagowej. Ww. urzadzenia wodociggowe znajduja si¢ w eksploatacji WiK Sp. z o.0.
w Strzegomiu i zostaty oznaczone, na zalgczonej mapie syt-wys. - kolorem niebieskim sie¢
wodociggowa, lokalizacja zasuwy symbolem Z.
W zwiazku z powyzszym podczas zagospodarowania Ww. nieruchomosci  whasciciel
zobowigzany jest:

1. zachowaé normatywne odleglosci tj. minimum 2,0 m (liczac od skrajni przewodu
wodociagowego) wszelkich nowo powstajgcych obiektow od istniejgcego rurociagu;

2. nad istniejaca siecig rozdzielcza po obu jej stronach pozostawi¢ pasy ochronne
o szerokosci 1,5 m;

3. udostgpni¢ teren dziatki nr 1095 dla wjazdu sprzgtu specjalistycznego i wejscia
pracownikéw WiK Sp. z 0.0. w Strzegomiu w celu przeprowadzenia niezbgdnych prac
remontowo-konserwacyjnych na istniejacej sieci;

4. w pasach ochronnych, o ktérych mowa w punkcie 2 zabrania si¢:

a) wykonywania szczelnej nawierzchni betonowej lub asfaltowej (dopuszczamy
nawierzchnie tatwo rozbieralng np. z kostki betonowej);

b) dokonywania zabudowy lub trwatych nasadzen;

¢) magazynowania towar6w i urzgdzen;

d) prowadzenia robot ziemnych mogacych spowodowaé wyplycenie utozonej sieci
wodociggowe;j.

W przypadku nie spelnienia przez wiasciciela nieruchomogéci warunkéw okreslonych powyzej
(pkt 4)) WiK Sp z 0.0. nie bedzie ponosita kosztow zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni
ani kosztéw odszkodowawczych z tym zwigzanych.

2. Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej.

Zapewniamy dostawe wody na cele bytowe do wiaty projektowanej na terenie placu
zabaw w Tomkowicach (dz. nr 1095), w ilosci:

Qgrd = 0,5 m3/d

Miejscem wigczenia przylacza wodociggowego jest siec wodociggowa @ 90 PVC,
ktorej trase przebiegu, na zatgczonej mapie syt-wys., 0znaczono kolorem niebieskim.

Wilaczenie nalezy wykonaé poprzez montaz na ww. rurociagu opaski przytaczeniowej
HAKU, np. prod. Hawle, do ktdrej nalezy wpia¢ zasuwg do przytaczy domowych np. prod.
HAWLE (nr kat. 2520) lub réwnowazng pod wzgledem rozwiagzan technicznych i jakosci
wykonania. Wlgczenie, tj. montaz na rurociggu opaski lacznie z zasuwa odcinajgca,
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w przygotowanym przez Inwestora wykopie, moze wykona¢ wylacznie WiK Sp. z o.0.
w Strzegomiu.

Przytacze wodociggowe wykonaé z rur cisnieniowych wodociggowych PEHD100 10
bar np. produkcji WAVIN BUK lub Pipelife. Cisnienie statyczne w sieci wodociggowej,
w okolicach miejsca wiaczenia, wynosi aktualnie ok. 0,25 MPa.

Zgodnie z PN-B-10720 ,Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodomierzowych”, w budynku w odlegtosci nie wigkszej niz 1,0 m od $ciany, przez ktorg
wprowadzone bedzie przylacze wodociggowe nalezy zamontowaé zestaw wodomierzowy
tj. wodomierz wraz z dwoma zaworami (przelotowymi grzybkowymi).

Za zestawem wodomierzowym (na instalacji wewnetrznej odbiorcy) nalezy zamontowaé
zespol zabezpieczajgcy przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w sieci wodociaggowe]
zgodnie z PN-EN 1717:2003.

Zgodnie z ,,Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw” do obowigzku
Przedsiebiorstwa nalezy zainstalowanie i utrzymanie wodomierza gldwnego u Odbiorcy.
Dlatego tez zobowigzuje sie Inwestora do wykonania odpowiedniego podejscia pod
wodomierz, tj. zamontowania konsoli wodomierzowej z dwoma grzybkowymi zaworami
przelotowymi.

Wewnetrzng instalacje wodociggows nalezy zwymiarowaé tak, aby ci$nienie wody
w budynku przed kazdym punktem czerpalnym wynosito nie mniej niz 0,05 MPa (zgodnie
z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065)).

3. Warunki przylgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej.

Zapewniamy odbior $ciekow bytowych z wiaty projektowanej na terenie placu zabaw
w Tomkowicach (dz. nr 1095), w ilosci:

Qsra=0,5m’/d

Miejscem wlaczenia projektowanego przylacza ks jest kanalizacja sanitarna @ 160
PVC, ktorej trase przebiegu, na zalgczonej mapie syt-wys., oznaczono kolorem czerwonym.
Whpiecie do kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé za pomoca tréjnika 45°.

Whpigcie do kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé pod $cistym nadzorem stuzb
technicznych WiK Sp.zo.0. w Strzegomiu. W zwigzku zpowyzszym Inwestor
zobowigzany jest powiadomi¢ stuzby techniczne WiK dwa dni przed planowanym terminem
wpiecia do ww. sieci.

Przylacze ks wykonaé¢ z rur kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego polichlorku

winylu PVC DN 160 klasy S, SDR 34, np. w systemie WAVIN BUK. Mozna zastosowaé
inny system ale o podobnych parametrach technicznych i wytrzymatosciowych
i posiadajacych co najmniej certyfikat jakosci ISO 9001. Zalecamy stosowa¢ rury PVC klasy
», kielichowe z uszczelkami gumowymi i pierScieniami zabezpieczajgcymi przed
przesunigciem uszczelek.
Na koncu projektowanego przytacza, maksymalnie 3,0 m od granicy nieruchomosci, na
terenie nieruchomosci Inwestora (dz. nr 531/1) nalezy posadowi¢ studnie¢ inspekcyjng
o Srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 400 mm, wyposazong w rure teleskopowg. Nie
zalecamy zastosowania pokrywy betonowej na ww. studzience.

Zgodnie z Rozporzagdzeniem Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.
22019 r. poz. 1065) skanalizowanie w budynku piwnic i innych pomieszczen potozonych
ponizej poziomu, z ktorego krotkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny sptyw $ciekdw, moze
by¢ wykonane pod warunkiem zainstalowania w miejscach tatwo dostepnych urzadzen
przeciwzalewowych.
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Zgodnie z Ustawg z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) zabrania si¢
odprowadzania $ciekéw opadowych i wod drenazowych do kanalizacji sanitarnej,
a takze odpaddw statych i substancji wymienionych w art. 9 pkt. 2 ww. Ustawy.
Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢é w wentylacj¢ pionow
kanalizacyjnych zakonczonych np. wywiewkami ponad pola¢ dachu.

3. Informacje formalno-prawne.

Na podstawie niniejszych warunkéw nalezy sporzadzi¢ plan sytuacyjny na kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, o ktéorym mowa w art. 29a ust.1 ustawy Prawo budowlane,
zwanym dalej ,,planem sytuacyjnym”.

Plan sytuacyjny powinien zawiera¢ co najmniej informacje zawarte w tresci mapy, na
ktorej bedzie sporzadzony oraz informacje:
1) Odnosnie przytacza wodociggowego, tj.:
a) miejsce 1 sposdb wigczenia do istniejgcego wodociggu wraz z opisem Srednicy
wodociagu;
b) trase przytacza wodociggowego;
¢) S$rednice, rodzaj materiatu przylacza,
d) zaznaczong i opisang studnic wodomierzowa (material, $rednica) — w razie jej
projektowania. W przypadku lokalizacji wodomierza w budynku, wskazanie rodzaju
pomieszczenia montazu tego wodomierza oraz warunkow jego zabudowy

z uwzglednieniem normy PN-B-10720 ,Zabudowa zestawow wodomierzowych
w instalacjach wodomierzowych”.

2) Odnosnie przylacza kanalizacji sanitarnej, tj.:

a) miejsce 1 sposob wiaczenia do kanalizacji sanitarnej wraz z opisem S$rednicy
kanalizacji sanitarnej;

b) trase przytacza kanalizacji sanitarne;j;

c) $rednice, rodzaj materiatu (rury, studnie, wlazy) i spadek;

d) poziom posadowienia studni i kanalizacji, odleglosci od innych sieci oraz kolizje;

e) zastosowane urzadzenia np. separatory, urzadzenia przeciwzalewowe, kaskady,
pompownie.

Przed rozpoczeciem budowy przylaczy nalezy przedstawi¢ w WiK Sp. z o.o.
w Strzegomiu plan sytuacyjny, celem sprawdzenia, czy uwzglednia niniejsze warunki.
Stwierdzenie przez Spoélke, ze sporzadzony plan sytuacyjny uwzglednia wydane
warunki przylaczenia do sieci, upowaznia podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie do sieci
lub inny podmiot dziatajacy z jego upowaznienia lub na jego zlecenie do wykonania
przylaczy zgodnie z tym planem.

Przylacza nalezy wybudowaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi, z Polskimi Normami oraz w warunkach
posiadania niezbednych zgéd i zezwolen wynikajacych z przepiséw prawa (w tym zgody
wszystkich wlascicieli dzialek, po ktérych przebiega¢ bedg przylacza) oraz zgodnie
z wydanymi przez WiK warunkami przylgczenia.

Zgodnie z Ustawg z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym =zaopatrzeniu w wodeg
i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) realizacj¢ budowy
przytaczy zapewnia na koszt wlasny osoba ubiegajaca si¢ o przylaczenie do sieci wod-kan.
Jezeli umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie $ciekéw nie bedzie stanowié inaczej
Odbiorca ustug odpowiada¢ bedzie za zapewnienie niezawodnego dziatania przylaczy wod-
kan. tacznie z usuwaniem powstatych na nich awarii.
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O planowanym terminie rozpoczgcia budowy przytaezy, podmiot ubiegajacy si¢
o przylgczenie, zawiadamia WiK Sp. z 0.0. w Strzegomiu na co najmniej trzy dni przed
rozpocze¢ciem robét.

Po wykonaniu przytagcza wodociggowego nalezy je zdezynfekowaé, przeptukaé
1 wykona¢ analizg bakteriologiczng wody.

Po ufozeniu przylaczy, podmiot ubiegajacy si¢ o przytaczenie zglasza Spotce odbidr
czgsciowy przed zasypaniem. Odbiorowi czesciowemu podlega w szczegdlnosci: wpigcie do
istniejacej sieci, przejscie przylgcza pod droga, podejscie do budynku, zatamania trasy
przytgcza i proste odcinki co 6 m, studnia wodomierzowa lub pomieszczenie w ktérym
zostanie zamontowany wodomierz, studnie ks, urzadzenia zabezpieczajace budynek przed
zalaniem.

Wiaczenie do sieci wodociggowej zostanie wykonane ljcznie z montazem
wodomierza gléwnego, dlatego Inwestor zobowigzany jest do przygotowania podej$cia
pod wodomierz, umozliwiajac montaz tego wodomierza stuzbom eksploatacyjnym WiK
podczas prac wlaczenia do sieci.

Po wykonaniu przylaczy podmiot ubiegajacy sie o przytaczenie zglasza przylacza do
odbioru technicznego. Odbior techniczny jest potwierdzany protokolem odbioru
koncowego.

Po wybudowaniu przytgczy wod-kan. oraz uzyskaniu od WiK Sp. z 0.0. w Strzegomiu
protokotu odbioru konicowego, przyszty Odbiorca zobowigzany jest zlozy¢ pisemny wniosek
0 zawarcie umowy o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie $ciekow.

Informujemy, ze w zwigzku z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane
podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie do sieci po wybudowaniu przylaczy jest
zobowigzany do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Warunkiem rozpoczecia dostawy wody i odbioru $ciekéw jest:

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przyltaczy wod-kan.

Dostarczenie pozytywnego wyniku badania bakteriologicznego wody.

Uzyskanie od WiK Sp. z 0.0. pozytywnego protokotu przegladu odbioru koficowego.
Zamontowanie zaworu antyskazeniowego.

Podpisanie umowy o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie $ciekow.

S F ol ol

Niniejsze warunki sg wazne i aktualne w stanie prawnym nieruchomosci ktéry
obowigzuje w dacie wydania tych warunkéw.

W zalgczeniu: PREZES ZARZADU

1.1 €gz. mapy syt-wys. DYREKTOR PRZEDSI ‘B\PRSTWA
\i)\,\;. ;

Otrzymuja: mgr inz. %f"l\esfaw \V\:‘tkowskl

1. Adresat

2.ala

Sporz. Izabela Sochocka-Suchara 4






AN
\
enia strefy relaksu i uze pelniajace Urzadzenia fitness f

Urzg . s Urzadzenia placu zabaw y
strefa zplecze twa / wysokosé upadkowa (HIC) strefa bezpieczeristya / wysokosc upadkowa (HIC) strefa bezpieczeristwa / w§sokos¢ upadkows

1 - stol do gler- warcabyfszchy - 2 szt @ - orbitrek 1 szt @ - zestaw zaba owo-sprawnoéciowy/-/ ‘sz
152x1\52/ 0.6m 432x360 /- 0.6m 714y4006cm / - 1.70m 7
2 @ - lawkKa i prostownik plecéw - 1 szt ; urzadfbnie s ; x
- prawnosciowe - ¥szt
442x452 /- 1.26m @ 491x308cm /- 1501
3 @ -/ wyciag gérny i wyciskanie siedzac - 1 sz43 @ s/Urzadzenie sprawnosciowg - 1szt
£ . m 500x384 /- 0.65m ol 678x720cm - 1/25m /-
e @ - drabinka i podciaganieog - 1 szt - urzadzenie zabawow /
4 -l 507356 /- 1.9 1078 - 396x349¢
™ \ - twister i wahadig#~ 1 szt
20
5\ regulamingla strefy fitne& 1 sat 444x3874. 0.64m

are lamin dia zabaw - 1

H0)
"-} -2zt

@ wioslarz ;1 szt

404388 /- 0.724m
24085

2 szt - dla oswietl rﬁ hybrydowag) {238.48

6 \s tnik'z p
- slu:\\fx
|mont ZU

24003
238.07 1v=1.96m

S2 240.40

239.12
h=1.28m /-

Uzgodniono: 28.02.2023 r.
pod numerem: 13/02/23

Z nastepujgcymi uwagami:
wg pisma Ldz. ..*°%. . /2023

sie¢ wodociggowa DN 90 PVC

projektowana trasa przytgcza wodociggowego
zasuwa sieciowa

kanalizacja sanitarna DN 160 PVC
projektowana trasa przytacza ks

projektowana trasa zewnetrznej instalacji ks
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