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INOX DN16

OBJASNIENIE SYMBOLI:

KS - kolektor stoneczny plaski

ZCWU - zasobnik cieple] wody uzytkowej 400dm °
AT - anoda tytanowa

NPS - naczynie przeponowe solame 25dm’

NP - naczynie przeponowe wodne 35dm”

ZB - zawor bezpieczenstwa 6bar, DN 15

TZM - termostatyczny zawdr mieszajacy 3

ZK - zawor kulowy

ZS - zawor odcinajgcy spustowy ze zlgczkq do weza
77 - zawdr zwrotny

FS - filtr siatkowy

PO - pompa obiegowa

ODP - odpowietrznik

STR - sterownik solamy

GP - dwudrogowa grupa pompowa

ZBS - zawdr bezpieczenstwa inst. solamej 6bar, 14"
SEP - separator powietrza

ZKF - zawdr kulowy z filtrem

ZRC - zawdr redukeyjny cisnienia wody

G - grzatka elekiryczna
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OZNACZENIA PRZEWODOW:

Zasilanie zasobnika z instalacji solarnej

— — — Powr6t z zasobnika na kolektory instalacji solamej
—-—-—|nstalacja wody zimnej

Instalacja ciepiej wody uzytkowej na obiekt

Instalacja cyrkulacji cieptej wody

——————— Podigczenie gémej wezownicy do CO - zasilanie

— — Podtgczenie gémej wezownicy do CO - powrdt
instalacje elekiryczne 230V oraz automatyki sterujgcej

Poszczegdine elementy schematu instalacji mogg zmienia¢ swojg lokalizacjg (w tym kolejnos¢ montazu)
lub mogg zostac usunigte, co jest uzaleznione od istnigjgcej instalacji beneficjenta.
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Inwestor Gmina Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino

Temat Luzino, Linia, Leczyce i Gniewino”

.Odnawialne zrédta energii oraz instalacje solame na terenie Gminy Miasta Reda i Miasta Puck oraz Gminy

Przedmiot ach
rysunku

ych 4x400
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