kanléw PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opls | wyllczenla j-m. Poszcz Razem
REMONT ROBOTY TOWARZYSZACE —
1 _|ROBOTY REMONTOWE - TAMA o =
1.1 KNR K01 | Czyszczenle strumieniowo-bcierne powlerzchnl betonowych nie malowa- |m:
0101-01 nych/analogia na czyszczenle mechaniczne)
456 m2 458000
) . RAZEM 456.000
1.2/KNR K01  Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych zaprawg cemen- m?2
011001 towo-polimerows - szpachlowanie powierzchni z betondéw prefabrykowa-
nych na $cianach szpachlg cementowo-polimerows,
456 m2 456.000
| RAZEM 456.000)
1.3 KNR K01 |Wykonanie powlok malarskich akrylowych - gruntowanle powierzchni plo- | m2
0115-01
_____ 456 — m2 456.000
i RAZEM 458.000
1.4 KNR K-01 Wykonanle powiok malarskich akrylowych - malowanle dwukrotne powierz- m2
011503 chni pionowych
| 456 m2 456.000
- | RAZEM 458.000
1.5 KNR 2-01 |Przygotowanie podio2a pod nasypy zapér ziemnych - usunlecie ziemi rog- |m2
0405-01 linne] spycharkaml o mocy 75 KM wraz z odwiezieniem 10 km
80 m3 90.000 ]
RAZEM 90.000
1.6 KNR 2-01 |Umocnlenle skarp | dna rowéw plytami betonowyml chodnlkowyml o wym. m2
0516-04 50x50x7 cm na podsypce cementowo-plaskows] gr 15cm/analogla dla atu-
ramlz wypeinlenlem kruszywem)
350 m2 ' 350.000
RAZEM 350.000
2 _SCENA —
2.1 KNR K-01 | Czyszozenle strumleniowo-dcierne powlerzchni betonowych pokrytych po- 'm2
0101-02 wiokami malarskimi
100 m2 100.000
I RAZEM 100.000
2.2 KNR K-01 |Reczna reprofilacia ubytkéw w konstrukcjach betonowych na powlerzch- |dm3
0106-01 niach poziomych zaprawg cementowo-polimerows cz.|
2 dm3 2.000
. il RAZEM 2.000|
23/KNR K01 Wykonanie powiok malarskich akrylowych - gruntowanie powisrzchnl stro- m2
01156-02 powych
I 100 m2 100.000,
L RAZEM 100.000
2.4 KNRK-01 Wykonanie powlok malarskich akrylowych - malowanie dwukrotne powierz- m2
0115-04 chnl stropowych
__|| 100 m2 100.000 i
RAZEM 100.000
2.5 NNRNKB | (z.VII) docleplenie éclan zewn. budynkdw z jedng warstwg slatkl ANALO- |m2
202 2609-06 | GIA dla wyprawa z Jedng warstws siatki + tynk mozalkowy
44, m2 44,000 |
= RAZEM 44.000
26 Czyszczenlenle sledzisk drewnianych oraz dwukrotne malowanle. m2
kalk. wiasna
225 - » m2 225.000
RAZEM _ 225.000
2.7 KNR 202 |Malowanie ochronne farbami pollwinylowym| elementéw metalowyche po- |m2
1513-08 wlerzchni ponad 0.5 m2 - dodatkowa warstwa emalii
|5.8 m2 5.600
RAZEM 5.600
28 Czyszczenle | mycle nawierzchnl z kostkl brukowe] m2
kalk. wiasna
720 m2 720.000
RAZEM 720.000)
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