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Na podstawie art. 123 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz. 509, z 2002r. Nr
113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 169, poz. 1387, z 2003r. Nr 130, poz. 1188; Nr 170,
poz. 1660, z 2004r. Nr 162, poz. 1692 z 2005r. Nr 64, poz. 565; Nr 78, poz. 682; Nr 181,
poz. 1524; Nr 64 poz. 565; Dz. U. z 2008r., Nr 229 poz. 1539; Dz. U. z 2009r., Nr 195
poz.1501; Nr 216 poz.1676), art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej
Strazy Pozamej (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 12, poz. 68 zm. Dz. U. z 2009r. Nr 18, poz. 97), § 16
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie uzgadniania projektu  budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137; zm. Dz. U. z 2009 Nr 119, poz. 998), § 13 ust. 4
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
Sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009r. Nr
124, poz. 1130);
Po rozpatrzeniu

wniosku Pani Wandy Korzyckiej-Wiliiiskiej — Dyrektora Szpitala Umiwersyteckiego Nr 2, im.
dr. Jana Biziela w Bydgoszczy, z dnia 14.10.2010 r. dotyczacego zapewnienia dojazdu
pozarowego do budynku wysokiego Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w
Bydgoszczy przy ul. Ujejskiego 75, w zwigzku z realizacja kolejnego etapu prac poprawy
tezpieczernistwa pozarowego obiekiéw ww. szpitala;

postanawiam

wyrazié¢ zgode nazaproponowany we wniosku i wynikajacy z przedstawionego
projektu planu zagospodarowania terenu dojazd pozarowy do obiektow przedmiotowego
szpitala z uwzglednieniem zaproponowanego we wniosku placu manewrowego
zlokalizowanego pomiedzy budynkiem wysokim ,,1A Blok Eézkowy” a budynkiem 1B
Diagnostyczno-zabiegowym”; .
pod warunkielf{
g ¥
usumigcia lub przeniesienia wskazanych - na rysunku lamp os$wietleniowych, tak by z
proponowanego placu mozliwy byl dostep do elewacji budynkéw przez podnos$niki czy
drabiny mechaniczne stizb ratowniczych oraz nie zastawiania placu mManewrowego i jego
dojazdu w zaden sposéb. - ,

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopairzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz 1030), w szczegdlnie uzasadnionych
przypadkach, gdy speienie wymagan dotyczacych drogi pozarowej do obiektu budowlanego
Jest niemozliwe ze wzgledu na lokalne uwarunkowania dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan
zamiennych, uzgodnionych z wlasciwym miejscowo komendantem wojewddzkim
Paiistwowe] Strazy Pozamej, ktére zapewnia niepogorszenie warunkéw  ochrony
przeciwpozarowe;j tego obiektu. .



a

Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdhuz dluzszego boku budynku, na calej jego
dlugosci, a w przypadku gdy krétszy bok budynku ma wigcej niz 60 m z jego dwéch stron,
przy czym blizsza krawgdZ drogi pozarowej musi byé oddalona od Sciany budynku o 5-15 m
dla obiektéw zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi. Pomiedzy ta droga i $ciana budynku
nie moga wystepowaé stale elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o
wysokoscl przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajace dostep do clewacji budynku za pomocs
podnosnikéw i drabin mechanicznych. Droga pozarowa powinna zapewniaé przejazd bez
cofania lub powinna byé zakoticzona placem manewrowym o wymiarach 20 x 20 m. W
przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi, w szczegblnosel architektonicznymi,
droga pozarowa do budynkéw, o.ktérych mowa w ust. 1 pki 1—4 cytowanego wyzej
rozporzadzenia, moze by¢ poprowadzona w taki sposéb, aby byl zapewniony dostep do 30 %
obwodu zewnetrznego budynku, przy jego rozpietosci do 60 m.

Przedmiotowy szpital posiada droge dojazdowa od ul. Ujejskiego w Bydgoszczy z
mozliwoscia dojazdu pozarowego do obiektéw kompleksu szpitalnego lecz bez wymaganych
cytowanych powyzej parametréw z zakresu ochrony przeciwpozarowej. Dostep do budynku
wysokiego ,,1A Blok Lozkowy” jest ograniczony z uwagi na lokalizacjg catego szpitala na
skarpie i rozlokowana wokél budynku konieczng infrastrukture. Zaproponowang we wniosku
poprawe tej sytuacji poprzez wykonanie placu manewrowego o wymiarach 20x19 m
zlokalizowanego pomiedzy budynkami ,1A Blok Lézkowy” a 1B Diagnostyczno-
zabiegowym” dopuszcza sie jako mozliwe rozwiazanie zamienne. Niniejszy plac manewrowy
stanowi¢ bedzie element istniejacej sieci wewnetrznych drog na wypadek pozaru wraz z
istniejacymi utwardzonymi dojéciami o szerokosci powyzej 1,5 m wskazanymi na rzutach
rozpatrywanego wniosku.

W zwigzku z powyzszym postanawia sig jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie shizy zazalenie do Komendanta Glownego
Panstwowej Strazy Pozamej 00-914 Warszawa ul. Podchorazych 38 za moim poérednictwem
w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia.

Wniesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia.

asi

Zatacznik:

Whriosek o uzgodnienie dojazdu pozarowego

do budynku wysokiego Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2
im. dr. Jana Biziela w Bydgoszezy przy ul. Ujejskiego 75
(z zalacznikami graficznymi)

uja:
E%aSzpital Uniwersytecki Nr 2

Im. dr. Jana Biziela

ul. Ujejskiego 75

85-168 Bydgoszcz
2. A/a

Do wiadomosei;
1. Komenda Miejska PSP
w Bydgoszczy
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Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24-sierpnia 1991 r. o ochro

(tj.Dz. U. z 2018 r. poz. 620, 1669); § 1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw '~

Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., Nr 109 poz. 719);

po rozpatrzeniu

..Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej kompleksu budynkow Szpitala
Uniwersyteckiego nr 2 im. Dr Jana Biziela ul. Ujejskiego 75 w Bydgoszczy”, opracowanej
przez rzeczoznawcow  budowlanego inz. Grazynge Staron 1 ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych mgra inz. Tomasza Placzkowskiego, nadestanej przy pismie Pani dr n.
med. Wandy Korzyckiej-Wiliniskiej - Dyrektora oraz dr n. med. Zbigniewa Sobocinskiego —
Dyrektora ds. lecznictwa Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
z dnia 12 grudnia 2018 r., w zakresie niespelnienia wymagan instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej —zaworéw hydrantowych w ww. obiekcie;

postanawiam
wyrazi¢ zgode¢ na zabezpieczenie przedmiotowego obiekiu w zakresie przeciwpozarowej
wewnetrznej instalacji wodociagowej — zawordw hydrantowych kompleksu budynkéw
Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Dr Jana Biziela ul. Ujejskiego 75 w Bydgoszezy, pod
warunkiem zastosowania w przedmiotowym budynku wskazanych ponizej rozwigzan
zamiennych, w postaci:
— wykonania suchego pionu w klatce schodowej K 1 i zamontowania na tym pionie na
kazdej kondygnacji zaworu 52;
— wykonania na zewnatrz budynku od strony wewnetrznego placu zaworu 75
z zapewnieniem dostepu do tego zaworu pojazdéw stuzb ratowniczych;
— utrzymania w dobrym stanie technicznym zewngtrznych hydrantéw oraz studni
glebinowej w celu zapewnienia wymaganej wydajnosci wody w hydrantach.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terendéw (Dz. U. z 2010 r., Nr 109 poz. 719); w przypadkach
szczegblnie uzasadnionych lokalnymi uwarunkowaniami wskazanymi w ekspertyzie
technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, dopuszcza sig
w uzgodnieniu z wilasciwym miejscowo komendantem wojewodzkim Panstwowej Strazy
Pozarne] stosowanie rozwigzan zamiennych niepogarszajacych warunkéw ochrony
przeciwpozarowej obiektu przy innym rozwigzaniu niz wymagane W stosunku
do przeciwpozarowej instalacji wodociggowe;j.

Przedmiotem niniejszego uzgodnienia jest wskazanie rozwigzan technicznych dla
zapewnienia wymaganego zabezpieczenia w zawory hydrantowe kompleksu budynkow
Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Dr Jana Biziela ul. Ujejskiego 75 w Bydgoszczy. Budynek
pod wzgledem wysoko$ci kwalifikowany jest do budynkow wysokich (powyzej 25 m),
a z uwagi na przeznaczenie kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

Zgodnie z cytowanym powyzej rozporzadzeniem budynek ten powinien by¢
wyposazony w przeciwpozarowsg instalacje wodociagowa w postaci nawodnionych pionéw
z zaworami @52 dla ewentualnej potrzeby podiaczenia wezy 1 prowadzenia dzialan
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gasniczych wewnatrz budynku. Wykonanie instalacji przeciwpozarowej zgodnie ze
wszystkimi wymaganiami jest bardzo trudne ze wzgledow technicznych. W ekspertyzie
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych wskazujg rozwigzania zamienne dla
niespelnionych wymagan w zakresie wyposazenia budynku w zawory hydrantowe, ktdre
wskazano w sentencji postanowienia.

Powyzsza sprawa rozpatrywana jest zgodnie z pragmatyka stuzbowa jako odrebna,
lecz uwzglgdniana jest przy ocenie oddzialywania na stan ochrony przeciwpozarowej, tacznie
z warunkami okre§lonymi w postanowieniu Kujawsko-Pomorskiego Komendanta
Wojewodzkiego PSP znak WZ7.5595.5.2018 z 11.01.2018 r.

Analizujac warunki zabezpieczenia obiektu w wode do wewngtrznego gaszenia pozaru
stwierdza si¢, iz zastosowane rozwigzania zamienne nie pogorsza stanu ochrony
przeciwpozarowej w obiekcie.

Postanowienie wazne jest lacznie z opracowang dla przedmiotowego budynku
~Ekspertyza techniczng...”.

W zwigzku z powyzszym postanawia si¢ jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie sluzy zazalenie do Komendanta Gléwnego Panstwowe;j
Strazy Pozarnej 00-463 Warszawa ul. Podchorazych 38 za moim podrednictwem w terminie
siedmiu dni od dnia jego doreczenia (art. 141 § 2, art. 129 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) dalej
k.p.a. Whniesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakze organ
administracji publicznej, ktéry wydal postanowienie, moze wstrzymac jego wykonanie, gdy
uzna to za uzasadnione (art. 143 k.p.a.).

Na podstawie art. 127a k.p.a. w zwigzku z art. 144 k.p.a. w trakcie biegu terminu do
wniesienia zazalenia strona moze zrzec si¢ prawa do jego wniesienia wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal postanowienie. Z dniem doreczenia tut. organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia zazalenia, niniejsze postanowienie staje
sie ostateczne i prawomocne.

~“Otrzymuja:
W Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz
2. Aa

Do wiadomosci:

1. Tomasz Placzkowski
ul. Brzozowa 31/36
85-154 Bydgoszcz

2. Komenda Miejska
Panstwowej Strazy Pozarnej
w Bydgoszczy
ul. Dabrowskiego 4
85-158 Bydgoszcz
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POSTANOWIENIE

Na podstawie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj.Dz.U.z 2015 r. poz. 1422 ze zm.); art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620, 1669);

po rozpatrzeniu

,.Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej kompleksu budynkow Szpitala
Uniwersyteckiego nr 2 im. Dr Jana Biziela ul. Ujejskiego 75 w Bydgoszczy”, opracowanej
przez rzeczoznawcdw budowlanego inz. Grazyng Staron 1 ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych mgra inz. Tomasza Placzkowskiego, nadestanej przy pismie Pani dr n.
med. Wandy Korzyckiej-Wilinskiej - Dyrektora oraz dr n. med. Zbigniewa Sobocinskiego —
Dyrektora ds. lecznictwa Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
z dnia 12 grudnia 2018 r., w zwigzku z niespelnieniem wymagan techniczno-budowlanych
i wynikajacych z przepisow przeciwpozarowych w ww. obiekcie, polegajacych na:

— przekroczeniu dopuszczalne] powierzchni stref pozarowych SP I, SP II i SP IV
wynoszacych powyzej 2000 m?,

— braku zamkniecia wejscia do pomieszczenia serwerowni na wysokim parterze w budynku
1A drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60,

— wystepowaniu przepustéw instalacyjnych w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego
nie posiadajacych klasy odpornosci ogniowej EI 120,

— wystgpowaniu dachéw budynkéw nizszych o konstrukeji posiadajacej klase odpornosci
ogniowej R 30 1 z przykryciem posiadajacym klase odpornosci ogniowej RE 30,
w ktérych w pasie o szerokosci ponizej 8,0 m znajduja si¢ kominki wentylacyjne, pod
Sciang z oknami budynku wyzszego,

— wystepowaniu w $cianach zewnetrznych na calej wysokosci budynku 1 A miedzy SP I
a SP II w budynku 1 A, migdzy SP IX a SP X w budynku 7 C 1 miedzy SP IV a SP VIII
pasa z materiatu niepalnego o klasie odpornosci ogniowej E 1 60 ostonietego styropianem
1 szeroko$ci mniejszej niz 2 m,

— wystepowaniu stropu miedzy strefami pozarowymi SP I a SP IV nie posiadajacego klasy
odpornosci ogniowej REI 60,

— wystgpowaniu na granicy SP I - SP III, SP II - SP III, SP II - SP V, SP III - SP VI, SP V
-SP VI, SP VI - SP VII i SP IV - SP V otworéw okiennych i drzwiowych w $cianach
zewnetrznych budynku tworzacych kat 90° w odleglosci ponizej 4,0 m bez klasy
odpornosci ogniowej,

— wystepowaniu na granicy stref pozarowych $cian nie posiadajacych klasy odpornosci
pozarowej REI 120 oraz otworéw drzwiowych zamknietych drzwiami nie posiadajgcych
klasy odporno$ci ogniowej EI 60,

— braku zamkniecia wejscia do pomieszczenia wentylatorowni na niskim parterze
w budynku nr 8 drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30,

— wystepowaniu w klatkach schodowych K1, K2, K3, K4, K5, K6, K8, K12, K13, K14,
K15, K16 i K18 biegu o szerokosci ponizej 1,40 m,



— wystepowaniu w klatkach schodowych K1, K2, K3, K4, K5, K6, K8, K9, K10, K12,
K13,K14,K15,K16i K18 spocznikdéw o szeroko$ci ponizej 1,50 m i stopni o wysokosci
powyzej 0,15 m,

— braku oddzielenia holu na wysokim parterze w budynku 1C, 1D i 7A od poziomych drog
ewakuacyjnych drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30,

— wystepowaniu holu na wysokim parterze w budynku 1C, 1D i 7A o wysokosci ponizej
3,30 m oraz drzwi wyj$ciowych z holu prowadzacych na zewnatrz budynku o szerokosci
ponizej 2,10 m,

— braku zamknigcia klatek schodowych K14, K15, K16 i K18 na wszystkich
kondygnacjach oraz klatki schodowej K2 na niskim parterze, klatki schodowej K6 na
niskim parterze, klatki schodowej K8 na I pigtrze i klatki schodowej K11 na wysokim
parterze drzwiami dymoszczelnymi,

— braku oddzielenia klatek schodowych K3, K4 i K5 od poziomych drég komunikacji
0golnej przedsionkiem przeciwpozarowym wyposazonym w urzgdzenia zapobiegajace
zadymieniu,

— braku wyposazenia klatek schodowych K3, K4 i K5 w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu,

— braku zastosowania rozwigzan techniczno-budowlanych zabezpieczajacych przed
zadymieniem poziome drogi ewakuacyjne,

— niezapewnieniu w klatkach schodowych K1, K2, K6, K8, K9, K11, K14, K15, K161 K18
wymaganej powierzchni czynnej klapy dymowej wynoszace] 5% powierzchni rzutu
poziomego podlogi klatki schodowej oraz nie mniejszej niz 1,0 m?,

— niezapewnieniu w klatce schodowej K3, K4 1 K5 wymaganej powierzchni czynnej klapy
dymowej wynoszacej 7,5% powierzchni rzutu poziomego podlogi klatki schodowej oraz
nie mniejszej niz 1,5 m?,

— niezapewnieniu w klatkach schodowych K3, K4, K5, K8, K14 i K15 geometrycznej
powierzchni otworéw wlotowych powietrza co najmniej o 30 % wiekszej niz
geometryczna powierzchnia klapy dymowej,

— braku podzialu korytarzy na odcinki krdtsze niz 50 m przy zastosowaniu drzwi
dymoszczelnych lub innych urzadzen technicznych zapobiegajacych rozprzestrzenianie
sie¢ dymu,

— wystepowaniu  w  drzwiach dwuskrzydlowych na ciggach komunikacyjnych
nieblokowanego skrzydta o szerokosci ponizej 0,9 m,

— wystgpowaniu drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku 1C i K na niskim
parterze, z budynku nr 8 na niskim parterze i wysokim parterze takze na drodze
ewakuacyjnej z klatki schodowej K1, K2, K5, K6,K9, K11, K121 K15 prowadzacych na
zewnatrz budynku o szerokos$ci ponizej 1,4 m,

— wystepowaniu w obudowie poziomej drogi ewakuacyjnej w budynkach:

1H na I pietrze ,

7A na niskim parterze, wysokim parterze, 11 II pietrze,

7B na 11 pigtrze,

7C na wysokim parterze,

oraz w obudowie drzwi na ciggach komunikacyjnych we wszystkich budynkach
szklanych witryn i okien bez klasy odpornosci ogniowej EI 30,

wystepowaniu w obudowie poziomej drogi ewakuacyjnej w budynku 1 D na niskim parterze
1 wysokim parterze szklanych witryn bez klasy odpornosci ogniowej EI 15,

wystepowaniu w budynku 2C na wysokim parterze poziomej drogi ewakuacyjnej stuzacej
do ewakuacji do 20 0séb o szerokosci ponizej 1,2 m,




— wystepowaniu $ciany zewnetrznej stanowigcej obudowe klatki schodowej K8 i $ciany
zewngtrznej budynku 1C, ktére tacza sie pod katem 90° i na szerokosci 4,0 m nie posiadaja
klasy odpornosci ogniowej REI 60,

— wystgpowaniu drzwi rozsuwanych:

e 7 poczekalni rezonansu na niskim parterze w budynku 1C,
e na drodze ewakuacyjnej z sal chorych na I pigtrze w budynku 1H,

stanowiacych wyjscia na drogi ewakuacyjne, ktérych konstrukcja nie zapewnia:

e otwierania automatycznego i rgcznego bez mozliwosci ich blokowania,

e samoczynnego ich rozsunigcia 1 pozostania w pozycji otwartej w wyniku
zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania dymu chroniacy strefe pozarowa,
do ewakuacji z ktorej te drzwi sg przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi,

— wykonaniu gléwnych wylacznikéw pradu dla budynkéw w pomieszczeniach rozdzielni
elektrycznych zamiast w poblizu gtéwnych wejsé¢ do budynkow,

— wykonaniu oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych z zastosowaniem opraw
o$wietlenie podstawowego uzbrojonych w moduty awaryjne nie posiadajace stosownych
aprobat,

— wykonaniu przewoddw zasilajacych odwietlenie ewakuacyjne oraz przewoddw zasilajacych
i sterujacych urzadzeniami stuzgcymi do usuwania dymu w klatkach schodowych K2, K5,
K14, K15, k16 i K18 nie zapewniajacych ciaglosci dostawy energii przez wymagany czas
do uruchomienia i dzialania urzadzen,

— wystgpowaniu  pionowych przewodéw instalacji odgromowej prowadzonych
w plastikowych rurkach pod styropianem.

postanawiam
wyrazi¢ zgode na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w istniejgcym
budynku, w sposéb inny niz okreslono to w przepisach techniczno-budowlanych, pod
warunkiem realizacji wskazanych w ,,Ekspertyzie technicznej...” zabezpieczen wynikajgcych
wprost z przepisOw przeciwpozarowych i rozwiazan zamiennych, w postaci:

— zainstalowania adresowalnego systemu sygnalizacji pozarowej w budynkach 1A, 1B, 1C,
ID, K, 1E, 1F, 1G, 7A, 7B, 7Ci 8§,

— zainstalowania Dzwickowego Systemu Ostrzegawczego w budynkach 1A,1B, 1C, 1D,
K, 1E, 1F, 1G, 7A, 7B, 7C 1 8 za wyjatkiem pomieszczen intensywnej opieki medycznej,
sal operacyjnych i sal z chorymi,

— zamknigcia wejscia do pomieszczenia serwerowni na wysokim parterze w budynku 1A
drzwiami o klasie odpornos$ci ogniowej EI 30,

— wystepowania $cian oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosei ogniowej REI
60, w ktorych zamontowanie sa drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI 30
i dymoszczelne wg wskazan ekspertyzy technicznej,

— wykonania przepustow instalacyjnych w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego
o klasie odpornosci ogniowej EI 60 wg wskazan ekspertyzy techniczne;j,

— zamkniecia wejscia z budynku 7A na niskim parterze i o czesci PM w budynku nr 8
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30,

— zamontowania na niskim parterze i wysokim parterze w budynku K na granicy stref
pozarowych rolet okiennych o klasie odpornosci ogniowej EW 90 i drzwi o klasie
odpornosci ogniowej EI 30,

— zamkniecia klatek schodowych K3, K4 i K5 na wszystkich kondygnacjach drzwiami
dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej EIS 30,



zamkniecia klatek schodowych K14, K15, K16 i K18 na wszystkich kondygnacjach oraz
klatki schodowej K2 na NP, K6 na niskim parterze, K8 na wysokim parterze i K11 na
wysokim parterze drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30,
przystosowania okien najwyzej polozonych w klatkach schodowych K1, K3, K4, K6, K8,
K9 i K11 na potrzeby oddymiania,
wykonania na spoczniku miedzy niskim parterem a wysokim parterem drzwi na zewnatrz
budynku z klatek schodowych K1, K2, K5 i K15 o szeroko$ci minimum 1,0 m
i wysokosci 2,0 m,
zapewnienia powietrza dolotowego na potrzeby usuwania dymu z klatki schodowej K3
i K4 poprzez wykonanie stosownych kanatéw o przekroju 0,80 — 1,0 m? wg wskazaf
ekspertyzy technicznej,
likwidacji pomieszczenia biurowego na drodze ewakuacyjnej na wysokim parterze
w budynku 7A,
przystosowania wydzielonego trzonu windowego w budynku 1E do celow ewakuacji
pacjentow poprzez:

e zamkniecie kabiny windy drzwiami do o klasie odpornosci ogniowej EI 30,

e zaprojektowanie niezaleznego zespotu napowietrzajacego na dachu budynku

zapobiegajacego zadymieniu windy i szachtu windy w czasie pozaru,
e zapewnienic zasilania windy przewodem zapewniajacym cigglos¢ dostawy
energii przez zatozony czas dzialania windy,

przeszkolenia personelu medycznego, technicznego oraz pracownikéw ochrony
w zakresie wspoldziatania urzadzen przeciwpozarowych oraz zasad postepowania na
wypadek pozaru,
zamknigcia wejscia do akumulatorowni oswietlenia awaryjnego w budynku 1C drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej EI 60,
zamkniecia wejscia do wezla cieplnego w budynku 2B drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI 60,
zamkniecia wejscia do pomieszczen rozdzielni elektrycznych zlokalizowanych na niskim
parterze w budynkach 1A, 1B, 1C, 1D, 1H, 2B i 7A, drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI 60,
zamkniecia wejécia do pomieszezenia pelnigcego funkeje archiwum w budynku 7C na
niskim parterze, drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60,
zamknigcia wejscia do pomieszczen wentylatorowni w budynkach 1B, 1D, 2B drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej EI 60,
zamontowania klap przeciwpozarowych o klasie odpornosci pozarowej EIS 60 lub EIS
120 w przewodach wentylacyjnych w miejscu przej$cia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego wg wskazan ekspertyzy techniczne;,
wykonania scian stanowiacych obudoweg klatek schodowych o klasie odpornosci
ogniowej REI 60,
zamkniecia klatek schodowych K2 na wysokim parterze i [ pigtrze, K6 na wysokim
parterze i I pietrze, K8 na niskim parterze i I pietrze, K11 na niskim parterze i [ pictrze
oraz klatki schodowej K1 na wszystkich kondygnacjach drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI 30 1 dymoszczelnymi,
wykonania obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej na I pietrze w budynku B i na
wysokim parterze w budynku A o klasie odpornosci ogniowej EI 30,
wyposazenia drzwi o klasie odpornosci ogniowej, ktére w normalnych warunkach
pozostaja w pozycji otwarte] w urzadzenia, zapewniajgce ich samoczynne zamykanie
podczas pozaru,




— zapewnienia samoczynnego rozsunigcia i pozostania w pozycji otwarte] w wyniku
zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania dymu, a takze w przypadku awarii
drzwi rozsuwanych zamontowanych na niskim parterze z korytarza nr 059 na zewnatrz
budynku 1A,

— wymiany hydrantow wewngtrznych 52 na hydranty wewnetrzne 25 z wezem
polsztywnym o dhugosei 30 m,

— przeniesienia hydrantow Wewnqtrznych 7z klatek schodowych na korytarze wg wskazan
ekspertyzy technicznej,

— wykonania przewodow zasilajacych i sterujacych urzadzeniami stuzacymi do usuwania
dymu w klatkach schodowych K1, K3, K4, K6, K8, K9 i K11 oraz do innych urzadzen
przeciwpozarowych, zapewniajacych cigglosé dostawy energii przez wymagany czas do
uruchomienia i dziatania urzadzen,

— zainstalowania w budynku 1A adresowalnego systemu sygnalizacji pozaru, ktéry poza
wykryciem pozaru bedzie realizowal m. innymi nastgpujace zadania:

e otworzy i pozostawi w pozycji otwartej rozsuwane drzwi wejscia glownego do
budynku 1C,

e otworzy okna przystosowane do oddymiania i na potrzeby powietrza dolotowego,

e zamknie przeciwpozarowe klapy odcinajace na przewodach wentylacyjnych,

e zamknie otwarte w normalnych warunkach pracy drzwi oddzielenia
przeciwpozarowego,

e zamknie rolety przeciwpozarowe zamontowane na oknach w budynku K,

e otworzy zaluzje zamontowane na kanalach powietrza dolotowego do klatek
schodowych K4 1 K7,

e sprowadzi na poziom niskiego parteru windy, za wyjatkiem windy przystosowanej
do ewakuacji, otworzy w nich drzwi 1 pozostawi w pozycji otwartej,

— wyposazenia budynku w instalacje chronigca od wyladowan atmosferycznych;

— wyposazania budynku w gasnice;

— oznakowania budynku znakami bezpieczenstwa zgodnie z Polska Norma;

— opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego zawierajgcej rowniez zagadnienia
ekspertyzy technicznej.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.) przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie
sposobu uzytkowania budynkéw istniejacych warunki techniczne moga by¢ spelnione
w sposob inny niz w rozporzadzeniu stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wlasciwej
jednostki badawczo-rozwojowej, albo rzeczoznawcy budowlanego oraz ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, uzgodnionych z wlasciwym komendantem wojewodzkim Panstwowej
Strazy Pozarne;j.

Przedmiotem ekspertyzy i niniejszego postanowienia jest kompleks budynkoéw Szpitala
Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela, przy ul. Ujejsiego75 w Bydgoszczy w zwigzku
z rozbudowa 1 przebudowa wewnetrzng budynkow szpitalnych.

Dla kompleksu budynkéw Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela zostala
opracowana w 2002r. ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej, ktorg Kujawsko-
Pomorski Komendant Wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej w Toruniu uzgodnil
Postanowieniem nr WZ.5597/5/03 z dnia 17.01.2003 r.



W sktad kompleksu budynkdéw wehodza;

budynek gléwny td6zkowy - 1A,

budynek diagnostyczno-zabiegowy - 1B,

budynek pomocy doraznej - 1C,

budynek przychodni - 1D,

budynek pawilonu dziecigcego - 1H

budynek kuchni - 2A+2B+2C,

budynek pawilonu t6zkowego - 7TA+7B+7C,

budynek angiografii - 8,

budynek szpitalnego oddziatu ratunkowego - K

taczniki migdzy budynkami — 1E, 1F i 1G.

Na poszezegolnych kondygnacjach, w zaleznosci od wysokosci, budynki polaczone sa
korytarzami i klatkami schodowymi. Wolnostojacy jest budynek pawilonu l6zkowego, ktory
z glownym kompleksem polaczony jest tunelami podziemnymi. Budynek 16zkowy posiada
osiem kondygnacji oraz 336 16zek. Kompleks budynkdéw posiada zréznicowang wysokosé.
Budynek t6zkowy 1A wraz z tacznikiem 1E posiada wysokos¢ powyzej 25 m i jest budynkiem
wysokim (W), pozostatle budynki sa budynkami niskimi (N). Budynek, z uwagi na
przeznaczenie kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il z administracjg i z czgscia
techniczno-gospodarcza, niezbegdng do funkcjonowania Szpitala. W budynku wystgpuje wiele
nieprawidlowosci w zakresie ochrony przeciwpozarowej kwalifikowanych, jako stwarzajace
zagrozenie zycia ludzi.

VVVVVVVVVY

W nadestanej ekspertyzie wskazano bardzo skrupulatnie wszystkie wystepujace
w budynku, w zakresie ochrony przeciwpozarowej nieprawidtowosci. Odniesiono sie do
wskazanych wyzej mozliwosci rozwiazan zamiennych. Zaproponowano zabezpieczenia, ktore
facznie stanowig system bezpieczenstwa obiektu. Wskazano te zabezpieczenia, jednoczesnie
przytaczajac zakres zabezpieczenn koniecznych do wykonania, wynikajacych wprost
zZ przepisow. Dopiero wykonanie wszystkich wskazanych w wyzej opisany sposob
zabezpieczen, lacznie z elementami stanowigcymi rozwigzania dla dojazdéw pozarowych
i nawodnionych pionow stworzy system ochrony przeciwpozarowej, gwarantujacy
bezpieczenstwo uzytkowania obiektu.
Zasadnicza poprawa warunkow bezpieczenstwa pozarowego zostanie osiagnieta poprzez nizej
przytoczone zabezpieczenia konieczne do wykonania, takie jak:

— wyposazenie budynku szpitala w system sygnalizacji pozarowej (z zapewnieniem pelnej
ochrony), z urzgdzeniami sygnalizacyjno-alarmowymi polagczonymi z Komendg Miejska
Panstwowej Strazy Pozarnej w Bydgoszczy,

— wykonanie dzwigkowego systemu ostrzegawczego,

— wykonanie o§wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na wszystkich drogach ewakuacyjnych
(korytarzach i klatkach schodowych),

— wyposazenie budynku w hydranty 25 z wezami potsztywnymi,

— podzial budynku szpitala na strefy pozarowe wg wskazan ekspertyzy.

W ekspertyzie opracowujgey przedstawili argumenty, iz zagrozenie pozarowe
w budynku wysokim, a w szczegolnosci bedagcym obiektem kwalifikowanym do kategorii
zagrozenia ludzi ZL II jest specyficzne i wynika przede wszystkim z jego wysokosci
1 przeznaczenia. Wyposazenie budynku w urzadzenia i sprzgt sluzacy ochronie
przeciwpozarowej powinny ten cel zapewni¢. W postanowieniu wskazano rozwigzania
zamienne i wymagania wynikajace wprost z przepisow z planowanym podziatem budynku na
strefy pozarowe. '



W budynku niespetnienie wymagan dotyczy rdéwniez braku wyposazenia obiektu
w nawodnione piony. Sprawa ta zgodnie z pragmatyka sluzbowa rozpatrzona bedzie odrebnym
postanowieniem, ale uwzgledniono jg przy ocenie stanu ochrony przeciwpozarowej budynku.
Ponadto Dyrektor Szpitala wystgpit z wnioskiem do Kujawsko — Pomorskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowe] Strazy Pozarnej w Toruniu o zastosowanie rozwiazania
zamiennego dla drogi pozarowej do budynku 1A. Komendant Wojewoddzki PSP w Toruniu
zaakceptowal rozwiazanie zamienne Postanowieniem nr WZ-5595/304/10 z dnia 25.10.2010r.,
ktory pozostaje w mocy prawne;.

Analizujgc warunki bezpieczenstwa pozarowego w rozpatrywanym obiekcie oraz
mozliwos¢ ewakuacji ludzi w przypadku powstania pozaru stwierdza sig¢, iz zostang
zapewnione warunki bezpieczenstwa pozarowego i ewakuacji oraz mozliwos¢ prowadzenia
akcji ratowniczo-gasniczej przez jednostki strazy pozarne;j.

Postanowienie wazne jest lacznie z opracowang dla przedmiotowego budynku
..Ekspertyza techniczng...”,

W zwiazku z powyzszym postanawia si¢ jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie shuzy zazalenie do Komendanta Giéwnego Panstwowe;j
Strazy Pozarnej 00-463 Warszawa ul. Podchorazych 38 za moim posrednictwem w terminie
siedmiu dni od dnia jego dorgczenia (art. 141 § 2, art. 129 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) dalej k.p.a.
Whiesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakze organ administracji
publicznej, ktoéry wydat postanowienie, moze wstrzymaé jego wykonanie, gdy uzna to za
uzasadnione (art. 143 k.p.a.).

Na podstawie art. 127a k.p.a. w zwiazku z art. 144 k.p.a. w trakcie biegu terminu do
wniesienia zazalenia strona moze zrzec si¢ prawa do jego wniesienia wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal postanowienie. Z dniem doreczenia tut. organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia zazalenia, niniejsze postanowienie staje si¢
ostateczne i prawomocne.

Zalacznik:
»~Ekspertyza techniczna stanu ochrony prze(:lwpozaqueJ

kompleksu budynkéw Szpitala Uniwersyteckiego nr 2! im
Dr Jana Biziela ul. Ujejskiego 75 w Bydgoszczy™. ‘\‘

Otrz "y /
ﬁ‘) Szpltal Umwersyteckl ar 2 im. Dr. Jana Biziela w Bydgoszczy —

ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz
2. Aa

Do wiadomoéei:

1. Tomasz Placzkowski
ul. Brzozowa 31/36
85-154 Bydgoszcz

2. Komenda Miejska
Panstwowej Strazy Pozarnej
w Bydgoszczy
ul. Dabrowskiego 4
85-158 Bydgoszcz
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