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warstwa Scierclna z mieszanki mineralno- asfaltowej AC8S grubodei Sem

warstwa wigzqea z mieszanki mineraino asfaltowej ACTTW grubosci 4em

gorma warstwa pocbudowy 7 mieszanki niezwiqzanej kruszywa 90/30 (0-31,5mm) gr. 10cm

dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiqzangj kruszywa 90/30 (0-63mm) gr. 150m

warstwa odsqczajqea z piasku Srednioziarmistego gr. 20cm

pobocze z mieszanki niezwigzanej kruszywa 90/30 o uziarmieniu 0-31,5mm grubosci 10cm

grunt rodzimy
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BIURO PROJEKTOWO - KONSULTINGOWE TOMASZ BOREK
wses 62-510 KONIN, UL. KROLOWEJ JADWIGI 60 v +48 609 222 072 ows. T_BOREK@INTERIA.PL _wr. 665-118-84-27 seson 31125778

Budowa drogi gminnej nr G220559P na odcinku Mirkowiczki - Wybranowo

warstwa Scieralng z mieszanki mineralno asfaltowe] ACBS grubosci 5em OBIEKT Etap Il odcinek 0+321 - 0+521
warstwa wigzqea z mieszanki mineralno asfaltowej ACTIW grubosci 4cm Droga gminna nr G220559P na odcinku MirkowiczKi - Wybranowo dz.
gorna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa 90/30 (0-31,5mm) gr. 10cm ADRES ewid. 38 obr. 0005 Zakrzewo, jedn. ewid. 302804_2 Miescisko - obszar Wiejski
dol twa podbud jeszanki niezwigzanej k 90/30 (0-63 15 . . . . )
o worstvo podbudony 7 sz mezigone ey $0/50 (0-65m) gt 166 INWESTOR Gmina Miescisko, Plac Powstaricow Wielkopolskich 13,
warstwa odsqczajqea 7 piasku Srednioziamistego gr. 20cm 62-290 Miescisko
pobocze z mieszanki niezwiqzanej kruszywa 90/30 o uziarieniu 0-31,5mm grubosci 10cm TRESC PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY
grunt rodzimy BRANZA DATA SKALA NUMER RYS.
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