INSTALACJE SANITARNE - MODERNIZACJA KOTZOWNI I
ISTNIEJACEJ INSTALACJI WODY CIEPLEJ,

Inwestor:

Obiekt:

Budowa:

Sprawdzajacy:

PRZEDMTIA AR

NADLESNICTWO STARY SACZ
UL. MAGAZYNOWA 5
33-340 STARY SACZ

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
OBIDZA 315, DZ. EWID. NR 646/37, 646/38
OBR. OBIDZA [0007]

JEDN. EWID. LACKO

Instalacja kanalizacji sanitarnej: CPV:
45331100-7, Kotiownia: CPV 45331110-0,

Inwestor:

ROBOT

INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
DEMONTAZ ISTNIEJACEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

WLACZENIE DO

45330000-9, Instalacja centralnego ogrzewania: CPV

Wykonawca:

inz.

Wykonujacy:
Pawel Pekala



Opis

Zatozenia wyjsSciowe do kosztorysowania:

Podstawe do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego stanowity:

- dokum ntllcjll projlktowl];

Uplleyfiklicjl] tlchniclinl] wykonlnill i odbioru robét budowllnych;

— uzgodnienia z Zamawiajacym

1. Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004
(Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty w zakresie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania,
wymiany kotta na paliwo stale, wlaczenie nowej kotlowni do istniejacej instalacji cieplej wody, demontaze istniejacej
intalacji centralnego ogrzewania.

4. Kosztorys zostal przedstawiony w formie kosztorysu inwestorskiego.

5. Przy ustalaniu jednostkowych nakitadéw rzeczowych zastosowano:

- kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych okreslone w odpowiednich katalogach oraz metode interpolacji i ekstrapolaciji,
przy wykorzystaniu wielkosci okreslonych w katalogach

- [n[1lille indywidulllna;

6. Ceny materiaiédw robocizny i sprzetu przyjeto w kosztorysie wg cen jednostkowych robét okreslonych na podstawie danych
rynkowych oraz Srednich cen materiaiédw SEKOCENBUD w IV kwartale 2023 r.

7. Ceny materialdw podano sie tacznie z kosztami zakupu.

8. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjeto nastepujace wskazniki cenotwdrcze: na podstawie danych rynkowych
wystepujacych na terenie Miasta Nowy Sacz i okolicy oraz (wg informacji SEKOCENBUD w IV kwartale 2023 r. )

9. Przy ustalaniu wskaznikéw narzutdéw kosztéw posrednich i narzutu zysku przyjeto wielkosci okreslone wediug danych
rynkowych

10. Kosztorys inwestorski nalezy rozpatrywaé z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robét.

Zrédto zasilania instalacji centralnego ogrzewania, cieplej wody uzytkowej

Zrédtem ciepta dla budynku objetego opracowaniem beda projektowane zgazowujace drewno kotiy na paliwo stale, o
nominalnej mocy Qgrz=20kW. Kotly wspdipracowaé¢ beda ze zbiornikami akumulacyjnymi o pojemnosci V=500dm3. Zbiorniki
akumulacyjne wyposazone beda w wezZownice przeznaczong do podgrzewania cieplej wody uzytkowej. Dla kazdego pietra
projektowany pogodowy regulator temperaturowy pracujacy na danej krzywej grzewczej z uwzglednieniem temperatury
zewnetrznej, bedzie utrzymywat ustawiona temperature na danym pietrze poprzez sterowanie zaworem mieszajacym oraz
zataczenie i wylaczanie danej pompy obiegowe]j, z uwzglednieniem temperatury zewnetrznej.

Zrédto zasilania instalacji centralnego ogrzewania

Zrédiem ciepta dla budynku objetego opracowaniem bedzie projektowany zgazowujacy drewno kociot na paliwo state, o
nominalnej mocy Qgrz=20kW. Kociol wspdélpracowaé¢ bedzie z dwoma zbiornikami akumulacyjnymi o pojemnosci V=500dm3.
Zbiorniki akumulacyjne wyposazone beda w wezZownice przeznaczona do podgrzewania cieplej wody uzytkowej.

Pomieszczenie kotiowni

Pomieszczenie z kotlem o tacznej mocy cieplnej do 25kW powinno mieé osSwietlenie sztuczne. Zaleca sie, aby pomieszczenie
to miato oswietlenie naturalne bezposrednie lub posSrednie.

Sciany pomieszczenia kotlowni zaleca sie wytozyé piytkami do wysokos$ci 2,0 m, natomiast na pozostatej czesci $cian
wykonaé¢ tynki klasy III i dwukrotnie pobiaitkowacé.

Podtoga pod kotlem nie moze by¢ wykonana z materiaiéw palnych.

Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin z kotiéw wykonaé¢ poprzez murowany komin o przekroju minimalnym A=400cm2. Wymagany ciag komina
zgodnie z wytycznymi producenta kotia.

Wentylacja grawitacyjna wywiewna realizowana za pomoca kanaitéw grawitacyjnych o przekroju A=196cm2.

Wentylacja grawitacyjna nawiewna poprzez kanat nawiewny Z ksztaltny, spdd kanatu nawiewnego 30cm nad poziomem posadzki,
wyprowadzony przez zewnetrzna Sciane budynku (spéd kanaitu min 200cm nad poziomem terenu) powierzchnia czynna Acz
=200cm2.

Urzadzenia wodociagowe i kanalizacyjne
W celu oprédzniania instalacji centralnego ogrzewania z wody w pomieszczeniu kotlowni powinien znajdowaé sie wpust
podiogowy wpiety do kanalizacji sanitarnej budynku, lub szczelna studzienka zbiorcza i pompa reczna.

Instalacja c.o.- Grzejniki

Grzejnik stalowy - podejsScia od doitu. Grzejniki seryjnie wyposazZone sa w zawory odpowietrzajace i zawory termostatyczne.
Instalacje wykonaé stala zaciskowa.

Podejscia do grzejnikdéw po trasie dotychczasowych podejsé. Zawdr termostatyczny wbudowany w grzejnik, wymaga
zamontowania glowicy termostatycznej.

Instalacja wod-kan

Zakres prac zwiazanych z instalacja wodno-kanalizacyjna obejmuje pomieszczenie kotiowni i wymiane istniejacych podejsé
instalacji wody zimnej i cieptej na poziomie parteru. Zrédio wody istniejace, nie ulega zmianie. Zapotrzebowanie na wode
zimna i ciepta nie ulega zmianie w stosunku do dotychczasowego zapotrzebowania. Instalacja kanalizacji z odbiornikéw nie
ulega zmianie.

Instalacja wody zimnej.

Instalacja wody zimnej stuzy do uzupelnienia wody w instalacji centralnego ogrzewania. Nalezy zapewnié stopien filtracji
wody zgodnie z zaleceniami producentéw zastosowanej armatury instalacyjnej. Wode zimng zasilajaca wezownice c.w.u.
wtaczyé zgodnie z schematem bedacym zalacznikiem graficznym opracowania. Istniejaca instalacja wody zimnej.

Instalacja cieptej wody.

Zrédiem cieptej wody dla budynku objetego opracowaniem bedzie projektowany kociot zgazowujacy drewno z przestrzenia
serwisowa wspdlpracujacy z dwoma akumulacyjnymi zbiornikami z wezZownica. Projekt swoim zakresem obejmuje demontaz
istniejacego podgrzewacza oraz wymiane na dwa nowe podgrzewacze. Modernizacja kotlowni umozliwi zasilanie instalacji
cieptej wody uzytkowej poprzez zastosowanie wezZownic w zbiornikach akumulacyjnych. Zasilanie instalacji cieplej wody
uzytkowej wykonaé¢ zgodnie z schematem bedacym zatacznikiem graficznym dokumentacji.
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Przedmiar Robdét

Opis pozycji Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
1 INSTALACJA C.O.
1.001 Przebicie otwordéw w Scianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, grubos$¢ Scian 1

cegty 18 szt
1.002 Zamurowanie przebié¢, Sciany grubos$ci ponad 1 cegty 18 szt
1.003 Zawory grzejnikowe, Dn-15-mm - powrotny 10 szt
1.004 Zawory grzejnikowe, Dn-15-mm - termostatyczny 10 szt
1.005 P.A. Montaz giowic termostatycznych - zabezpieczone przed manipulacja 10 szt
1.006 Grzejnik C 10 szt
1.007 Zamurowanie bruzd instalacji 28 m
1.008 P.A. Wykucie bruzd poziomych/pionowych 28 m
1.009 Rury przytaczne do grzejnikdw, z tworzyw sztucznych, Fi-l6mm - pex 10 kpl
1.010 Prdéby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem regulacji 10 uktad
1.011 Prdéby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), bez regulaciji 10 uktad
1.012 Préby szczelnosci instalacji =z rur z tworzyw sztucznych, prdéba zasadnicza (pulsacyjna) 3 prdba
1.013 Préby szczelnosci instalacji =z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za prdébe w budynkach

niemieszkalnych 111 m
1.014 Rurociagi stalowe o polaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych,

Dn-25-mm 4 m
1.015 Rurociagi stalowe o polaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych,

Dn-20-mm 8 m
1.016 Rurociagi stalowe o polaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych,

Dn-15-mm 99 m
1.017 Izolacja rurociagdw Sr.lémm otulinami - Jednowarstwowymi gr.20 mm (E) 99 m
1.018 Izolacja rurociagdw $r.20mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (E) 8 m
1.019 Izolacja rurociagdw Sr.26mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (E) 4 m
1.020 Przejscie p.poz dla rury 6 szt
1.021 Demontaz zaworu gwintowanego, grzejnikowy lub dwuziaczka, Fi-15-20-mm 10 szt
1.022 Demontaz grzejnika stalowego, 2-piytowy 10 kpl
1.023 Demontaz rurociagu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi-15-mm 99 m
1.024 Demontaz rurociagu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi-20-mm 8 m
1.025 Demontaz rurociagu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi-25-mm 4 m
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Opis pozycji

KOTLOWNIA NA PALIWO STALE

2.001 Kociot zgazowujacy drewno o mocy 20kW 1 szt
2.002 Pompll - obillg kumullllyjny ; 1 szt
2.003 Pompll - obillg [H.o. ; 2 szt
2.004 Zestaw pompowy zlozony z: pompy obiegowej, obudowy, zaworu zwrotnego, zaworu kulowego i

termometru 2 szt
2.005 Zawér tréjdrogowy 25mm + sitownik 2 uktad
2.006 Otwarty zbiornik wyrdwnawczy o pojmenosci V=40dm3 1 szt
2.007 Przeponowe naczynie wzbiorcze dla c.w.u. 2 szt
2.008 Przeponowe naczynie wzbiorcze dla c.o. 1 szt
2.009 Zbiornik akumulacyijny z wezownica c.w.u 500 dm3 2 szt
2.010 Zawdr bezpieczenstwa 20mm 2 szt
2.011 zZawdr bezpiezczenstwa z kapilara 1,3m DN20 1 szt
2.012 Zawér wodny przelotowy prosty mosiezny Fi-15-mm 4 szt
2.013 Zawdér wodny przelotowy prosty mosiezny Fi-20-mm 4 szt
2.014 Zawér wodny przelotowy prosty mosiezny Fi-25-mm 12 szt
2.015 Zawér wodny przelotowy prosty mosiezny Fi-32-mm 4 szt
2.016 Zawdér zwrotny przelotowy Fi-20mm 1 szt
2.017 Zawdér zwrotny przelotowy Fi-25mm 3 szt
2.018 Zawdr zwrotny przelotowy Fi-32mm 1 szt
2.019 Filtr siatkowy 20mm 1 szt
2.020 Filtr siatkowy 25mm 3 szt
2.021 Filtr siatkowy 32mm 1 szt
2.022 Zawdér odpowietrzajgcy automatyczny, Fi-15-mm 6 szt
2.023 P.A. Termomanometr 0-120"C

R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 4 szt
2.024 KAL.INDYW. Instalacja c.o. w kotlowni wraz z izolacja i montazem 1 kpl
2.025 KAL.INDYW. Kanal nawiewny dla kotiowni 1 kpl
2.026 KAL.INDYW. Przewdd spalinowy od kotla do komina FI 150 dwuscienny 1 kpl
2.027 KAL.INDYW. Wymiennik ciepta pilytowy o mocy do 20kW 1 kpl
2.028 Termostat sterujacy zestawem pompowym 1 uktad
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Opis pozycji

3 DEMONTAZE

3.001 Demontaz istniejgcego kotia na paliwo state 1 szt
3.002 Demontaz rurociagu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi-15-20-mm 142 m
3.003 Demontaz rurociagu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi-32-mm 118 m
3.004 Demontaz zaworu gwintowanego, grzejnikowy lub dwuziaczka, Fi-15-20-mm 21| 2,00|szt
3.005 Demontaz grzejnika stalowego, 2-piytowy 21 kpl
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Zestawienie materiaidw

Nazwa materiaiu Jedn. Ilos¢
Cegta budowlana peina 25x12x6.5-cm szt 198
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkdw t 0,0308
Cement portlandzki zwykiy "35" bez dodatkdw kg 35,82
Filtr siatkowy 20mm szt 1
Filtr siatkowy 25mm szt 3
Filtr siatkowy 32mm szt 1
glowica termostatyczna wandaloodporna szt 10
Grzejnik C szt 10
Instalacja c.o. w kottowni wraz z izolacja i montazem kpl 1
Kana1 nawiewny dla kotiowni kpl 1
Klej termotopliwy dm3 1,7973
Klipsy montazowe szt 72
Klipsy montazowe Thermaclips szt 594
Kociotr zgazowujacy drewno o mocy 20kW szt 1
Ksztaitki PEx 1l6mm - gwintowane szt 20
Ksztaitki PP gwintowane, Fi-20-mm szt 1,8
taczniki z Zeliwa ciggliwego ocynkowane Fi-20-mm szt 2,06
taczniki z Zeliwa ciggliwego ocynkowane Fi-25-mm szt 6,18
taczniki z Zeliwa ciggliwego ocynkowane Fi-32-mm szt 2,06
otulina m 4,4
otulina m 8,8
otulina m 108, 9
Otwarty zbiornik wyrdéwnawczy o pojmenosci V=40dm3 szt 1
Piasek do zapraw m3 0,348
Pompa kpl 1
Pompa obiegowa c.o. szt 2
Przejscie p.poz dla rury szt 6
Przeponowe naczynie wzbiorcze dla c.o. szt 1
Przeponowe naczynie wzbiorcze dla c.w.u. kpl 2
Przewdd spalinowy od kotita do komina FI 150 dwuscienny m 1
Rura PP Fi-20-mm m 6
Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 21,3 (Dn-15) m 101,97
Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 26,9/2,6 m 8,32
Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 33,7 (Dn-25) m 4,16
Tarczki ochronne szt 10
Tasma termo-plastyczna m 11,323
Termomanometr WP 80 0-120"C szt 4
Termostat sterujacy zestawem pompowym kpl 1
Uchwyty do rur Fi-15-mm szt 50,49
Uchwyty do rur Fi-20-mm szt 6
Uchwyty do rur Fi-25-mm szt 3
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 38,74
Woda m3 0,174
Wymiennik ciepta piytowy o mocy do 20kW m 1
Zawieszenia do grzejnikéw pitytowych kpl 10
Zawdr bezpieczenstwa 20mm szt 2
Zawdr bezpiezczenstwa z kapilara 1,3m DN20 szt 1
Zawdér odpowietrzajacy automatyczny do instalacji c.o. mosiezny JFA-4711 15 mm szt 6
Zawdér powrotny Dn:15mm szt 10
Zawdér termostatyczny 15mm z nastawa wstepna szt 10
Zawdr tréjdrogowy 25mm + sitownik szt 2
Zawdér wodny przelotowy prosty mosiezny Fi-25-mm szt 12
Zawdér wodny przelotowy prosty mosiezny Fi-32-mm szt 4
Zawdér wodny przelotowy prosty mosiezny M83 15 mm szt 4,6
Zawdér wodny przelotowy prosty mosiezny M83 20 mm szt 4
Zawdér zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiezny, Fi-15-mm szt 0,6
Zawdér zwrotny przelotowy Fi-20mm szt 1
Zawdér zwrotny przelotowy Fi-25mm szt 3
Zawdr zwrotny przelotowy Fi-32mm szt 1
Zbiornik akumulacyjny z wezownica c.w.u. 500 1 szt 2
Zestaw pompowy zlozony z: pompy obiegowej, obudowy, zaworu zwrotnego, zaworu kulowego i termometru szt 2
Ztaczka grzejnikowa mosiezZzna prosta M3090 Fi-15 mm szt 10
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Nazwa materiatu Jedn. Ilos¢

Ztaczka nakretna réwnoprzelotowa z zeliwa ciagliwego czarna M2, Fi-15-mm szt 6

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen) :
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